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OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowych przebudowy i remontu drogi diweréw na ul. Szaserow,
odc. ul. Chtopickiego — ul. Makowska

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Miasta Stotegaiarszawy w imieniu i na

rzecz ktorego dziata Zagd Drog Miejskich, z siedzib w Warszawie przy ulicy

Chmielnej 120.

Podstaw do opracowania byly #¢j wymienione materiaty:

- umowa na wykonanie dokumentacji nr DPZ/40/PN/84{Xz5¢ 5 z dnia
04.05.2016r

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych, wykonana prieme
GEO-SUKCES lzabela tajfska,z siedzila w Warszawie przy ulicy Grojeckiej
124/58,

- inwentaryzacja stanu istngeego wraz z pomiarami wysod@owymi

- wytyczne i zalecenia Inwestora przekazane naetgpacowywania
dokumentacji

- obowgzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remomtiggicej drogi dla rowerow
na ul. Szaseréw, na odcinku ul. Chiopickiego -Makowska.

Realizacja tego zamierzenia budowlanego ma na weglomiare istniepcej

nawierzchni drogi dla rowerdw, z kostki betonowaj mawierzchnie bitumican
oraz dokonanie korekt w jej przebiegu, usweggh kolizje z infrastruktuy

techniczn (stupy, znaki drogowe).

3. Stan istniepcy

Istniejgca droga dla roweréw na ul. Szaseréw, na odcinkul.o@htopickiego do
ul. Makowskiej, przebiega po pétnocnej stronie j@zéddzielona jest od jezdni
pasem zieleni o szeroé@ od 1,0m do 10,0m. Po jej potnocnej stronie pizg®
chodnik o szerok&i 1,5m. Na przewajacym odcinku jest on oddzielony od
drogi dla roweréw, pasem zieleni.

Droga dla rowerow na ul. Szaserow, ma sze§oR0m i wykonana jest z kostki
betonowej koloru czerwonego. Chodniki majawierzchng z kostki betonowe]
koloru szarego.

Istniegca droga dla rowerow w wielu miejscach przebiegéizioie (brak
zachowania skrajni) ze stupamévaetleniowymi i telekomunikacyjnymi oraz
znakami drogowymi.

W rejonie skrzyowan z ulicami poprzecznymi, na krotkich odcinkach (3m)
wystepuja duze spadki podtzne drogi dla rowerdéw, wynosee od 6% do 10%.



Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny, o eirtm 1% do 2,5%.
Wody opadowe z nawierzchni drogi dla roweréw, od@dzane $
powierzchniowo w otaczagy teren.

4. Rozwhzania projektowe

4.1. Plan i przekréj podtuzny

Zasadniczy przebieg drogi dla roweréw w planieutegnie zmianie.

W wigkszaici bedzie ona przebiegata w dotychczasowej lokalizacii.
Projektowane korekty przebiegy svynikiem usungcia istniegcych kolizji ze
stupami dwietleniowymi i telekomunikacyjnymi, znakami drogpmi oraz
likwidacja pawilonu handlowego w rejonie skeowvania z ul. Chtopickiego.

W rejonie skrzgowania z ul. Chtopickiego nitwe byto poprawienie geometrii
drogi dla roweréw, poprzez zastosowanie tagodnyejszskosow i wikszych
promieni tukéw poziomych, gaywedtug informacji uzyskanej od Inwestora,
zlikwidowany ledzie istniejcy pawilon handlowy. Pozwolito to na oddzielenie
pasem zieleni drogi dla rowerow od chodnika, na irddc od linii
rozgraniczajcej ul. Chtopickiego do skrzgwania z ul. Bycziysks.

Na odcinku od ul. Bycaskiej do ul. Hetmaskiej, droga dla roweréw zostata
przesungta o okoto 1,0m w kierunku poinocnym. Pozwolito machowa
normatywne odlegkei od istniegcych stupow éwietleniowych i znakow
drogowych. Na w/w odcinku przebudowany zostaniedathodnik, ktory bdzie
przebiegat w odlegkei 1,0m od projektowanej drogi dla rowerow.

Kolidujacy z drog dla rowerdw i chodnikiem stup teletechniczny, ziugcy sk

po zachodniej stronie skraywania ulicy Szaserow z ulicZotkiewskiego,
zostanie przestawiony. Projekt zmiany lokalizadjipa oraz zwjzanej z tym
przebudowy kabli telekomunikacyjnych, ety jest w odebnym projekcie,
stanowgcym integralna ax¢ niniejszej dokumentacii.

Na odcinku od ul. Hetnfeskiej do rejonu skrzxowania z ul. Makowsk
remontowana droga dla roweréw przebiega wedtugistiniepcego.

Na odcinku okoto 60m od skrzgwania z ul. Makowsk (rondo) przebieg drogi
dla rowerow zostat zmieniony, w celu zapewnienipsij widoczngci przy
wyjezdzie zza istnigjcego ogrodzenia.

Szerokd¢ przebudowywanej i remontowanej drogi dla rowerdynesi 2,0m.

Przy wszystkich skrzypwaniach z ulicami poprzecznymi, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, szeroké drogi dla rowerow zostata zgkiszona do
3,0m.

Pod wzgédem wysokéciowym przebudowywan i remontowan drog dla
rowerow na ul. Szaserow, na odcinku od ul. Chiopg — do ul. Makowskiej,
dostosowano do ¢dnych istniegcych ulic poprzecznych, zjazdow na posesje
oraz otaczaycego terenu.



W celu poprawienia ptynrci niwelety (likwidacja daych spadkow przy
skrzyzowaniach z ulicami poprzecznymi) przejazdy drogveoowej i przejcia
dla pieszych przez ulice: Plowcéotkiewskiego, Podhajegk Kwatery Gtéwnej i
Dynowslg, zaprojektowano na progach zwalg@jch ptytowych.

Wysoka¢ progow 10cm, diug@ wedtug planu sytuacyjnego.

W rejonie pozostatych skrzgwan spadki na drodze rowerowej zostaly
zmniejszone do warfoi od 0,5% do 3%.

Na ulicach: Ptowce, Lubieszowskiej i Hetfis&iej, zgodnie z zatwierdzonym
przez Ireyniera Ruchu m. st. Warszawy projektem organizacjhu, wykonane
zostam progi zwalniagce ptytowe, o wysokiei 10cm.

Wszystkie istniegce i projektowane rzdne na drodze dla roweréw i
chodnikach zostaly odniesione do reperu roboczegor&7,14. Reperem tym
jest studnia telefoniczna usytuowana przy chodnikuy rejonie skrzyzowania

z ul. Chiopickiego (patrz rys. 1a).

Szczegoly rozwizan sytuacyjnych i wysok&iowych przedstawiono na
rysunkach nr 1ai 1b.

4.2. PrzekrQj poprzeczny i odwodnienie

Projektowane pochylenie poprzeczne drogi dlaerow i przebudowywanych
chodnikow, jest jednostronne, o wario2%.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni drogi rdlaeréw i chodnikéw,
poprzez spadki poprzeczne i padie, w otaczagy teren.

Na ulicach poprzecznych, przez ktore droga dla rowe przegcia dla pieszych
prowadzone & na progach zwalniggych ptytowych, w linii krawznikbw na
diugcdéci progéw, zaprojektowano system odwodnienia liregey ACO. Umaliwi

to swobodny przeptyw wody wzdtutych ulic oraz odbior wody z powierzchni
progéw zwalniggcych.

Szczegoly rozwgzan  sytuacyjnych, wysok@iowych i  konstrukcyjnych
przedstawiono na planach sytuacyjno - wysokavych i przekrojach
konstrukcyjnych.

Istniegce wiazy i zawory od uzbrojenia podziemnego halevyregulowa
wysokaciowo do rzdnych projektowanych nawierzchni.

4.3. Konstrukcje nawierzchni drogowych
Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:

DROGA DLA ROWEROW

- asfaltobeton AC8S, warstwaieralna, grub. 4cm

- asfaltobeton AC 16P, podbudowa zasadnicza, ¢arb.

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, karagamstabilizowanego
mechanicznie, grub. 15cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grubni5c



DROGA DLA ROWEROW — w cigu zjazdéw

- asfaltobeton AC8S, warstwaieralna, grub. 4cm

- asfaltobeton AC 16P, podbudowa zasadnicza, @urb.

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, karegmstabilizowanego
mechanicznie, grub. 21cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grulormi5

CHODNIKI

- kostka betonowa szara, grub. 6cm (wzor zgodrstaeem istnigicym)

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 4cm

- kruszywo kamienne tamane stabilizowane mecha@ozg PN-S-06102,
grub. 10cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grulormi5

PROGI ZWALNIAJACE

- kostka betonowa czerwona, grub. 8cm

- podsypka cementowo —piaskowa 1:4, grub. 5cm

- istniepca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw bitumich
na gebokas¢ 3-13cm

Na odcinkach, gdzie droga dla rowerow styka sichodnikiem, naley na
chodniku utay¢ opask o szerokéci od 0,3m do 0,5m, z kostki granitowej
8/10cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowgek na
projektowanych chodnikach.

Obramowanie drogi dla rowerow i chodnikow obta@i betonowymi
uktadanymi na tawie betonowej C12/15 z oporem nadzie dla rowerow i
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na chodnikach.

Na pohczeniu drogi dla roweréw z istnigia nawierzchni bitumiczry ulic
poprzecznych naky rozebrg krawezniki i wykonat konstrukcg wedtug
szczegOtu przedstawionego na rysunku nr 2.

Progi zwalniajgce ptytowe wraz z montam systemu odwodnienia liniowego
typu ACO, przez ktore prowadzona jest droga dlaerdw i przejcia dla
pieszych, nalkey wykon& zgodnie z rozwjzaniami przedstawionymi na
rysunkach nr4,5,61i7.

Lokalizacg poszczegolnych rodzajow nawierzchni przedstawio@orysunkach
nr lailb, a szczegoty rozygen konstrukcyjnych na rysunkach nr 2-10.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikage z przebudowy i remontu istrgegj drogi dla rowerow
na ul. Szaserow, na odcinku od ul. Chiopickiego dib Makowskiej,
sprowadza sie do korytowania. Nadmiar ziemi naie wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora lub na zwalbstpng dla Wykonawcy W/w roboty,

t]. wykonanie koryta i zagpzczanie gruntu natg wykona& z zachowaniem
wymaga i zalecéa PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.



Dla prawidiowego wykonania kolejnych warstw konktju nawierzchni
drogowych istotne jest agniccie minimalnego zagszczenia odstogiego
podiaza gruntowegds=0,97. W trakcie wykonywania wykopoéw Wykonawca ma
obowigzek biezagcej kontroli i oceny warunkow gruntu, w celu potwdeenia ich
przydatndci zgodnie z w/w nora

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przedimarnym
zawilgoceniem podta w trakcie realizacji w/w robot.

Wykonawca powinien zachowa szczegolna ostrinosé przy wykonywaniu
robot w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i drzew.

W miejscach trudno dosepnych roboty nalezy wykonywa¢é recznie.



