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Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118  
z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt pn. „Projekt budowlano – 
wykonawczy dla przebudowy i remontu istniejącej drogi dla rowerów na  
ul. SZASERÓW w Warszawie na odc. ul. Chłopickiego – ul. Makowska. 
PRZEBUDOWA  URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH”  został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
 

1.  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę urządzeń teletechnicznych na ulicy 
Szaserów, w rejonie skrzyżowania z ulicą Żółkiewskiego, w zakresie …………..  
Konieczność przebudowy wynika z kolizji istniejącego słupa teletechnicznego z 
przebudowywaną i remontowaną drogą dla rowerów na ul. Szaserów, odc. ul. 
Chłopickiego – ul. Makowska. 
 
2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
Podstawą do opracowania projektu były następujące materiały: 
- zlecenie Inwestora – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 
- warunki  techniczne  Orange,  na  przebudowę  urządzeń  teletechnicznych –  
   nr 46327/TODDRA/P/2016 
- inwentaryzacja dla celów projektowych 
- obowiązujące przepisy i normy 
  
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Obecnie słup telekomunikacyjny, zlokalizowany po północno-zachodniej stronie 
skrzyżowania ulic: Szaserów i Żółkiewskiego, znajduje się w skrajni drogi rowerowej 
oraz na środku ciągu pieszego prowadzącego do przejścia dla pieszych przez ulicę 
Szaserów.   
Jest to słup bliźniaczy, kablowy, betonowy typu SŻT-7. Nr słupa: „WA-LCB/105”. 
Do słupa doprowadzony jest, od najbliższej studni kablowej, kabel teletechniczny. 
Kabel ten zakończony jest na nasłupowej skrzynce kablowej. 
 
 
4. STAN PROJEKTOWNY 
 
Należy postawić nowy słup bliźniaczy typu SŻT-7 w miejscu, które nie będzie kolizyjne 
z projektowaną ścieżką rowerową. Miejsce to wskazano na rys. nr 1. 
Slup należy wyposażyć w nasłupową skrzynkę kablową o pojemności 10”. 
Od najbliższej studni kablowej należy ułożyć kabel telekomunikacyjny typu XzTKMXpw 
5x4x0,5 „WA-LCB/105” w rurze ochronnej HDPE 40/2,9mm. 
Kabel należy zakończyć w skrzynce kablowej oraz włączyć do istniejącej sieci kablowej 
znajdującej się w studni poprzez wykonanie złącza równoległego na kablu zasilającym 
obecny słup kablowy. 
Kabel abonencki, w związku ze skróceniem się jego trasy, należy wypiąć ze starej 
skrzynki kablowej i wpiąć w łączówkę w nowej skrzynce kablowej. 
Nowy słup należy uziemić. 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary końcowe nowego kabla. 
Kabel układać na głębokości min. 0,7m.  
Skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać rurami dwudzielnymi fi 110 i fi 160 
nakładanymi na te kable. Rury fi 160 nałożyć na kable wysokiego napięcia, na 
pozostałe rury fi 110. 
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5. PRZEDMIAR ROBÓT 
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

 
 
8. UWAGI DO WYKONAWCY 
 
Roboty wykonać pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci teletechnicznej oraz 
zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
Instalacje układać zgodnie z tyczeniem geodezyjnym. 
Do wykonania infrastruktury teletechnicznej należy zastosować materiały posiadające 
atesty i odpowiednie aprobaty techniczne. 
Zwrócić szczególna uwagę, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego 
oraz kabli znajdujących się w przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej. 
Rozwiązania wysokościowe należy dostosować do nowych rozwiązań wysokościowych 
branży drogowej. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy bezwzględnie uzgodnić z biurem projektowym, 
Inwestorem i eksploatatorem sieci. 
Wszelkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, ZAŚWAIDCZENIE Z MOIIB 
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2. WARUNKI TECHNICZNE 
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3. UZGODNIENIE ZUD 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys. nr 1 – plan sytuacyjny, skala: 1:500 
Rys. nr 2 – schemat przebudowy kabla rozdzielczego 






