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Opis techniczny do projektu stalej organizaciji ruchu dla przebudowy
i remontu istniejacej drogi dla roweréw na ul. Szaserow,
na odc. ul. Chiopickiego — ul. Makowska

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest oznakowanie drogi dla roweréw na ul. Szaserow,
na odc. ul. Chiopickiego — ul. Makowska, po wykonaniu jej remontu i przebudowy oraz
wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na przylegtych ulicach zarzadzanych przez
Dzielnice Praga Potudnie, polegajgcych na ograniczeniu predkosci pojazdéw do
30km/h i dopuszczeniu  dwukierunkowego ruchu roweréw na ulicach
jednokierunkowych.

Projekt wykonywany jest na zlecenie Zarzgdu Drég Miejskich w Warszawie.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujace akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2004roku ,W sprawie
szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzgdzaniem” ( Dz. U. nr 177 poz. 1729)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,W sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” ( Dz. U. 220 poz. 2181 , zatgczniki 1,2, 3 i 4)

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. Nr 98
poz. 602 z dnia 19.08.1997r. z pdzniejszymi zmianami.

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Szaserdéw (odc. ul. Chiopickiego — ul. Makowska

Ulica Szaseréw jest drogg powiatowg, zarzadzang przez Zarzad Drog Miejskich.
Posiada jezdnie jednoprzestrzenng, dwukierunkowa, o szerokosci 7,0m. Po obydwu
stronach jezdni przebiegajg chodniki o szerokosci 1,5m, oddzielone od jezdni pasami
zieleni. Nawierzchnia chodnikow wykonana jest z kostki brukowej betonowej szarej.

Po potnocnej stronie jezdni przebiega dwukierunkowa droga dla rowerdéw, o szerokosci
2,0m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej. Na przewazajgcym odcinku
jest oddzielona od chodnikéw i jezdni pasami zieleni. Obecnie droga dla rowerdéw w
kilku miejscach koliduje ze stupami oswietleniowymi i teletechnicznymi oraz znakami
pionowymi, gdyz nie jest zachowana normatywna szerokosc¢ skrajni od tych urzadzen.

Ulica Byczynska (odc. ul. Szaserow — ul. Boremlowska)

Ulica Byczynska jest drogg gminng, zarzadzang przez Dzielnice Praga Potudnie.
Posiada jezdnie o szerokosci 6,0m. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami:
Szaserow i Boremlowskg, prowadzi ruch jednokierunkowy, z potudnia na pétnoc, o
matym natezeniu. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.
Na omawianym odcinku ul. Byczynskiej zlokalizowane sg dwa progi zwalniajgce
ptytowe i obowigzuje ograniczenie predkosci pojazdéw do 30 km/h.



Ulica Ptowce

Ulica Ptowce jest droga gminng, zarzadzang przez Dzielnice Praga Potudnie. Posiada
jezdnie o szerokosci 6,0m. Prowadzi ruch jednokierunkowy, z p6tnocy na potudnie, o
matym natezeniu. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Lubieszowska (odc. ul. Szaseréw — ul. Boremlowska)

Ulica Lubieszowska jest drogg gminna, zarzadzang przez Dzielnice Praga Potudnie.
Posiada jezdnie o szerokosci 5,0m. Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami:
Szaserow i Boremlowska, prowadzi ruch jednokierunkowy, z potudnia na pétnoc, o
matym natezeniu. Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Zotkiewskiego (odc. ul. Szaseréw — ul. Boremlowska)

Ulica Zdtkiewskiego jest drogg gminng, zarzadzang przez Dzielnice Praga Potudnie.
Posiada jezdnie o szerokosci 6,0m. Prowadzi ruch dwukierunkowy, o matym natezeniu.
Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Na omawianym odcinku ul. Zoétkiewskiego, znajduje sie jeden prég zwalniajgcy ptytowy
i obowigzuje ograniczenie predkosci pojazdéw do 30 km/h (w rejonie progu).

Ulica Hetmanska

Ulica Hetmanska jest drogg gminng, zarzadzang przez Dzielnice Praga Potudnie.
Posiada jezdnie o szerokosci 6,0m. Prowadzi ruch dwukierunkowy, o matym natezeniu.
Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Ulica Boremlowska (odc. ul. Byczynska — ul. Hetmanska)

Ulica Boremlowska jest droga gminng, zarzadzang przez Dzielnice Praga Potudnie.
Posiada jezdnie o szerokosci 6,0m. Prowadzi ruch dwukierunkowy, o matym natezeniu.
Po obydwu stronach jezdni przebiegajg chodniki.

Na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Byczynskg i Ptowce znajduje sie jeden
prog zwalniajgcy ptytowy, a na odcinku miedzy skrzyzowaniami z ulicami: Ptowce i
Lubieszowskg sg dwa progi zwalniajgce ptytowe. W rejonie szkoty (odc. ul. Ptowce —
ul. Lubieszowska), wyznaczone jest oznakowane przejscie dla pieszych.

Na ul. Boremlowskiej, odc. ul. Byczynska — ul. Lubieszowska, obowigzuje ograniczenie
predkosci pojazdéw do 30 km/h.

4. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Remont i przebudowa istniejacej drogi dla roweréw na ul. Szaserdéw, odc. ul.
Chtopickiego — ul. Makowska, polega na wymianie nawierzchni na bitumiczng oraz
wprowadzeniu niewielkich korekt w przebiegu drogi rowerowej, wynikajgcych z
zachowania wymaganej odlegtosci od istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej
(stupy, oznakowanie).
Niniejszym projekt statej organizacji ruchu obejmuje:
- oznakowanie drogi dla roweréw na ul. Szaseréw, odc. ul. Chtopickiego —
ul. Makowska, po wykonaniu jej remontu i przebudowy,
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach: Zétkiewskiego (odc. ul.
Szaserow — ul. Boremlowska), Hetmanskiej (odc. ul. Szaseréw — ul. Boremlowska) i
Boremlowskiej (odc. ul. Zétkiewskiego — ul. Hetmanska),



- dopuszczenie ruchu dwukierunkowego roweréw na ulicach jednokierunkowych:
Byczynskiej (odc. ul. Szaseréw — ul. Boremlowska), Ptowce, Lubieszowskiej (odc.
ul. Szaserow — ul. Boremlowska), Zotkiewskiego (odc. ul. Szaseréw — ul.
Boremlowska), Hetmanskiej (odc. ul. Szaseréw — ul. Boremlowska) i Boremlowskiej
(odc. ul. Zotkiewskiego — ul. Hetmanska), poprzez umieszczenie tabliczek T-22 ,nie
dotyczy roweréw”.

Na wszystkich ulicach jednokierunkowych, z dopuszczonym dwukierunkowym ruchem
rowerow, wprowadzono ograniczenie predkosci pojazdéw do 30km/h (strefa 30).

Na ulicach: Ptowce, Lubieszowskiej i Hetmanskiej zaprojektowano progi zwalniajgce
ptytowe U-16c¢.

Na ulicach: Ptowce, Zotkiewskiego, Podhajeckiej, Kwatery Gtownej i Dynowskiej,
przejazdy rowerowe i przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowan z ulicg Szaseréw,
zaprojektowane zostaty na ptytowych progach zwalniajgcych.

Progi zwalniajgcy oznakowane zostang znakami pionowymi oraz malowaniem
poziomym — linia P-25 i punktowymi elementami odblaskowymi biatymi, montowanymi
w istniejgcej nawierzchni jezdni.

Przejazdy drogi rowerowej przez ulice poprzeczne wyznaczone zostang malowaniem
poziomym — linia P-11, a powierzchnia przejazdu bedzie pomalowana farbg koloru
czerwonego.

Szczegoty oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonych
planach sytuacyjnych — rysunki nr 1ai 1b.

Projekt posiada nastepujgce uzgodnienia i opinie:

1. opinia Urzedu Dzielnicy Praga potudnie m. st. Warszawy —  wpis na
rysunkach

2. opinia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji — wpis na
rysunkach

3. opinia Zarzadu Dr6g Miejskich — wpis na rysunkach
4. zatwierdzenie do realizacji przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy —
nr IR/I0/3048/16



