ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 25.11.2016 r.
ZDM-URD.5541.3828.2016.PBO(4)

ARTPIO Ustugi Projektowe
Barbara Jaron

ul. Swietego Mikotaja 10
05-500 Piaseczno, Chylice

Zarzad Drog Miejskich uzgadnia  uzupetniajgco pod wzgledem
eksploatacyjnym projektowane konstrukcje nawierzchni na potrzeby budowy drogi
dla roweréw oraz miejscowej przebudowy chodnikow w zakresie bedacego w naszej
administracji pasa drogowego ul. Szaserow odc. ul. Chiopickiego -ul. Makowska -
z uwagami naniesionymi kolorem czerwonym na zatgczonych rysunkach (3 szt.).

Uzgodnienie jest wazne wytgcznie 2z ostemplowanymi i podpisanymi
rysunkami (3 szt.) przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania iich zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami m. in. z Zarzgdzeniem
nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy (,Standardy projektowe iwykonawcze
dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie”) oraz Zarzadzeniem nr 1539/2016
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 pazdziernika 2016 r. w sprawie tworzenia
korzystnych warunkéw dla ruchu pieszego na terenie miasta stotecznego Warszawy.
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WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z DROGA ROWEROWA
(ul. Podhajecka, Kwatery Gtéwnej, Dynowska, Ptowce)
skala 1:100

1-1
$ciek z 2-ch rzedbw kostki .
bet. typu Holland skala 1:20

\L\m_gim\« (. Dy )

o

2 rzedy plytek bet. 35x35x6cm %\ . J U
z wypustkami (zétte)

«n ({
\ANL«&UM N I W\l)w/\\ll >|< T 1
I 5 RS
o I I;éﬁédrgnék;ﬂ : pmg """ - e /2/ R Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona
e W:;';":‘a)et . ' 4 115 |, 20 | 20 18 10] Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
ey ] I *. Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
2 bitumicznych na gteb. 3-13cm

Kraweznik betonowy 20x30cm Sciek z 2-ch rzedow kostki betonowej grub. 8cm
Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm typu Holland
tawa betonowa C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

tawa betonowa C12/15

f, iatlo40 : zielen

e . _ , Obrz:ez\ebem@we 8x30cm_—
B tawa betono
3 A R —
asfalt Preg-p s
(asfalt malowany &

(kolor czarny) ___nakolor czerwony) |

obrzeze bet.

8x30cm Irpesio: ZARZAD DROG MIEJSKICH

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

| S ) 5 O O

100

Sciek z 2-ch rzedéw kostki \uf2 Ak b B0
bet. typu Holland Z

Tytul:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu

) istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
_;' na odcinku od ul. Chlopickiego do ul. Makowskiej

(Swiatto 0-10cm)

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejsé¢
dla pieszych wraz z drogq rowerowq
ul.Podhajecka, Kwatery Glownej, Dynowska

Plowce, plan, przekrdj 1-1

Projektant: . Podpis; —
T gr inz. Barbara JARON oy
upr. Nr Wa - 73/90 M,
Sprawdzit: . Podpis:
PR mgr inz. Artur JARON . f:i_

upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: NH—
11100, 1:20 " 112016 . s
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\ 2 rzedy ptytek bet. 35x35>?ﬁcm z wypustkaml (dalej na chodniku

2-2
skala 1:20

wypetnienie masg do naprawy betonéw

o wysokiej wytrzymatosci

krata klasy D400

75

&

kostka bet. grub. 6cm, szara, wzoér zgodny ze stanem ist.)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

mechanicznie. grub. 10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm

Kraweznik betonowy 20x30cm

Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. S5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

bitumicznych na ér. gtebokosci 3cm

Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 200m(l\, SLJUHL

z kratg klasy D400

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 30m7

tawa betonowa C12/15

Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5¢cm

tawa betonowa C12/15

3-3
skala 1:20
=

krata klasy D400
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Warstwa $cieralna AC 8S, grub. 4cm

15, 20 15 ,
A 71 A 7

Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 9em- TWH

Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamenego

stabilizowanego mechanicznie. grub. 24em k?\m
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm

Warstwa $cieralna AC 8S, grub. 4cm (malowana na kolor czerwony)

Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 9cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

bitumicznych na sr. gteboko$ci 3cm

Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm (Lu fw.h} Ll)
z kratg klasy D400

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm q

tawa betonowa C12/15

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

f QV\I?.
L\ AQ_

mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15¢
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Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ustugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron

05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejgcej drogi dla rowerow na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chlopickiego do ul. Makowskiej

Tres$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejsé¢
dla pieszych wraz 7 drogq rowerowq
ul. Podhajecka, Kwatery Glownej, Dynowska

J\Mlv\k Plowce, przekroje 2-2, 3-3
k Pod
Projektant mgr inz. Barbara JARON odpis: &["
upr. Nr Wa - 73/90 7@6
dzit: ) P
Sprawdzi megr inz. Artur JARON ;ﬁiﬁ, .
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09
Skala: Data: Nrrys.
120 112016 1. =




4 -4
skala 1:20

Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona

Kraweznik betonowy 20x30cm

Sciek z 2-ch rzeddw kostki betonowej grub. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

bitumicznych na gteb. 3-13cm

Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa C12/15

typu Holland
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Obrzeze-betonowe 8x30en

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa ©42/15
/

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ushugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytul:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejqcej drogi dla rowerow na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tres¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejsé
dla pieszych wraz z drogq rowerowq
ul. Podhajecka, Kwatery Glownej, Dynowska
Plowce, przekrdj 4-4

Projektant: , Podpis; -
Tojetan mgr inz. Barbara JARON o/ 912&”,
upr. Nr Wa - 73/90 /[9
dzit: : Podpis;
Sprawdzi mgr inz. Artur JARON -

upr. Nr MAZ/0096/POOD/09
Skala: Data: N .
{20 112016, e




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 23.09.2016 r.
ZDM-URD.5541.3828.2016.PBO(2)

ARTPIO Ustugi Projektowe
Barbara Jaron

ul. Swietego Mikotaja 10
05-500 Piaseczno, Chylice

Zarzad Drég Miejskich uzgadnia pod wzgledem eksploatacyjnym
projektowane konstrukcje nawierzchni na potrzeby budowy drogi dla roweréw oraz
miejscowe] przebudowy chodnikéw w zakresie bedacego w naszej administracji
pasa drogowego ul. Szaseréw odc. ul. Chiopickiego -ul. Makowska -z uwagami
naniesionymi kolorem czerwonym na zatgczonych rysunkach nr 2a i 2b.

Uzgodnienie jest wazne wytgcznie z rysunkami nr 2a i 2b przez okres 2 lat
od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosSci za przyjete
rozwigzania iich zgodnoS¢ z obowigzujgcymi przepisami m. in. z Zarzadzeniem
nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy (,Standardy projektowe iwykonawcze
dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie”).

Zarzad Drog Miejskich informuje, iz w opracowywanej dokumentaciji
technicznej i projekcie statej organizacji ruchu nalezy uwzglednic:

- rozbiorke dwoch nieuzytkowanych zjazdow, tj. zakonczonych Scianami nowo
wybudowanych budynkéw o adresach ul. TySmienicka 2 i ul. Szaserow 40
wraz z uzupetnieniem kraweznika i opaski ul. Szaserow,

- wymiane nawierzchni drogi dla rowerdw na wyspie separujacej ruch
pomiedzy jezdniami ul. Makowskiej str. ptn.
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KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ KONSTRUKCJA OPASKI PRZY DRODZE ROWEROWEJ

droga rowerowa

~
na szer. ~50cm
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Warstwa $cieralna AC8S, grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza AC16P, grub. 5cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, kamiennego
stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm

Kostka granitowa 8/10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane
mechanicznie, grub. 10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2 5MPa, grub. 15cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C12/15 }@

POLACZENIE DROGI ROWEROWEJ Z JEZDNIA
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

droga rowerowa | jezdnia : : >
nwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
‘ 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ushugi Projektowe
40 mgr inZ. Barbara Jaron
N max 4% 7 ? St 05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10
e : T AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
' : -\ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5
‘ szczelina wypetniona tasma termotopliwg Tytuk:
. e | np. KSK Bornit lub réwnowazng Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejgcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni PROJEKT DROGOWY

(po skuciu tawy, docigé réwno krawedz / {(Qﬂua C Przekroje konstrukcyjne
i uszczelni¢ taSma termotopliwg na catej

szerckosci drogi rowerowej) Projektant mgr inz. Barbara JARON Podpis) "’
upr. Nr Wa - 73/90 /s
|stn|ejapy k'raweznlk betonowy ' Sprawdzit: mgr inz. Artur JARON Podpgi _
do usuniecia razem z tawg na catej upr. Nr MAZ/0096/POOD/09 A?/' -
szerokoséci drogi rowerowe; Skala: Data: Nr rys.
- 1:20 08.2016 1.




KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ W CIAGU ZJAZDOW

istn. zjazd (kostka bet.) | droga rowerowa | istn. zjazd (kostka bet.)
do regulacji wysoko$ciowej | 2m | do regulacji wysokosciowej
na szer. ~50cm na szer. ~50cm
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Warstwa $cieralna AC8S, grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza AC16P, grub.-bem- 6(],\1
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, kamiennego

stabilizowanego mechanicznie, grab—4+6em L[y,

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA
o 2008 2 wwdl)?t,

M na rysun

m?) dnia. EQ?,{E&"

| chodnik | sof el
’ szeroko$¢ wg. planu sytuacyjnego ‘ 'OR NADZOR
- / i /é?;//'/gjj, / I ZARZAD DROG MIEJSKICH
Q4 . MEr fir. a odven 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
~ Upr.bud. do kier. b/o NR MAZ/OLTHOW 3i12
% S Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ustugi Projektowe
7z [ T T .1 G mgr inz. Barbara Jaron
%7 7 g 3 5
;3 VvVvVvVvVvVvVvVvVvVVVVVVVVVVV'VVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 55 05_500 Piaseczno’ m'Chylice? UI' SVV' Miko*aja 10
2 AR A A AR AR AAAAAAAAAAARA AAAAAAAAAAAAAAAAAA A A AAAL A A4 ;; ;
Z':‘" vvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviyvv:;vvv:vﬂvwv 22 AJ Projekt mgr ini. Artur Jaron
M A 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:

Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remonty

Obrzeze betonowe 8x30cm istniejqcej drogi dla rowerow na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chlopickiego do ul. Makowskiej

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5cm

¢ [1 "{'C\ 23 ﬂ\y . Tres¢ opracowania:
Kostka betonowa szara, grub. 6cm 304 2a0dhy, 2 STCWUM 1§ V\Iqub ] PROJEKT DROGOWY
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm J Przekroje konstrukcyjne
Kruszywo kamienne famane stabilizowane Projektant: . Podpis:
mechanicznie, grub. 10cm L';%rl\}?@ff;;gga EARON //97/ LU
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm Sprawdzit: ' i p&d#;
“mgr inz. Artur JARON -
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09 p
Skala: Data: Nr r'ys.'

1:20 08.2016r.




WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z DROGA ROWEROWA
(ul. Zétkiewskiego)
skala 1:100

LUDNIE

; 03-841 Warszawa

1-1
Sciek z 2-ch rzeddéw kostki
bet. typu Holland skala 1:20

2 rzedy plytek bet. 35x35x6cm
z wypustkami (z6tte)

obrzeze betonowe 8x30

(3wiatto 0-10cm)
o
S
AT‘
kostka granitowa bet. czerwona) Q] Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona
10x10cm S Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
i H §
- % Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
== bitumicznych na gteb. 3-13cm
(o]
% prég K T Eo i@ Y \ . . - ) -
\3 (asfalt malowany raweznik betono-wy 20x30cm Sciek z 2-ch rzeddéw kostki betonowej grub Efqrfn PREZYDENTA M. STA ARSZAWY
asfalt na kolor czerwony)  © Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm typu Holland ﬁ VLAY
(kolor czarny) @ Y awa betonowa C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm /
obrzeze bet. ~ Jaros fv?éd ot s
8x30cm tawa betonowa C12/15 Zastopca #rmfistrza
ga-Potudnie/m. st 'Gfﬁg,w,m, '
e « : Obrzeze betonowe 8x30cm 3 5200 LS ATy
} I~ ‘I tawa betonowa C12/15
,‘vé\;‘?l

. Jezana Ul Szaserow
_ obrzeze betonowe 8x30
Sciek z 2-ch rzeddw kostki (Swiatto 0-10cm)

bet. typu Holland Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ustugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejgcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chilopickiego do ul. Makowskiej

Tres¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejsé
dla pieszych wraz z drogq rowerowq
ul. Zotkiewskiego plan, przekréj 1-1

j : ) Podpis;

ProJektammgr inz. Barbara JARON ° f 7
upr. Nr Wa - 73/90 .

Sprawdzit: - Podpls:

L mgr inz. Artur JARON ° pflim/

upr. Nr MAZ/0096/POOD/09 M

Skala: Data: Nr rys.

1:100, 1:20 10.2016 r.




wypelnienie masg do naprawy betonéw

2-2
skala 1:20

o wysokiej wytrzymatosci

\ - krata klasy D400
= /

G T e

151,20 L 20 15|
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2 rzedy plytek bet. 35x35x6¢m z wypustkami (dalej na chodniku
kostka bet. grub. 6¢cm, szara, wzér zgodny ze stanem ist.)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
bitumicznych na ér. giebokosci 3cm

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

mechanicznie. grub. 10cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm

Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm
z kratg klasy D400

Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm
tawa betonowa C12/15

Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm

t awa betonowa C12/15

3-3

skala 1:20
o krata klasy D400

Warstwa $cieralna AC 8S, grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 9cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego famenego
stabilizowanego mechanicznie. grub. 21cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm

Warstwa $cieralna AC 8S, grub. 4cm (malowana na kolor czerwony)

)

(
. i}éN_IA M. 'S/Tj/ARSZAW
L i

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron

05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikolaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 9cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
bitumicznych na ér. gtebokosci 3cm

Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm

z kratg klasy D400
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm

tawa betonowa C12/15

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm

Tytuk:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejgcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejsé
dla pieszych wraz z drogq rowerowq

ul. Zotkiewskiego przekroje 2-2, 3-3

Projektant: 7
rojextan mgr inz. Barbara JARON

upr. Nr Wa - 73/90

Pod ;s: /

///7‘ oo
S dzit: ’
Saias mgr inz. Artur JARON

Podpis:
-~
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: N :
ala o ata 11.2016 r- rrys




PROG ZWALNIAJACY
(ul. Ptowce, Lubieszowska, Hetmanska)

skala 1:50

m Sciek 20 . 30

@Pi’m;u\{l e I’?O“'ijo W

PRZEKROJ A-A

skala 1:25

o
~—

" ospProsU T

istn. kraweznik

Sciek (2 rzedy kostki betonowej)

istn. kraweznik

PRZEKROJ B-B
skala 1:25

100 |

Kostka betonowa grub. 8cm czerwona
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
bitumicznych na gtebokos¢ 3-13cm

nawierzchnia jezdni

Zup. PREZYDENTA M. ST, \

ARSZAWY
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Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ushugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tres$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja progow zwalniajgcych
ul. Ptowce, Lubieszowska, Hetmanska

Projektant:
upr. Nr Wa - 73/90

. Podpis: -
mgr inz. Barbara JARON O/f/é{iw‘
/
Podpis:

Sprawdzit: . s
mgr inz. Artur JARON

upr. Nr MAZ/0096/POOD/09 / §

Skala: Data: N s
: a1:50, 1:25 o 11.2016 r. e




Obrzeze betonowe 8x30cm

DROGA DLA ROWEROW | CHODNIK

(ul. Makowska)
4-4
skala 1:20

chodnik opaska

(lokalizacja wg. planu sytuacyjnego)

droga rowerowa

szer. 30 - 50cm

E— 2%

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. S5cm

Kostka betonowa szara, grub. 6cm

15 15

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

tawa betonowa C12/15

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

mechanicznie, grub. 10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2 5MPa, grub. 15cm

Kostka granitowa 10x10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Kruszywo kamienne famane stabilizowane

mechanicznie, grub. 10cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Warstwa $cieralna AC8S, grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC16P, grub. 5cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego, kamiennego

stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Inwestor:

ARTPIO - Ustugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaroh
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Biura projektowe:

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejgcej drogi dla rowerow na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY
Rysunek:
Konstrukcja drogi dla rowerdw i chodnika
ul. Makowska
Projektant:

mgr inz. Barbara JARON
upr. Nr Wa - 73/90

S dzik: .
prawdl mgr inz. Artur JARON

/ %‘”"
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: Nr rys.
e ™ qr2016r. |0




