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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118

Z pozniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt pn. ,,Projekt budowlano —
wykonawczy dla przebudowy i remontu istniejacej drogi dla rowerow na

ul. SZASEROW w Warszawie na odc. ul. Chtopickiego — ul. Makowska.
PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe urzgadzen teletechnicznych na ulicy
Szaserdw, w rejonie skrzyzowania z ulicg Zotkiewskiego, w zakresie ..............
Koniecznos¢ przebudowy wynika z kolizji istniejgcego stupa teletechnicznego z
przebudowywang i remontowang drogg dla rowerdw na ul. Szaseréw, odc. ul.
Chtopickiego — ul. Makowska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu byty nastepujgce materiaty:

- Zlecenie Inwestora — Zarzad Drog Miejskich w Warszawie

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- warunki techniczne Orange, na przebudowe urzadzen teletechnicznych —
nr 46327/TODDRA/P/2016

- inwentaryzacja dla celéw projektowych

- obowigzujace przepisy i normy

3. STAN ISTNIEJACY

Obecnie stup telekomunikacyjny, zlokalizowany po potnocno-zachodniej stronie
skrzyzowania ulic: Szaseréw i Zétkiewskiego, znajduje sie w skrajni drogi rowerowej
oraz na $rodku ciggu pieszego prowadzgcego do przejscia dla pieszych przez ulice
Szaserow.

Jest to stup blizniaczy, kablowy, betonowy typu SZT-7. Nr stupa: ,WA-LCB/105".

Do stupa doprowadzony jest, od najblizszej studni kablowej, kabel teletechniczny.
Kabel ten zakohczony jest na nastupowej skrzynce kablowe.

4. STAN PROJEKTOWNY

Nalezy postawié nowy stup blizniaczy typu SZT-7 w miejscu, ktére nie bedzie kolizyjne
z projektowang sciezkg rowerowg. Miejsce to wskazano na rys. nr 1.

Slup nalezy wyposazy¢ w nastupowg skrzynke kablowg o pojemnosci 10”.

Od najblizszej studni kablowej nalezy utozyé kabel telekomunikacyjny typu XzZTKMXpw
5x4x0,5 ,WA-LCB/105” w rurze ochronnej HDPE 40/2,9mm.

Kabel nalezy zakonczy¢ w skrzynce kablowej oraz wtgczy¢ do istniejgcej sieci kablowej
znajdujacej sie w studni poprzez wykonanie ztgcza réwnolegtego na kablu zasilajacym
obecny stup kablowy.

Kabel abonencki, w zwigzku ze skroceniem sie jego trasy, nalezy wypig¢ ze starej
skrzynki kablowej i wpigé¢ w tgczéwke w nowej skrzynce kablowe;.

Nowy stup nalezy uziemic.

Po zakohczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary koncowe nowego kabla.
Kabel ukfada¢ na gtebokosci min. 0,7m.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonac rurami dwudzielnymi fi 110 i fi 160
nakltadanymi na te kable. Rury fi 160 natozyé na kable wysokiego napiecia, na
pozostate rury fi 110.



5. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im._| Poszcz Razem
1/KNR 5031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupow 16 km
0101-01
0.1 krn 0.100
RAZEM 0.100|
2/KNR 5-031 Montaz i u ienie slupow blizniaczych zelbetowych o dlugosci 7 m z dwiema |sfup.
0322-08 belkami ustojowymi w terenie plaskim - kat. gruntu Il
1 stup. il
RAZEM 1
3 TPSA 40 Maontaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie slupowej, |szt
0505-08 pedbudowa 2elbetowa, haki
1 szt 1
RAZEM 1
4 KNR 5-031 Maontaz uziomdw szpil yich z drutu o dlugosci 3 m - kat. gruntu -1V szt,
0348-03
1 szt, 1
RAZEM 1
SKNR 5031 |Umeocowanie rur ochronnych do kabla w skrzynce kablowe na stupie bliznia- | szt.
0604-03 czym lecz 1xHDPE40 na wys. 5m.
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
6/ ZN-97/TP Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej - podnoszenie z zie- 'm
S.A-040 mi kabla ésemkowego o 5r. zewn.mniejszej od 15 mm, kable istniejace
0506-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
T|ZN-97/TP Montaz skrzynek kablowych stupowych dia 10 par szt
S.A-040
0606-04
2 szt 2
RAZEM 2
8/ ZN-97/TP Montaz zespoldw laczowek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych zesp,
SA-040 uszezelnionych i nieuszezelnionych o 10 parach zaciskow w zespole.
0603-01
1 zesp. 1
RAZEM 1
9 ZN-97/TP Montaz zespoldw laczéwek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych 2esp.
S.A-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 parach zaciskow w zespole.
0603-02
2 zesp. 2
RAZEM 2
10|ZN-97/TP Budowa rurociagu kablowego na glebokosci 1 m w wykopie wykonanym recz- km
5.A.-038 nie w gruncie kat.lll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociagu
0301-11
0.032 km 0.032
RAZEM 0.032
11|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z droga wykopem obtwartym, grunt kategoni Ill, 1 'm
0201-03 rura dwudzielna 160mm i 2 rury 110mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 502 Zabezpieczenie skrzyZzowania z kablami energet. (eMMN) wykopem ctwartym, m
0201-03 grunt kategorii lIl, 1 rura dwudzielna 110mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
13|TPSA 40 Wi ie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab- |m
0502-05 lowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czesciowo za-
jety. kabel XzTKMXpw Sx4x0,5
45 m 45.0
RAZEM 45.0
14| TPSA 40 Montaz zlaczy réwnoleghych kabli wypetnionych ulaZonych w kanalizacji kablo- |zlacze
0717-01 we] z zastosowaniem pojedynczych tfacznikédw 2yt | termokurczliwych oslon
wamocnionych, kabel ¢ 10 parach
zlacze ]
RAZEM 1
15| ZN-97/TP Whylaczenie kabla rownolegl.ze zlacza kabla wypeinionego ulcZzonegow zlacz.
5.A.-040 kanal kablowej z zast termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach
0723-01
1 zlacz. 1
RAZEM 1
16|KNR 5-01 Pomiary koficowe pradem stalym kabla o 10 parach odc.
1310-01
1 odc. 1
RAZEM 1
17|KNR 501 Pomiary tiumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach  |odc.
1311-01
1 ode. 1
RAZEM 1
18/KNR 5-01 Pomiary tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowe] przy jednej czestotliwosci odc.
131201 kabla o 10 parach
1 odc. 1
RAZEM 1
19/KNR 5031 Maontaz i ustawienie slupow blizniaczych Zzelbetowych o dlugosci 7 m z dwiema |sfup.
0311-06 belkami ustojowymi w terenie plaskim - kat. gruntu Ill, lecz demontaz, M=0, R=
analogia 5=07
1 stup. 1
RAZEM 1




7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Na | Jm | llesé Cenajedn. | Wartosé
1. belka ustojowa BUT |sat. | 2.0000 |
2.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow it | 0.0005
2. |drut stalowy ocynkowany sr. 4 mm kg | 0.5000
4. |Drut stal okraghy miekki Fi 1.0 mm kg | 0.0450
5.|Drut stal okraghy migkki Fi 3 mm kg 1.8000
G.|Farba olejna nawierzchni ogolnego st i kg | 0.0200
7./Gaz propanowo-butanowy phymnny kg | 0.7500
B.|Haki szt 1.0100
9. Kabel XzTKMXpw Sx4x0.5 m | 45.9008

10. |kapturek termokurczlivy KTK. szt, | 0.9000
11. |kotki do osadzania |szt. | £8.0000
12. |lakier asfaltowy kg | 0.0100
13. |Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarmy kg 0.2060
14 [lacznik ekranu |szt. | 3.0000
15. [lacznik 2yl pojedynczy odgalezny |s2t. Zr 21.0000
16. |naboje do wstrzeliwania kotkow szt 8.0000
17.|nakladka N-160 |szt. | 4.0800
18.|obejma OB-1 kpl. | 0.0000
19.|obejma OB-4 kpl. 4.0800
20.|Ostona termokurczliwa dia kabla 10” |kpl | 2.0000
21. |paliki drewniane sr. 6 cm o dlugesci 80 cm szt. | 1.8000
22. |pianka poliuretanowa dm? 0.1035
23. |piasek kg | 1.7000
24, podkiadka kwadratowa M20x5 szt, 18.5400
25. |poprzecznik 4x2 poz || |szt. | 1.0000
26. |pret stalowy M10 |szt. 1.0200
27. |przewdod uziemiajacy Ly 2,5 mm2 m 2.0000
28. |przywieszka identyfikacyjna |szt. 0.8000
29. |Rura dwudzielna 110mm m 1.0200
30.|Rura dwudzielna 160 m 1.0200
31.|rura HOPE 40/3,7mm m 5.0000
32. rura HDPE $r. 40 mm m 32.9600
33. sk ka slupowa szt 2.0000
34. |stup zelbetowy typu ZN-7 |szt. 2.0000
35. |spoiwo cynowo-clowiane LC30 kg 0.1500
36. |sruba M16x60 kpl. 2.0400
37.|Sruba M20x200 |kpl. 2.0400
38.|Sruba M20x460 kpl. 2.0400
38, |Sruba M20x560 |kpl. 2.0400
40. tasma ostrzegawcza m 32.9600
41. juchwyt M10 szt 1.0200
42. luszczelka rur kanalizacji pierwotne| |kpl. 0.8000
43. wspornik dwukablowy |sat. 2.9000
44. |zacisk phytowy kpl. 0.4000
45. |zacisk uziemiajacy linke |kpl. | 0.2000
46. zespol laczdwkowy kpl. 5.0000
RAZEM

8. UWAGI DO WYKONAWCY

Roboty wykonaé pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci teletechnicznej oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Instalacje uktadac¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania infrastruktury teletechnicznej nalezy zastosowa¢ materialy posiadajace
atesty i odpowiednie aprobaty techniczne.

Zwroci¢ szczegolna uwage, aby nie uszkodziC istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz kabli znajdujgcych sie w przebudowywanej kanalizaciji teletechnicznej.
Rozwigzania wysoko$ciowe nalezy dostosowac¢ do nowych rozwigzan wysokosciowych
branzy drogowe;j.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.



ZALACZNIKI FORMALNE

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, ZASWAIDCZENIE Z MOIIB

Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

LdzGl/DBL/ HH68 12000

DECYZJA nr 20721000

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzgdzenia Ministra Lacznodei 7 dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wiiosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjca

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzyi sluzy stronmie odwolanie do Ministra L
2n posredni Gld g0 Inspek PITiP, w terminic 14 dni od
daty jej dorgezenin (art. 127 § 112, art 129 § 12 Kpa) &>
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INZYNIEROW

P L supownicTwa

Zaswiadczenie
O N (28 e yFIK AL iy i

MAZ-ZLY-2LG-XNB *

Fan MARCIN PAKULS o numerze ewidency]nym MAZ/IE/7038/01

adres zamieszkania ul. CZ¥YNSZOWA 5 m.12, 03-417 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 201E-07-08 roku priez:

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Bud ownictwa.

|1Zgadnie art. 5 ust 2 ustawey 2 doie LB wr2ednie 2001 ¢ o padpiske alaktrancanym |02, UL 2001 W 130 po2. 1450] dane W postac)
alaktroniang) opatrzona bazpaeamgm podprsam abaktio nicaey m e yfilkowa g m pray pomocy saznago e lfikswtanago catyfikato =3
v ncvaing poddwag kadam skutkdey prannipch ok uma ntom opatraonty M pod P e aEnam anem .|

* owaryfikacs poprawnosor darge b niniaE2ym 2awiadoanio mozna spraweaid 2a pamacy numar o ryfikacy nego 2aswiadoaniE na
stronw Polskie) by Inayneid Budco nictiva st pribooig.pl lub kontaktupge sk 2 biurem wdazones) Okeggonme) by Inzy mardw
EiLtchove nbe e .



2. WARUNKI TECHNICZNE

orange’

Orange Polska S.A. ARTPIO Ustugi Projektowe
Domena Hurt mag. inz.. Barbara Jaror
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Swigtego Mikataja 10

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa 05-500 Piaseczno
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664 32 72

Warszawa, 11 lipiec 2016r.

Numer pisma: 46327/TODDRA/P/20168
- Temat: techniczne warunki na przebudowe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowanym
remontem drogi rowerowej e ul, Szaserdw w Warszawie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-08-2016 r. informujemy, Ze wyrazamy zgode na przebudowe kolidujacego stupa
kablowego wraz linia napowietrzng eksploatowang przez Orange Polska S.A, zlokalizowanego w ciagu
projektowanej $ciezki rowerowej w ul. Szaseréw rég ul. Zélkiewskiego. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy, opracowaé projekt i wykonaé¢ przebudowe istnisjacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdina uwage na
normatywne odlegiosci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu._Usunigcie kolizji jest
uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe, urzadzer nadziemnych (stup kablowy WA-LCB/105 oraz linia napowietrzna), bedaca
wiasnoscig Orange Polska S.A, poza obszar kolidujgcy z projektowana Sciezka rowerowa. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemnika 2005r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z

- 2005r, nr 219, poz.1864).

2, Przefozenie napowietrznych urzadzeri telekomunikacyjinych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-
027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez przerw w tacznosci
- kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji,

3. Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi publiczne). W
przypadku, gdy nie bedzie takiej mozZliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest
réwniez do pokrycia kosztdw takie] zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i
prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

4. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. JezZeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orangs Potsis Spéia Akeyina ; fedzing | Boressm w Warszawse (03326 proy ubcy Al Jormpotessis 180 wheisnd o e dla st Warssamy
: afrwegn . REGEN 1210078, 1P 53403 40-805. £ pokryiym w £ntsda: kapatabom Takiadiorym wanasancym 3,837 072 437 slstych



11.

12.

13.

15.

16.

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnijacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej z zachowaniem normatywnej wysokosci, w stosunku do projektowane)
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnoéci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24,

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkow Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilogci | rodzaju urzadzert kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737
Warszawa — Kobylinski Wojciech tel, 22 666-00-43 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00.
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych firm o wydanie
technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich whasnoscia.

W zwigzku z tym, Ze zajetosé teletechnicznej linii stupowej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli objetych niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z
dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektern, pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia napowietrznych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy =zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;



ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kitdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosigznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiege (Dz.UJ. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw | odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug moZzna znaleZé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sleci miedzianej (Cu) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakoscl z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakogci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

e harmonogram robét oraz miegjsce prowadzenia prac,

+ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A, oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykanawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod kidrym
whniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét
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20.

21.

22.

wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Cdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne cdmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Dila robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spelni¢ wymoég znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w
punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komaérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUil) uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okredlonym standardem tj.: dane
uzupeiniane duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komaorkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnicé z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazad komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 19. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zalaczona informacia dotyczaca statusu | terminu
waznodci Decyzji na zajecla pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (@ofyczy Decyzji na czasowe zsjecie pasa drogowego na czas robdt Viub
Decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Migjscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
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2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEIZDol o uzupeinienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdéci sie
do WEIZDol o uzupeinienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

23.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, kidre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas przedmictows)
przebudowy.

24,  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigazany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcjg finansowe o kiérych mowa w
punkcie 18.

Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostaf zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz
- na stronie www.orange.plfwniosekonadzor.
Z powazaniem

A
Wojclech Kobyiriski

Starszy Specjalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

1. Oswiadczenle inwestora
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3. UZGODNIENIE ZUD

Znak sprawy: BG.6630.2060.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie usywowania projelctowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2016-09-13

Podstawa prawna: ustawa P

sy

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Lo S

Whioskodawca (inwestor ):

ZARZAD DROG MIEJSKICH

00-801 WARSZAWA
ul. Chmielna 120

Whniosek z dnia: 2016-08-25
Przedmiot narady: sie¢ - telekomunikacyjna
Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Szaser6w w rejonie ul. Zétkiewskiego

6. Zalgczniki mapowe: 1x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa. pl/bgik

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,

zdnia 17 maja 1989 r. (Lj. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm,, art. 28b)

Podmiot, ktory

Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik uc:aee’:t:m:fa dy Podpis
narady 7
Va £ B/ il Prezydent 2B
’f :"{ {2 1/ //(5_' 4 \‘f"l"‘i/{‘ m.st. Warszawy L/-C-.‘-’J. i _// a o I
ey narady koordynacyjne] e A7
B ... 1)L BAIPP Urz. m.st. W-wy b . 1 t
[".ﬂ,.. i H-’-u'l\l’{-“ LA i/u\..iu'uy“ T [ cv
! e
” Zarzad Drog Miejskich J L
K 2w (AL i’ ber ooy ﬂ///
-~ MPWIK w m.st. W-wie i -
wlonn UL S.A. L
o Polska Spéka =
ettt e aulud SR Gazownictwa Sp. z 0.0. {ro ¢ “CF o
e, ; innogy STOEN Operator ;
/ //J';)é’l-hl.‘_/’{a"—_(( Sp. z 0.0 éé% arZ w/‘h\ 3
Brak Orange Polska S.A. _ _

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

W-wyniku-narady-koordynacyjnej;-w-zwiazku z-uwaga-nr
dnicza-mapg-miasta.

‘wniesiony na zasa

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie 5§ wig2gce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

)

U e
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i

przyrody (Dz.U.2015.16561 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.

"':”“" SrOE Gt
M}//yké’//w pog bndrton Pt i & e

rrd 4/43%@_’,‘ PJ;;:,D (/ﬂ/‘.{/ﬁ Ceneids” e%/?fp‘ ‘g,yy_g( ’

Za zgoanos
2z oryginaism:
INSPEKT '&I'a R

Sylwia Scecgwic?
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — plan sytuacyjny, skala: 1:500
Rys. nr 2 — schemat przebudowy kabla rozdzielczego
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LEGENDA :

droga rowerowa: przebudowa,
wymiana nawierzchni na bitumiczng,

10 + A/ awudz. 160
i 7/ @/
/ ‘<< Kabel TKMXMB\M—"WA—LCB/MS"

/ Ny Wrurgk HOPE 40/2,9mm /)~~~

chodnik: przebudowa

2 rzedy ptytek betonowych 30x30
z wypustkami (zotte)

=  proj. zabruk szer. 0,3m z kostki
granitowej 10x10cm

-%—» obrzeza i krawezniki
do likwidacji

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Ushlugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inz. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

N Tytul:

Projekt przebudowy i remontu

istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chlopickiego do ul. Makowskiej

Tres¢ opracowania:
PRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH
Plan sytuacyjny

Projektant: Podpis:

mgr inz. Marcin Pakula
upr. Nr 2072/00/U

kala: Data: N .
Skala: 4500 09,2016 1. sy
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na odcinku od ul. Chlopickiego do ul. Makowskiej
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