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KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ KONSTRUKCJA OPASKI PRZY DRODZE ROWEROWEJ

droga rowerowa

| istn. chodnik opaska | droga rowerowa

|
‘ 2m ‘ do regul. wysok. |szer. 30 - 50cm

na szer. ~50cm
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Warstwa Scieralna AC8S, grub. 4cm Kostka granitowa 8/10cm
Podbudowa zasadnicza AC16P, grub. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, kamiennego Kruszywo kamienne tamane stabilizowane
stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm mechanicznie, grub. 10cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm
Obrzeze betonowe 8x30cm
tawa betonowa C12/15

POLACZENIE DROGI ROWEROWEJ Z JEZDNIA
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

droga rowerowa | jezdnia |

istn. ‘
e

.\ szczelina wypetniona tasma termotopliwg

‘ np. KSK Bornit lub réwnowazng

sfrezowac ist. warstwe bitumiczng na gteb. 4cm,
na diugosc 40cm i szerokosci drogi rowerowej

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

(po skuciu fawy, docig¢ rowno krawedz
i uszczelni¢ tasmg termotopliwg na catej
szerokosci drogi rowerowej)

istniejgcy kraweznik betonowy
do usuniecia razem z tawg na catej
szerokosci drogi rowerowej

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inZ. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remonty

istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY
Przekroje konstrukcyjne

Projektant: Podpis:

mgr inZ. Barbara JARON
upr. Nr Wa - 73/90

Sprawdzit: Podpis:

mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: 1:20 Data: 112016 r. Nrrys. )




KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ W CIAGU ZJAZDOW

istn. zjazd (kostka bet.) | droga rowerowa | istn. zjazd (kostka bet.)
do regulacji wysokosciowej ‘ 2m ‘ do regulacji wysokosciowej
na szer. ~50cm

na szer. ~50cm

[ [T 1 [ 1 : [ 1 [T 1 [
2 [(e)
S p | :‘n
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104\,8 104\,8
18 18

Warstwa Scieralna AC8S, grub. 4cm
Podbudowa zasadnicza AC16P, grub. 9cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, kamiennego
stabilizowanego mechanicznie, grub. 21cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

w zakresie zmian niwelety

| chodnik

‘ szeroko$¢ wg. planu sytuacyjnego ‘

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
. mgr inz. Barbara Jaron
z 05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
* 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

S RE]
|
, 1

Tytut:

Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remonty

istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Obrzeze betonowe 8x30cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5cm

3 . Treé¢ opracowania:
Kostka betonowa szara, grub. 6cm - wzér zgodny ze stanem istn. PROJEKT DROGOWY
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm Przekroje konstrukcyjne
Kruszywo kamienne tamane stabilizowane Projektant: ) Podpis:
mechanicznie, grub. 10cm mgr in. Barbara JARON
upr. Nr Wa - 73/90
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm o - P~
Sprawdzit: | or inz. Artur JARON Podpis:
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09
Skala: Data: Nrrys.
1:20 11.2016 . 3




WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z DROGA ROWEROWA
(ul. Podhajecka, Kwatery Gtownej, Dynowska, Ptowce)
skala 1:100

sciek z 2-ch rzedow kostki
bet. typu Holland

2 rzedy plytek bet. grub. 8cm

z wypustkami (z6ite), uktadane kraweznik bet. 20x30

na ,,mijanke" (Swiatto 0-10cm)
|
R S
_— \emml ~
o chodnik | |
re} (kostka bet. ] prog
N szara) ] (kostka bet. czerwona)
2 1 2
H~_ACO
zielen ull
4 1 4
zielen |
3 1 3
| prég
asfalt H (asfalt malowany 8
(kolor czarny) ] na kolor czerwony) &
| obrzeze bet.
: ACO 8x30cm
o
o
~

sciek z 2-ch rzedow kostki
bet. typu Holland

kraweznik bet. 20x30
(Swiatto 0-10cm)

Kraweznik betonowy 20x30cm

1-1
skala 1:20

o
—
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T |

20 L 20 /.|/15A'/

Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa C12/15

Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
bitumicznych na gteb. 3-13cm

Sciek z 2-ch rzedéw kostki betonowej grub. 8cm

typu Holland

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

tawa betonowa C12/15

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

Biura projektowe:

ARTPIO - Ushugi Projektowe
mgr inZ. Barbara Jaron

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

Tytut:

Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu

istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejs¢
dla pieszych wraz 7 drogg rowerowq

Plowce, plan, przekroj 1-1

ul. Podhajecka, Kwatery Glownej, Dynowska

Projektant: L. ,
mgr inZ. Barbara JARON

upr. Nr Wa - 73/90

Podpis:

Sprawdzit: Podpis:

mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: Nrrys.
1:100, 1:20 11.2016 r.
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2-2
skala 1:20

wypetnienie masg do naprawy betonéw
o wysokiej wytrzymatosci

krata klasy D400
o
~

-\ 2

/7 H

> | \

4 N

A|,15A|, 20 L 20 A|,15A|,
Pas ostrzegawczy zg. z Zarzadzeniem Nr 1539/2016, grub.8cm Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona

np. 2 rzedy plytek bet. 35x35cm z wypustkami (dalej na chodniku
kostka bet. grub. 6cm, szara, wzér zgodny ze stanemist.)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm bitumicznych na $r. glebokosci 3cm

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm (w Swietle)

mechanicznie. grub. 10cm z kratg klasy D400

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm lub zgodnie z wytycznymi producenta
t awa betonowa C12/15 odwodnienia liniowego

Kraweznik betonowy 20x30cm
Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm
tawa betonowa C12/15

3-3
skala 1:20

krata klasy D400 Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

10

] — | k ._) [~ — Biura projektowe:  ARTPIO - Uslugi Projektowe
| mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu

Warstwa Scieralna AC 8S, grub. 4cm (malowana na kolor czerwony) istniejgcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,

Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 9cm na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej
Warstwa $cieralna AC 8S, grub. 4cm Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw Tres¢ opracowania:
Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub_ 5cm bitumicznych na sr. g*QbOkOéCi 3cm PROJEKT DROGOWY
Podbud . K kami ! _ Rysunek:
to b'I'u owa pomocnlﬁza.z r.uszywte; 1a5m|ennego amenego Odwodhnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm ( w Swietle) Konstrukcja wyniesionych przejsé
stabilizowanego mechanicznie. grub. 15cm .
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm 2 krata Klasy DA% : . ; ; dla p.leszych wrazz drolg 4 ro.werowq
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm lub zgodnie z wytycznymi ul. Podhajecka, Kwatery Gléwnej, Dynowska
tawa betonowa C12/15 producenta Ptowce’ przekroje 2-2’ 3-3
odwodnienia liniowego
Kruszywo kamienne tamane stabilizowane Projektant:m v ini. Barbara JARON Podpis:
mechanicznie upgr' Nr Wa - 73/90
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm | Sprawdzit: Podpis:

mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: N .
20 112016 s




4-4
skala 1:20

wypetnienie masg do naprawy betonéw
o wysokiej wytrzymatosci

krata klasy D400
o
-—

W 0 e

Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona
115 1,20 | 20 115 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw
bitumicznych na gteb. 3-13cm

Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm (w swietle)

tawa betonowa C12/15 z kratg klasy D400

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm lub zgodnie_ z
wytycznymi producenta
tawa betonowa C12/15 odwodnienia liniowego

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

Biura projektowe:  ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inZ. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
' Konstrukcja wyniesionych przejs¢
dla pieszych wraz 7 drogg rowerowq
ul. Podhajecka, Kwatery Glownej, Dynowska
Plowce, przekroj 4-4

Projektant: L. ,
mgr inZ. Barbara JARON

upr. Nr Wa - 73/90

Podpis:

Sprawdzit: Podpis:

mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: N .
20 112016 e




WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z DROGA ROWEROWA
(ul. Zbtkiewskiego)

skala 1:100

2 rzedy plytek bet. 35x35x6cm
Z wypustkami (zotte)

sciek z 2-ch rzedow kostki

bet. typu Holland

kraweznik bet. 20x30
(Swiatto 0-10cm)

o
2 2 S
2
—_— N
ACO
chodnik prég
. (kostka bet. szara) (kostka bet. czerwona) ©
kostka granitowa 2 e
10x10cm i 2 «
8 ==
o] p
3 prog
\ (asfalt malowany
asfalt na kolor czerwony) o
(kolor czarny) 8
obrzeze bet.
8x30cm
o
o
~
. JEZ0ma Ul SZaserow
kraweznik bet. 20x30

sciek z 2-ch rzedow kostki (éwiatto 0-10cm)

bet. typu Holland

1-1
skala 1:20

o
—
!

o

T |

A|,15A|/ 20 L 20 L 20 A|,15A|,

Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona

Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm

tawa betonowa C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

bitumicznych na gteb. 3-13cm

Sciek z 2-ch rzedéw kostki betonowej grub. 8cm

typu Holland

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

tawa betonowa C12/15

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inZ. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja wyniesionych przejs¢
dla pieszych wraz 7 drogg rowerowq
ul.Zotkiewskiego plan, przekréj 1-1

Projektant: L. , Podpis:
mgr inZ. Barbara JARON
upr. Nr Wa - 73/90

Sprawdzit: L. , Podpis:
mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: Nrrys.

1:100’ 1:20 10.2016 r. 7




2-2
skala 1:20

wypetnienie masg do naprawy betonéw
o wysokiej wytrzymatosci

krata klasy D400
o
~

-\ 2

/7 H

> | \

4 N

A|,15A|, 20 L 20 A|,15A|,
Pas ostrzegawczy zg. z Zarzadzeniem Nr 1539/2016, grub.8cm Kostka betonowa grub. 8cm, czerwona

np. 2 rzedy plytek bet. 35x35cm z wypustkami (dalej na chodniku
kostka bet. grub. 6cm, szara, wzér zgodny ze stanemist.)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 5cm
Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm bitumicznych na $r. glebokosci 3cm

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm (w Swietle)

mechanicznie. grub. 10cm z kratg klasy D400

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm lub zgodnie z wytycznymi producenta
t awa betonowa C12/15 odwodnienia liniowego

Kraweznik betonowy 20x30cm
Podsypka cem.-piaskowa, 1:4 grub. 5cm
tawa betonowa C12/15

3-3

skala 1:20
o krata klasy D400
N4 Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
: — 1 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
) Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inZ. Barbara Jaron
r f 05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10
AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5
/||//I5 /||/ 20 /|/15 A Tytut:
Warstwa Scieralna AC 8S, grub. 4cm (malowana na kolor czerwony) Dokumentacjaprojektowa dla przebudowy i remontu
N Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 9cm istniejgcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
Warstwa $cieralna AC 8S, grub. 4cm Istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw na odcinku od ul. Chlopickiego do ul. Makowskiej
Podbudowa zasadnicza AC 16P, grub. 5cm bitumicznych na sr. glgbokosci 3cm Tresé opracowania:
p . . _ PROJEKT DROGOWY
odbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamenego Odwodnienie liniowe typu ACO, szer. 20cm ( w $wietle)
stabilizowanego mechanicznie. grub. 15cm 2 krata klasv D400 : Rysunek: . Lo ..
Grunt stabili tem Rm=2 5MP b 15 4 Y Konstrukcja wyniesionych przejs¢
runt slabiizowany cementem Rm=. a, grub. Tocm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm lub zgodnie z wytycznymi dla pieszych wraz 7 drogg rowerowq
tawa betonowa C12/15 producenta 7 i 1li : .
odwodnienia liniowego ul.Zotkiewskiego przekroje 2-2, 3-3
Kruszywo kamienne tamane stabilizowane Projektant:m v ini. Barbara JARON Podpis:
mechanicznie upgr' Nr Wa - 73/90
Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, grub. 15cm | Sprawdzii:mgr int. Artur JAROKN Podpis:
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09
Skala: Data: N .
a0 " qr2006r. V7N 8




PROG ZWALNIAJACY
(ul. Plowce, Lubieszowska, Hetmanska)

|>'

20

o

skala 1:50

30

|400

0$ PROGU

A

£
/

100
~

200

100
/

Sciek (2 rzedy kostki betonowej)

istn. kraweznik

Sciek

PRZEKROJ A-A

20 , 30

skala 1:25

o
—

istn. kraweznik

100 .

PRZEKROJ B-B
skala 1:25

Kostka betonowa grub. 8cm czerwona

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu warstw

bitumicznych na gteboko$¢ 3-13cm

nawierzchnia jezdni

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

ARTPIO - Ushugi Projektowe
mgr inz. Barbara Jaron
05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Biura projektowe:

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja progow zwalniajgcych
ul. Ptowce, Lubieszowska, Hetmariska

Projektant: L. , Podpis:
mgr inZ. Barbara JARON
upr. Nr Wa - 73/90

Sprawdzit: L. , Podpis:
mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: Nrrys.

1:50’ 1:25 11.2016r. 9




DROGA DLA ROWEROW | CHODNIK

(ul. Makowska)

4 -4 (lokalizacja wg. planu sytuacyjnego)

skala 1:20

chodnik opaska

droga rowerowa

szer. 30 - 50cm

2%

[ [ 1

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4, grub. 5cm

Kostka betonowa szara, grub. 6cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

tawa betonowa C12/15

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

mechanicznie, grub. 10cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Kostka granitowa 10x10cm

18 |

15

15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm

Kruszywo kamienne tamane stabilizowane

mechanicznie, grub. 1

Ocm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Warstwa Scieralna AC8S, grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza AC16P, grub. 5cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, kamiennego

stabilizowanego mechanicznie, grub. 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grub. 15cm

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
00-801 Warszawa, ul. Chmiclna 120

Biura projektowe: ~ ARTPIO - Uslugi Projektowe
mgr inZ. Barbara Jaron

05-500 Piaseczno, m.Chylice, ul. Sw. Mikotaja 10

AJ Projekt mgr inzZ. Artur Jaron
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11/5

Tytut:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy i remontu
istniejqcej drogi dla roweréw na ul. SZASEROW,
na odcinku od ul. Chiopickiego do ul. Makowskiej

Tre$¢ opracowania:

PROJEKT DROGOWY

Rysunek:
Konstrukcja drogi dla rowerow i chodnika
ul. Makowska

Projektant: L. ,
mgr inZ. Barbara JARON

upr. Nr Wa - 73/90

Podpis:

Sprawdzit: Podpis:

mgr inZ. Artur JARON
upr. Nr MAZ/0096/POOD/09

Skala: Data: N .
a0 112016 10




