WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WWIORB-03 BEZWYKOPOWE RENOWACJE SIECI KANALIZACYJINEJ - Bezwykopowa renowacja
kanatéw przy pomocy wykiadziny CIPP utwardzanej na placu budowy za pomocq
promieniowania UV

1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
budowlanych obejmujgcych bezwykopowq renowacije sieci kanalizacyjnej dla zadania pod
nazwg "Remont kanatu deszczowego w ul. Komandosdéw na odcinku od ul. Grawerskiej do
rejonu ul. Komandosdw 24 w Warszawie".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
WWIORB nalezy rozpatrywal tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:

- renowacjqg kanatow deszczowych metodqg wyktadziny CIPP z wtdkien szklanych nasgczonych
zywicq poliestrowq, utwardzang promieniami UV,

- doszczelnieniem potgczenia pomiedzy poddanym renowacji kanatem a odgatezieniem
bocznym wpietym bezposrednio w kanat,

- czyszczeniem rurociggow,

- udraznianiem rurociggow,

- inspekcjg CCTV.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okrellenia podane w niniejszych specyfikacjoch sq zgodne z okredleniami podanymi
w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”. Ponadto:

Inspekcja CCITV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennegj
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkéw. Efektem inspekciji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzeh kanatu.

Kanalizacja s$ciekowa - kanalizacjo przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy $cieki do kolektora.
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Odgatezienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, ktéry tgczy
kanalizacje na terenie nieruchomosci z sieciq kanalizacyjng. Najczesciej odgatezienie boczne
witgczane jest do studzienki rewizyjnej, ktéra stanowi uzbrojenie sieci.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesdnienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Naprawa - naprawa miejscowa uszkodzenia.

Sztywnosé obwodowa - odpornosé rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.

Wyktadzina z rur vtwardzanych na miejscu (CIPP; rekaw) — wyktadzina z elastycznej rury
impregnowanej zywicqg termoutwardzalng, ktéra tworzy rure po utwardzeniu.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWIORB-00 — ,,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

2.1 Wyktadzina z rur vtwardzanych na miejscu

Rekaw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz 15000 N/mm?,

- sztywnos¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 4 kN/m2,

- odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia

powyzej 60°C),

- odpornos$¢ na scieranie,

- odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw ,

- wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

- grubos¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacii Projektowe;j,

- odporno$¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.
Niezaleznie od powyzszego parametru zastosowana wyktadzina musi przenie$¢ wszystkie
obcigzenia nahn oddziatujgce np. obcigzenie od ruchu kotowego, obcigzenie od wody
gruntowej itp.

2.2 Ksztahtki kapeluszowe

Do uszczelnienia miejsca wtgczenia odgatezien bocznych do kanatu nalezy zamontowac
ksztattke kapeluszowq typu ,,C" o dtugosci min. 100 mm. Rondo ksztattki kapeluszowej powinno
zachodzi¢ na rure gtdéwng nie mniej niz 50mm. Ksztattki kapeluszowe winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN ISO 11296-4.

2.3 Skiadowanie materiatéow

Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne"” punkt 3.
Do wykonania robdét stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru sprzet:

- wobzek bebnowy,
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- wciggarka,
- zestawy specjalistycznych urzgdzeh do montazu rekawa utwardzanego na miejscu przy
pomocy promieni UV,
- specjalistyczny sprzet do oczyszczania wewnetrznych powierzchni rur kanalizacyjnych,
- samochdd ciSnieniowo-asenizacyjny z systemem odzysku wody (recyklingu wody)
z wezem o dtugosci min. 150 mb,
- kamera TV - kolor, z gtowicq obrotowq w wykonhczeniu przeciwwybuchowym (EEX) do
inspekcii kanalizacji,
- inny sprzet i narzedzia pomocnicze niezbedne do Wykonania Robdt.
Sprzet powinien byc¢ jak okreSlono w specyfikacji, bqdz inny wymagany przez zastosowang
technologie, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatéw

Wymagania Ogdlne dotyczgce Srodkdéw transportu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.

Na Srodkach fransportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozyciji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenie przed ekspozycjg na promieniowanie UV,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw.

5 Wykonanie Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.1 Czyszczenie kanatu przed renowacjq

Czyszczenie kanatu nalezy przeprowadzi¢ poprzez wstepny hydromonitoring - czyli czyszczenie
pod wysokim cisnieniem. Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia state, nalezy usungcé
mechanicznie a nastepnie nalezy sfrezowac ,,ostre” krawedzie elementdéw kanatu powstatych
na skutek ich przesuniecia wzgledem siebie. W kanatach przetazowych dopuszcza sie
czyszczenie reczne w wykorzystaniem skrobakdw lub ewentualnych narzedzi pneumatycznych.
Czyszczenie hydrodynamiczne nalezy wykonywacé z wykorzystaniem dysz o wysokim cisnieniu.
Usuniety osad zostanie zagospodarowany zgodnie z Ustawq z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zm.). Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci
wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem z miejsca wskazanego
i uzgodnionego przez Eksploatatora Sieci. Koszty wody oraz utylizacji odpaddw ponosi
Wykonawca.

5.2 Inspekcja CCTV przed renowacjq

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowqg renowacijq kanalizaciji
nalezy wykonac inspekcije kontrolng w celu sprawdzenia odpowiedniego przygotowania kanatu
do renowacji — brak narostéw, ostrych krawedzi moggcych uszkodzi¢ materiat, wystajgcych
elementow.
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5.3 Montaz wyktadziny CIPP

Montaz wyktadziny powinien by¢ prowadzony przez wyspecjalizowany zespdt posiadajgcy
odpowiednie kwadlifikacje i do$wiadczenie potwierdzone przez dostawce wyktadziny CIPP
utwardzanej promieniami UV. Proces montazu sktada sie z nastepujgcych czynnosci:
- wykonanie obejscia Sciekéw (by-pass) kanatu gtdwnego na czas prowadzenia prac
renowacyjnych,
- zabezpieczenie odgatezieh bocznych, aby podczas instalacji wyktadziny nie doszto do
podtopien posesji,
- montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wyktadziny do kanatu
gtébwnego,
- wciggniecie wyktadziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem
linera,
-  montaz korkdw i §luz dla wozkdw lampowych,
- wprowadzenie wbzkdw lampowych do rekawa,
- kalibracja rekawa sprezonym powietrzem.

5.4 Utwardzanie za pomocq promieni UV

Utwardzanie za pomocg promieni UV nalezy wykonac poprzez:

- weryfikacje za pomocg kamery CCTV poprawnosci utozenia wyktadziny,

- wprowadzenie wbzkdw lampowych do rekawa,

- utwardzanie wyktadziny poprzez przejozd wozkdw lampowych naswietlajgcych
promieniowaniem ultrafioletowym o dtugosci fali 300 + 420 nm,

- hartowanie zainstalowanej wyktadziny.

5.5 Otwarcie wyktadziny

Po zakonczeniu utwardzania nalezy:
- zdemontowac Sluzy i korki dla zespotu lamp UV,
- wykona¢ prébe szczelnosci,
- otworzy¢ wtgczenia boczne za pomocg robota,
- zdemontowac instalacje do by-passowania (jezeli nie bedzie wymagana podczas
montazu ksztattek kapeluszowych)
- uporzgdkowac teren budowy i zutylizowa¢ odpady,
- dokonac¢ rekultywaciji terenu.

5.6 Montaz ksztattek kapeluszowych

Przed montazem ksztattki kapeluszowej nalezy wyrbwnac brzegi otworu do przytqcza, usungc
wszelkie ostre fragmenty i zadry. Przygotowang ksztattke kapeluszowq nalezy nasqczy¢ zywicq
chemoutwardzalng oraz wprowadzac za pomocg specjalistycznego sprzetu. Po zamontowaniu
ksztattki kapeluszowe] nalezy wykonac inspekcje CCTV potwierdzajgcq prawidtowose
wykonanego uszczelnienia.

6 Kontrola Jakosci Robot

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli Jakosci Robdét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 6.
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Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwosciq okre$long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Do
Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Roboft.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, WWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z inspekcji kamerg TV Zamawiajgcemu oraz
Inspektorowi Nadzoru na noéniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatgczyé opis
flmowanego zakresu przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacii
stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Termin inspekcji Wykonawca ustali
z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

7  Obmiar Robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdt zgodnie z Wykazem Cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowq
i odpowiednimi normami i przepisami.

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:
- prébe szczelnosci odcinka, przed otworzeniem odgatezieh bocznych — préba powietrzna
zgodnie z PN-EN 1610 i przedtozy¢ wyniki do Inspektora Nadzoru,
- inspekcje CCTV kanatu po renowaciji,
- badania krétkookresowego modutu zginajgcego (EO),
- badania naprezenia zginajgcego przy pierwszym peknieciu,
- badania odksztatcenia zginajgcego przy pierwszym peknieciu,
- badania grubosci scianki wyktadziny,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
a takze:
- przedtozy¢ do Zamawiajgcego deklaracje zgodnosci z normq dla danej partii materiatu.

Przedmiotem odbiordéw i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijq projektowaq,
- rodzaj oraz parametry zastosowanych materiatow,
- wynik préby.

Odbiory Robdét nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbiordéw oraz wytyczne eksploatacyjne.
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9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

- zakup, zatadunek, fransport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich
materiatdw w tym materiatédw pomocniczych,
- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie

z Kontraktem,

- wykonania wszelkich robdt zwigzanych z kompletng renowacjg kanatu w wymaganym

zakresie,
- uporzgdkowanie

Terenu Budowy po zakonczeniu robét,

- wykonanie wszelkich préb, kontroli, badanh, pomiardw i préb zgodnie z niniejszymi
Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Rob ot objetych niniejszymi Warunkami i przewidzianych w projekcie Robét.

10 Przepisy zwiqgzane

10.1 Normy
PN-EN ISO 11296-1

PN-EN ISO 11296-4

10.2 Inne dokumenty

Systemy przoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Cze$¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na
miejscu.

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”

, sierpien 2003 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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