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WWIiORB-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
kolektora kanalizacyjnego dla zadania pod naozwqg: "Remont kanatu deszczowego
w ul. Komandosdw na odcinku od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
WWIORB nalezy rozpatrywalé tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej WWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdt
rozbidrkowych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi WWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlinoty Europejskiej
Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z punktem 1.4 WWIORB-00 ,,Wymagania
ogdine”.

Okreslenia podane w niniejszych WWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWIORB-00 —,Wymagania Ogdlne” punkt 2.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowiqgzany jest zagospodarowac zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdiniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatédw ponosi
Wykonawca.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac¢ nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
- spycharka ggsienicowa,
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- frezarki do nawierzchni bitumicznych,
- zuraw samojezdny,

- palniki,

- pity do ciecia metalu,

- pity do ciecia betonu,

- podreczne narzedzia reczne.

Uwaga: wykaz sprzetu podany zostat orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  S$rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce srodkdw transportu zawarto w WWIORB-00 "Wymagania ogdlne"
punkt 4.

Do fransportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowal nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami WWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktdéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowe
w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas frwania umowy.
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Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
14.12.2012r. 0 odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwoleh. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz
z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie
i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drég.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac przepisdw i wymogdw obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na dtuzszy czas materiatdw z rozbidrki
na placach przy obiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozic
poza teren budowy a recyklng materiatdéw prowadzic w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2 Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwsze] kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgleddw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu (oprécz materiatow
z frezowania nawierzchni) oraz ztom winien by¢ wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony
na koszt Wykonawcy.

Materiat z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywiezé i zdeponowad na
sktadowisku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na wtasny koszt.

5.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,
- nie dopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledzi,
- sprzety budowlane muszg by¢ codziennie przeglgdane przez operatordw czy
znajdujqg sie w stanie zdatnym do pracy,
- urzgdzenia przed rozpoczeciem robdt winny posiada¢ aktualne badania
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozdr Techniczny,
- znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzgdzenia jak latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a napiecie w liniach energetycznych wytgczyc,
- w czasie prowadzenia robdét robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.
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Wykonanie roboét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

é Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1 Wymagania szczegdlne

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robot oraz PZJ.

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualne] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robdét z dokumentacjq projektowq
i WWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
robét budowlanych.

6.2 Zakres kontroli robét

- przed przystgpieniem do robdt osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robdt
Budowlanych stwierdzajg, ze odtgczone zostaty istniejgce sieci: elekiryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne,

- §ciste przestrzeganie przepiséw BHP.

7  Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdt zgodnie z Wykazem Cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbidr robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena ryczattowa za wykonanie robdt objetych niniejszymi WWIORB obejmuje m.in.:

- zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatow
w tym materiatéw pomocniczych,

- wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu robdt,
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oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszymi WWIORB i przewidzianych w projekcie Robdt opracowanym przez
Wykonawce.

10 Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
(Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnej,

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016
poz. 93 z pdzin. zmianami).
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