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1  Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1  Okreslenie przedmiotu inwestyciji

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy, postuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia
ceny ofertowej w tym opracowania dokumentacji projektowej i wykonania modernizacji sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Komandoséw na odcinku od ulicy Grawerskiej do rejonu
ul. Komandoséw 24 w Warszawie.

Przedmiotem inwestycji jest:

- zaprojektowanie bezwykopowej renowacji kanatu deszczowego wraz z uzbrojeniem,

- uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i pozwolen umozliwiajgcych rozpoczecie
i prowadzenie robdt budowlanych,

- wykonanie bezwykopowej renowacji kanatu deszczowego wraz z uzbrojeniem,

- opracowanie i przekazanie Zamawigjgcemu dokumentacji powykonawczej dla
wykonanych robét budowlanych.

Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat omdwiony w kolejnych punktach niniejszego

Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres Robét

1.2.1 Zakres robét objetych umowq

W ramach niniejszej umowy nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowqg wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych zgdd, zezwolen, dokumentow,
uzgodnien, decyzji administracyjnych itp. pozwalajgcych na readlizacje celdw opisanych
w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU).

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie.

Zakres robét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

- bezwykopowej renowacji kanatu o Srednicy DN600 w technologii rur utwardzanych na
placu budowy tzw. rekaw wykonany z maty z wtdkna szklanego nasgczany zywicami
poliestrowymi utwardzany promieniami UV — dtugo$¢ kanatu ok. 695,0 m,

- bezwykopowej renowacji odgatezien bocznych o $rednicy DN150 w technologii rur
utwardzanych na placu budowy tzw. rekaw wykonany z tkaniny poliestrowej o strukturze
flcu nasqczony zywicqg epoksydowq utwardzany gorgcqg wodg - dtugos¢ odgatezien
ok. 43,8 m,

- bezwykopowej renowacji odgatezieh bocznych o Srednicy DN200 w technologii rur
utwardzanych na placu budowy tzw. rekaw wykonany z tkaniny poliestrowej o strukturze
flcu nasqczony zywicqg epoksydowq utwardzany gorgcqg wodg - dtugos¢ odgatezien
ok. 21,8 m,

- bezwykopowej renowacji odgatezieh bocznych o $rednicy DN250 w technologii rur
utwardzanych na placu budowy tzw. rekaw wykonany z tkaniny poliestrowej o strukturze
flcu nasqgczony zywicq epoksydowq utwardzany gorgcqg wodg - dtugos¢ odgatezieh
ok. 3,6 m,

- dla doszczelnienia potgczenia pomiedzy poddanym renowacji kanatem a odgatezieniem
bocznym wpietym bezposrednio w kanat zamontowanie ksztattki kapeluszowej typu C,
w iloéci 23 szt.,

- bezwykopowej renowacji studni kanalizacyjnych w ilosci 15 szt.,

- bezwykopowej renowacji wpustéw deszczowych w ilosci 24 szt.,

- zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrécenie go do stanu pierwotnego
(sprzed rozpoczecia Robdt).
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Opisy zakreséw prac zawierajg dane szacunkowe i naleiy je zweryfikowaé podczas
prowadzenia prac projektowych.

1.2.2 Spodziewane efekty inwestycji

Redlizacja planowanej inwestycji spowoduje:

- poprawe stanu technicznego sieci deszczowej poprzez wzmocnienie jej konstrukcji oraz
poprawe parametréw hydraulicznych,

- ograniczenie infiltracji wod gruntowych do systemu kanalizacyjnego,

- ograniczenie eksfiltracji woéd deszczowych do gruntu.

1.3 Zakres przedmiotu zamowienia

1.3.1 Prace projektowe

Wykonawca opracuje wszystkie dokumenty w jezyku umowy obejmujgce, co ngjmniej:

- Dokumentacje Projektowqg wykonawczg dla celdéw redlizacji inwestycji. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego.

- Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

- Projekty odtworzenia nawierzchni zgodnie z Wytycznymi Zarzgdcéw Drog.

- Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w frakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych prac na
sieci kanalizacyjnej.

- Instrukcje eksploatacii.

- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robdt (Odbiér Kohcowy, Przejecie
Robodt) i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Wykonawca bedzie wystepowad z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentdw, uzgodnien i decyzji.
Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej i elektronicznej.

1.3.2 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Dobdr parametréow technicznych materiatdw przewidzianych do wykonania renowacji na
poszczegdlnych elementach sieci kanalizacji deszczowej jest obowigzkiem Wykonawcy na
etapie prac projektowych i tym samym musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Jezeli prawo, lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, o
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienh nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odmodwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

1.3.3 Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W  szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wykonania w tym uzgodnienia z zarzgdcami drég, gestorami sieci, wtascicielami posesii
prywatnych i innymi.
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Zamawiagjgcy dostarczy:

Mapy pogladowe na ktérych zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje sieci kanalizacji
deszczowej objetej remontem. (Mapy te nie sg mapami do celéw projektowych).

1.3.4 Mapy do celdéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoéj koszt aktualnych map do celéw
projektowych jedli okaze sie to konieczne do realizacji niniejszego zadania.

1.3.5 Warunki hydrogeologiczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt badan geologicznych dla sieci
objetych inwestycjq - jeéli wymagane.

1.3.6 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia
dokumentaciji wymaganych przez wtascicieli sieci, urzqdzen lub zarzgdcdw drdg, uzgodnienia
dokumentaciji, nadzory wtascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu
robdt i usuwaniu  kolizi  (w  tym zarzgdcodw  sieci gazowych, energetycznych,
telekomunikacyjnych, wod-kan itp.).

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego lub Inspekfora nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

1.3.7 Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odbyC wizytacje Terenu Budowy oraz jego
ofoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce, zarbwno do prowadzenia robdt budowlano -
montazowych, jak i przygotowania dokumentacii projektowe;.

1.3.8 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wtascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych. Zdjecia
powinny posiada¢ date ich wykonania, winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie
okreSlajgcy lokalizacje terenu  fotografowanego poprzez uwzglednienie  punktéw
charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacija taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
na nosniku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikdw ,*".jpg

Po zakohczeniu robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez wtascicieli.

1.3.9 Roboty budowlane

Wykonawca w ramach zadania wykona renowacje kanatu deszczowego z wykorzystaniem
fechnologii bezwykopowej. W uzasadnionych wypadkach Wykonawca wykona, przy braku
technicznej mozliwosci wykonania renowaciji sieci kanalizacji deszczowej w preferowanej przez
Zamawiajgcego technologii bezwykopowej, wymiane kanatu metodqg tradycyjng w wykopie
otwartym. Kazdorazowo zmiana technologii z preferowanej przez Zamawiajgcego na inng musi
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Preferowanymi przez Zamawigjgcego technologiami modernizaciji sg:

- dla kanatéw deszczowych o $rednicy DN600 - rury utwardzane na miejscu, rekaw
wykonany z mat z witdkna szklanego nasgczany zywicami poliestrowymi utwardzany
promieniami UV,

- dla odgatezien bocznych o srednicach DN150, DN200 i DN250 - rury utwardzane na miejscu,
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1.4

1.4.

zamowienia.

Uwaga.

rekaw wykonany z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu nasgczony zywicg epoksydowqg
utwardzany gorgcqg woda,

dla doszczelnienia potgczenia pomiedzy poddanym

renowagcji

kanatem gtéwnym

a odgatezieniem bocznym wpietym bezposrednio w kanat, Wykonawca zobowigzany jest

zamontowacd ksztattke kapeluszowq typu C,

dla komér kanalizacyjnych - technologia naprawy i uszczelnienia z wykorzystaniem

cienkosciennych modutéw GRP,

dla wpustéw deszczowych — metoda natrysku mechanicznego chemig budowlang.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizej zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych parametrdw przedmiotu

Podane ponizej dane sg danymi przyblizonymi. Nalezy je zweryfikowaé na etapie prac

projektowych.

Tabela 1-1: Zestawienie podstawowych parametrow kanatdéw objetych zadaniem.
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kd30 | - | kd31 | 600 | beton |24,30| x | x X 2 | 2 17.03m ubytek w scianie
kanatu na godz. 2:00
kd31 | - | kd33 | 600 | beton | 6523 | x | x 2|0
kd33 | - | kd34 | 600 | beton [44,47 | x | x | x 410
kd35 | - | kd34 | 600 | beton | 51,58 | x | x 0|0
kd35 | - | kd36 | 600 | beton | 42,26 | x | x 1 0
kd36 | - | kd37 | 600 | beton |56,80| x | x 210 film zaczyna sie od
47,27m
kd37 | - | kd37a| 600 | beton| 1,00 | x | x 0|0
kd37a| - | kd38 | 600 | beton | 9,90 | x | x | X X 00
w odl. 0,77m-2,30m od
kd37 ubytki w kanale od
kd37 | -| kd38 | 600 | beton |22,88| x | x X X 0|0 godz.3:00 do 9:00;
kamerowanie
przerwane na 22,88m
na catej dtugosci
odcinka ubytki w kanale
kd38 | - | kd37 | 600 | beton| 92,09 | x | x X X 0|0 od godz.3:00 do 9:00;
kamerowanie
przerwane na 9,09m
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w odl. 6,71m ubytki w
Scianie kanatu; w odl.
kd38 | - | kd39 | 600 | beton [40,68| x | x | X X X 3 0 10,17m - 13,42m ubytki
w $cianie kanatu na
godz. 3:00 - 9:00
ubytek w stropie kanatu
kd39 | - | ka40 | 600 | beton [49.01] x | x | x x | x x| olo w odl. 14,78m; ubytki w
scianie kanatu w odl.
34,36m - 37,48m
kd40 | - | kd41 | 600 | beton [71,50| x | x | X X 2 0
kd41 | - | kd42 | 600 | beton [70,32 | x | x | X X X 4 0
kd42 | - | kd43 | 600 | beton [49,05| x | X X X 2 0
kd43 | - | kd44 | 600 | beton | 508 | x | x 0 0

Tabela 1-2: Zestawienie podstawowych parametréw odgatezien bocznych objetych zadaniem.
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K43 |- | kan. gt. | 200 | kamionka | 0,92 X
K3%9c |- | kan. gt. | 150 | kamionka | 0,98 X
K42b | - [ kan. gt. | 250 | kamionka | 3,46 X X wodl. 1.07m ubytek w
stropie kanatu
w odl. 2,0m uskok
K42d | - | kan. gt. | 150 | kamionka | 3,30 X uniemozliwigjgcy
przejazd
K41b | - | kan. gt. | 150 | kamionka | 2,09
K3%9b | - | kan. gt. | 150 | kamionka | 4,53 X | x
K37b | - | kan. gt. | 200 PVC 2,64
9
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ocena stanu technicznego
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PVC
K37¢ kan. gt. | 150 /kamionka 3,18 X
K3é6a kan. gt. | 200 | kamionka | 1,72
K34a | - | kan. gt. | 200 | kamionka | 1,01 é?:d:{&”;érgﬂ?go
K43c kan. gt. | 200 PVvC 1,75
K33a kan. gt. | 150 | kamionka | 2,69 X X X
K31a kan. gt. | 150 | kamionka | 3,47 X X
K31b kan. gt. | 150 | kamionka | 2,64 X X
K33b kan. gt. | 150 | kamionka | 2,53 X X
w odl. 1,42m zmiana
. srednicy i materiatu, ze
K34d kan. gt. /2]%% ko;gl\c;gko 1,42 X wzgledu na zmiane
Srednicy brak mozliwosci
dalszego kamerowania
K34b kan. gt. | 150 | kamionka | 3,59 X
K36b kan. gt. | 200 | kamionka | 2,58 X
K37d kan. gt. | 150 | kamionka | 2,67 X
K37a kd37a | 150 | kamionka | 3,03 X X
K39d kan. gt. | 200 | kamionka | 0,00 zamurowanie
K39a kan. gt. | 150 | kamionka | 1,03 X X
K41a kan. gt. | 150 | kamionka | 1,03 X
K42c kan. gt. | 200 | kamionka | 0,95
K42a kan. gt. | 200 | kamionka | 2,26 X
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Tabela 1-3: Zestawienie podstawowych parametréw studni objetych zadaniem.

Suani | Gebokeié| “Go"* |Regaca Wrmena | ot | wyior | M9 yeg
renowaciji
kd30 2,83 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd31 2,85 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd33 2,53 TAK TAK TAK | DN&0O | DN60O i i
kd34 2,45 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd35 2,74 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O i i
kd36 2,97 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd37 3,13 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O i i
kd37a | 2,90 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O | DNI150 i
kd38 2,83 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd39 2,93 TAK TAK TAK | DN&0O | DN60O i i
kd40 3,18 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd41 3,08 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O i i
kd42 2,85 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd43 2,74 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O - -
kd44 2,80 TAK TAK TAK | DN60O | DN60O DDI'\\II]]?S% -

Tabela 1-4: Zestawienie podstawowych parametréw studni objetych zadaniem.

Oznaczenie | Srednica | Glebokosé
odgatezienia [mm] wpustu [m]
K31a 500 2,10
K31b 500 2,40
K33a 500 1,80
K33b 500 1,90
K34a 500 1,85
K34b 500 2,15
K34c 500 1,70
K34d 500 2,00
K3éa 500 1,80
K3éb 500 2,20
K37a 500 2,23
K37b 500 1,70
K37c 500 2,40
K37d 500 2,27
K39a 500 2,20
K39b 500 2,20
K39c 500 2,25
K41a 500 2,36
K41b 500 1,80
K42a 500 2,25
K42b 500 2,00
K42c 500 2,14
K42d 500 1,85
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Oznaczenie | Srednica | Glebokosé
odgatezienia [mm] wpustu [m]
K43a 500 2,10

2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Podstawowe okreslenia uzyte w wymaganiach Zamawiajgcego

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedqgcy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych  wraz z wszelkimi  urzgdzeniami fechnicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik robét budowlanych - dokument w formie graficznej zgodnej z rozporzqgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdin. zm.) zawierajqcy
przebieg robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawigjgcym, Wykonawcq
i Projektantem;

Gwarancja - zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwaranciji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ umowy;

Nadzér Inwestora/Inspektor — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego;

Kanalizacja deszczowa/sieé kanalizacyjna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do
usuwania sciekdw deszczowych;

Kandalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji, w ktérym przeptyw $ciekdw wynika
z dziatania sity grawitacii i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkdw
kanalizacji;

Kanat uliczny - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sqg przytgcza
kanalizacyjne, wtgczony do kolektora lub punktu zbiorczego;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg allbo aprobatg techniczng;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialywania obiekiu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma - dokument fechniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowaznionqg jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okre§lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawad rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do  wykonywania  robdt
budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentaciji
projektowej;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacii, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowanqg przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzgdzenie budowlane - urzqgdzenie techniczne zwigzane 1z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowq;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt  zwigzanych
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z budowq, modernizacjqg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowanq lub europejskg aprobatqg techniczng;

WWIiORB — Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2.2 Cechy obiektéw dotyczqce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych - wymagania ogélne

Bezwykopowq renowacje sieci kanalizacyjnej objetej niniejszg umowqg nalezy wykonad
z wykorzystaniem nastepujgcych technologii:

- dla kanatéw kandalizacyjnych o $rednicy DNé600 - rury utwardzane na placu budowy,
rekaw wykonany z mat z wtdkna szklanego nasgczany zywicami poliestrowymi
utwardzany promieniami UV,

- dla odgatezien bocznych o $rednicach DN150, DN200 i DN250 - rury utwardzane na
placu budowy, rekaw wykonany z tkaniny poliestrowej o strukfurze filcu nasgczony
zywicq epoksydowq utwardzany gorgcg wodq,

- dla doszczelnienia potgczenia pomiedzy poddanym  renowacji  kanatem
a odgatezieniem bocznym wpietym bezposrednio w kanat, Wykonawca zobowigzany
jest zamontowac ksztattke kapeluszowq typu C,

- dla komér kanalizacyjnych - technologia naprawy i uszczelnienia z wykorzystaniem

cienkosciennych modutéw GRP,
dla wpustéw deszczowych — metoda natrysku mechanicznego.

2.3 Wiasciwosci dotyczgce rozwigzan techniczno-technologicznych

2.3.1 Bezwykopowa renowacja kanatéw w technice rekawéw utwardzanych na miejscu

Rekawy wykonane z tkaniny z wtdkna szklanego nasgczonego u producenta od wewngtrz
i zewngtrz w technologii prézniowej zywicq poliestrowq utwardzang na placu budowy
promieniami UV i pokrytg warstwqg zelowq zapewniajgcq odpowiedniq odporno$¢ chemiczng
i odporno$¢ na Scieranie (zgodnie z normg DIN 19565 cze$¢ | lub PN-EN 293-3) oraz
zabezpieczona zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem wdd infiltracyjnych. Rekawy
powinny by¢ pozbawione wad w postac niejednorodnosci i wirgcen ciat obcych a ich barwa
na catej powierzchni musi by¢ jednakowa (bez przebarwieh i zmian intensywnosci). Nie
dopuszcza sie aby powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowacji posiadata jakiekolwiek
nierdbwnosci wynikajgce z wad technicznych materiatu lub nieprawidtowego montazu
wyktadziny. Dla zapewnienia najwyzszych standarddw produkcji rekawa winien posiadac
wdrozony i potwierdzony stosownym certyfikatem system kontroli jakosci zgodny z normg EN ISO
9001 lub rownowazny.

Rekaw powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- krétkotrwaty modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz 15000 N/mm?,

- sztywno$¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 4 kN/mz2,

- odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia
powyzej 60°C),

- odpornos¢ na scieranie,

- odpornos$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osadow,

- wymiary rekawa dobrane do wymiaru kanatu,

- grubos¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.
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UWAGA:

Na etapie prac projektowych, nalezy doktadnie pomierzy¢ ksztatt oraz wymiary kanatu.

Ze wzgledu na materiat z ktérego wykonane sg istniejgce kanaty oraz ich stan techniczny,
(liczne spekania Scian, ubytki, narosty, itp.) montaz rekawdw nalezy poprzedzi¢c odpowiednim
przygotowaniem $cian macierzystego kanatu.

2.3.2 Bezwykopowa renowdacja odgatezien bocznych w technice rekawdw utwardzanych na
miejscu

Rekawy wykonane z tkaniny poliestrowej o strukturze filcu nasgczonego na budowie zywicami
epoksydowymi utwardzanymi na placu budowy przy pomocy gorgcej wody lub pary.
Wyktadzina musi by¢ zabezpieczona zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem wéod
infiltracyjnych. Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w postaé niejednorodnosci i wirgcen ciat
obcych a jego barwa na catej powierzchni musi by¢ jednakowa (bez przebarwieh i zmian
intensywnosci).

Nie dopuszcza sie aby powierzchnia wewnetrzna kanatu po renowacji posiadata jakiekolwiek
nierdbwnosci wynikajgce z wad technicznych materiatu lub nieprawidtowego montazu
wyktadziny.

Rekaw powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- modut sprezystodci Younga nie mniejszy niz Ek 2500 N/mm?2,

- sztywno$¢ obwodowa wyktadziny nie mniejsza niz 2 kN/m?2,

- odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt miekniecia
powyzej 60°C),

- odporno$¢ na scieranie,

- odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajgcych osaddw,

- wymiary rekawa dobrane do wymiaru kanatu,

- grubos¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- odporno$¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

UWAGA.

Na etapie prac projektowych, nalezy doktadnie pomierzy¢ ksztatt oraz wymiary kanatdw.

Ze wzgledu na materiat z ktérego wykonane sqg istniejgce odgatezienia boczne oraz ich stan
techniczny, montaz rekawdw nalezy poprzedzic odpowiednim przygotowaniem $cian
macierzystego kanatu.

2.3.3 Modernizacja studni kanalizacyjnych
Komory bedg poddawane naprawie w technologii studnia w studnie z wykorzystaniem
wktadow GRP.

Wszystkie demontowane elementy (np.: kominy ztazowe, ptyty odcigzajgce itp.) istniejgcych
studni kanalizacyjnych nalezy wymieni¢ na nowe.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego Czesc Il PFU, WWIORB-05 w trakcie renowacji komor
nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

¢ Wymiana ptyty nastudziennej
W przypadku wystepowania uszkodzonej ptyty nastudziennej nalezy dokonac jej wymiany na
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nowq wykonang z zelbetu, w tym celu nalezy min. dokona¢ rozbidrki nawierzchni i demontazu
starej ptyty.

*  Wymiana stopni ztazowych
W celu wymiany stopni ztazowych nalezy wykuc stare stopnie, a nastepnie wytrasowac
i osadzi¢ nowe stopnie przy uzyciu klindw i zaprawy szybkowigzgcej odpornej na agresywne
dziatanie Sciekéw komunalnych.

*  Wymiana wtazu
Wtazy wymieni na nowe zeliwne D-400 z wentylacjg zgodne z PN-EN 124:2000. Szczegdtowe

wtasnosci podano w WWIORB-05.

W przypadku uszkodzonych pierscieni regulacyjnych pod wtazami nalezy je wymieni¢ na nowe.

2.3.4 Modernizacja wpustéw deszczowych

Wpusty deszczowe na sieci kanalizacyjnej objetej zadaniem nalezy poddaé naprawie metodg
natrysku mechanicznego chemiqg budowlang. Wymagana grubos¢ warstwy ochronnej to 10
mm.

Szczegobtowe wytyczne dot. wtasciwosci materiatdw wskazano w PFU czes¢ Il WWIORB-05
RENOWACJA STUDNI KANALIZACY JNYCH | WPUSTOW DESZCZOWYCH.

2.3.5 Wykonanie obejscia sciekdw (by-passu)

Fragment sieci przeznaczony do modernizacji nalezy tymczasowo wytgczy¢ z eksploatacii.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego
przepompowywania $ciekéw deszczowych na poddawanym przebudowie odcinku kanatu. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggdw i tymczasowych zamkniec
kanatéw odpowiednich dla przeptywu Sciekdw na przedmiotowym odcinku. Jezeli pojemnose
odgatezien jest niewystarczajgca do zretencjonowania Sciekdw podczas wykonywania
renowacji, Wykonawca zagwarantuje rowniez odprowadzenie $ciekdw z odgatezieh bocznych.
W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg miec one
obudowe dzwiekochtonng.

Sieci tymczasowe zostang zdemontowane po zakohczeniu Robdt na danym odcinku i bedqg
stanowity wtasno$¢ Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania)
i demontazem ponosi Wykonawca.

Wytgczenie odcinkdw  sieci  kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢  kazdorazowo
z eksploatatorem sieci.

2.4 Wymagania dla projektowania
2.4.1 ZIakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku umowy obejmujgce, co najmnie;:

— dokumentacje wykonawczqg dla celdw realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna byc¢
opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego,

- organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

- projekty odtworzenia nawierzchni,

- projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
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- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych prac
na sieci kanalizacyjne;j,

- instrukcje eksploatacii,

— wszelkie inne dokumenty i opracowania do Odbioru Robdt (Przejecia Robbt)
i przekazania inwestycji do eksploatacii.

Dokumentacja Projektowa powinna zawierac wszystkie elementy do sprawnego wykonania
zakresu rzeczowego umowy i powinna sie sktada¢ m.in. z nizej wymienionych projektéw oraz
opracowan branzowych:
- czesc¢ technologiczna,
- czes$¢ budowlano - konstrukcyjna,
- obliczenia hydrauliczne,
- zagospodarowanie i urzgdzenie terenu (branza drogowa),
- dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
badan geotechnicznych),
- projekty niezbednych do przetozenia sieci lub linii energetycznych w celu likwidacii kolizji
z przedmiotowq sieciq kanalizacji deszczowej (jezeli konieczne),
- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla pofrzeb realizacii
inwestycji,
- informacje dot. Planu BIOZ.

Wytgczenie niektérych z ww. opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpié po
wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto Dokumentacja Projektowa musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

- musi zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemdw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
whnikliwosci i starannosci,

- musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody renowaciji rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosiciowe,

- musi by¢ dostarczona na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepisdéw
dla projektéw budowlanych,

- musi by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

Jednym z warunkdw, ktére nalezy spetni¢ przy projektowaniu grubosci wyktadziny z rur
utwardzanych na miejscu jest uzyskanie sztywnosci obwodowej na poziomie minimum: 4 kN/m?
dla kanatu gtdwnego i 2 kN/m? dla odgatezieh bocznych. Sztywnos$é obwodowa obliczana
bedzie na podstawie ponizszego wzoru:

g E

gdzie: [12 % (d”/)j

E - krétkoterminowy modut € sprezystosci E [MPa] wg PN-EN
ISO178,

e - grubos¢ scianki [m],

dm - $rednia Srednica rekawa [m],

dm = dw+(dz-dw)/2,

dz - §rednica zewnetrzna rekawa [m],

dw - Srednica wewnetrzna rekawa [m].

Dodatkowo poprawno$¢ doboru grubosci wyktadzin na podstawie sztywnosci obwodowej
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nalezy potwierdzi¢ obliczeniami wykonanymi zgodnie z ATV-DVWK-M127P cze$¢ 2. Zatozenia do
obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych nalezy przyjgc wg niemieckiego zbioru regut
ATV-DVWK.

Stan techniczny istniejgcych kanatéw jest okredlany zgodnie z ATV-DVWK-M127P-cze$¢ 2 na
podstawie wykonanych inspekcji CCTV.

UWAGA.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych wykona inwentaryzacje stanu
istniejgcego.

Podstawg inwentaryzacii stanu istniejgcego kanatu bedzie wizja lokalna w terenie oraz inspekcije
CCT1V sieci kanalizacyjnei.

W szczegdlnosci do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato:

- opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni wg. warunkéw technicznych wydanych
przez Zarzqd Drég Miejskich,

- uzyskanie od zarzgdcy drogi warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia Robdt,

- uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robdt budowlanych,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentaciji Projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien.

- uzyskanie uzgodnienia Projektu Wykonawczego. Uzgodnienia bedzie dokonywat
Zamawiajgcy. Uzgodnienie dokumentacii bedzie dotyczyc:
« zgodnosci projektu z zapisami PFU,
« zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
« zgodnosci zawartych w nim rozwigzah projektowych z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w pierwsze] kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodniehn i decyzji, ktérych uzyskanie moze by limitujgce dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.4.2 Dokumentacja Powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed Odbiorem Czesciowym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

oraz Inspektorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po

zakonhczonych inspekcjach CCTV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementéw zagospodarowania terenu

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac m.in. :

- projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy oraz kopie rysunkéw Projektu

Wykonawczego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami

wprowadzonymi  w  frakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -

wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczq przysztego uzytkowania obiektow,

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty

zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg, (do Odbioru Kohcowego; przy
Odbiorze czesciowym wystarczajgce szkice geodezyjne z odpowiedniq adnotacjq geodety),

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z Projektem
Wykonawczym,

- protokoty odbioréw czesciowych,
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- protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu,

- protokdt z badan pobranych prébek,

- protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki),

- protokoty przekazania terenu uzytkownikom (Zarzgdcy Drogi),

- dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej zawierajgce date wykonania fotografii (zdjecia
wykonanych istotnych robdt zanikowych),

- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

2.4.3 Forma dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej

2.4.3.1 Forma dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu trzy komplety (3 kpl.) dokumentacji projektowej
renowacji sieci kanalizacyjnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (formaty plikdw
umozliwiajgce edycje przy wykorzystaniu programdéw bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze (3 kpl.) dokumentacji projektowe] powinny by¢ oprawione
w segregatory koloru niebieskiego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

- napis ,Dokumentacja projektowa”,

- numer umowy,

- nazwa umowy,

- nazwe ulicy,

- rodzaqj sieci,

- numer egzemplarza,

- logo Zamawiajgcego.

Wewngtrz segregatora pn. ,Dokumentacja projektowa” powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz wszystkie opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce
kolorach jednakowych dla danej branzy.

2.4.3.2 Forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu trzy (3 kpl.) komplety Dokumentaciji powykonawczej
wraz z wersjq elekironiczng.
Wszystkie trzy komplety (3 kpl.) dokumentacji powykonawcze] powinny by¢ oprawione
w segregatory koloru pomarahczowego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora
zawierajgcym:

- napis ,,Dokumentacja powykonawcza”,

- nuUMer umowy,

- NOzZWa umowy,

- nazwe ulicy,

- rodzqj sieci,

- numer egzemplarza,

- logo Zamawiajgcego.

Wewngtrz segregatora pn. ,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

3. dokumenty: tj. decyzje administracyjne, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb,
odbioréw itp.,

4. inspekcje wraz z raportami z powykonawczej inspekcji CCTV (na noé$niku CD lub DVD
dotgczone do kazdego egzemplarza dokumentaciji powykonawczej),

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku
od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”



Program Funkcjonalno-Uzytkowy Czesé lill

5. dokumentacja fotograficzna,
6. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentaciji opatrzone numerem ,, 1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oéwiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autordw opracowan, powinny by< oryginalne.

2.4.4 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu deszczowego oraz
poprawnosci wykonanych robdt budowlanych, nalezy przeprowadzi¢ jego inspekcje przy
pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowicqg obrotowqg. W trakcie wykonywania
inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi rurociggu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju rury, jakos¢ obrazu
nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

Monitoring sieci kanalizacyjnych powinien zawieralé raport z inspekcji (wydruk + wersja
elekironiczna w formacie .mpg)

zawierajgcy:

- nazwe ulicy,

- nazwe odcinka (ulica indeks gérny, indeks dolny),

- nazwe studzienki dolnej i gérnej wg indeksow (SINDEKS),

- kierunek inspekciji,

- $rednice kanatu,

- materiat kanatu,

- date inspekciji,

- nazwe firmy wykonujgcej zadanie,

- raport video uszeregowany wg odlegtosci (i licznikdw video) uwzgledniajgcy wszystkie
obserwacje z danego odcinka kanatu (zgodnie z kodyfikacjg ATV),

- graficzny raport spadkéw z uwzglednieniem rzeczywistych rzednych dna kanatu,
zestawienie z inspekcji catego zadania (nazwy odcinkdéw, dtugosci odcinkdw, suma
dtugosci),

- geodezyjng mape sytuacyjno-wysokosciowqg z oznaczeniem studzienek, kanatow
i pozostatych elementdw przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej,

— zapis video inspekcji na ptycie CD lub DVD (osobny dla kazdego odcinka). Format pliku
.mpg wraz z dostarczonymi kodekami Ilub programami niezbednymi do jego
odtworzenia. Nazwa pliku video musi by¢ zgodna z nazwg odcinka w raporcie. Zalecana
rozdzielczo$¢ obrazu 720x576 lub wyzsza. Standard video MPEG-2 lub MPEG-4. W
nagraniu wideo musi by¢ prezentowana nazwa odcinka, wymiary kanatu, kierunek
inspekcji oraz licznik metréw,

o wszystkie informacije i zapisy powinny by¢ w jezyku polskim. Inspekcje TV nalezy
archiwizowac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu na ptytach jw. wraz z raportem z
inspekciji.

2.5 Wskazniki ekonomiczne zamdwienia

Wskazniki ekonomiczne zamdwienia nie majg zastosowania w niniejszym PFU.
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