WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WWiORB-05 RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH | WPUSTOW DESZCZOWYCH
1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot warunkéw wykonanie i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych  WWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowe] dla zadania pod nozwqg: "Remont kanatu deszczowego
w ul. Komandosdw na odcinku od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych WWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z renowacjq studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi WWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekdw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia  podane w niniejszych  WWIORB sg zgodne 1z okredleniami podanymi
w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”. Ponadto:

Kandlizacja deszczowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania wdd opadowych
i roztopowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Studnia kandalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Komora robocza - zasadnicza cze$c¢ studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniq ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczeénienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Pierscien odcigzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowqg odcigzajgcy Sciany studni,
instalowany w drogach o intfensywnym ruchu.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjne;.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a Sciang komory robocze;j.
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Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Renowacja — czynnosci obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czes¢, w wyniku
ktorych nastepuje poprawa zardwno eksfiltracji Sciekdw jak i infiltracji wody gruntowe;,
parametrow wytrzymatosciowych.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub kom&r kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Wpust uliczny - urzgdzenie stuzqce do odprowadzania wdd opadowych z powierzchni
odwadnianych, ciggdéw komunikacyjnych i odprowadzania ich do sieci kanalizacyjne;j.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” punkt 2.

2.1 Materiaty do renowaciji studni
Do renowaciji studni kanalizacyjnych nalezy stosowac ponizsze materiaty:
- zaprawy mineralne na bazie cementu modyfikowanego polimerami w formie sypkiej,
- materiaty pomocnicze do wypetniania ubytkdw,
- stopnie wtazowe 1212 D do wbetonowywania i wmurowania zgodne z PN-EN 124:2000,
- pierscienie dystansowe,
- cegta kanadlizacyjna 250x120x65 mm klasy 250 zgodna z PN12037:1998,

- suche mieszanki na bazie cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego,
modyfikowane polimerami, z dodatkiem wtdkien szklanych,

- panele GRP wykonane z laminatu z zywicy winyloestrowej wzmocnionej wtdknem
szklanym o grubosci 4 - 8 mm i parametrach:

e wytrzymato$¢ na rozcigganie 260 N/mm2,
e naprezenia zginajgce przy pierwszym peknieciu 25 MPa,
» odporno$¢ na dziatanie substanciji chemicznych 1-12 pH,

« proces nasqgczenia mat z wtdkna szklanego zywicami  winyloestrowymi
z wykorzystaniem infuzji.

- elementy betonowe prefabrykowane o minimalnych wtasciwosciach:

«  wytrzymato$¢ betonu nie nizsza niz 40 MPq,

*  beton o wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,45,

« stosowanie do produkcji betonu cementdw siarczanoodpornych,

*  nasigkliwo$¢ <5%,

. beton powinien by¢ zwarty i jednolity we wszystkich elementach komory.

- wtazy zeliwne o nastepujgcych wtasciwosciach:

« witazy kanatowe DN600 z zeliwa szarego w klasie D400 z zabezpieczeniem
antyobrotowym, wktadkg ftumigcg umieszczong we frezie w pokrywie (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysokos¢ ramy 160mm, Srednica pokrywy
680mm. Zgodne z normg PN EN 124:2000. Typ wtazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2.2 Materialy do renowacji wpustow

Materiaty uzyte do naprawy konstrukciji wpustow deszczowych powinny spetniac jednoczesnie
wszystkie nastepujgce parametry:

- szybkosprawne materiaty na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0),
- odpornoé¢ na dziatanie temperatur ujemnych,

- wodoszczelnose,

- odpornos¢ na oddziatywanie siarczandw,

- spetnia wymagania normy PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XS3, XD3),

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach > 50 MPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach > 4,5 MPq,

- mozliwos¢ obcigzenia wodg < 1,5 godzin,

- spadek wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 3,5 do
20%,

- wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrazania na podtozu betonowym
powyzej 1,0 MPq,

- wytrzymatosci na odrywanie (pull-off) po dziataniu jondw SO4 22 6000 mg/l do podtoza
betonowego powyzej 1,0 MPa.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 , Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkdw stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Inspektora, sprzet:

zespo6t urzgdzen do hydromonitoringu studni,
-  pompy do mieszania i podawania zapraw,
- sprezarki,

- agregat prgdotwaérczy,

- Zuraw,

- samochdd skrzyniowy.
4  S$rodki transportu

Wymagania Ogodlne dotyczgce Srodkdw transportu podano w WWIORB-00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatow.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiaty w postaci suchych zapraw bedqg dostarczane do magazynu wykonawcy
i przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Materiaty bedqg sktadowane zgodnie
z zaleceniami dostawcodw, tzn. w pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna
temperatura +5°C).
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Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierScienie dystansowe, cegta
kanalizacyjna) nalezy sktadowac¢ na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozyciji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiaty,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadunku materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem  $§rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 5.

Remont studni polega¢ bedzie na kompleksowej renowacji studni kanalizacyjnej i obejmuje
uszczelnienie przeciekdw wody, uzupetnieniu ubytkdw zaprawq oraz zamontowaniu
cienkoSciennych modutéw GRP. Prace zwigzane z remontem studni obejmujqg réwniez
reprofilacje dna studni i kinety, wykonanie spocznikéw w przypadku ich braku, wykonanie iniekciji
uszczelniajgcych, oraz wymiane stopni ztazowych, wymiane wtazu iw przypadku wtazéw
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie wtazu do pokrywy
nastudzienne;.

Wszystkie demontowane (np.: ha skutek wykonywania wykopdw technologicznych) elementy
(ti. kominy ztazowe, ptyty odcigzajgce itp.) istniejgcych komér kandalizacyjnych nalezy wymienic
na nowe.

5.1 Hydromonitoring scian studni kanalizacyjnych

Hydrodynamiczne czyszczenie studni ma na celu: usuniecie warstwy skorodowanego materiatu,
usuniecie zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu, odspojonych fragmentdéw, itp.) do uzyskania
wytrzymatosci podtoza na odrywanie nie mniejszej niz 1,0 MPa.

Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych nalezy stosowaé wode pod wysokim
cisnieniem (cisnienie robocze urzgdzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzeh do
czyszczenia wodg, nie zapewniajgcych podanych cisnien roboczych.

5.2 Uszczelnienie scian studni

Wybdér sposobu uszczelniania zalezy od rodzaju i stanu materiatu, rodzaju i intensywnosci
wycieku, ilosci wyciekdw. Usung¢ nalezy skorodowany, ostabiony materiat w miejscu wyptywu
wody (minimalna gteboko$¢ 2cm), az do ,,zdrowego” materiatu. W miejsce wycieku nalezy
wcisngé przygotowang zaprawe w zagtebienie i dociska¢ przez okoto 1-2 min — az do
zwigzania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywadé na przemian od lewej
i prawej strony do $rodka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywaé od
gory w dot.

5.3 Wymiana ptyty nastudziennej

W przypadku wystepowania uszkodzonej ptyty nastudzienne j nalezy przewidzieé jej wymiane na
nowqg. W tym celu nalezy istniejacq ptyte zdemontowac a na jej miejscu osadzi¢ na zaprawie
nowq ptyte prefabrykowang. Ptyte nalezy odpowiednio zastabilizowacé i wypoziomowad.
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5.4

Naprawa konstrukciji studni

Studnie poddawane renowacji za pomocg paneli GRP wykona¢ zgodnie z kolejnosciq
przedstawiong ponizej:

5.5

Wykonanie hydromonitoringu studni.
Uszczelnienie ewentualnych wyciekdw.
Wstawienie panelu GRP do wnetrza komory robocze;.
Rozwiniecie i ustawienie panelu GRP.
Zszycie na zaktadke przy pomocy nitéw pionowych krawedzi panelu.
Laminowanie zszytego potgczenia trzema warstwami maty szklanej nasqgczonej zywicami
poliestrowymi.
Uszczelnienie miejsca styku panelu GRP z spocznikami komory szybkosprawng zaprawqg
wigzgcaq.
Uszczelnienie szczeliny pomiedzy dolng krawedzig panelu GRP, a $cianami komory
prostopadtymi do kanatu, szybkosprawnq zaprawg wigzgcag.
Otwarcie wtqczeh do studni, wykonanie szczelnego potgczenia pomiedzy wlotem
wtgczenia do studni a otworem w panelu.
Iniektowanie przestrzeni pomiedzy panelem GRP, a §cianami komory:

« wykonanie pierwszej warstwy stabilizujgcej o wysokosci do 25 cm - tzw. wieniec

stabilizujgcy,
« wykonanie kolejnych warstw iniektu - nie wyzszych niz 60 cm. Zachowac¢ odstepy
czasu pomiedzy kolejnymi warstwami iniekcji nie krotsze niz 4 godziny.

Wykonanie laminatu spocznikdw i kinety studni z wykorzystaniem mat z wtdékna szklanego.
Dolaminowanie do dolnych krawedzi panelu zaktadek uszczelniajgcych zachodzgcych
na spoczniki (szeroko$¢ min. 5 cm).
Montaz stopni ztazowych:

« wykonanie otworéw montazowych,

» zakotwienie stopni ztazowych,

e uszczelnienie przestrzeni pomiedzy kotwami, a Sciankg panelu laminatem.

Wymiana stopni ztazowych

Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem klindw i zaprawy

szybkowigzgce;.

5.6

Wymiana witazéw

Wymieni¢ uszkodzone elementy regulujgce. Ustawi¢ wtaz na pierScieniach dystansowych

z zastosowaniem zaprawy szybkowigzgcej. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbidr nawierzchni przez

przedstawiciela (inspektora) wtasciwego Zarzgdcy Drogi.
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5.7 Renowacja wpustow deszczowych
Celem renowacji wpustow deszczowych nalezy wykonac nastepujgce pracy zgodnie z podang
kolejnosciq:

- oczyszczenie wpustow z zalegajgcego gruzu i osadow,

- czyszczenie hydrodynamiczne $cian wpustow,

- przygotowanie powierzchni do natozenia powtoki mineralnej — usuniecie nierdwnosci,

- natry$niecie powtoki mineralnej na wilgotng powierzchnie $cian  wpustéw
z wykorzystaniem  pompy  Slimakowe].  Wymagana  grubo$s¢  warstwy  to
10 mm.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli Jakosci Robdt podano w WWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjqg projektowq, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreSlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
oraz Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw robdt.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badania studni i wpustéw deszczowych przed i po renowacji metodqg pull-off,
potwierdzone stosownymi protokotami.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, PFU i odpowiednich norm materiatowych.

7  Obmiar Robot
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdt zgodnie z Wykazem Cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbiér Robét

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robdét podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdine”
punkt 8.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiardéw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowq, PFU
i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijq projektowaq,
- zastosowany materiat,

- wyniki badan pull-off.
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Odbiory Robdét nalezy przeprowadzac¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie odpowiednimi normami.

Odbidr czesciowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 WWIORB-
00 ,Wymagania Ogdlne”.

Odbidér kohcowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 WWIORB-00

~Wymagania Ogdlne”.

9 Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena ryczattowa za wykonanie robdt obejmuje dla studni i wpustdw poddawanych renowaciji:
- dostawe, sktadowanie materiatéw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,
- wykonywanie prac tymczasowych i robdt towarzyszgcych,
- wykonanie robdét podstawowych, w tym: hydromonitoring studni/wpustéw, demontaz
stopni ztazowych, montaz stopni, osadzenie wtazu, natrysk scian wpustow,
- odtworzenie nawierzchni,
- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robét.
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sq niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszymi Specyfikacjami i przewidzianych w projekcie Robdt opracowanym

przez Wykonawce.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 1610:1997
PN-EN 476:2001

PN-92/B-10735

PN-EN 752:2008
PN-B-10729: 1999
PN-EN 19217:2004

PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN 206-1:2003

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe.

Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Iwienhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos$é

71

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku
od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne
10.2 Inne dokumenty

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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