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1. ZIELEN ISTNIEJACA

Przedmiotowy terenie zlokalizowanym w Warszawie w granicy projektowanego remontu
chodnikéw wraz z wyznaczeniem drogi rowerowe; .

Zielen trwata — drzewa — bedace przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie
opracowania jest zroznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Dominujace gatunki to: lipa
drobnolistna (Tilia cordata), klon pospolity (Acer platanoises), nowe nasadzenia jarzab (Sorbus sp.).
Drzewa przy ulicy majg charakter celowych nasadzen.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione, drzewa pomnikowe oraz zbiorowiska roslin
szczegoOlnie atrakcyjnych.

2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Gtownym zatozeniem projektowym jest dostosowanie nowych nasadzen do projektowanego remontu.
przy jednoczesnym wpisaniu si¢ w zielen przeznaczong do pozostawienia niebedaca w Kolizji z
planowang inwestycja.

Na terenie przewiduje si¢ Siew trawnika na pobocza projektowanej przebudowy drogi oraz
nasadzenia krzewow w rejonie przystanku autobusowego.

W projekcie zaproponowano wykonanie nasadzen koncentrujacych si¢ w miejscach usunigtej nawierzchni
utwardzonej. Nasadzenia wykonane sa z roslin okrywowych oraz krzewow.

Wybdr krzewdw i roslin okrywowych zostat dokonany w oparciu o:

atrakcyjnos$¢ formy, ktore poprzez strzyzenie osiagaja estetyczny wyglad

dekoracyjno$¢ w okresie zimowym.

dekoracyjnos¢ jako formy okrywowe

5. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI:

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE
Projektowane drzewa
1d. Acer pseudoplatanus — klon jawor — 2szt

Projektowane krzewy

1.Cotoneaster dammeri - Irga Dammera — 204szt.
2.Spiraea vanhouttei - Tawuta van Houtte'a - 61szt.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWO- ILOSCIOWE

taczna ilos¢ drzew — 2szt.
taczna ilos¢ krzewdw - 265 m2
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powierzchnia korowania - 200 m2
powierzchnia trawnikdw do regeneracji - 476m2

Specyfikacja techniczna materiatu ro§linnego:

Materiat ro§linny powinien by¢ zdrowy oraz wyréwnany pod wzgledem wielkosci.
Drzewa:

- obwod pnia na wysokosci Im — minimum 14-16cm

- korona uksztaltowana na wysoko$ci minimum 220cm

- Srednica/wysokos¢ bryty korzeniowej minimum 50cm/40cm

- szeroko$¢ korony minimum 90 cm

Forma pienna, z wyraznie uksztaltowanym prostym pniem i rownomiernie uksztaltowang korong oraz
uksztaltowang bryla korzeniowa.

Krzewy:

- krzewy z pojemnikach minimum C3

3. HARMONOGRAM PRAC.

- Zdjetg wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy aby
rozplantowac jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roslinnej oraz trawnikéw.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

- Sadzenia nowych roslin nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

- Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypac miejsca nasadzen 6-8 cm warstwg kory sosnowej

- Po wykonaniu nasadzen drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmocnienie trzema palikami
drewnianymi potagczonymi z drzewkiem tasmg elastyczng

- Miejsca przeznaczone pod lokalizacje fawek oraz koszy nalezy wykonaé¢ z nawierzchni zwiru rzecznego
na geowiokninie

4. PIELEGNACJA

DRZEWA
W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczyé ziemie urodzajng, ktoérg nalezy
obsypac¢ i umiejetnie ugniesc system korzeniowy roslin.
Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wigeksze niz bryla korzeniowa tak, aby wokét bryty
korzeniowej znalazto sie, co najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Do zaprawienia dotéw, jak réwniez do
obsypywania bryly korzeniowej nalezy stosowac¢ ziemie wzbogacong hydrozelem w stosunku 1g
hydrozelu na 1 litr ziemi.
Dno nalezy spulchnié¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub Zwirem w stosunku
1:1. Po ustawieniu ro$liny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzng ziemig, ubi¢ oraz podlaé. Nastepnie
nalezy uzupetié ziemie i uformowaé wokot drzewa plytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie
podla¢ oraz utozyé obrzeze plastikowe wg rysunku, dokona¢ pod nimi Sciétkowania grubosci 8 cm z kory
sosnowej, na powierzchni 1m2. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istniejgcymi drzewami
poprawiajgc im w ten sposob warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ kazde z drzew
przymocowujac je do wbitych w ziemie palikéw za pomocg odciggéw przeznaczonych do tego typu prac.
Pien drzewa nalezy ople$s¢ obejmg gumowg lub piankowg, do ktdérych nalezy podczepi¢ trzy odciggi i
przymocowac je do wyzej wspomnianych palikow wbitych w ziemie w formie tréjkata.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:

e uzupetnianie sciotki pod drzewem

e podlewanie w czasie diugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podlaé do zwilzenia ziemi
na gtebokos¢ 10 cm.), w przypadku drzew z systemem nawadniania i napowietrzania podla¢
obficie raz na dwa tygodnie, wlewajgc wode do systemu

e wymiana uszkodzonych lub uschnietych egzemplarzy na biezgco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego
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e pielenie powierzchni wokot drzew, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie
ziemi wokot roslin
e zasilanie nawozami mineralnymi.

Krzewy i rosliny okrywowe, traw ozdobnych:

W miejsce sadzenia nowo projektowanych ro$lin minimum 0,5m od krawedzi Sciezki rowerowej i chodnika
nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajna, ktorg nalezy obsypac i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.
Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokdt bryty
korzeniowej znalazto sie co najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 7-10 cm
warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte zasypac
nalezy do potowy zyzng ziemig, udeptac i podla¢. Nastepnie uzupetni¢ nalezy ziemie i uformowaé wokét
krzewu ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podla¢ oraz dokona¢ pod nimi
$ciotkowania grubosci 6 cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istniejgcymi
krzewami poprawiajgc im w ten sposob warunki wegetacyjne. Strefa scidtkowania pod krzewami
pojedynczymi nie powinna przekracza¢ zasiegu krzewu w rzucie. Rosliny okrywowe oraz grupy krzewoéw
powinny by¢ $cidtkowane powierzchniowo.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:

- utozenie maty przeciw chwastom w miejscu projektowanych grup krzewow,

- uzupetnianie sciotki pod rosling

- podlewanie roslin w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ rosliny do zwilzenia
ziemi na gtebokos¢ 10 cm.)

- wymiana uszkodzonych lub uschnietych ro$lin na biezgco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego

- pielenie powierzchni wokot krzewdw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi
wokét roslin

- zasilanie nawozami mineralnymi.

Trawnik
Kolejny projektowanym elementem roslinnym jest trawnik, zlokalizowany w kilku miejscach na
opracowywanym terenie. Powierzchnie trawnika nalezy uksztattowaé na poziomie 2-3cm ponizej Swiatta
kraweznikow i obrzezy. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na
intensywne uzytkowanie. (Dopuszczalne jest =zalozenie trawnika 2z wczesniej odpowiednio
przygotowanych rolek, ktérych odpornos¢ na deptanie oraz pozostate czynniki wptywajgce na jego stan
powinny by¢ odpowiednio wysokie.)

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie ma wszystkich cech, ktére
mogg zapewni¢ trwatosci i wlasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm®.

Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia .
Proponowana mieszanka.

POA ANNUA Wiechlina roczna
LOLIUM PERENNE Zycica trwata
POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna

Mieszanka podzielona zostata w stosunku 30:40:30 %, a ilo§¢ mieszanki powinna wynosi¢ od 20 do 40
kg/ha.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiej mieszanki mozliwe jest jej zastgpienie inng gatunkowo
mieszankg lecz o podobnych walorach uzytkowych.

WARSZAWA, Sierpien 2016 Strona4z5



Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilos¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczes$niej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:

Pielegnacja trawnikoéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby,
na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadza¢, kiedy gleba
jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie
skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac¢ kosiarek bebnowych o bardzo ostrych
nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu
osfabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika
torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie
suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roziogéw. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebrac,
poniewaz powoduje ona zotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy rowniez o
aeracji.

- Koszenie trawnika:

koszenie trawnika 1 raz w tygodniu:

na wysokos¢ 4 cm (strefa stoneczna)

na wysokos¢ 6 — 7 cm (strefa zacieniona)

ostatnie koszenie nalezy wykonac tuz przed nadchodzgcg zima, ale nie pdzniej niz do kohca pazdziernika

- usuwanie chwastéw w trawniku
- nawozenie trawnika — 2 — 3 — krotnie, najpézniej do konca lipca

- nawozenie trawnika — wrzesien — nawozem jesiennym

Opracowat :
Marta Matusik

3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku SKALA
Rysnrl  PROJEKT ZIELENI 1:500
Rys.nr2  PROJEKT ZIELENI — SCHEMAT
ZABESPIECZANIA DRZEW W CZASIE 1:50
BUDOWY
Rys.nr3  SCHEMAT SADZENIA ROSLIN 1:20
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ZARZAD 0CZYSZCZANIA MIASTA

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Sekretariat: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala: 22 277 04 00, Fax: 22 628 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www.zom.waw.pl

, Warszawa, /U'l wrzesnia 2016 .
zomrrz-21/4662/ k2l 4 116

Traffic
Pracownia projektowa

e.pp.traffic@gmail.com

Dotyczy: pisma z dnia 09.09.2016 r. w sprawie wydania opinii dla uzupetnionej
dokumentacji inwentaryzacji zieleni trwafej z gospodarkg drzewostanem i projektu
zieleni dla inwestycji zwigzanej z wyznaczeniem drogi rowerowej na ul. Rembieliriskej.

Po zapoznaniu sie z przekazang dokumentacja: Inwentaryzacja zieleni trwafej oraz
gospodarki drzewostanem oraz Projekt zieleni, skorygowang o wskazane w pi$mie
ZOM/TZ-21/4301/4147/16 z dnia 02 wrzesnia 2016 r. uwagi, Zarzgd Oczyszczania
Miasta opiniuje pozytywnie przedtozone projekty wykonawcze.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ negatywny
wptyw inwestycji na stan zachowania istniejacej zieleni i pod specjalistycznym
nadzorem ogrodniczym.

Dodatkowo zwracamy sie o0 podanie zamierzonego terminu rozpoczecia
i zakonczenia prac na terenach bedacych w chwili obecnej naszym utrzymaniu.

Opinia wazna jest z podpisanym projektem przez okres 3 lat od daty w

Zatacznik:
Podpisana dokumentacja:

1. Inwentaryzacja zieleni trwatej oraz gospodarka drzewostanem —
2. Projekt zieleni — 1 egz.

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drég Miejskich,
kancelaria@zdm.waw.pl

2. Urzad m.st. Warszawy, Urzgd Dzielnicy Targoéwek,
Wyadziat Infrastruktury Dzielnicy Targéwek,
urzad@targowek.waw.pl
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ZABEZPIECZENIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
DRZEWA PRZED POTENCJALNYMI USZKODZENIAMI

W PRZYPADKU KIEDY CIEZKI SPRZET BUDOWLANYPORUSZAC
SIE BEDZIE W ZASIEGU KORONY DRZEWA

\
ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA
PRZED POTENCJALNYMI USZKODZENIAMI

ZABEZPIECZENIE PNIA DOTYCZY DRZEW
NARAZONYCH NA USZKODZENIE

NAZWA OBIEKTU

Remont chodnikéw wraz z wyznaczeniem drogi rowerowe;j
wzdtuz ul. Rembielinskiej na odc. od ul. Kondratowicza do trasy S8
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OBRZEZE PLASTIKOWE
45x80x1000mm

KOTWA SYSTEMOWA
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BRYtA KORZENIOWA

ZIEMIA URODZAJNA

GRUNT RODZIMY
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SCHEMAT SPOSOBU
SADZENIA DRZEWA

YR A
/\/
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OPASKA ELASTYCZNA

PALIK DREWNIANY 180/5cm

SCHEMAT SPOSOBU SADZENIA DRZEWA:
- Minimalna warstwa ziemi urodzajnej wokol systemu korzeniowego - 10 cm
- Warstwa kory w promieniu 50 cm od srodka pnia - 8 cm
- 3 paliki drewniane o wymiarach 185/5 cm w rozstawie 60 cm po dwoch
stronach pnia
- Mocowanie palikow drewnianych przy pomocy opasek elastycznych

SCHEMAT SPOSOBU SADZENIA KRZEWU:
- Minimalna warstwa ziemi urodzajnej wokol systemu korzeniowego - 7 cm
- Warstwa kory w promieniu 35 cm od srodka pnia - 6 cm

OBRZEZE PLASTIKOWE
45x80x1000mm

KOTWA SYSTEMOWA
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min.6,00] WARSTWA KORY

min.15,00] WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PRZEZ STREFE NASADZEN,
OBRZEZE PLASTIKOWE ORAZ TRAWNIK
NA GRUNCIE RODZIMYM

NAZWA OBIEKTU
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Remont chodnikéw wraz z wyznaczeniem drogi rowerowe;j
wzdtuz ul. Rembielinskiej na odc. od ul. Kondratowicza do trasy S8

SCHEMAT SPOSOBU
ROZSTAWY PALIKOW
| WIEZADEL
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