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A. OPIS TECHNICZNY  

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 poz. 124). 

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn. 

zm.) 

1.3. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTNPP) – Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów 1997r. 

 

2. Przedmiot inwestycji 

2.1 Inwestor 

Inwestorem budowy jest: 

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 

ul. Chmielna 120 

00-801 Warszawa 

 

2.2 Wykonawca dokumentacji technicznej 

Wykonawcą dokumentacji technicznej jest: 

         Pracownia Projektowa „TRAFFIC”, Krzysztof Stępień 

             Plac Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa 

 

 

2.3 Przedmiot   

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn. „Remont i 

przebudowa chodników wraz z wyznaczeniem drogi rowerowej wzdłuż ul. Rembielińskiej na odc. 

od ul. Kondratowicza do trasy S8” – zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn. zm.) 

 art. 29 ust. 2 pkt. 1) – remont obiektów budowlanych, 

 art. 29 ust. 2 pkt. 12) – przebudowa dróg. 
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3. Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych 

 

3.1 Rodzaj robót podlegających zgłoszeniu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z późn. zm.) 

 art. 29 ust. 2 pkt. 12) – przebudowa dróg 

 

3.2 Zakres robót 

Wykonanie robót budowlanych polegających na: 

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50, 

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, 

- rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej, 

- rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego, 

- rozebranie obrzeży betonowych, 

- zdjęcie warstwy humusu pod projektowanym chodnikiem i drogą rowerową, 

- usunięcie drzewa kolidującego z chodnikiem, 

- wykonanie koryta chodnika i drogi rowerowej, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy z kruszywa 

stabilizowanego cementem, 

- wbudowanie elementów przekroju – obrzeże betonowe i krawężnik betonowy na ławie 

betonowej, 

- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- ułożenie warstwy ścieralnej na chodnikach z płyt betonowych 50x50x7, 

- ułożenie warstwy ścieralnej na drodze dla rowerów z betonu asfaltowego 

- wykonanie opaski z kostki granitowej,  

- ustawienie wygrodzenia typu ZOM, 

- przestawienie istniejącej stacji Veturilo, 

- wykonanie peronu przystankowego,  

- zakładanie trawników, 

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, 

- regulacja wysokościowa włazów studni i armatury urządzeń infrastruktury technicznej  
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3.3 Sposób wykonania robót budowlanych 

 

Roboty wykonywane jednoetapowo, przy użyciu zmechanizowanego sprzętu posiadającego 

aktualne badania techniczne, obsługiwanego przez wykwalifikowanych pracowników, 

posiadających odpowiednie przeszkolenie (w tym w szczególności BHP). Roboty wykonywane 

będą pod nadzorem osób uprawnionych, z wykorzystaniem materiałów i technologii zaliczających 

się do powszechnie stosowanych rozwiązań materiałowo – technologicznych. Użyte materiały 

winny posiadać odpowiednie, przewidziane przepisami odrębnymi atesty i certyfikaty. 

Parametry przewidziane dla poszczególnych elementów przebudowywanej drogi: 

 ścieżka rowerowa szerokości 2,0 z poszerzeniami do 2,5m w miejscu zjazdów (wg 

Planu sytuacyjnego) z betonu asfaltowego,  

 opaska  z kostki granitowej oddzielająca ścieżkę rowerowa od chodnika szerokości 

0,3m, 

 chodniki o szerokości 2,0-2,5m z lokalnym zwężeniem do 1,7m z płyt betonowych 

50x50 wg rysunku sytuacyjnego 

 peron przystankowy o szerokości 4,5m 

 

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 

 powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

 odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników,  

a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające 

odpowiednie zezwolenia wymagane prawem; 

 prace winny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość 

hałasową, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

 ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie. 

 w przypadku napotkania, w czasie prowadzenia robót, infrastruktury obcej 

niezinwentaryzowanej na mapie do celów projektowych należy niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Inżyniera; 

 wszystkie prace winny być wykonywane przez przeszkolony personel, zgodnie z 

przepisami BHP i pod nadzorem osób uprawnionych. 
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4. Lokalizacja i otoczenie ciągu  

Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid.: 1/1, 1/2, 5/3, 2/1, 2/3, 

2/4, 2/5, 2/7, 2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/17, 2/19, obręb 4-08-07, dzielnica 

Targówek, m. st. Warszawa 

Stan istniejący 

Działki, na których zlokalizowane są przedmiotowe odcinki dróg rowerowych, są 

działkami drogowymi. W stanie istniejącym wzdłuż ul. Rembielińskiej zlokalizowany jest chodnik 

o szerokości ok. 4,0m z płyt chodnikowych.  

 

5. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej  

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 

warstwa ścieralna AC 8 S 35/50  5 cm 

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 

stabilizowane mechanicznie  
15 cm 

warstwa wzmocnienia podłoża - kruszywo  

stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa 
20 cm 

 grubości warstw konstrukcyjnych 40 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika  

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 

płyty betonowe szare 50x50 7 cm 

podsypka cementowo-piaskowo 1:4  4 cm 

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 

stabilizowane mechanicznie  
15 cm 

warstwa wzmocnienia podłoża - kruszywo  

stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa 
20 cm 

 grubości warstw konstrukcyjnych 46 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni opaski 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubość warstwy 

kostka granitowa surowo łupana 8/10 cm 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowo 1:4  3 cm 

podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 

stabilizowane mechanicznie  
15 cm 

warstwa wzmocnienia podłoża - kruszywo  

stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa 
20 cm 

 grubości warstw konstrukcyjnych 46 cm 
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6. Gospodarka istniejącym drzewostanem 

Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy w bliskiej odległości od nowo 

projektowanej infrastruktury drogowej. Szczegółowy wykaz egzemplarzy znajduje się w  tabeli  – 

podano w niej polskie nazwy rodzajowe i gatunkowe, pierśnicę (obwód pnia na wys. 130 cm), stan 

zdrowotny, zalecane przeznaczenie wraz z uwagami. Na planie sytuacyjnym zaznaczono zieleń 

istniejącą numerami zgodnie z ww. wykazem. 

 

Wyniki przedstawione są w formie tabelarycznej i graficznej. Oceny zinwentaryzowanych 

drzew dokonano w oparciu o: 

• cechy biologiczne drzewa – w szczególności obwód pnia mierzony na wysokości 130 

cm, co stanowi podstawę do określenia cenności danego okazu; 

• wartości dendrologiczną drzewa (gatunek, rozmiar, stopień prawidłowości 

wykształcenia pokroju, właściwego dla danego gatunku); 

• stan zdrowotny (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez  

szkodniki i choroby); 

• wygląd drzewa – aspekt estetyczny; 

 

Opracowanie ma na celu: 

• określenie lokalizacji poszczególnych obiektów dendrologicznych na omawianym 

terenie i utrwalenie ich lokalizacji na podkładzie geodezyjnym (uwzględniającym 

przebieg podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej), drzewa nie wyznaczone 

geodezyjnie naniesiono z dokładnością ± 1m. 

• identyfikację rodzajów i gatunków drzew i krzewów, rosnących na omawianym terenie 

(podanie ich aktualnej nazwy łacińskiej, umieszczonej w ‘International Code of 

Botanical Nomenclature’, i polskiej), 

• określenie ich parametrów biometrycznych (wysokość, maksymalny promień korony i 

obwód pnia na wysokości 130 cm), 

• ocenę dendrologiczną oraz opis drzew i zakrzewień, których stan zdrowotny i 

sanitarny tego wymaga. 
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przeznaczenie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 jabłoń Malus sp. 45+46 _ 3/5/1 _ 
Drzewo charakteryzuje 

się 15% posuszem. 
_ 

2 jabłoń Malus sp. 
35+35+28

+25 
_ 3/5/1 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
_ 

3 jabłoń Malus sp. 54+49 _ 3/6/1,5 _ 
Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
_ 

4 
lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 56+45 _ 4/7/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 15% posuszem. 
_ 

5 
lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 59+61 _ 4/7/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
_ 

6 
lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 72 _ 5/7/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
_ 

7 
lipa 

drobnolistna 
Tilia cordata 70 _ 5/7/2 _ 

drzewo posiada ubytek u 

podstawy pnia 
_ 

8 jarząb Sorbus sp. 54 _ 3/5/1 _ 
Drzewo charakteryzuje 

się 15% posuszem. 
_ 

9 jarząb Sorbus sp. 62 _ 3/5/1 _ 
Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
_ 

10 
pęcherznica 

kalinolistna 

Physocarpus 

opulifolius 
_ _ _ 1 _ _ 

11 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
164 _ 8/5/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 15% posuszem. 
CP 

12 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
128 _ 8/3/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

13 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
107 _ 8/3/1 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

14 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
129 _ 8/4/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 
CP 

15 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
88 _ 7/4/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

16 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
104 _ 7/5/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 
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17 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
140 _ 9/5/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 
CP 

18 klon jawor 
Acer 

pseudoplatanus 
51 _ 6/4/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

19 klon jawor 
Acer 

pseudoplatanus 
87 _ 6/5/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

20 robinia biała 
Robinia 

pseudoaccacia 
139 _ 6/4/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 90% posuszem. 
CP 

21 topola czarna 
Populus nigra 

'Italica' 
342 _ 14/4/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 
CP 

22 
lilak 

pospolity 

Syryngia 

vulgaris 
_ _ _ 21 

grupa 10szt krzewów o 

pierśnicy pnia od 2do 

30cm i  licznych 

odrostach 

CP 

23 śliwa Prunus sp. 5+8 13 1,5/1/1 _ 
Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 
CP 

24 
ligustr 

pospolity 

Ligustrum 

vulgare 
_ _ _ 51 _ CP 

25 
rokitnik 

pospolity 

Hippophae 

rhamnoides 
63 _ 3/2/1 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
UK 

26 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
125 _ 9/5/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 
CP 

27 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
132 _ 9/5/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

28 klon jawor 
Acer 

pseudoplatanus 
65 _ 5/3/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

29 klon jawor 
Acer 

pseudoplatanus 
108 _ 6/4/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 10% posuszem. 
CP 

30 
klon 

srebrzysty 

Acer 

saccharinum 
117 _ 8/5/2 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 
CP 

31 
lilak 

pospolity 

Syryngia 

vulgaris 
_ _ _ 2 _ CP 

32 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
15 19 3/1/1,5 _ 

Drzewo usunięte po 25 

marca 2016 (po 

inwentaryzacji) 

_ 

33 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
15 20 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

34 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
12 18 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 
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35 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
8+15 19 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

36 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
18 28 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

37 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 1 _ CP 

38 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
21 32 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

39 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
18 27 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

40 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 1 _ CP 

41 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
18 27 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

42 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
20 29 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

43 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
22 30 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

44 suchodrzew 
Lonicera 

syringantha 
_ _ _ 1 _ CP 

45 suchodrzew 
Lonicera 

syringantha 
_ _ _ 41 _ CP 

46 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
17 23 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

47 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 1 _ CP 

48 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
18 25 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

49 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
15 21 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

50 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 1 _ CP 

51 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 1 _ CP 
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52 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 2 _ CP 

53 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
18 28 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

54 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
15 27 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

55 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
13 21 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

56 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
12 18 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

57 
śnieguliczka 

białą 

Symphoricarpo

s albus 
_ _ _ 52 _ CP 

58 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
13 19 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

59 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
15 18 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

60 

grusza 

drobnoowoc

owa 

Pyrus 

calleryana 
12 21 3/1/1,5 _ 

Drzewo charakteryzuje 

się 5% posuszem. 

Drzewo posiada liczne 

odrosty. 

CP 

*pomiar obwodu pnia [cm] na wys. 5cm mierzony dla określenia drzew poniżej 10 roku życia. Pomiaru 

dokonano dla drzew poniżej pierśnicy 35cm   

PRZEZNACZENIE 
 

UK - usunięcie ze względu na kolizję z planowaną inwestycją 
 

CP - cięcie techniczne krzewów i drzew do adaptacji dla poprawienia widoczności oraz skrajni 

projektowanych chodników i ścieżki rowerowej.  

 

OCENA DENDROLOGICZNA 

 

Projekt gospodarki drzewostanem opiera się na inwentaryzacji przeprowadzonej w marcu 

2016r. oraz na projekcie drogowym. Zinwentaryzowaną zieleń trwałą przypisano do jednej z grup: 

do pozostawienia i drobnych zabiegów pielęgnacyjnych.  

Zieleń trwała – drzewa – będące przedmiotem niniejszego opracowania, rosnące na terenie 

opracowania jest zróżnicowana  pod względem gatunkowym i wiekowym. Dominujące gatunki to: 

klon srebrzysty, lipa drobnolistna, grusza drobnoowocowa, klon jawor.  Drzewa przy ulicy mają 

charakter celowych nasadzeń.  
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Stan zdrowotny zieleni trwałej: 

Drzewa na terenie opracowania są w  przeważającej mierze w stanie niezadowalającym. 

Występuje średnio od 10 - 15 % posuszu. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych 

okazów zamieszczono w tabeli inwentaryzacyjnej. Niezadowalający stan zdrowia drzew w dużej 

mierze spowodowany przez niewłaściwe lub brak zabiegów pielęgnacji, uszkodzenia 

mechanicznych, suszu strukturalnego w koronach drzew. 

 

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usunięcia należy usunąć w etapowej 

redukcji części nadziemnej. Teren robót powinien być zabezpieczony. 

Prace ingerujące w drzewostan powinny być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie 

od października do końca lutego. W miarę możliwości należy skrócić czas realizacji inwestycji – 

mniejsze zagrożenie że dojdzie do przesuszenia lub przemarznięcia korzeni; prace ziemne najlepiej 

prowadzić poza okresem wegetacji, tj. od października do marca. 

Na czas wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych części 

podziemnych i nadziemnych oraz uduszenia korzeni należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób 

(rys. 1). 

 

Rysunek 1 Przykład prawidłowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, c) drut 

lub opaska mocująca deski do pnia, d) juta, przepołowiona opona/rura, e) warstwa niealkalizującego kruszywa grubości 

20 cm (Chachulski Z. 2000). 
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Nie wolno dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem 

kondycji zdrowotnej drzewa). Należy zminimalizować, a najlepiej całkowicie wykluczyć 

składowanie materiałów budowlanych i poruszanie się pojazdami, maszynami budowlanymi w 

obrębie rzutów koron drzew. Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie 

muszą być chronione oszalowaniem z desek (dł. min 150 cm; najlepiej gdy osłona sięga do wys. 

pierwszych gałęzi). Deski powinny być zdystansowane od pni np. za pomocą elastycznych rur 

drenarskich, zwiniętej juty, rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu należy dopilnować, by 

na całej powierzchni pnia deski przylegały szczelnie, dolna ich część miała oparcie w podłożu 

(deski nie powinny opierać się na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujące szalowanie do pnia 

- z drutu lub specjalnej taśmy stalowej - znajdowały się w odległości co 40-60 cm od siebie (min 3 

na pniu). 

Od strony mniejszego zagrożenia uszkodzeniami pnie można zabezpieczyć przez owinięcie 

matami ze słomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem również co 

40-60 cm od siebie.  

Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy wykonywać ręcznie 

w strefie głównej masy systemu korzeniowego – do głębokości 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. W 

trakcie ww. prac korzenie grubsze niż 2 cm należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. 

Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osi za pomocą ostrego 

narzędzia, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Zaleca się ochronę korzeni 

przez przykrycie ściany wykopu od strony rośliny warstwą torfu, a następnie folią ogrodniczą, 

agrowłókniną lub jutą przymocowaną do ściany wykopu np. kołkami. Należy pamiętać o 

utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierał wody glebie. W okresie letniej 

suszy uwzględnić należy konieczność podlewania rośliny rano lub wieczorem; dawka wody 10 l na 

1 cm średnicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpośrednio po 

wykonaniu robót ziemnych, należy tak zabezpieczone korzenie przykryć dodatkowo matami 

słomianymi, aby nie przemarzły. 

Wykonanie osłon oraz podlewanie drzew najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej w tego 

typu pracach firmie. 
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7.  Spis rysunków 

l.p. Tytuł rysunku Skala Numer 

1. Plan orientacyjny   1:10 000 0 

2. Plan sytuacyjno - wysokościowy 1:500 1 

3. Szczegóły konstrukcyjne 1:20  2 

4. Szczegóły konstrukcyjne 1:20   3 

 

 

PROJEKTANT      SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Krzysztof Stępień     mgr inż. Krzysztof Nadany  

MAZ/0357/POOD/08      MAZ/0350/POOD/07 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

l.p. Nazwa załącznika 
Numer pisma/warunków 

technicznych 

1. Opinia geometrii -  Inżynier Ruchu m. st. Warszawy  539/2016 

2. Opinia geometrii – Zarząd Dróg Miejskich  
ZDM-UIE-

OP.0202.959.2016.TBL 

3. 
Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni  – Zarząd Dróg 

Miejskich  

 ZDM-

URD.5541.2847.2016.AOR.2 

4. Opinia – Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej AM.WEPP.6872.1054.2016.APA 

5. 
Opinia stałej organizacji ruchu – Zarząd Transportu 

Miejskiego  
ZTM-PPO-4.6052.96.2016.BPO 

6. 
Opinia gospodarki zielenią i projektu zieleni – Zarząd 

Oczyszczania Miasta 
ZOM/TZ-21/4662/4341/16 
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proj. oznakowanie poziome

proj. obrzeże 8x30

LEGENDA:

proj. ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego

ist. ścieżka rowerowa

proj. chodnik z pyt betonowych 50x50x7

proj. opaska z kostki granitowej

ist. chodnik/opaska z płyt betonowych 50x50

ist. oznakowanie poziome

ist. zjazd  z kostki betonowej

ist. granice działek/linia rozgraniczająca

ist. chodnik z kostki betonowej

ist. zjazd/chodnik z betonu asfaltowego

proj. krawężnik wtopiony 15x30

proj. płytki antypoślizgowe 30x30

proj. płytki z wypustkami (żółte) 40x40

proj. trawnik

ist. wygrodzenie typu ZOM

proj. wygrodzenie typu ZOM

rzędne istniejące

rzędne projektowane
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ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE

ISTNIEJĄCE GRUPY DRZEW PONIŻEJ 10 ROKU ŻYCIA/  KRZEWÓW

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE

ZIELEŃ PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE DRZEWA IGLASTE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE GRUPY DRZEW PONIŻEJ  10 ROKU ŻYCIA/  KRZEWÓW

PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
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podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5

stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

warstwa wzmocnienia podłoża - kruszywo

stabilizowane cementem o Rm=2.5MPa  gr. 20cm

podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 4cm
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PŁYTA CHODNIKOWA 35x35x7cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4, 3cm
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podsypka cem. - piaskowa  1:4 gr. 3cm
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