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Karta przegladu stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa:

0+000

Nazwa ulicy:| Potocka
i - i . . ] Ny, \
Odcinek: Gwiazdzista - Popietuszki S 5
ya
g
1. Przeglad stanu nawierzchni
0+500 1+200

Indeks spekar 1S:
Spekania podtuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:|

Koleiny:

taty:
Obnizone studzienki:
Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

< 1rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

Strona prawa:
Indeks spekan IS:
Spekania podtuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:|

Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:
Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

0+000

<1 rok

0+500 1+200

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

18-20 lat

>20 lat

2. Ocena stanu nawierzchni

Ogélny stan nawierzchni jezdni oceniono jako zly. Na nawierzchni zaobserwowano liczne spekania poprzeczne o indeksie od 1 do 3 oraz powyzej 3.
Stwierdzono wystepowanie malej ilosci spekari siatkowych i skupisk rys na catej powierzchni. Zaobserwowano pojedyncze lokalizacje z wyraznymi
koleinami. Nawierzchnia byta wielokrotnie fatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane ubytki i wyboje. Na podstawie
wynikéw badari FWD wydzielono 1 odcinek jednorodny na odcinku do ul. Mickiewicza oraz 1 odcinek jednorodny do ul. Popieluszki. Odcinek 1 i 2
charakteryzowaty sie wyczerpang no$noscia, niewystarczajgca do dalszego przenoszenia obcigzenia ruchem odpowiadajacym kategorii KR3.

3. Zalecenia technologiczne

Z powodu stwierdzonych uszkodzen i wyczerpanej no$no$ci nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Réwniez z powodu stwierdzonych deformacji trwatych
nawierzchni zaleca sie wymiane starych, nieno$nych warstw asfaltowych na nowe odpome na deformacje trwate z ACWMS i SMA. Z wykonanych
obliczerh wzmochnienia wynika, ze catkowita wymiana warstw asfaltowych na obu odcinkach drogi powinna podnie$¢ trwato$¢ naprawy nawet do 20 lat. Z
uwagi na stwierdzong podbudowe z bruku, nalezy zastosowac¢ zbrojenie w postaci siatki szklanej na catej powierzchni. W miejscach o widocznym
koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalety dodatkowo zastosowaé siatke szklano-weglowa nasaczong asfaltem pod warstwa

$cieralng.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowanis
Od Gwiazdzistej | Frez., cm | Wyréwn. Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta
0,000 0,500 -14 2 szklana, cala szer. 9 3 0
0,500 1,200 -1 2 szklana, cala szer. 6 3 0

Pracownia Technologii Nawierzchni IBDIM

Opracowat: , KIEROWNIK Zatwierdzit:
rinz. Maciej Maliszewski

Opis technologii naprawy
Frezowanie starych warstw asfaltowych. Przed

zamontowaniem siatki wzmacniajacej zastosowaé warstwe
wyréwnawczg AC8S. Wykona¢ warstwe wigzacg z AC WMS
16 oraz Scieralng z SMA 8. W lokalizacjach narazonych na
powstawanie deformacgji trwalej (zatoki autobusowe, strefa 50
m dojazdu do skrzyZowania) pod warstwa $cieralng utozy¢
siatke szklano-weglowa.
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