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Nazwa ulicy: \AI Wojska Polsklego
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Karta przegladu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Jezdnia lewa: ©:000 0+400 04700
Indeks spekarn IS:
Spekania podiuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiskarys:] b D 0 | |
Koleiny:
taty:
Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok <1 rok
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie; 6-8 lat 8-12 lat
Jezdnia prawa: 0+000 0+400 0+700

Indeks spekar IS: _

Spekania podiuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiskarys:;} I]]
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok <1 rok
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: >12 lat wymagana przebudowa

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogélny stan nawierzchni jezdni lewej i prawej oceniono jako zly. Na obu jezdniach stwierdzono wystepowanie pojedynczych spekan poprzecznych o
indeksie od 1 do 3 oraz powyzej 3, a takze licznych spekan siatkowych i skupisk rys. Na czesSci nawierzchni zaobserwowano wyrazne koleinowanie
szczegdlnie przed skrzyzowaniami. Nawierzchnia odznaczata si¢ licznym tataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez
nienaprawiane spekania o duzym rozwarciu, a takze ubytki i wyboje. Na podstawie wynikéw badari FWD na jezdni prawej i lewej wydzielono po 2 odcinki
jednorodne. Wszystkie odcinki charakteryzowaty sie¢ niewystarczajaca no$no$cia na zapewnienie trwato$ci w 8 letnim okresie eksploatacji przy
obcigZeniu od ruchu na poziomie KR2.

3. Zalecenia technologiczne
Z powodu stwierdzonych licznych uszkodzeni i wyczerpanej no$no$ci nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie nawierzchni nalezy wykonaé
poprzez wymiane starych warstw asfaltowych na nowe, co pozwoli na odsunigcie konieczno$ci przebudowy o pare lat. Réwniez z powodu stwierdzonych
deformaciji trwatych nawierzchni zaleca sie wymiane starych, nieno$nych warstw asfaltowych na nowe odpome na deformacje trwate z ACWMS i SMA. Z
uwagi na wymagane znaczne podniesienie niwelety na jezdni prawej na odcinku drugim, konieczna bedzie wymiana podbudowy i utozenie nowych
warstw asfaltowych. Bezwzglednie nalezy zastosowaé zbrojenie w postaci siatki szklanej na catej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu
oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowac siatke szklano-weglowa nasgczong asfaltem pod warstwa $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii naprawy
T Frezowanie starych warstw asfaltowych. Jeéli przewidziano ulozenie siatki
Od Popletuszki | Frez., em | Wyréwn. Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta wzmacniajgcej, zastosowaé warstwg wyréwnawcza AC8S. Wykonal warstwe
wigzgcg z AC WMS 16 oraz $cieralng z SMA 8. W lokalizacjach narazonych na
Jezdnla prawa powstawanie deformacji trwalej (zatoki autobusowe, strefa 50 m dojazdu do
0,000 0,400 -9 I 2 I szklana, cala szer. | 4 | 3 l 0 skizyzowania) pod warstwg $cieralng ulo2y¢ siatkg szklano-weglowa. Na jezdni

lewej ulozy¢ siatke szklano-wgglowa na pojedynczych rysach.

1) podioze E2225 MPa, 2) warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej
0,400 ¢.7001) P ) B ok sl Na przebudowywanej cze$ci usunigcie starych warstw  konstrukcyjnych

lub gruntu niewysadzinowego o CBR220% - 55 cm (80 MPa) 3} podbudowa -
g s 9 ¢ )3 Cor korytowanie; sumaryczna konstrukcja 86 cm, czyli zostal speiniony warunek

20 cm, 4) AC WMS - 8 om, 5) SMA - 3 cm mrozoodpomosci hz=0,65x1,0m=65 cm. Wykonanie warsiwy ulepszonego podioza
Jezdnia lewa o CBR220%, wykonanie warstwy podbudowy kruszywowej i asfaltowej warstwy

0,000 0,800 6 2 szklana, cala szer. 4 3 +3 wigzace] | Scieralnej. in Z. .
0,800 1,500] -10 2 szklana, cala szer. 8 3 +3
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