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1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa: pson0
Indeks spekan IS:
Spekania podiuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:| | |
Koleiny:

Obnizone studzienki:|
Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

Strona prawa: g.000
Indeks spekan IS:
Spekania podiuzne, mb:

=
Spekania siatkowe i skupiskarys:f | | | | | ] BT|='i

(10 0 e

Koleiny:
batyl | | | [ | |
Obnizone studzienki: [ ] N
Wyboje:

<1 rok
8 lat

<1 rok

20 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogolny stan nawierzchni oceniono jako zly. Stwierdzono wystgpowanie spekar poprzecznych gtéwnie o indeksie powyzej 3. Stwierdzono wystepowanie
spekan siatkowych i pojedynczych skupisk rys. Lokalnie na stronie lewej zaobserwowano wyrazne koleinowanie nawierzchni. Nawierzchnia odznaczala
sie licznym {ataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane ubytki i wyboje. Na podstawie wynikéw badan FWD
wydzielono 2 odcinki jednorodne, ktérych no$no$¢ byta niewystarczajgca do przeniesienia ruchu kategorii KR3.

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

3. Zalecenia technologiczne

Jezdnia wymaga wzmocnienia w celu doprowadzenia do no$no$ci zapewniajgcej przeniesienie prognozowanego ruchu. Aby przediuzy¢ zywotno$é
nawierzchni, poprawi¢ estetyke i komfort akustyczny, nalezy wymieni¢ warstwy asfaltowe zastepujac je warstwami o podwyzszonej odporno$ci na
koleinowanie SMA i AC WMS. Na pierwszym odcinku wymagane jest wykonanie nakladki asfaltowej o grubos$ci 15 cm, co powinno podnie$¢ trwato$é
remontu do 8 lat, ale stosujagc wymiane warstw asfaltowych mozna obnizyé wymagane podniesienie niwelety do 10 cm. Z tego powodu nawierzchnie
nalezy przebudowaé na tym odcinku. Na pozostatym odcinku ze wzgledu na indeks spekan nalezy zastosowaé wzmacniajacy siatke szklang na calej
powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowa¢ siatke szklano-weglowa
nasaczong asfaltem pod warstwg $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne
Obpis technologii naprawy

Plan frezowania

Frezowanie starych warstw asfaltowych. Je$li przewidziano utozenie

Patriotéw - Ztote]
siatki wzmacniajgcej, zastosowaé warstwe wyréwnawczg ACS8S.

Jesieni Wyréwn., AC,cm | SMA, cm |Niweleta

Frez., cm Zbrojenie

Wykonaé warstwe wiazacg z AC WMS 16 oraz §cieralng z SMA 8. W

0,650| 1,740 -10 2 szklana, cala szer, 7 3 +2

lokalizacjach narazonych na powstawanie deformacji trwalej (zatoki

Wymiana konstrukcji autobusowe, strefa 50 m dojazdu do skrzyZowania) pod warstwg

0,000

0,650

1) doprowadzenie podioza, czyli nasypu budowlanego do no$nosci
E2280 MPa, w razie konieczno$ci wymiana, 2) podbudowa pomocnicza
z mieszanki niezwigzanej o CBR260 % - 15 cm (100 MPa), 3)
podbudowa z AC WMS 16 - 9 cm, 4) wigzaca AC WMS 16 - 7 cm, 5)
§cieralna SMA 8 — 3 cm; Sumaryczna grubo$¢ konstrukgji: 34 cm
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Opracowat: / KIEROWNIK.

mg/rinz. Maciej Maliszewski

Zatwierdzit:

$cieralng utozy¢ siatke szklano-weglowa.

Na odcinku wymiany konstrukcji: rozbidrka istniejgcej nawierzchni,
korytowanie, doprowadzenie podtoza do modulu 80 MPa i wykonanie
warstw nawierzchni.

inz. Jacek ysztofowicz
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