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Karta przegladu stanu nawierzchni

1. Przeqglad stanu nawierzchni

Ocena stanu_nawierzchni:
Strona lewa: g+000 0+300 0+378

Indeks spekar IS:
ﬂﬂ
|

Spekania podtuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:[ [
Koleiny:

Laty:
Obnizone studzienki: || i
Wyboje:
Szacunkowa trwato$é nawierzchni: <1 rok '8-10 lat
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 5-7 lat jw
Strona prawa: o+000 0+300 0+378

Indeks spekar IS:

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok 8-10 lat
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: S-7lat | jw.

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogélny stan nawierzchni jezdni oceniono jako zly. Na nawierzchni zaobserwowano liczne spekania poprzeczne o indeksie giéwnie powyzej 3.
Stwierdzono wystepowanie matej ilosci spekar siatkowych i skupisk rys na catej powierzchni. Nie zaobserwowano wyraznych kolein. Nawierzchnia byta
wielokrotnie tatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane ubytki i wyboje, szczegdlnie na poczatku odcinka. Na
podstawie wynikéw badarn FWD wydzielono 2 odcinki jednorodne, z ktérych pierwszy odznaczat sie no$noscig niewystarczajacg do przeniesienia
obciazenia kategorii KR3 a drugi zapewniat trwato$¢ na poziomie 8-10 lat.

3. Zalecenia technologiczne

Z powodu stwierdzonych licznych uszkodzen i wyczerpanej no$no$ci na pierwszym odcinku nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Z obliczerh wediug
metody mechanistycznej wynika, Ze wymiana starych warstw asfaltowych na nowe odpome na deformacje trwale z ACWMS i SMA z podniesieniem
niwelety o 3 cm powinna teoretycznie zapewni¢ no$no$¢ konstrukcji na minimum 0,4 min osi obliczeniowych, co odpowiada kategorii ruchu KR3 w 5
letnim okresie. Stare warstwy asfaltowe sa mocno spgkane, zatem nalezy wykonaé zbrojenie siatkg szklang calej powierzchni remontu. Uwzgledniajac
wptyw siatki zbrojgcej szklanej powinno sie uzyska¢ trwalo$¢ na poziomie 7 lat. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do
skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowaé siatke szklano-weglows nasaczong asfaltem pod warstwa $cieralng. Odcinka drugiego nie trzeba
wzmachniaé.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii naprawy
0d Ostrobramskiej | Froz., cm | Wyréwn. Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta Frezowanie starych warstw asfaltowych. Przed
0,000 0300 -8 2 azklana, cala szer. 6 3 +3 zamontowaniem siatki wzmacniajacej zastosowaé warstwe
o300l ozral 0 . - 0 o 5 wyréwnawcza AC8S. Wykonaé warstwe wiazaca z AC WMS
U 2 16 oraz $cieralng z SMA 8. W lokalizacjach narazonych na

powstawanie deformagji trwalej (zatoki autobusowe, strefa 50
m dojazdu do skrzyzowania) pod warstwa S$cieralng ulozyé
siatke szklano-weglowa.
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