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1. Inwentaryzacja ulicy
Na podstawie umowy nr DPZ/70/PN/59/16 z dnia 12.08.2016 r. pracownicy IBDIM
przeprowadzili ogledziny stanu nawierzchni ul. Wiatracznej na odcinku od ronda do ul.
Szaserow. Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano uszkodzenia takie
jak:
e spekania podtuzne, poprzeczne i skupiska rys,
e deformacje trwate (koleiny),
e fatanie nawierzchni,
e obnizone/podniesione studzienki,
e wyboje.
Arkusze inwentaryzacji ulicy zostaty zatgczone do sprawozdania.

2. Wyznaczenie modutéw sztywnosci i nosnosci nawierzchni

Na ul. Wiatracznej na odcinku od ronda do ul. Szaseréw wykonano pomiary ugie¢
metodg FWD. Uzyskane ugiecia zostaty przeliczone na ugiecia miarodajne zgodnie z
metodologig opisang w Katalogu Przebudow i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (2014). Na tej podstawie wyznaczono pozostatg trwatos¢ konstrukciji
nawierzchni. Na tym etapie dokonano réwniez podziatu catego odcinka drogi na odcinki
jednorodne z uwagi na podobienstwo ugie¢ miarodajnych nawierzchni. Wyniki obliczen
przedstawiono w tablicy 1. Zero pomiarowe, tj. pikietaz 0+000 przyjeto od linii
kraweznikow ronda Wiatraczna.

Tablical. Prognoza trwatosci bez wzmocnienia

Odcinek iednorodn Liczba osi Grubos¢ Rodzaj
d'\!r i ] y obliczeniowych | warstw asf. | podbudowy
oAl od, km | do, km 100 kN cm
1 0.000 0.500 100 000 12.0 bruk
2 0.500 0.527 0 12.0 bruk

W nastepnym etapie wybrano rézne scenariusze wzmocnienia, m.in.
z zastosowaniem samej wymiany warstw asfaltowych oraz z zastosowaniem
podniesienia niwelety. Obliczono trwato$¢ konstrukcji dla poszczegdinych scenariuszy.
Do tych obliczen wykorzystano metode mechanistyczng opisang w Katalogu Przebuddéw
i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2014). Dane wejsciowe do tych
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obliczen pochodzg z wynikéw badan laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych
oraz z obliczen odwrotnych z badan FWD i pomiarow grubosci konstrukciji.

Tablica 2. Badania FWD - ugiecia i grubosci

Nr Odcinek jednorodny Ugiecia, um

odcinka| od, km do, km Usred Su Um Uohi
1 0,000 0,500 423 52 527 0,72
2 0,500 0,527 682 56 794 1,08

Grubosci warstw

Nr Odcinek jednorodny Grubosci, cm Rodzaj
odcinka podbudowy
od, km do, km Asfalt Podbud.
0,000 0,500 12,0 19,0 bruk
0,500 0,527 12,0 19,0 bruk

Na podstawie obliczen odwrotnych wykonanych na wynikach pomiarow FWD
wyznaczono moduly sztywnosci gérnych warstw nawierzchni, podbudowy i podtoza,
ktére nastepnie wykorzystano w analizie metodg mechanistyczng. Wyniki obliczen
metodg mechanistyczng oraz wyniki badan materiatowych wykorzystano do obliczenia
wariantow trwatosci konstrukcji na podstawie kryteridw zmeczeniowych okreslonych w
Katalogu. Wyniki obliczen trwatosci wariantdw wzmocnienia przedstawiono w tablicy 3.

Z uwagi na fakt prowadzenia weekendowego remontu, o niepetnej trwatosci
projektowej, do obliczenia kategorii ruchu zastosowano metode przyblizong, tj.
przeliczono dane przekazane przez ZDM z jednodniowych pomiarow natezenia ruchu. Z
obliczen wynika, Ze nawierzchnia obcigzona bedzie ruchem Kkategorii KR3
(prognozowany ruch: 1 200 000 osi obliczeniowych 100 kN/8 lat).

Tablica 3. Prognoza trwatosci wg wariantéw wzmocnienia

Wariant Odksz_ta’fcenie w Odks_zta’rcenie W | Trwatosé. osie 100
- spodzie warstw | stropie podtoza ’
wzmochnienia KN
asfaltowych, ym/m | gruntowego, um/m

Odcinek 1
-12+3+9 157.3 474 1 080 000
-12+3+10 142 421 1 836 000

Odcinek 2
-12+3+9 179.2 306 856 000
-12+3+10 159.7 271 1251 000
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3. Odwierty z nawierzchni

W nawierzchni ul. Wiatracznej na odcinku od ronda do ul. Szaseréw wykonano
odwierty kontrolne. Lokalizacje pobran przedstawiono na rysunku 1. Probki odwiercono
w celu ustalenia stanu i rodzaju istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz stanu i rodzaju
podtoza gruntowego wraz z okresleniem niezbednych wtasciwosci materiatowych w
badaniach laboratoryjnych. Rozpoznano warstwy geotechniczne w podtozu oraz
rozpoznano grupy nosnosci podtoza. Opracowano przekroje konstrukcyjne wraz z
opisem technologii i materiatbw. Dodatkowo, w obrebie wystepowania gruntow
niespoistych wykonano sondowania DPL w celu okreslenia zageszczenia.

\

Rysunek 1 Lokalizacja odcinka ulicy
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Badania na ul. Wiatracznej przeprowadzone byty na odcinku o dtugosci ok. 500 m.
Wykonano 1 przewiert rdzeniowy i 1 wiercenie geotechniczne z sondowaniem DPL.

Nr otworu: 1
Ulica: Wiatraczna
Lokalizacja: prawa strona jezdni
Kilometraz: 0+150
Wspoitrzedne:
X:02105031 Y:5214488
Data: 09.2016

Nr | Glebokos¢ | Grubosc | SUMaWarsWw 1 i aj .
bitumicznych Opis
warstwy m ppt cm cm warstwy
1 6,0 Scieralna peton asfaltowy,
mieszanka grysowa
0,0-0,12 12,0
5 6.0 wigzaca peton asfaltowy,
mieszanka kruszyw
3 0,12-0,31 19,0 - podbudowa bruk kamienny
i i i nasyp piaszczysty -
4 > 031 piasek drobny (Pd)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” agodnie z Domysina (zgodna z tematemn])
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4. Karta przegladu stanu nawierzchni ulicy

W ,Karcie przegladu stanu nawierzchni ulicy” przedstawiono podsumowanie
i zalecenia dotyczgce metody remontu nawierzchni wraz z podaniem technologii
naprawy i przekrojami konstrukcyjnymi podpisanymi przez uprawnionego projektanta, w
wariancie przedtuzenia trwatosci badanej drogi o srednio 8-10 lat w zaktadanym
podejsciu naprawy weekendowej, o ile bedzie to mozliwe i uzasadnione.

Pracownicy IBDIM dokonali rejestracji stanu nawierzchni wraz z rozpoznaniem
ilosci, wielko$ci i/lub obszaru uszkodzen, tj. spekan podtuznych, poprzecznych i skupisk
rys, deformacji trwatej (koleiny), tatania nawierzchni, obnizonych/podniesionych
studzienek i wybojow. Stan i ilo§¢ uszkodzen przedstawiono w formularzach
(Zatgcznik 5), a nastepnie zobrazowano poprzez utworzenie profilu uszkodzen w formie
graficznej i przedstawiono w ,Kartach przeglgdu stanu nawierzchni ulicy” dla
poszczegolnych ulic. Karty zostaty zatgczone do niniejszego sprawozdania (Zatgcznik 2).
W kartach oceniono stan nawierzchni oraz przedstawiono zalecenia technologiczne
dotyczgce dalszej eksploatacji nawierzchni. Stan techniczny i ilos¢/procent uszkodzen na
kazde 100 mb pasa ruchu zostat oznaczony kolorami objasnionymi ponizej:

stan zly

stan ostrzegawczy

stan Sredni

stan dobry

W ,Kartach przeglagdu stanu nawierzchni ulicy” wyszczegdlniono nastepujgce
uszkodzenia, ktore wyliczono wedtug wzorow:
¢ Indeks spekan:

IS = Lp+1/2Ln, gdzie:

Lp — spekania petne (przez catg szerokos¢ pasa ruchu),

Ln — spekania niepetne
IS>3
1<1S<3
IS<1

e Spekania podtuzne
e Spekania siatkowe i skupiska rys:
SS = (S1+S15x3+Ssx5)/P, gdzie:
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S1 — powierzchnia spekan do 1 m?

S1.5 — powierzchnia spekan powyzej 1 m? ale do 5 m?

Ss — powierzchnia spekan powyzej 5 m?

P — szerokos¢ pasa ruchu przez powierzchnig pasa o dtugosci 100 m
Koleina:

koleina wyrazna

koleina mata > 30 %

koleina mata < 30 %

Laty:

Brak koleiny

ilos¢ > 5

ilos¢ 2-5

ilos¢ 1
brak tat

Niewyregulowane, wystajgce studzienki:

ilos¢ > 3

ilos¢ 2-3

ilos¢ 1-2
brak

Wyboje lub ubytki
ilos¢ > 2

ilos¢ 1-2

Brak wybojow i ubytkéw

W ,Karcie przeglgdu stanu nawierzchni ulicy” przedstawiono obecny stan
nawierzchni ul. Wiatracznej na odcinku od ronda do ul. Szaseréw. Ogodlny stan
nawierzchni oceniono jako zty. Na nawierzchni zaobserwowano spekania poprzeczne
gtéwnie o indeksie miedzy 1 a 3. Stwierdzono wystepowanie umiarkowanej ilosci spekan
siatkowych i skupisk rys na catej powierzchni. Zaobserwowano pojedyncze deformacje
trwate, intensywne na dojezdzie do ronda i na zatokach autobusowych oraz odciski od
kot pojazdéw. Nawierzchnia byta wielokrotnie tatana w ramach zabiegéw
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utrzymaniowych, ale wystepowaty tez nienaprawiane ubytki i wyboje. Na podstawie
wynikow badan FWD wydzielono 2 odcinki jednorodne, z ktorych wszystkie odznaczaty
sie nosnoscig niewystarczajgcg do przeniesienia ruchu kategorii KR3.

5. Technologia naprawy

W ,Karcie przegladu stanu nawierzchni ulicy” przedstawiono technologie naprawy
ul. Wiatracznej. Z powodu stwierdzonych licznych uszkodzenh i wyczerpanej nosnosci
nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie nalezy wykona¢ poprzez wymiane
starych warstw asfaltowych na nowe, co pozwoli na odsuniecie koniecznosci
przebudowy o pare lat. Roéwniez z powodu stwierdzonych deformacji trwatych
nawierzchni zaleca sie wymiane starych, nienosnych warstw asfaltowych na nowe
odporne na deformacje trwate z ACWMS i SMA. Na podbudowie brukowej nalezy
zastosowacl zbrojenie w postaci siatki szklanej na catej powierzchni. W miejscach o
widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo
zastosowac siatke szklano-weglowg nasgczong asfaltem pod warstwg Scieralna.

KONIEC



