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1 Wykaz zmian:

Wersja | Data [Autor] Opis zmian
2 Czes¢ opisowa
2.1 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest Umowa nr DZP/57/PN/54/14 pomiedzy Miastem Stotecznym
Warszawa reprezentowanym przez Zarzad Drég Miejskich w Warszawie a firmg Siemens Sp. z 0.0. w ramach
zadania ,PELNIENIE FUNKCJI OPERATORA SYSTEMOW BEZPIECZENSTWA | ODWODNIENIA W
TUNELU ZAGLEBIENIA WISLOSTRADY”.

2.2

2.3

Przedmiot opracowania

W przypadku awarii zasilacza podstawowego urzgdzen technicznych w tunelu Wistostrady przetaczenie
odbywac sie bedzie poprzez uktad SZR wyposazony w blokade mechaniczng uniemozliwiajgcg
zatgczenie dwéch zasilaczy na wspdlny ukfad szyn. Uktad SZR wyposazony bedzie w wytgczniki z
napedem silnikowym sterowane programowalnym sterownikiem mikroprocesorowym.

Ze wzgledu na istniejgcy podziat zasilania tunelu na dwie czesci, pétnocng i potudniowg z
jednoczesng pracg dwdch stacji transformatorowych posadowionych na jego korhcach,

projektujemy:

Zabudowe jednego agregatowego uktadu zasilania awaryjnego (zlokalizowanego obok potudniowej
stacji transformatorowej nr ST.6068), — o mocy 900,00 kVA - ktéry w przypadku zaniku napigcia
zasilania podstawowego na obydwu stacjach zostatby automatycznie uruchomiony w trybie pracy
bezprzerwowej (UPS) i zasilitby awaryjnie stacje ,wlasng” (nr ST 6068). Zasilanie z stacji pozbawionej
zasilania podstawowego zostatoby przetgczone uktadami SZR lokalnymi na rozdzielnicach w terenie.

Agregatowy uktad zasilania awaryjnego bedzie uzupetniony o uktady UPS zapewniajgce
bezprzerwowe przejscie z uktadu zasilania z Energetyki Zawodowej na ukfad zasilania z agregatu
pradotwdrczego (do czasu przejecia przez agregaty petnego obcigzenia). Bedg w tym celu opracowane
i uzgodnione z Wiascicielem harmonogramy przetgczen SZR miedzy stacjami transformatorowymi.
Agregat bedzie posadowiony na Zelbetowych fundamentach. Agregat prgdotwoérczy posiada¢ bedzie
wiasny zbiornik paliwa pozwalajgce na prace przez wyznaczony minimalny czas z opracowanym
uktadem uzupetniania paliwa dowozonego.

W celu zabezpieczenia agregatu przed dewastacjg oraz warunkami atmosferycznymi agregat zostatby
posadowiony w kontenerze przystosowanym przez producenta do jego zabudowy. Teren z
posadowionym kontenerem ze wzgledow bezpieczenstwa bedzie ogrodzony.

Lokalizacja i wytyczne projektowe wg opinii AM-WEPP.6872.247.2016.SZL (2SZL) z dn.8 czerwca
2016r. Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publiczne; .

Podstawy projektowe — normy, przepisy

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:
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— wytycznych projektowych zamawiajgcego,

— danych technicznych istniejgcego obiektu,

— danych technicznych opracowanych przez projektanta,

— danych katalogowych zastosowanych urzadzen,

— obowigzujgcych norm i przepiséw,

— mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— warunkow technicznych podigczen elektroenergetycznych,

— uzgodnien z wtasciwymi Urzedami i Stuzbami miasta st. Warszawa,

Wykonane instalacje elektryczne muszg spetniaé nastepujgce obowigzujgce polskie przepisy,
rozporzgdzenia ustawy i normy:

- Ustawa z dnia

budowlane. (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 nr 81,
poz. 351, tekst jednolity,

- Ustawa z dnia7 lipca 1994 - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 Nr 54, poz. 348 z p6zniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690),

- (Dz. U. z 2007 Nr 82, poz. 556), Ustawg z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci
elektromagnetyczne;.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2003 Nr 121 poz.
1137), wraz z aktami zmieniajgcymi,

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Warunki technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow”,

- PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

- PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

- PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

- PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa’,

- pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie
odbiorcze”,

- PN-IEC 62305-1 ,,0chrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdine”,

- PN-IEC 62305-2 ,,Ochrona odgromowa. Czes$c¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem”,

- PN-IEC 62305-3 ,,Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia”,
- PN-IEC 62305-3 ,,Ochrona odgromowa. Czes$c¢ 4: Urzadzenie elektryczne i elektroniczne w obiektach”,
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

- PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oswietlenia,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzan bedg mie¢
zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy technicznej.
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2.4  Zakres prowadzonych prac projektowych.

Zakres prowadzonych prac projektowych wykonano w oparciu o:

— uzgodnieniu z ZDM koncepcji zasilania awaryjnego tunelu,

— posadowieniu na terenie tunelu kontenera z agregatem systemu zasilania awaryjnego,

— dopasowaniu podigczeh agregatu do istniejgcego uktadu kablowego tunelu,

— zabezpieczeniu terenu posadowienia agregatu,

— zaprojektowaniu monitoringu zasilania awaryjnego tunelu,

— uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnien projektowych,

— wykonaniu kosztorysu projektu,

— wykonaniu scenariusza pozarowego jako oddzielnego opracowania pt. "Scenariusz pozarowy dla
tunelu w zagtebieniu Wistostrady. Sterowanie instalacjami elektrycznymi i pozarowymi w przypadku
wystgpienia pozaru na obiekcie" i uzgodnieniu z Rzeczoznawcg do Spraw Zabezpieczen
Przeciwpozarowych.

Uwaga: Ze wzgledu na zakres prac projekt wytgcznika przeciwpozarowego zostat wykonany w projekcie
wymiany oswietlenia tunelu.

2.5 Projekt zagospodarowania terenu — stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Planowane miejsce posadowienia agregatu przy potudniowym wylocie z tunelu Wistostrady obok
istniejgcej stacji transformatorowej 6068.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatki nr126 obreb 50408 o powierzchni 37613m2.
Dziatka zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Srédmiescie, dziatka jest nieogrodzona ptaska,
na terenie o funkcji ustug i rekreac;ji istniejgcy skwer im. T. Kahla

Teren jest porosniety trawg oraz drzewami z wyznaczonymi alejkami spacerowymi.

Istniejgca na dzialce zielerh wysoka koliduje z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. W kolizji
znalazio sie drzewo - klon srebrzysty .

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje posadowienie kontenera wraz z agregatem
pradotwdrczym i nowymi szafkami SZR przy stacji transformatorowej 6068. UtoZzenie nowych tras kabli
elektroenergetycznych ze stacji transformatorowej do projektowanych i istniejgcych ztgcz kablowych
niezbednych do zasilania awaryjnego urzadzen technicznych zlokalizowanych w tunelu Wistostrady.
Wygrodzenie kontenera agregatu oraz nasadzenia roslinnoscig pienng przy ogrodzeniu.

Dojscie i podjazd do urzadzenia z kostki betonowej prostokgtnej 20x10 ciemnoszarej na bazie grysu
bazaltowego.

Kostka na bazie betonu w kolorze zblizonym do RAL 7046 (telegrey 2) i kruszywa bazaltowego 1-4
mm. Udziat odstonietego kruszywa w powierzchni kostki 20-30%.

Obrébka - Powierzchnia antyposlizgowa. Nieréwnosci do ok. 0,5mm. Mikrofaza 2 mm Spoiny Szer.
3mm, spoiny wypetniane posypka cementowo-piaskowg. Spoiny ptaskie.
W wyniku kolizji posadowienia agregatu z istniejagcym drzewem przewiduje sie jego wycinke.
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2.7

Projektowane ogrodzenia

Projekt ogrodzenia agregatu pragdotwoérczego do zasilania awaryjnego urzgdzen technicznych tunelu
jest wygrodzeniem obudowy zewnetrznej agregatu — kontenera.

Wygrodzeniem objeto najblizsze otoczenie obudowy.

Projektowane ogrodzenie o wysokosci 1,9m. w formie gabionéw z elementami stalowymi typu zaluzja
RAL 7016 na rzucie prostokgta o wymiarach 16,10mx6,15m .

Otwarcie bramy na zewnatrz.

Furtka h 1800mm dt 1000 - Stupek 100x100x3 mm.
Rozwigzania potgczeh wg dostawcy systemu.
Ogrodzenie systemowe.

Ogrodzenie gabionowe
Gabion — oczko kosza 200x50mm 2D — h 1830mm

Stupek gabionowy — 40x60x2mm h 1700mm
Gabiony ocynkowane i lakierowane proszkowo dzieki temu zabezpieczone sg
antykorozyjnie.

Gabiony przesta panelowe tgczone ze sobg za pomocg zaciskéw i mocowane do stupkdw.

Stupki gabionéw zabetonowane lub przykrecone do fundamentu betonowego gr 30cm, beton C16/20
zbrojonego stalg BSt500s. Czes¢ nadziemna betonu zabezpieczona bezbarwnym lakierem do betonu,
malowanie dwuwarstwowo.

Gabion potgczony ze stupkami za pomocg specjalnych elementow ztgcznych systemowych. Stupki
gabionowe po wypetnieniu kamieniem nie widoczne z zewnatrz.

Ogrodzenie zaluzjowe stanowi niezalezny element i jest wpasowane pomiedzy $ciany gabionow.
Wykonane jest w systemie, mocowane do stupdw za pomocg wkretéw samowiercacych.

Wypetnienie gabionéw — granit szary

Ogrodzenie zaluzjowe - w systemowe w kolorze RAL 7016 o konstrukcji nosnej z ksztattownikéw
stalowych ocynkowanych .

Przesto h 1800mm
Stupek 80x80x2mm h 2500mm

Brama uchylna h 1800mm df 4000
Stupki 120x120x5 mm
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27.1

Otwarcie bramy na zewnatrz.

Furtka h 1800mm dt 1000 - Stupek 100x100x3 mm

Rozwigzania potgczen wg dostawcy systemu.

Stupki ogrodzenia po stronie poétnocnej mocowane do fundamentu z mozliwoscia demontazu.
Fundament ogrodzenia zabezpieczony powtokg przeciw-wodnag.

Projektowana konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie gabionowe i Zzaluzjowe oparte jest na rozwigzaniach systemowych.
Wszystkie rozwigzania dot. fundamentowania, prefabrykacji, montazu itp. nalezy wykonaé¢ $cisle wg
wytycznych ostatecznego dostawcy systemu.

Rozwigzania materialowe posadowienia ogrodzenia.
Oprocz spetnienia wymagan dostawcy projektuje sie nastepujgce parametry posadowienia:

— Rzedna posadowienia fundamentu (stopy pod stupki) na gtebokosci 1,10 m p.p.t. W przypadku
wystgpienia gruntu nienosnego w poziomie posadowienia stupka nalezy wykona¢ poditoze z
betonu C10/15 do poziomu gruntu nosnego rodzimego.

—  Stopy betonowe pod stupki ogrodzenia zaluzjowego i gabionowego 30x30x110cm. W stopach
obsadzi¢ i zabetonowac stupki na gtebokos$¢ min. 40cm.

—  Stopy pod stupki bramowe 50x50x110. Gteboko$¢ osadzenia i zabetonowania stupkéw min. 50cm

—  Stopy pod stupki demontowane dostosowaé do przyjetych systemowych rozwigzan potgczen.

—  Wszystkie stopy wykona¢ z betonu klasy B25 (C20/25) o podwyzszonej mrozoodpornosci. Beton
nalezy starannie zagescic¢ i zawibrowa¢ mechanicznie.

Cokot pomiedzy stupkami wylewany lub prefabrykowany nie powigzany monolitycznie ze stopami
stupéw ogrodzenia. Ewentualne przekfadki z papy lub gniazda montazowe dla cokotow
prefabrykowanych bedg petni¢ role dylatacji, dzieki czemu cokét nie powinien pekaé. Wysoko$¢ cokotu
powyzej terenu 15cm. Szerokosé cokotu 30cm - dostosowana do szeroko$ci gabiondw.

2.7.2 Projektowane posadowienie agregatu uktadu zasilania awaryjnego

Kontener z agregatem posadowiony bedzie w poziomie terenu na fundamencie. Zatozono, ze
obcigzenie od kontenera przenosi sie w sposadb liniowy ciggty na krawedzie ptyty. Pod kontener z
agregatem projektuje sie ptyte fundamentowag gr. 50 cm z betonu C30/37 W8, XC2 o podwyzszonej
mrozoodpornosci, zbrojong przeciwskurczowo pretami #12/15 goérg i dotem ze stali AllIN, RB500W,
otulina zbrojenia c=75mm dolna siatka i c=50mm goérna siatka. Po wykonaniu wykopu dokona¢ oceny
nosnosci podtoza gruntowego pod catoscig ptyty fundamentowej i w razie potrzeby wymienié grunt
istniejgcy nienosny na nasyp kontrolowany z materiatéw niewysadzinowych o wskazniku zageszczenia
min. 1s=0,98 (stopien zageszczenia 1d=0,75) lub na beton C10/15. Na gtebokos$ci przemarzania tj. 1,0m
p.p.t nalezy unika¢ gruntéw spoistych, w przypadku wystepowania gruntéw spoistych nalezy wykonac¢
wymiane gruntu na grunt niespoisty. Bezposrednio pod fundamentem nalezy wykonaé¢ warstwe
podsypki ttumigcej drgania w postaci 20 cm wilgotnego piasku silnie ubitego. Po rozdeskowaniu
fundamentu nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi $cianami fundamentu a gruntem rodzimym
wypehic¢ rowniez podsypkowym materiatem ttumigcym lub ptytami ze styropianu o gr. 100mm. Ptyte
fundamentowg nalezy od gory zatrze¢ na gtadko z tolerancjg 5mm. Kontener nalezy przymocowa¢ do
ptyty systemowymi tagcznikami rozpreznymi w miejscach przewidzianych przez producenta. Szerokos¢ i
dtugos¢ fundamentu musi by¢ przynajmniej o 10 cm wieksza z kazdej strony od wymiaréw kontenera.
Wyniesienie wierzchu fundamentu ponad poziom terenu o 10cm. Fundament zaprojektowano na
podstawie wstepnie dobranego agregatu 900kVA i UPS dynamicznym o mocy 625kVA do pracy
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ciggtej. Catos¢ zamknieta jest w kontenerze o wym. 12098x2600 mm i wysokosci 3200 mm i wadze
catkowitej 20400 kg. Sposob posadowienia oraz wymiary fundamentu nalezy dobra¢ oraz
zweryfikowa¢ po wybraniu ostatecznego dostawcy agregatu.

2.7.3 Projektowana zielen

Wszystkie prace budowlane i ziemne muszg by¢ wykonywane tak, aby nie niszczy¢ warstwy gleby
urodzajnej.

Gleby urodzajnej nie wolno mieszac¢ z gtebszymi warstwami ziemi, ani tez przykrywa¢ mniej
wartosciowymi.

Obowigzek ochrony ziemi rodzimej wynika z przepiséw Prawa Ochrony Srodowiska Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 roku oraz sztuki budowlane;.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych roslin odpornych na mréz i choroby , rosliny nie wymagaja
duzej pielegnaciji.

Wokét ogrodzenia agregatu zaprojektowano nasadzenia z bluszczu Hedera helix odmiana- 'Woerner'
oraz naprzemiennie co 2 szt odmiana ‘Harald' w celu — scalenia obiektu z istniejgcym otoczeniem.

Sadzonki powinny spetnia¢ wymagania norm PN-87/R-67023

Do nasadzen wybrano gatunki pngczy, ktére nie majg specjalnych wymagan, sg odporne na
zanieczyszczenia oraz zasolenia, dobrano je odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

Wskazane jest sadzi¢ krzewy z brytg korzeniowg od kwietnia do pazdziernika. Nalezy sadzi¢ materiat
roslinny z brytg korzeniowg, w wieku okoto 3 lat.

Rozstaw roslin w odstepach 1m w odlegtosci min 30 cm od podmuréwki. Dotki pod nasadzenia 0.5 m
x0,5 m zaprawione ziemig kompostowg do potowy gtebokosci dodatkowo nalezy zastosowaé nawdz
zasilajgcy wzrost roslin.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 5 cm glebiej niz rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj roslin. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigé. Po posadzeniu na terenie wokdt krzewdw zastosowaé mate antychwastowg
przytwierdzong do podtoza szpilkami. Mate nalezy uktada¢ z zaktadem o szerokosci 15 cm. Szpilki
rozmieszczaé w rozstawie 1,0x1,0 m

Nastepnie teren wokét roslin nalezy wymulczowaé 5-cio cm warstwg kory drzewnej ogrodniczej.
Zastosowana kora powinna by¢ kompostowana przez okres minimum 9 miesiecy, co eliminuje z niej
fenole, garbniki oraz zywice. Zalecana wielkos¢ frakcji: 2060 mm. Zabieg ten hamuje rozwdj
chwastow, sprzyja utrzymaniu wiasciwej wilgotnosci gleby i stanowi odpowiednie tto dla roslin.

Rosliny po posadzeniu nalezy regularnie podlewac¢ nie dopuszczajac do przesuszenia korzeni.
llos¢ roslin projektowanych:

Hedera helix
odmiana 'Woerner'- szt. 27

odmiana 'Harald' — szt. 12
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W wyniku kolizji projektowanego agregatu z istniejgcym drzewem (klonem srebrzystym) planowana jest
jego wycinka.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejgcego uzbrojenia technicznego projekt przewiduje uzupetnienie
nasadzenia zastepczego w ilosci 1szt. w kontynuaciji istniejgcego szpaleru.

Projektowane drzewo formy piennych powinno posiada¢ nastepujgce parametry:
Obwad pnia dla klonu srebrzystego na wys. 1 m - minimum 18-20cm
Materiat musi by¢ 4 razy szkdtkowany, wyprodukowany w pojemnikach lub balotach,

Musi by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otar¢ kory, z zabliznionymi ranami po
formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych i szkodnikow.

Korona drzewa musi by¢ rownomiernie uksztattowana, o szerokosci 70+120 cm na wysokosci
2,20+2,40 m, przewodnik wyraznie wyprowadzony, pojedynczy, pien prosty.
— pak szczytowy przewodnika wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
— system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
— prosty przewodnik.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory, uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

Termin sadzenia — wskazane jest sadzenie drzew jesienig lub wiosng (pazdziernik- kwiecien) rosliny bez
bryty korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika nalezy sadzi¢ rosliny z brytg korzeniowg lecz muszg by¢
podlewane codziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i w okresie suszy.
Przygotowanie gruntu. Nalez przygotowac doty pod drzewa o wymiarach dwukrotnej wielkosci bryty
korzeniowej 1,0x 1,0 x 1,0. Do potowy wypetniamy doty ziemig urodzajng, pozostatg czes¢

wypetniamy istniejgcg ziemia.

Lokalizacje nasadzenia nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poziom
sadzenia powinien by¢ o okoto 10 cm nizszy od poziomu terenu.

Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem.

Przy sadzeniu drzew form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki
tworzace trojndg. Drzewa nalezy przywigzac¢ do palikow pod korong szerokg opaskg z tworzywa lub
gumy tak, aby nie uszkodzi¢ kory drzewne;.

Nasadzenia powinny by¢ objete rocznym okresem gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu,
nawozeniu, usuwaniu chwastéw, koszeniu trawy, scidtkowanie strefy korzeniowej i wymianie roslin
wyschnietych na nowe o wielkosci zgodnej z wytycznymi projektowymi.
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Przygotowang mise nalezy wytozy¢ korg ogrodniczg w promieniu 0,5 od pnia na grubos¢ 5 cm.
Zastosowana kora powinna by¢ kompostowana przez okres minimum 9 miesiecy,

co eliminuje z niej fenole, garbniki oraz zywice. Zalecana wielkos¢ frakcji: 20+60 mm. Zabieg
ten hamuje rozwéj chwastow, sprzyja utrzymaniu wiasciwej wilgotnosci gleby i stanowi

odpowiednie tto dla roslin.
Drzewo po posadzeniu nalezy regularnie podlewac¢ nie dopuszczajgc do przesuszenia korzeni.

2.7.4 Wody opadowe

Wody deszczowe z dachu odprowadzone zostang w teren otaczajgcy kontener. Nie przewiduje sie
odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji.

2.7.5 Usuwanie odpadow

Projektowana inwestycja bedzie petnita funkcje techniczng i na jej terenie nie przewiduje sie
powstawania odpadow komunalnych .

Data Numer dokumentu:
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3 Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Srodowiska

3.1

3.2

3.3

3.4

Zakres Robét

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
Roboty zabezpieczajgce,

Rusztowania,

Roboty ziemne (wykopy i zasypki),

Roboty fundamentowe,

Roboty murarskie,

Roboty ciesielskie,

Roboty zbrojarskie,

Roboty betoniarskie,

Roboty montazowe elementéw drewnianych,

Roboty montazowe elementéw zelbetowych,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
Wykonanie instalacji wewnetrznych instalacji elektrycznych,
Wykonanie podbudowy i posadzek,

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne,

Roboty elektryczne,

Wykaz Istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji nie wystepujg zabudowania.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot),

miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy,

drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatbw budowlanych oraz materiatow
pochodzacych z rozbidrek,

sie¢ kablowa podziemna,

instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociggowa,

skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych,

wykopy utworzone podczas prowadzenia robé6t ziemnych,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw
budowlanych podczas catego procesu budowy.

Zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robét montazowych — zagrozenie o duzej skali w trakcie
prowadzenia montazu elementéw prefabrykowanych

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie.

Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i
budowlanych.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i
budowlanych
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3.5

— Zagrozenia zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych
uzycia urzadzen elektrycznych.

— Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac przy czynnych urzgdzeniach 230/400 V:

o mozliwosé porazenia pradem przy wykonywaniu potgczen i montazu aparatéw,
o mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym od czynnych instalacji znajdujgcych sie na
terenie budowy,

— Zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich.

— Zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania
urzadzen elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej)

— Zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich.

— Zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbiérkowych elementow
nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w
rozumieniu przepiséow bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie.

— Zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzgdzenh technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu
budowy.

— Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie prowadzenia tych
robot:

roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan,

roboty murowe i tynkowe,

roboty ciesielskie,

roboty zbrojarskie,

roboty betonowe i zelbetowe,

roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych i

ciezkich oraz uzyciem dzwigu,

roboty spawalnicze,

roboty elektryczne,

roboty izolacyjne i antykorozyjne,

roboty wykonczeniowe.

O O O O O O O

o O O O

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw
w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukgciji
montazowych poszczegélnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem Kkorzystania ze sprzetu i srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw.
Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien byc¢
przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.
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3.6

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia
ludzi,

— obstugi maszyn narzedzi i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy,

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia materiatow i

substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegoblnego zagrozenia).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgce z: Norm, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, ogdlnymi wytycznymi
branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych, oraz szczegélnymi wytycznymi branzowymi
(Zaktadu Energetycznego, Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji).

— Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie.

—  Teren budowy i teren zagrozenh odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia.

— Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

—  Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.

—  Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

- Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajagcy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego
punktu telefonicznego.

—  Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy.

— Instruktaz bhp pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.

—  Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

—  Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

—  Opracowa¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz.
811 z 2002r.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)

tomianki 19.02.2017
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3.6.1 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oswiadczam, ze

TOM Il - PROJEKT OGRODZENIA WRAZ Z ZIELENIA KRAJOBRAZU

DZIALKA NR EW. 126, OBREB EWIDENCYJNY 504-08JEDNOSTKA EWIDENCYJNA — 146508_8.
SRODMIESCIEKATEGORIA OBIEKTU - |

wykonany zostat zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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4  Czes¢ rysunkowa

Rys. 1.
Rrys.2.
Rys. 3.

Rys. 4.

A.1 Projekt zagospodarowania terenu
A.2 Plan sytuacyjny
A.3 Elewacje ogrodzenia

K.1 Fundament kontenera z agregatem

s. 1:500

s.1:100

s. 1:100

s. 1:50

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagtebienia Wistostrady w Data

Warszawie

Numer dokumentu:
MOL4040/PR0OJ/2/2017

Strona
16/20

Copyright (C) Siemens Sp. z 0.0. 2017

Wszystkie prawa zastrzezone.




 HeTe 0" S
M. ................................ sidpod 1/} BUONS "Z0:80:Z) ZPOb 0 6280°910C B _.
P =7 ‘o - P T > “ ~
G N \\N: &h_v < - ,oh %/ | I g 2 = = =
IEE i J Al _ < I | - 3 S = = <C
I y . = a0 WIS NN (DN [ 5 g 35
AR, - 2 TROR 7558 mm%“ BN o |1 g E g3
NG r e / o S5, 2%, | : ®11 = 2 B ©
SoMEUOHAM - \m Y5 up, | . - | = g 5 BU g |a
% 6 Km\,cnmﬁncomvomm sidpod 1 | feoblmuazaidas Aqoso sidpod | eyep zeio < gQPOQ .G\_w 3 0l N ,w —_— Q BB ales 7 m ERR m
e Augpy obauotu ‘ ¢ wi | AomeuodAm oxsimzeu | Sl / emzeN &N ‘ _ o N\- Y Bl <p = 8 ® |8 2
elep zeio yojumeldn Ju ‘oxsimzeu | 3l | Aomeuo Sk A e o [$ik o binyuazaidss — — — —TiqoTeZ ojena)bi 1buSN B | s | «8|28g
................................................ P ot o B30 .u_.f_,\u resaga ewesid\Ne eq - o °_ |68 N m 2
g | LBEOSC 090 TR 058 44 i a7 Vol L2 | 5 | nT |83y B Fx
S . - _QXNQu.\I\IﬂiI“dllzwclsl\ \ { VY S S o 080 ° = B £
202 YiLL4 SN “xdn g 2 ). )1 {598k M g | efoszg | E 23
PIP1 — YOO Auoumesdn ejepoe BN/ P Tome w94 EIER =S B o<
ZIMATISY TS JOLZS LA R T 2| g 738325 &g 25 2
b i ‘NS =¥ = = =S g
- S | mozueiq yoefonyfysul m tloewioul 1saf yeiq yoA1op; 0 gn| HfoezAsejuamul iyt mu ”ul.lv W .AM g M 8=
) op auozsojbz Atq aiu a10p) ‘yokuwieizpod yszpzin eidew fezsferuiu 2 = £ < = ]
- b eu r_o>:m~mx>.>> a1u yoAuui a1usie} M BlUBIU)S SIS BZONPAM SIN = g s W _m = z
* : A s |2 N g 2| S g
[~ - moyuApng 1| mojuniB fouspime yohuep S % .c N : W m = g
G eiq | eizeq m Auoiumeln jsef et Kiop| ‘oBemojuniB Sl S 2= El X y
IR © myihzn runjuoy joquiAs | B1UBZORUZO 2 W SEs 5l %8 R
i oRysamuj feuemopialoid ;omw_a__..mhmi m g “.m 8 & Slols %8 =
oAuemozijexo|z mojurib siuemolepodsofiez | 2 M iy Qg |s | £ 88 g
| cm.NwN_.Mnoom_Mwa_umv_uM\,ﬂ Y eu MAdm yokokleus yoAmoyunib .u : E M M < MHO W £ .m M.M . =
i 4 4OBIOSOUGEZNS O BOBULIOJUI | BIUSZOBUZO T B Rl e b NIZ 122 Eg £8
'S foezijenpje wojolpazid =2 8 N B e = |2|2ps|Es
& Aq Aiop| ‘niezsqo oluesb aluszoeuzQ & |E 8,
> f: BIUBIME]SD; 5 = M -
: \olsy ! 'ONYZ (Azsmye) ilojes aluslL Z 5 ) . 2 z 2 <lzlz|z|e
‘ Asin-o oA yohupézio %B = 5 & £ g 52 gle g E|E
npRpIn BNze g |8 |& glg sz |2/15/8 2|8
A0, 000Z OMNd | yonserd yohuiyorsoid - g |2 |z 2 a2 ||| 8|8
') u % T
< 005:1 i m 7 _ T e, g8
. — BMzZeu Auffouapime g 57, | N | o2
13 80-v0G e W _wﬁw\> =1 #.‘ A e 2
i3 80v0'8 0LS9VL sorexyhjuop! W/ A IREY S __ ~ 4
K4 310SaIWPOIG emzeu euffouspime W/ MI _ __ \._ ‘|
% 878059¢1 sopeyuAep] nsouper / f_ it |
g AMEZSIEAA 1S'W 950Mm0oS[RIN 1RV I i | | 15e "
A € [5ulkzapoab / R ﬂ/ 1 _ e 09aom
i 9L0Z'ZYLL L 0p99'Od foeid eiuezsoifz suffiejeousy alUSZoOBUZO V e i RIS
— /| eg/1€ anismoxzsniosoy| azazighpn ‘In Azid obsuozojod nuaia) i 1= R S . osit
2agn HOAMOLYIro¥d MO390 04 VdVIN _ | S P Sl __
1 HEHEHONOD T | i L e Al 4 &
VR o o 9 _ 2 - — ey QQ
NONRTS 1 a. w 3 H Ay | K o ¢
sozsID0s % , N | R 2o |l d Mk | o
A~ m 7S f | 'S : H — m 1t
4 =z D
a3y O lmﬁfy— R ﬂ__m |E
. x | ol ¥ 4
| 1S ! S
< NN AL i ﬂ_v 11 [
< | 15 p
N N |
N O Hii Vil (e ] e S
o = | . '/ , = D
] = £ o U o L) e
= < T w  » o | 2 LAl i1
Q o < N o w i il
< o o o = _ | it} _ o
= = w O w w S h i
& 5 a W << W T Q. 3 1| i
5 & L = = = = | S | 1) 154
T L O O O __ | il < , .
< > N o | w 1 | - Iy g {77
28 8 § 2283 o Bl filive
o6 o 2@ & £ ¢ ¢ &l 2| o || pil SR
bW o5 5 225 ] = il e i
e N 2 2 2 & 3 Wl S—{Ttnl e
a o < < B BE © = ! 1
Wwoow 5 35 4 =4 Vsl oo |
o o Zz 2 =2 e @ Rl I
2 2 c g = = = | B3 g ! _ -
- ] X x = = = \ 3 NEH | 1
L w Wb w35 o o cg SR A
= = = 3 — = K~ A3 . B\
5 5 2 B X855 VIER) & If A A -
(%] » a o B 5 4 _ O Ll BB o3
3 S g p b L il
< r o o 0 _ i 05
o ® o o o j t_ [ . _ |
= I | _=__E Rl ® Pty |
& SR [ il e I - T
O / \ i Bl 3 13 =
w o \J, | | AR I R =111 i |
— N | __8,_ J | |71 les _, ﬂ_ L—
| T - :__ : (W=
- | | i 20!
B .8_ _ __ 1l L |
© b f 4
S 2
e
N !
S == _= = ﬂ kmrb%
. =, See=” | / Y xe
3 \ / g - 7S R e e
~ 5 ©, eq Y X ] @
‘ﬁl«%u;J 4 8/ 7 QQ.;% N/ // /,./\ _— _—
EHmp Y Moy N/ 'S L
e ———= : I N — =A==
5 9 . > NN
6 % g i
! -
MR
IS
__@/
[P
| J_W\w }
LTS 2y« |
_ R
| QN
SRS 19 1 I A [ ”V\
T iRk
o, _ ,
e _ e
| _
_ v
| |
/y _ ﬂ
| %

< g
(6]
:_—’—;::,:1;*_ — el —— ——————R
I e Y«

- . . - mN -
zomaniseld Joizskziy INODLYY 8ulkzapos olpnis | EOMBUONAM 9102 2P |1'0¥99 D8 - BIUSZSOIbZ Pl




/7

//

//
//

PROJEKTOWANE NASADZENIA

7.7 ,
= | ROZSTAW NASADZEN 1,0M
proj. 12x eNN- jak istn. 3 5xn 2.05 MATERIAL. ROSLINNY - BLUSZCZ
A ZK- PROJEKTOWANE ZtACZA 1= 844 —| HEDERA HELIX
N o PAS\CZYNNYCH KABLI ELEKTRYCZNYCH & ==
SSS3T33 | KABLOWE . YNNYCH KABLI ELEKTRYCZNYCH &%~ — _ . g
SN NS 80X30CM WIDOKB . =— — — — —— — — e —— ——}— —— —
NN \\\\\\ Y ! ﬁ fo.50/—=  \0-30 1=l "1 001400 |1 | 1.62 A
[ b o] obs] 05 2br P O[O & ® 0500  © O @ @ ©® © }@
o | 300 goip[ plble| adp XN el
(N Dy /\'/ —) OGRODZENIE
LIRS A ///‘; 7=
I /,”\\,74\2;/ 20 /\ | @ | ‘ : > — N GABIONOWE (PROFILE
1A e D‘ ( . 1] D' T 0.30 STALOWE WYPELNIONE
s ) ) | ( —F X i E’L © KAMIENIEM LAMANYM)
= S AT kb T A
N . roJAG YHPS M /N R ® PLYTY EKOKRATA
‘ ‘ 5.60 U.ouj\ ﬁ BATERIE \an-:@ WQ(ar PtalogOWeJ o | WYPELN'EN'E PLYT
\ ® / e 5 GRYS - FRACJA 16-22MM
\ proj. 4x(4xYKXS400)+ Fe Zn30x4 120
5 PLYTA FUNDAMENTOWA
© KONTENERA
© ®
clc ] ® ® ® ® o |©
PLYTY E — 080 = ]
IStR,St.tr.6068  fieSowRATA = //2'50 OGRODZENEE 11L(7)9 R
GRYS - FRACJA 16-22MM S _ - .
9/ _ ZALUZIOWE 819 | LINAOBRZEZADROGI
O .
LINIA KRAWEZNIKA
g E
UL. WYBRZEZE KOSCIUSZKOWSKIE |
WIDOK A | 13.67 812
‘ 16.09 !
| INWENTARYZACJA
| ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA TERENU
Nazwa projektu:

Projekt zasilania awaryjnego tunelu Wistostrady

Inwestor :

ﬁ wasporosmescr - Zarzad Drog Miejskich ul.Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Wykonawca:

SIEMENS

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11 03-821 Warszawa, Polska

BMsonic Biotechnika s.c.
ul. Krzywa 30 05-092 tomianki
NIP 521-040-92-06

Adres inwestycji - dziatka 126, obreb 50408, jednostka ewidencyjna - Srédmiescie

FAZA PROJEKTU
Kategoria obieku - PROJEKT BUDOWLANY
Branza: ARCHITEKTURA SKALA
Tywtrysunku—— P| AN SYTUACYJINY OGRODZENIA N 1ys.
KONTENERA AGREGATU PRADOTWORCZEGO | 1:100
FUNKCJA IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr.inz.arch. B.Korwin-Szymanowska ap:%g%%amhitektoniczna
PROJEKTOWAL mgr.inz.arch. A.Rodek A \ 2




OGRODZENIE GABIONOWE | ZALUZJOWE SYSTEMOWE

PRZESLA ZAtUZJOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7016

WIDOK A

WIDOK C

OBUDOWA AGREGATU - MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7016 L 130
1250 1 2.5000 1 4.00 1 1.10 1.79 l 179 0.81
ISTNIEJACA STACJA TRAFO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T
6068 1.90 ‘ 1.Jgo
IE'—D: I D * BRAMA WJAZDOWA FURTEA_lgR_AMAMJAZDOWA, R U : \ : : !
L_: L_: [ ;RDFILEL?_LALDWE MEA(I:OOX\{XOAR‘MA RAMIE STALUOWEJ | L-i FUNDAMET OGR QZENlA L-‘ 1.10
L L L_1 SHUPKI STALQWE! 120X120MNL _| L___ 1 »__l Ljd L j
FUNDAMET OGRODZENIA \ 3.07 . \15
i . :
T - - > &Y. 1@} X PRZEStA ZAtUZJOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
% s MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7016
Yl
<?DQ @ < J *t} ?%p =
a
Y Juay ﬁ@ SN
S8 7 L
Qg
1)
9 f = ] Nazwa projektu:
&% Projekt zasilani inego tunelu Wistostrad
’ ‘» rojeKt Zaslliania awaryjnego tuneiu Vvistostraay
. Wl DI?i, B Inwestor ﬁ moswesocs Zarzad Drég Mieiskich ul Chinielna 120, 00-801 Werszawa
OBUDOWA AGREGATU - MALOWANE PROSZKOWO - RAL 7016 9%(5
OGRODZENIE GABIONOWE (PROFILE STALOWE WYPELNIONE KAMIENIEM LAMANYM Wykonawea: S Zupmicen 11 63-621 Warszawa, Polska
( ' i ) : ISTNIEJACA STACJA TRAFO SIEMENS \ 2up - t“h °k3 821 Warszawa, Polsk
T o068 B B
T T T NIP 521-040-92-06
nn
i S L | | | Adres inwestycji - dzialka 126, obreb 50408, jednostka ewidencyjna - Srédmiescie FAZA PROJEKTU
T T — i L1 Kategoria obiekiu - PROJEKT BUDOWLANY
| | | .
| _FUNDAMET OGRODZENIA ] | i ' LJ 10 ZK-PROJEKTOWANE ZLACZA Frenta ARCHITEKTURA
U s -  E..A 1 ) 1 —KABLOWE Tyrysunk ELEWACJE OGRODZENIA sous N s,
2,68 | 2,68 i 2.68 i 2.68 i 2.60 2.80 | 80X30CM KONTENERA AGREGATU PRADOTWORCZEGO | 1:100
FUNKCJA IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr.inz.arch. B.Korwin-Szymanowska ap:/%gg(é)éaarchitektoniczna

A3

PROJEKTOWAL mgr.inz.arch. A.Rodek




SCHEMAT POSADOWIENIA KONTENERA Z AGREGATEM

kontener z agregatem

284 .
;20 244 20, piyty styropianowe
lub zasypka tlumigca
//////o///////////////////////'l 5
SN S S
SN S S S S SS,

\podsypka thumigca piaskowa h=20cm,
wibroizolacja wg systemu ostatecznego
dostawcy urzqdzenia

grunt rodzimy nosny lub
uzdatniony wq opisu technicznego

Beton: €30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa:
#-AIIN-RB 500W
otulina dolna ¢=75mm

otulina gérna ¢=30mm
klasa ekspozycji XC2

Nr | ¢ | szt Ksztalt [clm] %W
1 [$#2] 38 prosty 1200 456
2 [H2] 38 =338 [176| 67
3 [H2]168] 3eF%%e [ 345] 580
Suma L [m] 1103
1 m/kg 0.888
Suma [kg] 980

GEOMETRIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

A-A

. 1259 ,
C, _
! &
20 1219 20
obrys obrvs In
plyty fundamentowe] kontenea zryogregatem B
| S +
Cl
/BROJENIE PEYTY FUNDAMENTOWEJ
84#12 co 15-Nr3
/ ..................................................................................
N 19412/15 N1 19412/15 ~Nr1
\ 84412 co 15-Nr3
19412 co 15-Nrt
1200
_ 0 _ 0

19412 co 15-Nr2, =176

(-C

19412 co 15-Nrt

38

\ 1912 co 15-Nr1

269 38

19412 co 15-Nr1, 1=345¢cm

Uwagi:
1. Fundament zaprojektowano pod agregat:
900 kVA i UPS dynamicznym 750 S o mocy 625 kVA.

19412 co 15-Nr2, =176

W przypadku wyboru innego urzqdzenia

] . . Nazwa projektu:
nalezy dostosowac projekt pod wybrane urzqdzenie. Projekt zasilania awaryjnego tunelu Wistostrady
2. Ewer)tuq/lne prze.blcm | przejscia instalacyjne Inwestor : ﬁf oo 21280 Dr6g Migiskich ul.Chinieln 120, 00-801 Warszawa
wg projektdw branzowych
Wykonawca: SI E M E N S Sli.eZJTJr;sicigﬁo.gé-Bﬂ Warszawa, Polska
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NIP 521-040-92-06

Adres inwestycji - dzialka 126, obreb 50408, jednostka ewidencyjna - Srodmiescie FAZA PROJEKTU
Kategoria obiektu -

Branza: KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY
Tytul rysunku FUNDAMENT SKALA Nr. rys.

KONTENERA Z AGREGATEM 1:50
FUNKCJA UPRAWNIENIA PODPIS
inz. secjalnos¢ konstrukcyjna

PROJEKTONAL Tomass Prygie MAZI0231/POOK/04
PROJEKTOWAL K . 1
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Zestawienie materiatow

5.10grodzenie o wysokosci 1,9m. w formie gabionéw z elementami stalowymi typu zaluzja RAL
7016 na rzucie prostokata o wymiarach 16,10mx6,15m z brama; furtka h 1800mm dt 1000;
brama uchylna h 1800mm dt 4000 zgodnie z opisem w projekcie

5.2 Granit szary - wypetnienie gabionéw

5.3 Beton klasy B25 (C20/25) o podwyzszonej mrozoodpornosci do wykonania stép pod stupki
bramowe 50x50x110

5.4 Beton C30/37 W8, XC2 o podwyzszonej mrozoodpornosci do wykonania ptyty
fundamentowg gr. 50 cm pod kontener o wymiarach zgodnych z rys. K1 Fundament
kontenera z agregatem zamieszczonym w projekcie

5.5 Prety #12/15 ze stali AllIN, RB500W do wykonania zbrojenia ptyty fundamentowej zgodnie z
rys. K1 Fundament kontenera z agregatem zamieszczonym w projekcie

5.6 Nasadzenia: Hedera helix; odmiana 'Woerner'- szt. 27, odmiana 'Harald' — szt. 12. Klon
srebrzysty - szt. 1 zgodnie z opisem w projekcie.
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6 Uzgodnienia

— Uzgodnienie Biura Ochrony Srodowiska m. st. Warszawy Jednostka Budzetowa opinia z dn.12.04.2016

0S-1V-UI1.604.27.2016.SYP.

— Uzgodnienie - Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznych
AM-WEPP.6872.247.2016.SZL (2SZL) z dn.8.06.2016r.

— Uzgodnienie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziat Estetyki Przestrzeni
Publicznych AM-WEPP.6872.1290.2016.SZL (2SZL) z dn. 4.11.2016r.

— Uzgodnienie Zarzgdu Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budzetowa opinia z dn.13.12.2016

ZMW/12890/13/2016/SS.

Projekt budowy zasilania awaryjnego dla tunelu zagtebienia Wistostrady w
Warszawie

Numer dokumentu:
MOL4040/PR0OJ/2/2017

Strona
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Ochrony Srodowiska

pl. 5 Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 22 443 25 00, faks 22 443 25 02
sekretariat.BOS@um.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl

OS-IV-UIL604.,2.r.J.- .2016.SYP Warszawa,
Nr pisma w sprawie: 12, KWL 2016

BMsonic
Biotechnika

ul. Jodtowa 22/1
02-907 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo zlozone 16 marca 2016 r zawierajgce prosbe
o opinie w sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
dotyczacg inwestycji polegajgcej na zabudowie agregatu prgdotworczego wraz
z dopasowaniem uktadu zasilania i automatyka, jako zasilania awaryjnego na tunelu
w zagtebieniu Wistostrady, Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu m.st. Warszawy,
przedstawia swoje stanowisko.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na zabudowie jednego
agregatowego ukladu zasilania awaryjnego, ktéry w przypadku zaniku napiecia
zasilania podstawowego zostanie automatycznie uruchomiony i zasili w trybie
awaryjnym urzadzenia elektryczne. W przedtozonym do tut. Biura piSmie nie podano
informacji dotyczacych rodzaju paliwa oraz pojemnosci zbiornikow na paliwo, ktorym
bedzie zasilany agregat pragdotworczy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201 O .
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. z 2016 r, poz. 71) przedsiewzieciami moggcymi potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko sg m.in. stosownie do § 3 ust 1 pkt 37 instalacje
do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktéw naftowych, substanciji
lub mieszanin, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 Ilutego 2011 r.
0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015 r, poz. 1203),
niebedgcych produktami spozywczymi, gazéw tatwopalnych oraz innych kopalnych
surowcow energetycznych, inne niz wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem
instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw
domowych, zbiornikéw na gaz ptynny o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 10 m?
oraz zbiornikéw na olej o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3m°, a takze
niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do magazynowania statych surowcéw
energetycznych.

Zatem jesli planowany agregat prgdotworczy bedzie zasilany olejem i zostanie
wyposazony w zbiorniki na olej o tgcznej pojemnosci 3 m® lub wiekszej, jego



realizacja bedzie wymagata uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;
w przypadku gdy tagczna pojemnos¢ zbiornikdw na olej bedzie mniejsza niz 3 m?®
budowa agregatu prgdotwdrczego nie bedzie wymagata uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W celu uzyskania jednoznacznego stanowiska Biura Ochrony Srodowiska
dotyczacego opinii w sprawie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanej inwestycji nalezy poda¢ informacje dotyczgce rodzaju paliwa oraz
pojemnosci zbiornikow na paliwo, ktorym bedzie zasilany agregat pradotworczy.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-WEPP.6872.247.2016.SZL (2.SZL) Warszawa, 8 czerwca 2016 r.

BMsonic Biotechnika
ul. Jodtowa 22/1
02-907 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z 18.03.2016 r. w sprawie zamiaru ustawienia w przestrzeni
skweru im. T. Kahla (cze$¢ dziatki o nr ew.: 126, obreb 5-04-08) — okolice potudniowego
wylotu z tunelu Wistostrady (skrzyzowanie przy ul. Jaracza) — agregatu pradotwdérczego
do zasilania awaryjnego urzadzen technicznych tunelu, posiadajacego zabezpieczajaca
obudowe  zewnetrzng (kontener) z  wygrodzeniem  najblizszego  otoczenia,
Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej BAIPP zapoznat sie z przedstawionym projektem
i rownoczesnie dokonat szczegotowe] analizy planistycznej miejsca instalacji obiektow,
wraz z przeprowadzeniem wizji lokalnej, celem weryfikacji mozliwych korekt lokalizacyjnych.

Whioskuje sie o ustawienie dtugiego na ponad 12 m i wysokiego na okoto 2.4 m
konteneru (zawierajgcego agregat), ktory powinien posiadac bezpieczng i zamknieta dookota
siebie strefe, wyznaczong poprzez proste wygrodzenie o wysokos$ci okoto 2 m, z azurowymi
przestami w postaci zaluzji.

Sposroéd przedstawionych potencjalnych miejsc instalacji, tut. Wydziat ostatecznie
akceptuje lokalizacje tuz obok potudniowo-zachodniego wylotu z tunelu Wistostrady przy
skrzyzowaniu z ul. Jaracza, nieopodal niewielkiej, istniejgcej stacji trafo, na przedtuzeniu
istniejgcego szpaleru drzew. Z uwagi na dobrg ekspozycje miejsca w przestrzeni nalezy
powzig¢ dziatania majgce na celu ostabienie oddziatywania wizualnego inwestyciji za pomoca
nastepujgcych zabiegdw:

e minimalizacje grodzonego obszaru poprzez maksymalne dosuniecie ogrodzenia do
scian kontenera oraz maksymaine uproszczenie jego obrysu, do formy prostokata

e minimalizacje wysokosci ogrodzenia do wartosci, ktéra jest niezbedna do zapewnienia
jego bezpieczenstwa; w wypadku widocznosci kontenera z punktu widzenia pieszych
nalezy wzig¢ przeanalizowa¢ mozliwos¢é nadania widocznym czesciom barwy
stosowanej przy metalowych elementach warszawskiej przestrzeni publicznej, tj. RAL

7016

e przyjecie dobrze komponujgcej sie z otoczeniem, neutralnej formy ogrodzenia — np.
gabionowego — z ewentualnymi elementami stalowymi o strukturze zaluzji (np. brama,
furtka, wyrzutnia); sugerujemy pokrycie elementéw stalowych farba malowang

proszkowo, z powtokg antykorozyjna, o barwie RAL 7016

Oprac. WEPP. SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 2



e zastosowanie nasadzen (w szczegolnosci pngczy) wokét ogrodzenia z zamiarem jego
docelowego zamaskowania — szczegdtowe ustalenia i wybor odpowiednich roslin
nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Mienia m.st. Warszawy, jako zarzgdca gruntu.
Utwardzone dojécie do urzadzenia od strony jezdni powinno obejmowac jak
najmniejszg powierzchnie, a jego nawierzchnia powinna byé wykonana (zgodnie z zapisami
Standardéw projektowania i wykonywania drég dla pieszych w m.st. Warszawie) z kostki
betonowej, prostokatnej 20 x 10 cm, ciemnoszarej, na bazie grysu bazaltowego.

Jednoczesénie nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé docelowego przeniesienia agregatu w
przysztosci i wbudowania go duzg kubature budynku, ktéry moze powstac na skwerze Kahla.

Wobec powyzszego tut. Wydziat ww. wniosek opiniuje pozytywnie i dopuszcza
realizacje ww. przedsiewziecia w ksztatcie wskazanym niniejsza opinig. Uprzejmie prosimy
o uzgodnienie konkretnych rozwigzan projektowych na kolejnym etapie inwestycji.

) G0
ik

Zataczniki:
Nr 1 — sytuacja
Nr 2 — rysunek techniczny kontenera
Nr 3 - rysunek techniczny ogrodzenia w odniesieniu do istniejacej stacji traffo

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich
2. Zarzad Mienia m.st. Warszawy, Pan Marek Piwowarski
3. Wydgziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie
4. a/la WEPP
Strona2z2



URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-WEPP.6872.1290.2016.SZL (2.SZL) Warszawa, 4 listopada 2016 r.

BMsonic Biotechnika
ul. Jodtowa 22/1
02-907 Warszawa

W nawigzaniu do pisma z 18.03.2016 r. w sprawie zamiaru ustawienia w przestrzeni
skweru im. T. Kahla (cze$¢ dziatki o nr ew.: 126, obreb 5-04-08) — okolice potudniowego
wylotu z tunelu Wistostrady (skrzyzowanie przy ul. Jaracza) — agregatu pradotwérczego
do zasilania awaryjnego urzadzen technicznych tunelu, posiadajgcego zabezpieczajaca
obudowe zewnetrzng (kontener) z wygrodzeniem najblizszego otoczenia, wyrazonego
opinia WEPP nr AM-WEPP.6872.247.2016.SZL (2.SZL) z 8.06.2016 r., po ponownie
ztozonym wniosku z 14.10.2106 r. tutejszy Wydziat stwierdza, iz zaproponowane
rozwigzania projektowe inwestycji spetniajg wskazania WEPP zawarte w ww. opinii.

Z zaproponowanych, dodatkowych rozwigzan wariantowych, dotyczacych
nowoprojektowanego ztgcza kablowego (w postaci wolnostojgcej skrzynki elektrycznej),
Wydziat proponuje zastosowaé wersje bez dodatkowych wygrodzen, tgczacych sie
z zasadniczg konstrukcjg ogrodzenia agregatu w rejonie pétnocno-wschodniego naroznika.
Skrzynka powinna by¢ wykonana w barwie szarej.

Ponadto, z uwagi na odbiér wizualny inwestycji w eksponowanej przestrzeni skweru,
istotne jest réwnomierne obsadzenie ogrodzenia wskazang roslinnoscig pnaca
z wytgczeniem bramy wjazdowej i furtki wejSciowe;.

Jednoczesnie Wydziat nie zgtasza zastrzezen do wytycznych Zarzadu Mienia
m.st. Warszawy, zawartych w pismie Nr ZMW/11255/13/2016/SS z 24.10.2016 r.

Tym samym Wydziat dopuszcza do docelowej realizacji wnioskowane przedsiewziecie
i ww. wniosek opiniuje pozytywnie.

Przypominamy réwniez, iz zastosowana technologia powinna umozliwiaé
ewentualne przeniesienie agregatu i wbudowanie go w duzg kubature budynku, ktéry moze
powstac w bliskiej przysztosci na skwerze Kahla.

ZASTEPCA DYREKTORA_

BIURA ARCHITEKT
| PLANOWANIA PRZESTR

NEGO

YWajciech Wagner

Zatgezniki:
Nr 1 - sytuacja wraz z szczegotowym rzutem (rysunek techniczny)
Nr 2 — rozwiniecia widokowe (projekt techniczny)

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drog Miejskich
2. Zarzad Mienia m.st. Warszawy
3. Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie
4, ala WEPP

Oprac. WEPP. SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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BMsonic

BMsonic Biotechnika s.c.
ul. Krzywa 30

05-092 tomianki

tel. +48 22 666 96 80
fax. +48 22 751 37 37
NIP 521-040-92-06

Nazwa projekiu  Projekt zasilania awaryjnego tunelu Wistostrady
polegajacy na budowie agregatu pradotwérczego wraz z wylacznikiem p.poz.
oraz dopasowaniem ukladu zasilania | automatykg

Tnwestor - Zarzad Drog Miejskich U,Chmieina 120, 00801 Warszawa

Adres inweslycji - dzialka 126, obreb 50408, jednostia ewidencyjna - Srodmiesdie

Kategoria obiektu -

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ARCHITEKTURA
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Zarzad Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budzetowa m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmw.waw.pl, www.zmw.waw.pl

Warszawa, dn. 13.12.2016

ZMW/.!.\...{)..\.'..QS?Q..../13/2016/55

BMsonic biotechnica s.c.
Ul. Krzywa 30
05-092 tomianki

Dot. Wydania opinii dot. projektu zasilania awaryjnego tunelu Wistostrady polegajacego na budowie agregatu
na Skwerze T. Kahla dziatka 126, obreb 5-04-08)

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek z dn. 14.10.2016 o wydanie zgody na posadowienie inwestycji informujemy
iz, zgadzamy sie na proponowane przez Paristwa rozwigzania, w tym usunigcie drzewa oznaczonego nr 1 w
dokumencie inwentaryzacja zieleni tj.: klon srebrzysty Acer Saccharinum pod warunkiem nasadzenia nowego
drzewa stanowigcego kontynuacje istniejgcego szpaleru. Biorgc pod uwage, iz: polskie normy PN-76 E-05125
nakazujg posadowienie kabli o napieciu do 1kV na gtebokosci 70cm, minimum 1,5 m od istniejgcego drzewa oraz
fakt, iz system korzeniowy drzewa rozwija sie do glebokosci 40 cm pod powierzchnig ziemi (ze wzgledu na
dostepnosé tlenu i sktadnikdow odzywczych) uwazamy za nietrafiong Panstwa sugestie, iz nasadzenie jest
niemozliwe ze wzgledu na gesto utozone sieci. W zwigzku z powyzszym postulujemy o posadzenie drzewa w

sasiedztwie ogrodzenia. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na tymczasowosé planowane] przez Paristwa
instalacji — zwigzane jest to z planowang w przeciggu 5 lat przebudowa skweru, ktéra bedzie zaktadata réwniez
usuniecie z powierzchni skweru taczy elektrycznych i innych szpecacych elementéw sieci. Ta tymczasowa
ingerencja w grunt stoi w opozycji do faktu, ze drzewo przeznaczone do wycinki ro$nie w tym miejscu, sadzac po
obwodzie od okoto 50 lat. Jednoczesnie informujemy, iz z map dostepnych w urzedzie miasta wynika, iz istnieje
pomiedzy trasami kablowymi wystarczajgca przestrzer do posadzenia drzewa.

Informujemy takze, iz niniejszy dokument nie zastepuje decyzji wiadajgcego terenem zezwalajgcej na rozpoczecie
prac i zajecie terenu. Do jej wydania niezbedny bedzie wniosek wykonawcy robét na zajecie terenu w zwiazku z
planowanymi pracami, zgoda wtasciciela terenu na wyciecie drzewa, zgoda Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego na wyciecie drzewa.

Osobg do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Stawomir Sendzielski ssendzielski@zmw.waw.pl
Rozdzielnik:

1 BMsonic biotechnica s.c.
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MAZOWIECKA o7 =
OKREGOWA
P
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/419/04/K ‘ Warszawa, dnia 22.12.2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. nr 5 poz. 42, z posn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 3d
w zwiazku z ust. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
* Budownictwa z dnia 30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie .( Dz.
U. 1995 1. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie orzeka}qcym l/Zygmunt Gamohnskl 2/ Irena Churska, 3/
Marek Karpinski stwierdza, ze: .

Pan Tomasz Miroslaw Prygie!
magister inzynier
urodzony dnia 7 kwietnia 1974 roku w Warszawie, syn Aleksandra

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0231/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdmemem w catoSct zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post@powama
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzii.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

% Dlechnowicz
s W V’

................................

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. o. mgr inz, Ryszard Chacinski
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C4K-BGR-4BJ *

Pan TOMASZ MIROStAW PRYGIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0474/05

adres zamieszkania ul. SOBIESKIEGO 72/37, 02-930 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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