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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa o swietlenia ul. Miodowa;PIl.Krasi Askich
1 Demonta ze
1/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100 |szt 4
d.1|o7 kg - stup SROs-9
2/KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100- szt 2
d.1/08 300 kg - stup Wz-9
3|KNNR 9 1001- |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 100- szt 23
d.1/08 300 kg - stup WZ-6,5
4/KNNR 9 1001- |Demontaz stupow oswietleniowych o masie 300- szt 2
d.1/09 480 kg - stup Pastorat-7
5/KNNR 9 1001- |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 480- szt 17
d.1/10 720 kg - stup Pastorat-9
6|AN.WL. 0-00- |Demontaz masztu wysiegnikowego typu MSOs$-9  |szt. 2
d.1/0000-0000 wraz z fundamentem
Krotnos¢ = 0.5
7|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na kpl 50
d.1/03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
8/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.1/1106-01 os$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na
analogia gotowym fundamencie - szafa 0S-191
9/KNNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 422+104+
d.1/08 uktadanych w gruncie kat. lll-IV - kabel YKY 865 =
5x35mm2;YAKY 4x50mm2; kabel YAKY 4x35mm2 1391.00
10/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl 2
d.1/03 trzpieniu stupa lub wysiegniku - naswietlacze +
analogia oprzewodowanie - do ponownego montazu
11/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 3.5
d.1/0801-03 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wywoz zde-
montowanych masztéw, konsol, oprzewodowania
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWO-
ZU
Razem dzial: Demonta ze
2 Monta ze
12/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w grun-  |m3 473.12
d.2|03 cie kat. IV
Przyjeto:
1183x0,5x0,8=473,12
13|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie |m3 473.12
d.2|03 w gruncie kat. IV
14/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 56
d.2|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym Kat.IlI-1V
przyjeto: 28dotéw x 2m3 =56m3
15/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 113
d.2|0306-02 cy do 125 mm pod drogami i nasypami - montaz
przepustéw metoda przecisku poziomego rurami
sztywnymi, gtadkimi (M) z HDPE o ér. 110 mm
16|KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 113
d.2|0306-05 cy do 125 mm pod drogami i nasypami- dodatek za
kazda nastepna rure w wigzce - montaz przepustow
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi(M) z HDPE o $r. 110 mm (druga- rura)
17/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - |m 35
d.2|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 110mm
18/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - |m 1153
d.2|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 110mm
19/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - |m 46
d.2|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 50mm
20|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |szt 10
d.2|01 montaz pokrywy wodoszczelnej TE-110 na rurach
analogia
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stupa typu "Pastorat Warszawski " model z 1904r.0
catkowitej wysokosci 11,5m (wysokos$¢ zaw.zrodta
Swiatta 10m) o konstrukcji stalowej z zeliwng bazg
ozdobng jedno- wnekows i elementami ozdobnymi
oraz wysiegnikiem w ksztatcie pastoratu - stup
ocynkowany z elementami zeliwnymi i malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy) + funda-
ment odpowiednio dobrany

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
21/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 71
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia
22|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 6
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 50
analogia
23|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 1588
d.2|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x25 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
24|/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 97
d.2|10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK5/25-50 na kablach YKY
5x25mm2
25|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 50
d.2|04
26/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho szt. 2
d.2|0604-07 konca kabla Cu 4-zytowego o przekroju do 50 mm2
na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych AK4 25-95- na kablu YAKY 4x50mm?2
27|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho szt. 1
d.2|0604-07 konca kabla Cu 4-zytowego o przekroju do 50 mm2
na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych AK4 95-300- na kablu YAKY 4x95mm?2
28|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3
d.2|03
29|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 58
d.2|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY3x4 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupbéw + zapasy eksploatacyjne itp.
30|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 6
d.2|10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK3/4-35 na kablach YKY3x4mm2
31|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 3
d.2|02
32|KNR-W 5-10 |WCcigganie przewodow z udziatem podnosnika sa- |m-1 przew 501.5
d.2|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe
ana|ogia Przewéd YDY 3x2,5
33|/KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-  |szt. 44
d.2|01 czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wkiadkg 1x6A
34|KNNR 5 1006- | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz Izolo- |szt. 17
d.2|01 wanych Ztgczy Kablowych (1ZK) z wkladkami 6A dla
zasilenia znakow wiat przystankowych
Przyjeto:
- ztgcza z zaciskiem N - 6 szt.
- ztgcze z gn. bezpiecznikowym + wkiadka 6A - 11
szt.
35/KNNR 5 0605- |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokos- |m 269
d.2|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn
25x4 mm w rowie kablowym
36|/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stupach |m 13
d.2|07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) FeZn 25x4
37|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 31
d.2|04 do 890 kg- montaz stupa oswietleniowego - replika
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wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
38|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 4
d.2|04 do 890 kg- montaz stupa oswietleniowego - replika
stupa typu "Pastorat Warszawski " model z 1904r.0
catkowitej wysokosci 11,5m (wysokos$¢ zaw.zrodta
Swiatta 10m) o konstrukcji stalowej z zeliwng baza
ozdobng dwu- wnekowg i elementami ozdobnymi
oraz wysiegnikiem w ksztatcie pastoratu - stup
ocynkowany z elementami zeliwnymi i malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 (grafitowy) + funda-
ment odpowiednio dobrany
39|AN.WL. 0-00- |Montaz masztu sygnalizacyjno-o$wietleniowego szt. 1
d.2|0000-0000 MSQOs$-7m wykonany jako- replika stupa typu "Pas-
torat Warszawski " model z 1904r.0 catkowitej wy-
sokosci 11,5m (wysokosé zaw.zrodta Swiatta 10m)
o konstrukciji stalowej z zeliwng bazg ozdobng dwu-
wnekowg i elementami ozdobnymi oraz wysiegni-
kiem w ksztalcie pastoratu - stup ocynkowany z
elementami zeliwnymi i malowany proszkowo na
kolor RAL 7016 (grafitowy) + fundament odpowied-
nio dobrany
40| AN.WL. 0-00- |Montaz masztu sygnalizacyjno-oswietleniowego szt. 2
d.2|0000-0000 MSOs-9m wykonany jako- replika stupa typu "Pas-
torat Warszawski " model z 1904r.0 catkowitej wy-
sokosci 11,5m (wysoko$¢ zaw.zrédba Swiatta 10m)
o konstrukcji stalowej z zeliwng bazg ozdobng dwu-
wnekowg i elementami ozdobnymi oraz wysiegni-
kiem w ksztalcie pastoratu - stup ocynkowany z
elementami zeliwnymi i malowany proszkowo na
kolor RAL 7016 (grafitowy) + fundament odpowied-
nio dobrany
41|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie |szt. 6
d.2|02 do 300 kg - montaz stupa oswietleniowego o catko-
witej wysokosci 6m stalowy,rurowy dwustronnie
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
RAL7016 (grafitowy)
42|KNNR 9 1001- |Rozmontowanie i zmontowanie ponowne baz szt 1
d.2|02 ozdobnych stupa NS z 1928r.
analogia Przyjeto: .
- baza zeliwna jednownekowa kompletna NS z
1928r. (kolor odpowiednio dobrany )
43|/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 38
d.2|01 montaz oprawy os$wietleniowej ozdobnej 48Led/
107W/700mA/WW (ciepta biata barwa)malowana
proszkowo na kolorRAL 7016 (grafitowy)
44/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 6
d.2|01 montaz oprawy oswietleniowej j 32Led/71W/
700mA/NW (neutralna barwa swiatta mocowana
wierzchotkowo
45/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.2|1106-01 os$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na
gotowym fundamencie - szafa SOK1
46| KNNR 5 1008- |Montaz naswietlaczy z oprzewodowaniem - z de-  |kpl. 2
d.2|03 montazu
analogia
47 /KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |préb. 1
d.2|01 (pierwsza préba)
48|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania |prob. 44
d.2|02 (nastepna préba)
49/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.2|01 pomiar)
50|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 10
d.2|02 stepny pomiar)

Razem dziat: Monta ze

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét
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Stownie:
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