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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ul.Miodowej i Pl. Krasi ńskich na odc. Świętojerska - Senatorska - roboty sanitarne
1 Roboty ziemne D.03.02.01
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.10

2
d.1

KNR 4-05I
0411-01 ana-
logia

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych beto-
nowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem - z
wywozem

kpl. 2

3
d.1

KNNR 1 0202-
08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 280

4
d.1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach su-
chych kat. III-IV

m3 187

5
d.1

KNNR 1 0207-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hał-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3 187

6
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wy-
wozu określi oferent

m3 467

7
d.1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2 468

8
d.1

KNNR 1 0313-
02

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV

m2 168

9
d.1

KNNR 4 1411-
02 PIASEK
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 12 cm - PIASEK

m3 16

10
d.1

KNNR 1 0214-
04 + PIASEK
analogia

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
35 cm) - kat.gr. I-II - uwzględnić piasek

m3 223

11
d.1

KNNR 1 0318-
03 + PIASEK
analogia

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
uwzglądnić piasek

m3 150

12
d.1

KNNR 1 0318-
03 + PIASEK
analogia

Obsypanie rur w wykopie piaskiem + PIASEK m3 60.5

Razem dział: Roboty ziemne D.03.02.01
2 Roboty monta żowe D.03.02.01

13
d.2

KNNR 4 1304-
02 analogia

Kanały z rur kamionkowych kielichowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm uszczelnianych uszczelką gumową

m 51.5

14
d.2

KNNR 4 1304-
01 analogia

Kanały z rur kamionkowych kielichowych o śr.nomi-
nalnej 150 mm uszczelnianych uszczelką gumową

m 26

15
d.2

KNNR 4 1314-
03

Kanały z rur żeliwnych sferoidalnych kielichowych
dn 200mm łączonych uszczelką gumową

m 21.3

16
d.2

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 3

17
d.2

KNNR 4 1413-
04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5 m] stud. -3

18
d.2

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 1

19
d.2

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

[0.5 m] stud. -2

20
d.2

KNNR 4 1424-
01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm
z osadnikiem i syfonem

szt. 5

21
d.2

KNNR 4 1424-
01 analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm
z osadnikiem i syfonem z wpustem ściekowym kra-
wężnikowym z uchylną klapą na zawiasach o wys.
lica krawężnikowego 120mm

szt. 4
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22

d.2
KNNR 4 1424-
01 analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm
z osadnikiem i syfonem z wpustem ściekowym kra-
wężnikowym z uchylną klapą na zawiasach o wys.
lica krawężnikowego 160mm

szt. 1

23
d.2

KNNR 4 1023-
04 analogia

Pierścienie przejściowe szczelne przez ściankę stu-
dzienki - typu GM dn 150mm

szt 8

24
d.2

KNNR 4 1023-
04 analogia

Pierścienie przejściowe szczelne przez ściankę stu-
dzienki - typu GM dn 200mm

szt 9

25
d.2

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc. -1 prób. 1

26
d.2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. -1 prób. 2

Razem dział: Roboty monta żowe D.03.02.01
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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