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1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul.Miodowej i PI. Krasi hskich na odc. Swietojerska - Senatorska - roboty sanitarne
1 Roboty ziemne D.03.02.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.10
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- | kpl. 2
d.1/0411-01 ana- |[nowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - z
logia wywozem
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |[m3 280
d.1/08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci | m3 187
d.1/o4 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. IlI-IV
5/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m3 187
d.1/03 wymi w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
6/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 467
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ wy-
wozu okresli oferent
7|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg |m?2 468
d.1jo1 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
8/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg |m?2 168
d.1/02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV
9/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3 16
d.1/02 PIASEK grub. 12 cm - PIASEK
analogia
10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.me- |m3 223
d.1/04 + PIASEK |[chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
analogia 35 cm) - kat.gr. I-1l - uwzgledni¢ piasek
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3 150
d.1/03 + PIASEK |szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-III -
analogia uwzgladni¢ piasek
12|KNNR 1 0318- |Obsypanie rur w wykopie piaskiem + PIASEK m3 60.5
d.1/03 + PIASEK
analogia
Razem dziat: Roboty ziemne D.03.02.01
2 Roboty monta zowe D.03.02.01
13|KNNR 4 1304- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r.nomi- |m 51.5
d.2/02 analogia nalnej 200 mm uszczelnianych uszczelkg gumowa
14/KNNR 4 1304- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r.nomi- |m 26
d.2|01 analogia nalnej 150 mm uszczelnianych uszczelkg gumowg
15/KNNR 4 1314- |Kanaly z rur zeliwnych sferoidalnych kielichowych |m 21.3
d.2|03 dn 200mm #gczonych uszczelkg gumowg
16/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 3
d.2|03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
17/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |[0.5 m] stud. -3
d.2|04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gteb.
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |stud. 1
d.2|01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
19/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |[0.5 m] stud. -2
d.2|02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy
gteb.
20/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm |szt. 5
d.2|01 z osadnikiem i syfonem
21/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 4
d.2|01 analogia |z osadnikiem i syfonem z wpustem $ciekowym kra-

weznikowym z uchylng klapg na zawiasach o wys.

lica kraweznikowego 120mm

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576
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22|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt.
d.2|01 analogia |z osadnikiem i syfonem z wpustem $ciekowym kra-
weznikowym z uchylng klapg na zawiasach o wys.
lica kraweznikowego 160mm
23|KNNR 4 1023- |Pierscienie przejsciowe szczelne przez Scianke stu-|szt
d.2|04 analogia  |dzienki - typu GM dn 150mm
24|KNNR 4 1023- |Pierscienie przejsciowe szczelne przez scianke stu-|szt
d.2/04 analogia dzienki - typu GM dn 200mm
25/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb.
d.2|01 $r.nominalnej do 150 mm
26|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc. -1 préb.
d.2|02 sr.nominalnej 200 mm

Razem dziat: Roboty monta zowe D.03.02.01

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



