LEGENDA :
Projektowane :
3 - Kostka kamienna granitowa, szara o wym. 16/16/32cm
4 - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C35/45 grub. 20cm, dylatowana
5 - Kostka kamienna, granitowa nieregulrna 4/6cm
6 - Warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-PCC Haftbrucke lub inny rownowazny)
7 - Warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 grub. 20cm, wg PN-EN-13877

mNONmOO‘F " U " 8 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 6cm

~ " " 9 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

N . mNONmQOF m 10 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4cm

proj. jezdnia proj. peron przystankowy . 11 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
,XWX, proj. przystanek autobusowy 12 - Ptyty granitowe, piaskowane, ciete koloru szarego o wym. 50x50x8cm
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na jezdni 13 - kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cm zanurzona w potowie w specjalnej zaprawie stabilizujgcej
‘ (np. Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny rownowazny) na bazie cementu grub. 3cm
14 - Kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cm
15 - Bloczki granitowe, piaskowane, ciete (od spodu tupane), koloru grafitowego o wym. 15x30cm grub. 18cm zanurzone w potowie
w specjalnej zaprawie stabilizujgcej (np. Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny rownowazny) na bazie cementu grub. 3cm
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Y 15a - Bloczki granitowe, piaskowane, ciete (od spodu tupane), koloru szarego o wym. 15x30cm grub. 18cm zanurzone w potowie
w specjalnej zaprawie stabilizujgcej (np. Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny réwnowazny) na bazie cementu grub. 3cm
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proj.chodnik

18 16 - kamienne ptytki ryflowane "kierunkowe" o wym. 50x50x8cm kolor grafitowy
17 - kamienne ptytki z wypustkami "ostrzegawcze" o wym. 50x50x8cm kolor czerwony

Mm 17a - kamienne ptytki z wypustkami "ostrzegawcze" o wym. 25x25x8cm kolor czerwony

18 - Kraweznik kamienny "peronowy" h=16cm

20 19 - kraweznik kamienny o wym. 20x30cm

19a - kraweznik kamienny "najazdowy" o wym. 15x22cm

7 20 - Obrzeze kamienne o wym. 8x30cm

21 - Lawa betonowa C16/20 z oporem

22 - Lawa betonowa C12/15 z oporem

23 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm
e 24 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm
20 24a - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm
25 - Warstwa pospotki grub. 10cm, 1s=1,00

y 26 - Warstwa pospotki grub. 15cm, 1s=1,00

26a - Warstwa pospotki grub. 20cm, 1s=1,00

20 27 - warstwa poslizgowa papa lub folia 2 warstwy

28 - opornik kamienny o wym. 12x25cm
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UWAGA :
, _ _ _ 1). Spoinowanie nawierzchni chodnikéw, miejsc postojowych i zjazdéw
\ I

z kostki granitowej nieregularnej za pomocg zaprawy
cementowo-piaskowej, a jezdni Placu Krasiriskich i ul. Miodowej za PR O JEKT
7 7 7 7 pomoca specjalistycznego produktu na bazie zywicy epoksydowej —
umozliwiajacej fatwg rozbiérke (np. Poltrade® spoina KB lub inna Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
réwnowazna) Nazwa obiektu - Branza
2). Krawezniki kamienne drogi i nawierzchnie kamienne zjazdow z ul. Miodowa oraz P1. Krasiniskich w Warszawie DROGOWA
rozbiérki do ponownego wbudowania (ewentualne przefozenie) Temat opracowaa Przebudowa ulicy Miodowel Stadum -
3). Kostka kamienna z rozbiérki ul. Dlugiej do ponownego wbudowania - Umowa nr chw_ @\wz\%\__m. P.W.
zgodnie z istniejagcym wzorem Nazwa rysunku: Skala -
4) Wz6r chodnika, plyty uktadane w rzedach z przesunigciem o pofowe SZCZEGOLY KONSTRUKCJI 1:10
plyty. ZESPOL PROJEKTOWY Data
5). Dla promieni R<20m stosowaé krawezniki kamienne fukowe Imie i nazwisko - Podpis - Nr uprawnien - | ' viecieft 2017r.
6) Na peronach przystankowych wykona¢ pole oczekiwania z ot Rys.nr:
kamiennych plytek ostrzegawczych mgr inz. Jézef Mrugalski UAN-IV-10220/75/81
7). Zaproponowana konstrukcja wg Opracowania ekspertyzy Instytutu h
Badawczego Drég i Mostéw w Warszawie nr IBDiM N-3729
z dnia 22.09.2016r.

KOMPROJEKT S.C.
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE
01-460 Warszawa
ul. Gérczewska 222/ 8

internet:
tel. 22 379-74-98 biuro@komprojekt.eu
fax. 22 188-12-07 wwa@komprojekt.eu




