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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudow®liddowej i Pl. Krashskich na odc.

od ul. Swietojerskiej do ul. Senatorskiej w Warszawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Miastem Stotecznym Warszawa —gdam Drog Miejskich

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskigjraa 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim pomirodpowiadé drogi publiczne

- zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 p&e@alpin sp.j. J.Mordg L.Saloni, ul.
Mickiewicza 72/100, 01-650 Warszawa

- opinia Irkyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 12/2017 z dnia Q2@iL/r.

opinia Biura Architektury i Planowania Przestnnego m.st. Warszawy

nr AM-WEPP.6872.1387.2016.APA z dnia 19.12&0

zalecenia Biura Stolecznego Konserwatora #aloy nr KZ.1AU.4120.3235.2016.DSZ
z dnia 11.01.2017r.

badania geotechniczne wykonane przez praco®rostudio — dr Macieja Miakowskiego
z kwietnia 2015r.

ekspertyza Instytutu Badawczego Drég i Mostow w $¥awie
(Sprawozdanie nr TN-2/3729/1/16 z dnia 22.09.2016r.
Decyzja nr 1134 N/17 Stotecznego Konserwatora Zadwyt

inwentaryzacja wtasna.

3. STANISTNIEMYCY
3.1 Przekréj normalny
m ul. Miodowa (od skrzyzowania z ul. Diugy do skrzyzowania z ul. Senatorsk)

- droga powiatowa, klasy Z (zbiorcza),

- przekrgj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu z dodatmivpasami skitu w obgbie
skrzyowan,

- szer. jezdni 10,0 — 12,5m,

- hawierzchnia bitumiczna,

- ciag pieszy dwustronny szer. od ok. 2 m, miejscanmb dom,

- wydzielone pasy rowerowe obustronne o szeytkb5 — 1,65m,

- komunikacja zbiorowa autobusowa



m Plac Krasiskich

- droga gminna, klasy Z (zbiorcza),

- przekroj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,

- szer. jezdni 12,0m,

- nawierzchnia brukowa,

- Cigg pieszy dwustronny szer. 2,5 m, miejscami do 12,0m

- komunikacja zbiorowa autobusowa

m ul. Swietojerska (odc. Bonifraterska — Gen. W. Andersa)
- droga powiatowa, klasy Z (zbiorcza),

- przekroj jednojezdniowy 1x1 pas ruchu,

- szer. jezdni 12,5m — 13,5m,

- nawierzchnia bitumiczna,

- Cigg pieszy dwustronny szer. 2,5 m — 3,5m,

- droga rowerowa jednostronna szer. 2,5m,

- zatoki postojowe na jezdni obustronne szer. 2,5m

- komunikacja zbiorowa autobusowa

m ul. Swietojerska (odc. Bonifraterska — Nowiniarska)
- droga gminna, klasy L (lokalna),

- przekroj jednojezdniowy 1x1 pas ruchu,

- szer. jezdni 8,5m — 9,0m,

- nawierzchnia bitumiczna,

- Cigg pieszy dwustronny szer. 3,0 m — 5,0m,

- zatoki postojowe na jezdni szer. 2,5m,

- zatoki postojowe jezdnia/chodnik szer. 2,0m,

m ul. Bonifraterska (odc.Swietojerska — Stomiskiego)

- droga powiatowa, klasy Z (zbiorcza),

- przekroj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu z dodatjemivpasami skitu w obebie skrzyowan,
- szer. jezdni 18,0m,

- nawierzchnia bitumiczna,

- Cigg pieszy dwustronny szer. 3,5 m — 6,0m,

- zatoki postojowe na chodniku szer. 2,0m,

- komunikacja zbiorowa autobusowa



m ul. Dluga

- droga gminna, klasy L (lokalna),

- od strony zachodniej przekrdj jednojezdniowy Ix@odatkowymi pasami ruchu
w obkbie skrzyowan, szer. jezdni 10,5m,

- od strony wschodniej przekroj jednojezdniowy 1s2er. jezdni 16,0m,

- nawierzchnia brukowa,

- Ciag pieszy dwustronny,

- azyle na przégiach dla pieszych

m ul. Leona Schillera (wlot zachodni)

- droga gminna, klasy L (lokalna),

- przekrgj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- szer. jezdni 6,2m

- nawierzchnia bitumiczna,

- Ciag pieszy dwustronny,

m ul. Kapitulna (wlot wschodni)

- droga gminna, klasy L (lokalna),

- przekrgj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- szer. jezdni 5,3m,

- nawierzchnia brukowa,

- Cigg pieszy dwustronny,

m ul. Kapucynska (lacznica do Trasy W-2)

- przekrdj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,(w tymgedhas w postaci kontrapasa rowerowego
szer.3,0m)

- szer. jezdni 6,2m,

- hawierzchnia bitumiczna,

- Ciagg pieszy jednostronny,

m ul. Senatorska (wlot zachodni)

- droga powiatowa, klasy Z (zbiorcza),

- przekroj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- szer. jezdni 10,5m,

- nawierzchnia bitumiczna,

- Ciag pieszy dwustronny,



m ul. Senatorska (wlot wschodni)

- droga gminna, klasy L (lokalna),

- przekrgj jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu,
- szer. jezdni 5,8m,

- nawierzchnia brukowa,

- Cigg pieszy dwustronny,

3.2 Warunki gruntowo — wodne

Badania geotechniczne pogfogruntowego stanowbdrcbne opracowanie.
Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi weitmiu 2015r. do gbokasci 0,5m p.p.t.
stwierdzono :
eul. Miodowa

- istniepgca jezdnia posiada ok. 9~10cm warstw bitumicznych
- podbudowa z betonu grub. ok. 23~33cm

- pod warstw betonu wysipuje piasek drobny

e Plac Kragiskich

- istniepca jezdnia z kostki granitowej grub. 10cm
- stabilizacja cementem grub. 3cm

- beton grub. 20cm

- pod warstw betonu wysipuje piasek drobny

3.3 Infrastruktura terenu
W istniegcej ulicy wystpuje nasfpujace sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja ogolnosptawna,
- sie2 wodochgowa,

- stupy gwietleniowe,

- siet cieptownicza,

- siec telefoniczna,

- sie¢ gazownicza,

- kable energetyczne.

4. ROZWHZANIE PROJEKTOWE (Rys nr 1)

Projekt niniejszy zaklada :

— przebudow ul. Miodowej i PI. Krasiskich wraz z wymiasgkonstrukcji jezdni,
— odtworzenie (przeteenie) jezdni ul. Diugiej (wlot pétnocny i potudnigyy
- wymiarg konstrukcji chodnikow,

- wymiarg konstrukcji zjazdow,



- budowe paséw rowerowych,

— budowe progéw zwalniajcych,

— budowe zatok postojowych zlokalizowanych poza jezdmiaz przy krawdzi jezdni,

— budowe azylu dla pieszych w ul. Pl. Kraskich (w rejonie zjazdu do gana podziemnego)
oraz ul. Dtugiej (potudniowy wilot),

- budowa wysp kanalizagych ruch,

oraz wg odebnych opracowa:

- likwidacj¢ sygnalizacjswietinej na skrzyowaniu ulic: Miodowa — Kapitulna,
- przebudow sygnalizacjswietinej na skrzyowaniach ulic :
Pl. Krashskich —Swigtojerska , Miodowa — Diuga , Miodowa — Senatorska ,
— przebudow oswietlenia ulicznego
- budowe skoordynowanych sygnalizagjvietinych na skrzzowaniach Miodowa — Senatorska,

Miodowa — Diuga, PI. Kragskich —Swietojerska,

przebudow odwodnienia jezdni,

4.1 GEOMETRIA (rys. nr 1)

Dowigzano s¢ do istniejcych osi jezdni ulicy Pl. Krasskich i ul. Miodowej oraz ulic

poprzecznych.

4.2 ROZWHYZANIE WYSOKQSCIOWE (Rys nr 1, 1.1, 2)
Dowigzano s¢ do istniejcych rzdnych ulic :

-Dluga

- Plac Krasiskich

- Schillera

- Kapucyiska

- Senatorska

- Miodowa

- Swietojerska

- Bonifraterska

oraz zjazdow i wag do budynkow.

m spadek poprzeczny jezdni ul. Miodowej i Placu Ikiskich
o daszkowy 1%-3%
m spadek poprzecznyagiow pieszych

o jednostronny 1%-3%



4.3 TECHNOLOGIA PRZEBUDOWY
4.3.1. Stan istniegcy ulicy Miodowe]

Nawierzchnia ulicy Miodowej w Warszawie jest wykomaz warstw bitumicznych. Nawierzchnia
charakteryzuje si ztym stanem technicznym. Wypuja liczne sgkania poprzeczne, skania
siatkowe o charakterze zgzeniowym, spkania krawdziowe, zapadgcia wyboje oraz faty.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni sktadac & warstw bitumicznych o gruba okoto 9 cm.
Podbudowa wykonana jest z betonu cementowego. & yimalbudowy waha siw granicach 23
cm. Bezpérednio pod nawierzchaistwierdzono obecrsé piasku drobnego.

4.3.2. Stan istniegcy Placu Krasinskiego

Nawierzchnia Placu Krasskiego w Warszawie jest wykonana z kostki kamienNajwierzchnia
charakteryzuje siztym stanem technicznym. Wypuja liczne nieréwnéci, zapadnjcia, lokalnie
uszkodzone lub wyboje zwaane z wyrwaniem kostki kamienne;j.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni sktada @i kostki kamiennej o grukoi 10 cm. Podbudowa
wykonana jest z betonu cementowego. Gfabpodbudowy waha siw granicach 10 cm.
Bezpdrednio pod nawierzchaistwierdzono obecrsé piasku drobnego.

4.3.4. Zataenia technologiczne

Po przeanalizowaniu stanu istn@ggo oraz zalege

- Zamawiajcego,

- Stotecznego Konserwatora Zabytkow,

- Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

oraz ekspertyzy Instytutu Badawczego Drog i Most@awWarszawie (Sprawozdanie nr TN-
2/3729/1/16 z dnia 22.09.2016r. stangeeigo odgbne opracowanie),

przyjeto nasgpujaca konstrukcg uzgodnion przez Zargd Drég Miejskich w Warszawie pod nr
ZDM-URD.5541.1253.2017.MFR(2) w dniu 10.04.2017r.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4.4.1 jezdnia KR4 — skrzgwanie ulic : Pl. Krasiiskich -Swietojerska (rys. nr 3,4)

- warstwascieralna SMA 8 PMB 45/80-65 grub. 3cm

- warstwa wazaca AC WMS 16 W PMB 25/55-60 grub. 7cm

- podbudowa zasadnicza AC WMS 16 P PMB 25/55-60.¢ficm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- warstwa pospotki grub. 20cm

UWAGA : w celu redukcji w okresie letnim (nastonecznionefpperatury nawierzchni
scieralnej o ok. 80C (a tym samym zredukowania pamiatzjawiska deformaciji plastycznych-
kolein) zalecane jest zastosowanie jasnego kruszywaeszance nadcieralnej — gabro.

Jezdnia obramowania za pomastn.kraveznika (po regulacji wysoksiowe;j i
ewent.wykonaniu nowych taw betonowych C16/20 z epgr. Ewentualne nowe kraaniki
zastosowakamienne 20x30cm granitowe .

Polczenie warstw bitumicznych istniggej nawierzchni jezdni z projektowamwykona
schodkowo warstwami o szercko0,5m.



Na pohczeniu utayé geokompozyt z polipropylenem (PP) na szefokit,0m.
Spoiny na paiczeniu nowej i starej nawierzchni nafevykona za pomog tasmy asfaltowe].

Na pohkczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchkamienn zastosowaopornik kamienny
0 wym. 12x25cm posadowiony na tawie bet. C16/20owigmie.

4.4.2 jezdnia KR4 — PI. Krasgskich, ul. Miodowa (rys. nr 3,4)

- bloczki granitowe, piaskowanegte (od spodu tupane), koloru grafitowego o wym.3@m

grub. 18cm zanurzone w potowie w specjalnej zajgastabilizujcej (np. Inducret ®-VK-

Bettungskleber lub inny réwnoviiay) na bazie cementu grub. 3cm

- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i520cm, dylatowana, niezbrojona

(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- Warstwa pospo6tki grub. 20cm, 1s=1,00

UWAGA : Spoinowanie nawierzchni jezdni z bloczkéw granyjotvza pomog
specjalistycznego produktu na bazyavicy epoksydowej umadiwiaj gcej tatwg rozbidrke
(np. Poltrade® spoina KB lub inna rownowa)

Jezdnia obramowania za pomastn.kraveznika (po regulacji wysoksiowej i
ewent.wykonaniu nowych taw betonowych C16/20 zrepy . Ewentualne nowe
krawezniki zastosowéa kamienne 20x30cm granitowe .

Zgodnie z wymogiem Zamawiggego w ul. Miodowej naley wykona za pomog
bloczkéw granitowych w kontrastigym odcieniu osiowe oznakowanie poziome.
Przejcia dla pieszych naty wykona z bloczkéw granitowych o wyediajacej sk
kolorystyce (kolor grafitowy/ szary).

Sposob utéenia bloczkéw — prostopadle do krgdei jezdni lub inny za zgadStotecznego
Konserwatora Zabytkow.

4.4.3 jezdnia KR4 — ul. Dluga (rys. nr 3,4)

Zgodnie z zaleceniami Biura Stotecznego Konsemaaf@abytkdw

nr KZ.IAU.4120.3235.2016.DSZ z dnia 11.01.2016eypto wykorzystanie rozebrane;j
nawierzchni z kostki granitowej o wym. 9/11cm doustbwania w now nawierzchng ul.
Dlugiej.
- kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cno£biorki) zanurzona w potowie w
specjalnej zaprawie stabiliziggj (np. Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny réewazny) na
bazie cementu grub. 3cm
- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i520cm, dylatowana, niezbrojona
(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm

grub. 20cm
- Warstwa pospotki grub. 20cm, 1s=1,00

UWAGA : Spoinowanie nawierzchni jezdni z bloczkéw granigotv za pomog
specjalistycznego produktu na bazyevicy epoksydowej umdiwiajacej tatwg rozbiorke

(np. Poltrade® spoina KB lub inna rownawma).

Obramowanie kragznikiem kamiennym o wym. 20x30cm na podsypce cenvemtepiaskowej
1:4 grub. 5cm posadowionym na tawie bet. C16/2p@em.

Kraweznik wzdiuz Muzeum Ordynariatu Polowego zachd@wastanie istnigjcym.



4.4.4 Jezdnia KR4 - nad gajam podziemnym

- bloczki granitowe, piaskowanegte (od spodu tupane), koloru grafitowego o wym.3@m
grub. 18cm zanurzone w potowie w specjalnej zajastabilizujcej (np. Inducret ®-VK-
Bettungskleber lub inny réwnoviiay) na bazie cementu grub. 3cm

- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego lekki€g0/44, D,18 grub. 20cm

- warstwa pélizgowa z dwaoch warstw folii

- podbudowa pomocnicza z betonu cementowego le&Ki€85/38, D,18 grub. warstwy
zmiennej 0,15m do 0,23m (w dostosowaniu do powlerzgarau podziemnego)

- warstwa pélizgowa z dwdch warstw folii

- warstwa drengowa — folia profilowana PE powlekana wiékaiRE o wysokiej wytrzymakei
400kN/m o szerokii 2,4m uktadanej przy kraygziach jezdni

- izolacja ptyty betonowej gata podziemnego — cienkowarstwowa powtoka cementowa

4.4.5 Pas rowerowy (rys. nr 3,4)

- bloczki granitowe, piaskowanegte (od spodu tupane), koloru szarego o wym. 15x30cm

grub. 18cm zanurzone w potowie w specjalnej zajgastabilizujcej (np. Inducret ®-VK-

Bettungskleber lub inny réwnoviiay) na bazie cementu grub. 3cm

- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i520cm, dylatowana, niezbrojona

(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- Warstwa pospo6iki grub. 20cm, 1s=1,00

UWAGA : Spoinowanie nawierzchni jezdni z bloczkéw granigotv za pomog
specjalistycznego produktu na bazyavicy epoksydowej umadiwiaj gcej tatwg rozbidrke
(np. Poltrade® spoina KB lub inna rownowa)
Obramowanie pasa/jezdni za pom@in.kraweznika (po regulacji wysok&iowej i
ewent.wykonaniu nowych taw betonowych C16/20 zrepy . W przypadku nienioosci
zastosowania istniglych kraveznikdw historycznych, nafsy utozy¢ krawezniki kamienne
20x30cm granitowe .
Sposob utgenia bloczkow — prostopadle do krgdezi jezdni lub inny za zgadStotecznego
Konserwatora Zabytkow.

4.4.6 Chodnik
- ptyty granitowe, piaskowane,¢te koloru szarego o wym. 50x50x8cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm grub.
10cm
- warstwa pospotki grub. 10cm, Is=1,00

UWAGA: nalezy wykona pasy dla niewidomych z ptyt kamiennych kierunkotvycyflowanych" o
wym. 50x50x8cm koloru grafitowego oraz pola decyzptyt kamiennych ostrzegawczych

"z wypustkami" o wym. 50x50x8cm koloru czerwonego.

Na przejciu dla pieszych ulgy¢ dwa rzdy ptyt kamiennych ostrzegawczych "z wypustkami® o
wym. 50x50x8cm koloru czerwonego.

Nalezy dowigzat niwelet nawierzchni chodnika do w&j Akademii Teatralnej (budynek nr 22-24)
Spoinowanie za pomgzaprawy cementowo — piaskowej.

Wz6r chodnika -ptyty uktadane watku siatkowym (w rzdach z przesugciem o potowg piyty).
Przed rozpocziem robot ustati z BAIPP i SKZ sposob wykonywaniagtkow nawierzchni
chodnikow.



4.4.7 Peron przystankowy

- ptyty granitowe, piaskowane,ete koloru szarego o wym. 50x50x8cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego staliknego mechanicznie 0/31,5mm grub.
10cm

- warstwa pospotki grub. 10cm, Is=1,00

UWAGA: wzdtwz krawedzi peronu przystankowego na dhggolinii zatrzymania naley utozy¢
jeden rad ptyt kamiennych ostrzegawczych "z wypustkami"ymw 25x25x8cm koloru
czerwonego.

Na przystanku autobusowym wykdnaole oczekiwania z agw odlegtéci 6,0m od czota pojazdu
(4x3 rzdy ptytek kamiennych "ostrzegawczych" czerwonycakym. 0,25x0,25m).
Obramowanie kragznikiem kamiennym ,peronowym” h=16cm. Na pcteniu krawznika
kamiennego ,peronowego” z krganikiem kamiennym ulicznym stosow&rawezniki
~przejsciowe” na dtugéci 1m.

Wz0r peronu -ptyty uktadane watku siatkowym (w rzdach z przesugciem o potow ptyty).
Przed rozpoczxiem robot ustati z BAIPP i SKZ spos6b wykonywaniagtkow nawierzchni
chodnikow.

Spoinowanie za pomgzaprawy cementowo — piaskowej.

4.4.8 Przejcia dla pieszych
W nawierzchniach z bloczkéw granitowych paleykona przegcia dla pieszych w odcieniach
kontrastugcych.
- bloczki granitowe, piaskowanegte (od spodu tupane), koloru grafitowego /szarego/m.
15x30cm grub. 18cm zanurzone w potowie w spegaaprawie stabilizacej (np. Inducret
®-VK-Bettungskleber lub inny rownoway) na bazie cementu grub. 3cm
- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&Gtbrucke lub inny réwnowany)
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i5 20cm, dylatowana, niezbrojona
(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm
- Warstwa pospotki grub. 20cm, 1s=1,00

UWAGA : Spoinowanie nawierzchni jezdni z bloczkow graniotvza pomog
specjalistycznego produktu na bazyavicy epoksydowej umadiwiaj acej tatwg rozbidrke
(np. Poltrade® spoina KB lub inna rownama)

4.4.9 Prég zwalniagicy wyspowy
Progi zwalniagce naley wykona jako kamienne o wym. 1,8 x 2,4m

SCHEMAT
progu zwalniajacego
0,80,80,81,0
0,8 0,8 028
1,2 I E— 0,06
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UWAGA : W rejonie progow zwalniagych wzdhi krawedzi pasa rowerowego naleutozy¢
opornik kamienny o wym. 12x25cmswietle h=5cm uniemaiwiajacy omijanie progu. Pogiek
obramowania uktadgako przejciowy z h=0cm do h=5cm na diugm 1m.

Prog wykona z kilku elementdw, szczeliny wypeéniuga epoksydow.

4.4.10 Chodnik (ul. Diuga)

- kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cnoZbiérki jezdni ul. Dlugiej) na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihknego mechanicznie 0/31,5mm grub.
10cm

- warstwa pospotki grub. 10cm, Is=1,00

UWAGA:
W swietle przejcia dla pieszych kosgkkamienmn nalezy sfrezowa dla uzyskania rowne;j
nawierzchni.

4.4.11 Wyspa / azyl dla pieszych

- kostka kamienna, granitowa nieregularna 4/6cnuzzama w potowie w specjalnej zaprawie
stabilizupcej (np. Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny réowmazny) na bazie cementu
grub. 3cm. Spoinowanie za pomaaprawy cementowo-piaskowe;.

- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i520cm, dylatowana, , niezbrojona
(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm grub.
15cm

- warstwa pospotki grub. 10cm, Is=1,00

- obramowanie kragznikiem kamiennym o wym. 20x30cm

UWAGA : Swiatto kraweznika na wyspach h=8cm.

4.4.12 Zatoka postojowa / miejsca postojowe

- kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm grub.
20cm
- warstwa pospotki grub. 15cm, Is=1,00
UWAGA: Obramowanie od strony jezdni kregmikiem kamiennym ,najazdowym” o wym.
15x25cm, od strony chodnika opornikiem kamiennymym. 12x25cm .
Przed budynkiem nr 23 wykoégkopert dla dostawcéw” z bloczkéw granitowych,
piaskowanych, etych (od spodu tupanych), w kontragitym kolorze o wym. 15x30cm grub.
18cm

4.4.13 Zjazg

- kostka kamienna granitowa, szara o wym. 16/16182c

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- warstwa pospotki grub. 20cm, Is=1,00

UWAGA: Obramowanie opornikiem kamiennym o wym. 12x25cnpo@dsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 5cm na tawie bet. C12/15 z epor

Zjazd do Kdciota Braci Kapucynow oraz ,wka” zjazdow do Ministerstwa Zdrowia do
pozostawienia w stanie istraeym .



4.4.14 Historyczne dégie ewakuacyjne Powstaow Warszawskich

Nalely odtworzy nawierzchnd historycznego deégia ewakuacyjnego Powsteow
Warszawskich przy zastosowaniu nowej podbudowynegdth jezdni.

- kostka kamienna z rozbiérki zanurzona w potowisp&cjalnej zaprawie stabilizggj (np.

Inducret ®-VK-Bettungskleber lub inny rownowray) na bazie cementu grub. 3cm

- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i520cm, dylatowana, niezbrojona

(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- Warstwa pospotki grub. 20cm, 1s=1,00

UWAGA: Nalezy odtworzy nawierzchng zgodnie ze stanem istraeym (ksztait /

wymiary).

Spoinowanie nawierzchni za pomocspecjalistycznego produktu na bazigwicy

epoksydowej umdiwiaj acej tatwg rozbiorle (np. Poltrade® spoina KB lub inna
réwnowana)

4.4.15 Przystanek autobusowy na jezdni

- bloczki granitowe, piaskowanegte (od spodu tupane), koloru grafitowego o wym.3@m

grub. 18cm zanurzone w potowie w specjalnej zajgastabilizujcej (np. Inducret ®-VK-

Bettungskleber lub inny réwnoviiay) na bazie cementu grub. 3cm

- warstwa szczepna mineralna (np.Inducret ®-VK-R&@tbrucke lub inny réwnowany)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C88i520cm, dylatowana, niezbrojona

(kl. eksp.-XF4;W8;>F100;W/C max 0,45)

- warstwa pélizgowa papa lub folia 2 warstwy

- warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15. @Qcm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalihnego mechanicznie 0/31,5mm
grub. 20cm

- Warstwa pospotki grub. 20cm, 1s=1,00

UWAGA : Spoinowanie nawierzchni jezdni z bloczkéw granijotvza pomog
specjalistycznego produktu na bazyavicy epoksydowej umadiwiaj gcej tatwg rozbidrke
(np. Poltrade® spoina KB lub inna rownowa)

4.4.16 Sciek przykraveznikowy

Sciek przykravgznikowy wykona poprzez utéenie jednego ktlu bloczkéw granitowych,
piaskowanych, etych o wym. 15x30cm gub. 18cm obanych wzgédem nawierzchni o 2cm.
Konstrukcja podbudowy zgodna z konstrukieizdni / pasa rowerowego.

Kolor bloczka w odcieniu nawierzchni w ktorym jesttadany.
Sposob uteenia rownolegle do kragdzi jezdni.

4.4.17 Uwagi ogolne
Wykonawca przed rozpgectem robot ma obowrek dostarczy probke materiatow
przeznaczonych do wbudowania w nawierzchnie (phgkodnikowe, kierunkowe,
ostrzegawcze oraz bloczki kamienne jezdni i paseemwvego) do Biura Stotecznego
Konserwatora Zabytkow oraz Biura Architektury i Réavania Przestrzennego w celu
ostatecznej akceptacji.
Ze wzgbdu na prowadzone prace w strefie ochrony konsemskij, roboty prowadzipod
scistym nadzorem Biura Stotecznego Konserwatora &aly
Uzgodné sposob ,obrobienia” studni kanalizacyjnych (patszhemat uiéenia posadzki
chodnika)



5. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych odbywske bedzie za pomagistniegcych i projektowanych
wpustow ulicznych do kanalizacji ogolnosptawne).

Dla sprawniejszego sptywu wod zaprojektowagmeki przykraveznikowe (dla spadkow
podtuznych < 0,4%.

6. ZIELEN
Istniegce drzewa przewidziano do zabezpieczenia na coagpeenia robét budowlanych.
W miejscu likwidowanego chodnika (skemyvanie ulic : Bonifraterska —Swigtojerska)

zaprojektowano trawniki.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE
Narys. nr 5 przedstawiono zakres rob6t rozbiérkowych .

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi glaine opracowanie.

9. ROBOTY ZIEMNE
m ul. Miodowa i PI. Krasinskich od km 0+000,00 do km 0+751,92

Roboty ziemne obliczono analitycznie :

Wykop :

— jezdnia/pas rowerowy : 886nx 0,27m + 3141/ 0,48m+533rhx 0,39m +5669mx 0,49m +
48,5nf x 0,21m = 2376+ 1507,68mM + 207,87m + 2777,81mM+ 10,19m = 4741,15n]

— chodnik : 7067mx 0,24m + 240rhx 0,24m = 1696,08f+ 57,6nT = 1753,68n1

— opaska: 1268fix 0,21m =266,28n7

— wyspa: 113rhix 0,16m =18,08n?

— zatoka postojowa/ miejsca postojowe : 326,8rH,28m =91,28n7

— dojscie historyczne ,Powstaéw Warszawskich” : 7 0,39m + 8mMix 0,25m= 2,73+
2,0n?=4,73n7

— przefcia dla pieszych : 607nx 0,48m =291,36n1

— obramowania : 150m x 0,68m x 0,42m + 836m x 0,2A60m + 261m x 0,12m x 0,50m +
139m x 0,15m x 0,47m + 454m x 0,08 x 0,30m = 42 B4rh00,32m + 15,6601 + 9,79n7 +
10,89n% = 179,50n7

Wykop (na odktad) RAZEM: 4741,15n + 1753,68m+ 266,28n1 + 18,08n1 + 91,28n +
4,73nT + 291,36m + 179,50n1 = 7 346,06




10. PODSTAWOWE DANE

Rozbiorki : Jedn. miary llos¢

- chodnik z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm nt 478
chodnik z kostki brukowej typu Behaton koloru sgargrub. 6¢cm me 3892
nawierzchnia z kostki brukowej typu Behaton kotzerwonego grub. 8cm nt 111
- nawierzchnia z piyt betonowych z wypustkami o wAfix40x6cm kolorudttego nt 68
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu Halldwloru szarego grub. 8cm nt 12
- nawierzchnia z kostki brukowej typu Holland kalozerwonego grub. 8cm me 17
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej typu Hadldmloru czerwono/szarego grub. 8¢npr? 2
- nawierzchnia betonowa wylewana na mokro grulm30c nt 20
- chodnik / wyspa z kostki granitowej o wym. 9/11cm nt 2990
- nawierzchnia jezdni z kostki granitowej o wym.1%m (933m2 do powtérnego bud.)| n? 5177
- nawierzchnia jezdni z cegty klinkierowej grutir8c nt 11
- chodnik z phyt betonowych o wym. 50x50x7cm z &pakostki granitowej szarejo | nt? 224
- chodnik z ptyt kamiennych o wym. 50x50x7cm szaryc nt 174
- nawierzchnia bitumiczna grub. 9cm na podbudoetertowej grub. 23m nt 5856
- nawierzchnia z nieregularnej kostki kamienndjramowaniem z cegly Kiinkierowej | n? 17
- §ciek przykrawznikowy z 3 radéw kostki brukowej typu Holland koloru szaregdogrui n? 6
- kraweznik kamienny Jhistoryczny” o wym. 20x30cm (do pomego whudowania) | mb 756
- kraneznik kamienny szary o wym. 20x30cm (40m do ponoamggudowania) mb 1164
- krawneznik kamienny czarny o wym. 20x30cm mb 28
- kraweznik betonowy o wym. 15x30cm mb 79
- obrze:e betonowe 0 wym. 8x30cm mb 422

Projektowane : Jedn. miary llosé
jezdnia — nawierzchnia bitumiczna grub. 3cm “m 880
jezdnia — odtworzenie istriegj nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej “m 533
jezdnia - nawierzchnia z bloczkéw granitowych,imagnych,
cietych koloru grafitowego o wym. 15x30cm grub.18cm i 6157
pas rowerowy / miejsca postojowe - nawierzchniazkdw granitowych,
piaskowanych, efych koloru szarego o wym. 15x30cm grub. 18cm i 2025
chodnik - nawierzchnia z piyt granitowych, piaskoyeh, citych koloru szarego o wym.
50x50x8cm mt 7896
chodnik — nawierzchnia z rozbiérki ul. Diugiej (f@skamienna 9/11cm) e 314
chodnik — wéwietle przejcia dla pieszych sfrezowana nawierzchnia z koatkidnnej
9/11cm (z rozbiérki ul. Diugie) i 86
wyspa - nawierzchnia z kostki kamiennej, granit@zeyjej, 0 wym. 4/6cm e 113
zatoka postojowa / miejsca postojowe- nawierzahkistki kamiennej, granitowej
szarej, o wym. 9/11cm g 326
Zjazd - nawierzchnia z kostki kamiennej , granijpsaarej, o wym. 16/32cm nm 198
nawierzchnia z kostki kamiennej - g ewakuacyjne Powstancow Warszawskich do
wiazu - przelgenie i 17
przefcie dla pieszych z bloczkéw granitowych, piaskowehngetych koloru
grafitowego i szarego o wym. 15x30cm grub.18cm i 607
Zieleh (trawnik) v 62
plytka kamienna kierunkowa "ryflowana’" o wym. 5x8€m koloru grafitowego e 535
phytki kamienne ostrzegawcze "z wypustkami' o Wyix50x8cm koloru czerwonego | 2 240




plytka kamienna ostrzegawcza "z wypustkami” o vB@rR50x8cm koloru czenwonego

(na zatamaniach pasa prowgeio dla niewidomych) i 11
prog zwalniajcy kamienny o wym. 1,8 x2,4x0,16m szt. 7
kraweznik kamienny peronowy h=16cm mb 150
kraweznik kamienny wystacy o wym. 20x30cm mb 548
krawegznik kamienny wtopiony o wym. 20x30cm mb 288
opornik kamienny o wym. 12x25cm mb 331
krawgznik kamienny do ponownego whudowania mb 891
krawgznik kamienny "najazdowy" o wym. 15x22cm mb 139
obrzee kamienne o wym. 8x30cm mb 450
sciek przykrawznikowy - jeden rad bloczkéw granitowych, piaskowanyclafyth o mb 479
wym. 15x30cm gub. 18cm obanych wzgidem nawierzchni o 2cm

oznakowanie poziome jezdni wykonane za parblmczkow granitowych,

piaskowanych, efych o wym. 15x30cm gub. 18cm (kolor kontragtyido koloru e 126

nawierzchni tj. grafitowy lub szary)

11. OPINIE, UZGODNIENIA

- opinia do geometrii lryniera Ruchu m.st. Warszawy nr 12/2017 z dnia Q23@iI7r.

- uzgodnienie konstrukcji Zagdu Drég Miejskich w Warszawie

nr ZDM-URD.5541.1253.2017.MFR(2) z dnia 10.04.2017r

- uzgodnienie konstrukcji Zagdu Terendéw Publicznych w Warszawie

nr ZTP-V.501.16.2016.HCH(HCH) z dnia 10.03.2017r.

- zalecenia konserwatorskie Biura Stotecznego Kovetera Zabytkow

nr KZ.IAU.4120.3235.2016.DSZ z dnia 11.01.2017r.
- opinia Biura Architektury i Planowania Przestraego

nr AM-WEPP.6872.1387.2016.APA z dnia 19.12.2016r.




