KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ
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NANNSNAY S IAPEIANENA

OBRZEZE BETONOWE 8x30
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

NA BAZIE GRYSU BAZALTOWEGO
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 114 - 4 CM

BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE SZARE S0xS0x7 CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S KR1-2 - 3 CM

STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGD AC 11W KR1-2 - 4 CM WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPGLKI - 1S CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31.5MM - 10CM

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

vnwwcuai>>N>xxcmN<<> LAMANEGO 0-31,5MM -

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
ZIELER CHODNIK
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OBRZEZE BETONOWE 8x30
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

OBRZEZE BETONOWE 8x30 LUB KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 “NA PtASK’

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI Is=1,00 - 15 CM WG STANU ISTNIEJACEGD

LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

PRZEKRAJ PRZEZ PRZEJSCIE

DLA PIESZYCH

AR
VUVVVVVVVVY

RZY RZEDY PLYT

WYPUSTKAMMI 0 WYMIARACH 25x25x6
A OSG6B NIEPELNOSPRAWNYCH

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 - 4 CM
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ISTN. KRAWEZNIK BETONOWY 20X30CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31.5MM - 10CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPAELKI - 15 CM
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM

LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

UKL ADANIE Pr.YT PRZY PRZEJSCIACH
P T
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modut

25x25

ZIELERN

BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE SZARE S0xS0x7 CM
NA BAZIE GRYSU BAZALTOWEGO

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 14 - 4 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31.5MM - 10CM

ZAGESZCZONE

STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPSEKI - 15 CM

PODLOZE GRUNTOWE

DROGA PIESZO-ROWEROWA
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OBRZEZE BETONOWE 8x30
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S KR1-2 - 3 CM
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STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPSEKI Is=1,00 - 15 CM
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI PIESZO-ROWEROWEJ

ORT®

Teresa Rogalska

Projektowanie drog i mostow, audyt.

Nazwa obiektu, adres

AL. REYMONTA - UL. ANDERSENA

Nazwa rysunku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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