LEGENDA:
B proj. sterownik sygnal. akomod. +UPS/1h
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=>0< proj. stup oswietl. dwuwnekowy.

©  proj. maszt sygnal. MSw _F- 0.5x0.5x0.6
o proj. MSt. dt. wys. / 4m/ F-12/3
u\ proj. MSt. dt. wys.7m/ F-12/3

proj.studnie kablowe z poliweglanu posiadajace element do ptynnego
poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm oraz logo ZDM Warszawa.
Pokrywa musi by¢ dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. SK wymiary :
8 SKM (315x315x300)mm
B SK2 (550x550x735)mm
SK/3 (550x800x735)mm
(
(

istn.kanalizacia kablowa
DVR/110-swiattowad
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SK/4 (700x700x750)mm
SK/5 (960x960x750 + 2 elem. dolne 220mm)

proj. obszar detekcji pojazdéw

proj. kabel 4x] XzTKMXpw 6x2x0.8mm | - petle induk.

istn. kanalizacja kablowa oraz kabel koordynacyjny $wiattowodowy 2x Z- XOTKtsd 24]
do przebudowy. Przeciecie kabla w wskazanym miejscu oraz wprowadzenie do proj.
sterownikow sygnalizacji z zachowaniem zapasow.

proj. odc.kabla koordynacyjnego $wiattowodowy 2x Z- XOTKtsd 24J faczacy
sterowniki sygnal.

proj.kamera termowizyjna TermiCam dla detekcji pojazdéw CWT-n...

proj.kabel teleinformat. FTPW 4x2x0.5 kat.VI LAN -Kamera

Brania; Skala: Nerysunku:
Elektryczna 1:500 5
m mﬂm Nrumowy/zlecenia: Data: Etap:
IDMTS0 062017 PW

Obiekt:
Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Reymonta - Schroegera

Nesvanmnke: plan instalacji petli indukcyjnych,wideodetekcji oraz przebudowa
istniejgcego $wiattowodu dla koordynacii- i komunikacii.
Funkcja Imig i nazwisko Nt uptaw. Podpis
pojekant | iz, Czestaw Sty$ St-749/83
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