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Odpowiadajgc na pismo dotyczace ustalenia warunkéw odtworzenia konstrukcji
nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej w pasie drogowym ul. Wiadystawa
Reymonta, skrzyzowanie z ul. Hansa Christiana Andersena w m.st. Warszawa,
zwigzanego z budowag sygnalizacji $wietinej, Zarzad Drog Miejskich okresla
nastepujgce warunki przedmiotowego odtworzenia na catej dtugosci prowadzonych
robét w pasach drogowych w/w ulicy:

1. W przypadku naruszenia konstrukcji nawierzchni chodnika, odtworzenie
na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych robét z uzyciem nowych materiatéw
tj. ptyt betonowych 50x50x7 cm, kostki brukowej betonowej, obrzezy, zgodnie
z istniejgca  konstrukcjg chodnika, oraz z uwzglednieniem istniejacych grubosci
i rodzaju jej warstw.

2. W przypadku naruszenia konstrukcji nawierzchni $Sciezki rowerowej,
odtworzenie na cafej szerokosci i dlugosci prowadzonych robét z pominigciem
warstwy $§cieralnej iwigzacej z betonu asfaltowego obejmuje powierzchnie
wyznaczong Wwymiarami wykopu (w rzucie z gory), powigkszong o strefe
rozgeszczenia gruntu.

3. Odtworzenie warstwy $cieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego, obejmuje
powierzchnie wyznaczong jak w pkt. 2, z przewigzaniem warstw z zakfadami
na szeroko$é minimum 30 cm. Pofaczenie warstw bitumicznych z uzyciem
dyspersyjnego kitu lub masy asfaltowo — kauczukowej.

Konstrukcja nawierzchni:
a) Warstwa $cieralna AC8S, KR 1-2, grubosci 3 cm
b) Warstwa wigzaca AC11W, KR 1-2, grubos¢ 4 cm
c) Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5, grubos¢ 15 cm
d) Warstwa odsaczajgca z pospoétki Is=1,00, grubos¢ 15 cm

4. Wykonawca dziatajgcy w imieniu inwestora ma obowigzek stosowa¢ materiaty,
ktére posiadajg stosowne aprobaty techniczne, deklaracie zgodnosci i inne
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.) o wyrobach budowlanych.

5. Wymaga sie, aby przedmiotowe roboty odtworzeniowe prowadzone byty
w oparciu o aktualne normy, tj. polskie normy zharmonizowane serii PN-EN, polskie
normy budowlane w przypadku braku norm zharmonizowanych.

6. Wykonane prace bedg objete 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym
od dnia ich odbioru przez Zarzad Drég Miejskich.



Przyjecie przez inwestora/wykonawce w/w warunkéw odtworzenia nie zwalnia go
z odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan w zakresie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

Powyzsze warunki odtworzenia wazne sa 2 lata od daty niniejszego pisma.

Do wiAomoéci:
UIE w/m




