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wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzy zowaniu ul. Reymonta i Andersena - roboty drogowe
1 Roboty przygotowawcze, ziemne D-01.01, D-01.02, D-0 2.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.08
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 0.068
d.1/02 tach ziemnych
3|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznika betonowego o wym. m 8
d.1/02 analogia  |20x30cm wraz z tawg i wywozem
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 30
d.1/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
5/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 125
d.1/07 analogia  |rach 50x50x7cm oraz 35*35*7cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 10 cm me-  |m2 125
d.1/02 analogia chanicznie
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm me-  |m?2 90
d.1/02 chanicznie
8|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 90
d.1/04 analogia  |nych gr. 7 cm
9|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 33
d.1jo4 nych gr. 3cm mechanicznie
10|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, kopar- |m3 51
d.1/1103-01 ko-tadowarkg
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 51
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 51
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - odlegtos$¢ i cene wywozu
okresli oferent.
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 78
d.1/06 analogia nymi w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. - na gteb. 36cm pod nawierzchnie
chodnikéw i $ciezki rowerowej
14/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 78
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze, ziemne D-01.01, D-01.02, D-02.01
2 Roboty drogowe
15/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 215
d.2|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
16/KNNR 6 0112- |Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm - pod m2 215
d.2|06 analogia |chodniki i Sciezke rowerowg
17/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5gr. |m2 215
d.2|05 analogia |10 cm stabilizowana mechanicznie pod chodniki
18/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2 90
d.2|06 analogia  |grub. 15cm stabilizowanego mechanicznie pod
sciezke rowerowg
19/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wy- |m 8
d.2|04 analogia  |konaniem taw betonowych (beton C12/15) na pod-
sypce cementowo-piaskowej
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 30
d.2|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
21|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 107
d.2|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pelnione zaprawg cementowg
22|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W o m2 90
d.2|01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) .
23|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o gru- |m?2 123
d.2|01 bosci 3 cm (warstwa Scieralna)
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24/KNNR 6 0503- |Chodniki z 3-ch rzeddw plyt betonowych z wypust- |m2 18
d.2|03 analogia  |kami 25x25x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, spoiny wypetnione piaskiem - przy przejsciach
dla pieszych
25/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych jasnoszarych 25x25cm |m2 11
d.2|03 analogia na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg - polach prowadzgcych
Razem dziat: Roboty drogowe
3 Roboty pozostate
26|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej |ha 0.035
d.3|0213-01 +02 |na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 15 cm na
350m2
27|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2 350
d.3|0401-01 gruncie kat. I-Il bez nawozenia
28/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na te- |m?2 350
d.3|0702-01 renie ptaskim

Razem dzial: Roboty pozostate

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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