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Projekt budowy sy

nalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Radzyminska - ul. Grodzienska w Warszawie (SK2)

niem spoin piaskiem

1 Branza drogowa
11 Przebudowa chodnika przy przejsciu dla pieszych przez ul. Grodzienska
1.1. Rozbidrka elementéw drogi
1
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m2 132.00
d.1./0815-07 przejs¢ dla pieszych kostka betonowa 8 cm na pod-
1.1 sypce cementowo-piaskowej
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych z wypust- |m2 4.00
d.1./0815-07 kami dla oséb niedowidzacych 50x50x7 cm na pod-
1.1 sypce cementowo-piaskowej
3|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasko- |m 20.00
d1.11. 0814-02 wej
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na |m 25.00
d.1./0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
1.1
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3.00
d1.11. 0812-03
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 9.00
d.1./0215-02 przedsigebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
1.1 kat.lll
7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 11.00
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1.1 samowytadowczym na odlegtosé 1 km
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 11.00
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1.1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - odlegto$¢ wywozu i cene okresli
oferent
Razem dziat: Rozbiorka elementéw drogi
1.1. Odbudowa elementéw drogi
2
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.50
d.1./0402-04
1.2
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 25.00
d.1./0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.2
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o gru- |m2 29.00
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1.2
12/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci |m?2 161.00
d.1./0321-01 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej
1.2 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
13/KNR 0-11 Betonowe plytki dla os6b niedowidzacych koloru m2 6.00
d.1./0321-01 z6ttego grubosci 60 mm typu 40 na podsypce ce-
1.2 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-

Razem dzial: Odbudowa elementéw drogi

Razem dzial: Przeb

udowa chodnika przy przejsciu dla pieszych przez ul. Grodzienska

1.2 Budowa wyspy kanalizujgcej na potudniowym wilocie ul. Radzyminskiej

1.2. Rozbidrka elementow drogi
1

14/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m2 8.00
d.1./0815-07 przejs¢ dla pieszych, kostka betonowa 8 cm na

2.1 podsypce cementowo-piaskowej

15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na |m 15.00
d.1./0813-04 podsypce cementowo-piaskowej

2.1

16/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.00
d.1./0812-03

2.1
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17|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych najm 27.00
d.1./0323-01 + gtebokosé 6 cm - mechanicznie
2.1/0323-02
18/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.8 cm z m2 29.00
d.1./0102-03 wywozem materiatu.
2.1
19/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m2 29.00
d.1./0802-05 nego o grubosci 15 cm (do ponownego wykorzysta-
2.1 nia)
20/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 4.00
d.1./1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2.1 samowytadowczym na odlegtosé 1 km
21/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 4.00
d.1./1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2.1 samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - odlegtos¢ i cene wywozu okresli
oferent
Razem dziat: Rozbiorka elementéw drogi
1.2, Budowa elementow drogowych
2
22/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.30
d.1./0402-04
2.2
23/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 33.00
d.1./0403-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2.2
24/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o gru- |m2 29.00
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
2.2
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ |m2 29.00
d.1./0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
2.2 szara

Razem dzial: Budowa elementéw drogowych

Razem dziat: Budowa wyspy kanalizujacej na potudniowym wlocie ul. Radzyminskiej

Razem dziat: Branza drogowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22578



