i167tzm17kr 13 lipiec 2017
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa o $wietlenia ul. Potczy nskiej na odc. od ul.Szeligowskiej do ul.D  zwigowej w dzielnicy Bemowo w Warsza-
wie
1 Demonta z
1/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 28
d.1/06 rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 64
d.1/05 rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3|/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na kpl 38
d.1/03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
4/KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze 30-50 |szt 20+2+2+4
d.1jo7 kg mocowanych na stupie lub Scianie =28.000
- wysiegniki jednoramienne "J" - 20szt.
- wysiegniki dwuramiene "V" - 2 szt.
- wysiegniki tréjramienne "Y" - 2 szt.
- wysiegniki dwuramiene "V" - 4 szt.
5/KNNR 9 1001- | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 480- szt 2+8+16+1
d.1/10 720 kg =27.000
- stup WZ-9 - 2 szt.
- stup WZ-11 - 8 szt.
- slup OZ-11 - 16 szt.
- stup LR-10 + fundament - 1 szt.
- stup SSO-76/100 + fundament - 3 szt.
- stup SAL-10 + fundament - 2 szt.
6/KNNR 9 0803- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/ |m 950
d.1/08 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
nowych lub kanatach zamknietych
- kabel oswietleniowy YAKY 4x35 mm2 - 950m
7/KNNR 9 0903- | Demontaz przewoddw ASXSn 4x25mm2 linii NN o |km/1 przew. 0.055
d.1/o4 przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
8/KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu |t 1.1
d.1/0801-04 na odlegtos¢ do 20.0 km- OFERENT OKRESLA
ana|ogia ODLEGLOSC WYWOZU
9/KNR 5-13 Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikow |t 12.96
d.1/0801-03 stalowych na odlegtos¢ do 20.0 km - wywoz zde-
analogia montowanych kabli, oprawy, wysiegnikow, stupow
itp. - OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWO-
ZU
Razem dzial: Demonta z
2 Monta z
10|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 28
d.2|05 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
11/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m2 64
d.2|02 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
12|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w grun-  |m3 413.60
d.2|03 cie kat. IV
Przyjeto: 1034 x 0,5x0,8= 413,60m3
13/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 413.60
d.2|03 w gruncie kat. IV
14/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 1023
d.2|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
0 $r. zewnetrznej 110mm
15/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |m 11
d.2|01 ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE
o $r. zewnetrznej 50mm
16/KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 48
d.2|02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-

nionym kat.IlI-1V

przyjeto:
24 doty x 2m3 =48 m3
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17/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 190
d.2|0306-02 cy do 125 mm pod drogami i nasypami - montaz
przepustéw metodg przecisku poziomego rurami
sztywnymi, gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o $r. 110
mm
18|KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $redni- |m 76
d.2|0306-05 cy do 125 mm pod drogami i nasypami- dodatek za
kazdg nastepng rure w wigzce - montaz przepustéw
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi,
gtadkimi mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm (dru-
ga- rura)
19/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztat- |szt. 63
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 110
analogia
20/KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotow rur termokurczliwymi ksztalt- |szt. 2
d.2|0813-05 kami uszczelniajgcymni - REC 50
analogia
21|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - |szt 10
d.2|01 montaz zaslepekTE-110 na rurach
analogia
22|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 1454
d.2|03 takach lub kanatach zamknietych - wciggniecie
kabla YKY 5x25 mm2 w rury ostonowe, fundamenty
stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
23|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 80
d.2|10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
wic kablowych AK5/25-50 na kablach YKY
5x25mm?2
24|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 40
d.2|04
25|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 11
d.2|02 takach lub kanatach zamknietych - YKY 3x4mm2
wraz z zapasami
26/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho szt. 2
d.2|0604-01 konca kabla Cu 3-zytowego o przekroju do 16 mm2
na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - montaz gtowic kablowych AK3 4-35 na
kablu YKY 3x4mm2
27|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1
d.2|02
28/KNNR 5 0605- |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokos-|m 270
d.2|02 ci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - montaz bednarki FeZn
25x4 mm w rowie kablowym
29/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stupach |m 8
d.2|07 (bednarka o przekroju do 200 mm2) FeZn 25x4
30|KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach |szt 15
d.2|02 lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 200
mm?2) - wciggniecie w stupy, fundamenty itp. ,,
fetek" z drutu FeZn fi 6mm wraz z koricéwkami ocz-
kowymi.
31|KNNR 5 0611- |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt. 15
d.2|01 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju
do 120 mm2 w wykopie
32|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 |szt. 4
d.2|07 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

przykrecenie -skrzynka SP do montazu na stupie
napowietrznym kompletnie wyposazona

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



i167tzm17kr

13 lipiec 2017

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

Warto $¢é
zt
(5 x6)

2

3

4

7

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno-wnekowy,anodowany na
kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwysieg-
nikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 1,5m,
kacie 10st oraz wysiegnikiem prostym o wysiegu O,
3m, kat 5st, spawanym na wysokosci 6,8m od pod-
stawy stupa wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze stu-

pa

szt.

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, dwu- wnekowy,anodowany na
kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwysieg-
nikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 1,5m,
kacie 10st oraz wysiegnikiem prostym o wysiegu O,
3m, kat 5st, spawanym na wysokosci 6,8m od pod-
stawy stupa wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze stu-

pa

szt.

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat.l-Ill - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno-wnekowy,anodowany na
kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwysieg-
nikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 2,5m,
kacie 10st oraz wysiegnikiem prostym o wysiegu O,
3m, kat 5st, spawanym na wysokosci 6,8m od pod-
stawy stupa wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze stu-

pa

szt.

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno- wnekowy,anodowany
na kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwy-
siegnikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 1,
5m, kacie 10st wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze stu-

pa

szt.

14

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, dwu- wnekowy,anodowany na
kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwysieg-
nikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 1,5m,
kacie 10st wraz z fundamentem prefabrykowanym
fabrycznie zabezpieczony przy podstawie powtokg
z elastomeru poliuretanowego w kolorze stupa

szt.

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno- wnekowy,anodowany
na kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m z wy-
siegnhikem prostym dwu-ramiennym "T" o wysiegu
1,5m, kgcie 10st wraz z fundamentem prefabryko-
wanym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie
powtoka z elastomeru poliuretanowego w kolorze

stupa

Szt.
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KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno- wnekowy,anodowany
na kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwy-
siegnikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 2,
5m, kacie 10st wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze stu-

pa

szt.

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno- wnekowy,anodowany
na kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwy-
siegnikem prostym jedno-ramiennym o wysiegu 3,
5m, kacie 10st wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z elastomeru poliuretanowego w kolorze stu-

pa

szt.

N

KNR 5-10
0709-06

Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o
masie do 890 kg w gruncie kat. IV - stup aluminio-
wy,dwuelementowy, jedno- wnekowy,anodowany
na kolor CI-65 o catkowitej wysokosci h=10m zwy-
siegnikem prostym tréj-ramiennym o wysiegu 1,5m,
kacie 10st wraz z fundamentem prefabrykowanym
fabrycznie zabezpieczony przy podstawie powtokg
z elastomeru poliuretanowego w kolorze stupa

szt.

AN.WL. 0-00-
0000-0000

Montaz masztu sygnalizacyjno-oswietleniowego
MSQOs$-7m, aluminiowego, cylindryczno-
stozkowego, anodowanego na kolor CI-65 o catko-
witej wysokosci h=10m z wysiegnikiem sygnaliza-
cyjnym o dtugosci 7m oraz wysiegnikiem oswietle-
niowym prostym jedno-ramiennym o wysiegu 1,5m,
kacie nacylenia 10st., posadowiony na fundamen-
cie i fabrycznie zabezpieczony przy podstawie po-
wiokg z eleastomeru poliuretanowego w kolorze
masztu

Szt.

AN.WL. 0-00-
0000-0000

Montaz masztu sygnalizacyjno-oswietleniowego
MSQOs-7m, aluminiowego, cylindryczno-
stozkowego, anodowanego na kolor CI-65 o catko-
witej wysokosci h=10m z wysiegnikiem sygnaliza-
cyjnym o dtugosci 7m oraz wysiegnikiem oswietle-
niowym prostym dwu-ramiennym "T" o wysiegu 1,
5m, kacie nacylenia 10st., posadowiony na funda-
mencie i fabrycznie zabezpieczony przy podstawie
powtoka z eleastomeru poliuretanowego w kolorze
masztu

szt.

KNR 5-10
1001-04

Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
- montaz tabliczek stupowych z dwoma gniazdami
bezpiecznikowymi i wktadkg 3x6A (np. EKM 2035
prod. Raychem + 3x wktadka 6A)

Szt.

KNR 5-10
1001-04

Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
- montaz tabliczek stupowych z dwoma gniazdami
bezpiecznikowymi i wktadkg 2x6A (np. EKM 2035
prod. Raychem + 2x wkitadka 6A)

szt.

13

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabli-
czek stupowych z jednym gniazdem bezpieczniko-
wym i wkladkg 6A (np. EKM 2035 prod. Raychem)

Szt.

25

KNNR 5 1006-
01

Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz Izolo-
wanych Ztgczy Kablowych (1ZK) z wkladkami 6A dla
zasilenia wiat przystankowych

Przyjeto:

- zlgcze z gn. bezpiecznikowym + wkiadka 6A - 3
Szt.

Szt.
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48/KNR 5-10 Wcigganie przewoddéw z udzialem podnosnika sa- |m-1 przew 607.70
d.2|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe - wciggnie-
cie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegni-
ki
49/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 50
d.2|01 montaz oprawy os$wietleniowej sodowej o mocy
150W, dwukomorowej IP66 w obudowie aluminio-
wej z kloszem szklanym, malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7016 + zrédio $wiatta
50|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- |szt. 7
d.2|01 montaz oprawy os$wietleniowej sodowa 0 mocy
70W dwukomorowej IP66 w obudowie aluminiowej
z kloszem szklanym, malowanej proszkowo w kolo-
rze RAL 7016 + zrédio Swiatta
51|KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malo- |szt. 240
d.2|1110-03 wanie numerdw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
40 stupbw x 6 cyfr =240szt.
52|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania |prob. 1
d.2|01 (pierwsza préba)
53|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania |prob. 40
d.2|02 (nastepna préba)
54|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.2|01 pomiar)
55|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 10
d.2|02 stepny pomiar)

Razem dziat: Monta 2

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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