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w zwi gzku z budow

a drogi rowerowej - PRZEBUDOWA ODCINKA WODOCI

AGU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudow g ciggu ulic Kasprzaka - Wolska - Potczy nska na odc. od ul. Ordona do ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

1/45232150-8 |PRZEBUDOWA ODCINKA WODOCI AGU
1.1 D.01.03.05. Roboty pomiarowe.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |m 61.70
d.1./01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
1
Razem dziat: D.01.03.05. Roboty pomiarowe.
1.2 D.01.03.05. Roboty rozbiérkowe
2|KNR 4-02 Demontaz - hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 |szt. 1.00
d.1./0130-02 mm - elementy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
2 inwestora
3|KNR 2-18 Zamkniecie rur betonem m3 0.88
d.1./0413-01
2
Razem dziat: D.01.03.05. Roboty rozhiérkowe
1.3 D.01.03.05. Roboty ziemne.
4/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne liniowe wykonywane koparkami m3 117.50
d.1l./04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
3 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
80% robdt mechanicznie
5/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe i jamiste o gtebokosci do 3,0 m w |m3 29.37
d.1./02 gruncie kat. Il - 20% robot recznie.
3
6|KNNR 1 0206- |Wyw0z ziemi. Roboty ziemne wykonywane kopar- |m3 29.37
d.1./02 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-
3 11l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
7|KNNR 1 0208- |Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent m3 146.87
d.1./02
3
8|/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, |ms3 85.42
d.1./05 rowow,wykopow obiektowych spycharkami z za-
3 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - 80 % calosci ro-
b6t - uwzglednié piasek
9/KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopow o scianach piono- |m3 21.36
d.1./03 wych wraz z zageszczaniem i zasypka po likwido-
3 wanych studzienkach $ciekowych. - 20% roboét
recznie - uwzgledni¢ piasek
Razem dziat: D.01.03.05. Roboty ziemne.
1.4 D.01.03.05. Roboty monta zowe
10/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wypraskami sta- |m?2 372.00
d.1l./01 lowymi lub ptytami wykopowymi. Wykop o szero-
4 kosci 1,0.
11/KNNR 4 1411- |Podsypka filtracyjna piaskowa o gr. 20 cm w goto- |m3 12.34
d.1l./01 wym wykopie wyk. z gotowego kruszywa
4
12|KNNR 4 1411- |Obsypka rur w gotowym wykopie z gotowego kru- |m3 26.68
d.1l./04 szywa (piasek) - 30 cm ponad wierzch rury z recz-
4 analogia nym zageszczaniem
13|KNR-W 2-18 |Przecigganie rury przewodowej z zeliwa sferoidal- |m 4.00
d.1./0309-02 nego srednicy 150 mm w rure ostonowg srednicy
4|analogia 4000mm z zywic poliestrowych, wzmocniona wtok-
nem szklanym. Zamontowanie na rure zeliwng pt6z
dystansowych FP systemu raci z zapiankowaniem
koncowek rury ostonowej. Plozy typu "M/N" o wyso-
kosci 90mm z liczbg elementdéw na jedne pierscien
M=2
14/KNNR 4 1119- [Hydranty p.pozarowy podziemny o sr. 80 mm, kpl 1.00
d.1l./01 skrzynka do hydrantu i tabliczkg informacyjna.
4
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15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe, kielicho-|m 61.70
d.1./0103-03 we z zeliwa sferoidalnego srednicy 150mm z ze-
4 wnetrzng powlokg zabezpieczajgca ze stopu cynku
i aluminium oraz wewnetrzng powtokg cementowsa.
Rury na cisnienie PN10 o potgczeniach kielicho-
wych STANDARD.
16|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cidnieniowe - |szt. 1.00
d.1./0114-04 tacznik zeliwny réwnoprzelotowy PN16 do rur zeliw-
4 nych Dn 150 - wigczenie do istniejgcego
wodociggu.
17|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. 2.00
d.1./0114-04 kotnierzowe o $r. 150 mm - tgcznik zeliwny réwno-
4 przelotowy - wtgczenie do istniejgcego wodociggu.
18/KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. 8.00
d.1./0114-04 kielichowo-kotnierzowe o $r. 150 mm EU
4
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt 1.00
d.1./0114-03 kielichowo-kotnierzowe o $r. 100 mm EU
4
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. 1.00
d.1./0114-04 kotnierzowe - tréjnik kotnierzowy T 150/100/150.
4
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. 1.00
d.1./0114-04 kotnierzowe - kréciec dwukotnierzowy FF Dn 150 ;
4 L=500mm
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. 1.00
d.1./0114-04 kotnierzowe - tuk 90°kotnierzowy Dn 150
4
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt 3.00
d.1./0114-03 kotnierzowe o $r. 100 m - tréjnik T 100/100/100
4
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt 1.00
d.1./0114-03 kielichowo-kotnierzowe o $r. 100 mm EU
4
25|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. 1.00
d.1./0114-04 kotnierzowe - tréjnik kotnierzowy T 150/80/150.
4
26|KNNR 4 1601- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z ~ |200m -1 1.00
d.1./02 rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 150 mm préb.
4
27/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 1.00
d.1l./01 sr.nominalnej do 150 mm
4
28|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. no- |odc.200m 1.00
d.1l./01 minalnej do 150 mm
4

Razem dziat: D.01.03.05. Roboty monta zowe

1.5]

"Uwaga: rozhidrki oraz odbudow e uwzgl edniono w kosztorysie bran  zy drogowej"

Razem dziat: "Uwaga: rozbiérki oraz odbudow

e uwzgl edniono w kosztorysie bran  zy drogowej"

Razem dziat: PRZEBUDOWA ODCINKA WODOCI AGU

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576




