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1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ulic Kasprzaka - Wolska - Potczy nska na odc. od ul. Ordona do ul. Gierdziejewskiego w zwi gzku z budo-

wa drogi rowerowej

- KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP |

1 D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.0054
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- | kpl. 5
d.1/0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag m3 3
d.1/1103-01
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos¢ |m3 3
d.1/1103-04 do 1km
5/KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegtos¢ i cene okresla ofe-|m3 3
d.1/1103-05 rent
6/KNNR 4 1210- | Zabetonowanie likwidowanych przykanalikow de- |m3 0.2
d.1/01 analogia  |szczowych
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
2 D.03.02.01. Roboty ziemne.
7|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |[m3 205
d.2|08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
80%
8|/KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci |[m3 51
d.2|06 do 6,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. -1V - 20%
9/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |[m3 51
d.2|04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowyiad.
10/KNNR 1 0208- |Dodatek za transport - cene i odlegtos¢ okre$la ofe-|m3 256
d.2|02 rent
11/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, obiektowych spy- |m3 174
d.2|05 + Piasek |charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
analogia (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV -
80 % catosci robét - uwzglednié piasek
12/KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopow o Scianach piono- |m3 59
d.2|03 + Piasek  |wych wraz z zageszczaniem i zasypka po likwido-
analogia wanych studzienkach sciekowych, obsypka rur -
20% rob6t recznie - uwzgledni¢ piasek
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty ziemne.
3 D.03.02.01. Roboty monta zowe.
13|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg |m?2 324
d.3/01 0313-05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
14/KNNR 4 1411- |Podsypka piaskowa o grub. 12cm, podioza z mate- |m3 4
d.3|01 analogia _|riatéw sypkich
15/KNNR 4 1304- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych srednicy |m 28
d.3|02 analogia  |200 mm glazurowanych wewnetrznie, o wytrzyma-
tosci FN 40kN/m, tgczonych na uszczelke - przyka-
naliki
16|KNNR 4 1206- |Przecisk poziomy pod jezdnig diugo$ci L=9,0mz |m 18
d.3|02 analogia  |wierceniem pilotowym sterowanymi teleoptycznie
bez rur ochronnych z zastosowaniem rur przecisko-
wych kamionkowych glazurowanych Dn 200 ze zilg-
czem ze stali molibdenowej. 2 przeciski po L=9
metréw
17/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych $rednicy 1,|stud. 1
d.3|03 2m do wysokosci 3,0m z wkazem Dn 600 klasy
D400 (typ ciezki) z zeliwa sferoidalnego, osadzony
na prefabrykowanej ptycie zelbetowej z pierscie-
niem odcigzajgcym i stopniami ztazowymi.
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |[0.5 m] stud. -1
d.3/04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gteb. - (wys. studni: do 2,5 m -1 szt.)
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19/KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $ciane - pierscien uszczel-|szt 2
d.3/03 analogia niajgcy - Dn 200mm
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy 1,|stud. 1
d.3|03 2m z kominem ztazowym $rednicy 0,80m, z wia-

zem Dn 600 klasy D400 (typ ciezki) z zeliwa sferoi-

dalnego, osadzony na prefabrykowanej ptycie zel-

betowej i stopniami ztazowymi
21/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |[0.5 m] stud. -1
d.3|04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy

glteb. - (wys. studni: do 2,5 m - 1 szt.)
22/KNNR 4 1423- |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 m 0.5
d.3|01 mm
23|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $ciane - pierscien piers-  |szt 2
d.3/06 analogia |cien uszczelniajgcy - Dn 300mm
24|KNNR 4 1317- |Przejécia szczelne przez $ciane - pierscien uszczel-|szt 1
d.3/03 analogia niejgcy - Dn 200mm
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych $rednicy |stud. 1
d.3/03 1,2m z kominem ztazowym $rednicy 0,80m, z wia-

zem Dn 600 klasy D400 (typ ciezki) z zeliwa sferoi-

dalnego, osadzony na prefabrykowanej ptycie zel-

betowej, stopniami ztazowymi i przepadem h = 2,

98m oraz z wystepami zeliwnymi na utozenia po-

mostu eksploatacyjnego.
26|KNNR 4 1423- |[Kominy wlazowe z kregdw betonowych o $r.800 m 15
d.3|01 mm
27|KNNR 4 1317- |Przejécia szczelne przez $ciane - pierscien piers-  |szt 2
d.3/06 analogia |cien uszczelniajgcy - Dn 300mm
28|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $ciane - pierscien uszczel-|szt 2
d.3/03 analogia _ |niejgcy - Dn 200mm
29|KNNR 4 1302- |Przepad. Kanaty z rur kamionkowych kielichowych |m 3
d.3|02 + 1315-02 |0 $r.nominalnej 200 mm tgczone na uszczelki gu-

analogia mowe - przepad

Ksztaltki kamionkowe kielichowe - z zagruntowa-

niem powierzchni
30/KNNR 4 1412- |Otuliny betonowe kanatéw - przepady m3 11
d.3]/02 analogia
31|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe $rednicy szt. 5
d.3/02 500mm z osadnikiem h=0,95m BEZ syfonu, dnem

petnym i pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg

prostokatng zeliwng typu ciezkiego.
32|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $cianeg - pierscien typu szt 5
d.3/03 analogia GM- Dn 200mm
33|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe srednicy szt. 3
d.3/01 500mm z osadnikiem h=0,95m z syfonem syfonu,

dnem pelnym i pierscieniem odcigzajgcym oraz kra-

tg prostokatng zeliwng typu ciezkiego.
34|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $cianeg - pierscien typu szt 3
d.3|03 analogia |GM- Dn 200mm
35|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe $rednicy szt. 1
d.3/02 500mm z osadnikiem h=0,95m BEZ syfonu, dnem

petnym i pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg ze-

liwng kraweznikowo - jezdniowg typu ciezkiego.
36|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $cianeg - pierscien typu szt 1
d.3]/03 analogia GM- Dn 200mm

Razem dziat: D.03.02.01. Roboty monta zowe.

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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