[-121tzm17kw 2017-06-08
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy $ciezki rowerowej (ul. Kasprzaka, ul. Wolska, ul. Potlczy = niska) na

odcinku ul. Ordona — do wysoko  $ci dziatki nr 1/21 obr. 6-12-17

2

05

samowytadowczym - odlegtos$¢ i cene wywozwu
okresla oferent.

1 I. Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe km 2.80
d.1/01
2/KNNR 1 0111- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 2.80
d.1/01
Razem dziat: I. Roboty przygotowawcze
2 Il. Roboty rozbidrkowe (z wywozem gruzu do 5 km)
2.1 Odhumusowanie
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |[m3 1605.00
d.2./08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Od-
humusowanie gr. 15cm na pow. 10700m2.
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1605.00
d.2./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc i ce-
ne wywozu okresli oferent.
Razem dziat: Odhumusowanie
2.2 Roboty rozhiérkowe
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - |m?2 1146.00
d.2.|04 ulica grubos¢ 16 cm
2
6/KNNR 6 0802- |Rozebranie - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - |m?2 6094.00
d.2.|04 chodnik grubos¢ 5 cm
2
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie - Nawierzchnia z betonu cementowego |m?2 727.00
d.2.|06 grubos¢ 12 cm
2
8|/KNNR 6 0805- |Rozebranie - Nawierzchnia z trylinki grubosé 10 cm |m?2 66.00
d.2./03
2
9/KNNR 6 0805- |Rozebranie - Ptyty chodnikowe 50x50cm, grubosé |m?2 5293.00
d.2.|07 7 cm
2
10|KNNR 6 0803- |Rozbidrka - Betonowa kostka brukowa mata (rézne |m2 3244.00
d.2./08 wzory) grubosé 8 cm
2
11/KNNR 6 0805- |Rozebranie - Plyty z wypustkami 40x40cm grubos¢ |m?2 65.00
d.2.|07 6,5 cm
2
12/KNNR 6 0806- |Rozebranie - Kraweznik betonowy razem z tawg m 1500.00
d.2.|02
2
13/KNNR 6 0806- |[Rozebranie - obrzeze betonowe m 4973.00
d.2./08
2
14/KNNR 6 0808- |Rozebranie - Wygrodzenie U-12a z wywozem m 41.00
d.2.|01
2
15/KNNR 6 0808- |Stupki wygrodzeniowe typu U-12¢ z wywozem szt. 148.00
d.2./08
2
16|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka m3 2567.18
d.2./1103-03
2
17|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 2567.18
d.2./1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe

Razem dziat: 1. Roboty rozbiérkowe (z wywozem gruz

u do 5 km)

3]

/11l Roboty ziemne
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18/KNNR 1 0202- |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 2412.00
d.3/10 0208-02 podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
11I-1V z transportem urobku po drogach o nawierz-
chni utwardzonej samochodami samowytadowczy-
mi - odlegto$¢ i cene wywozu okresla oferent.
19/KNNR 1 0202- |Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 657.00
d.3|09 podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-
Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi - do pononego
wbudowania
20|KNNR 1 0402- |[Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziem- |m3 657.00
d.3|01 nych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samocho-
dami; kat. gruntu I-lI
Razem dziat: lll. Roboty ziemne
4 1IV. Jezdnia KR5S klasa G/GP kategoria wojewdédzka
21|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 1482.00
d.4|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
22|KNNR 6 0104- |Warstwa odsgczajgca z pospotki grubos¢ 10 cm m?2 1482.00
d.4|03
23|KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z CHUDEGO betonu ce- |m?2 1482.00
d.4|03 mentowego grubos¢ 25 cm
24/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1482.00
d.4|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
25/KNNR 6 0110- |Warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 grubos¢ 14 cm|m?2 1482.00
d.4|02
26|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1482.00
d.4|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
27/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca AC WMS 0/16 W PMB 25/55-60 |m?2 1482.00
d.4|03 grubosc¢ 8 cm
28/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1482.00
d.4|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
29|KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna SMA 0/8 S PMB 45/80-55 gru- |m?2 1482.00
d.4|02 bos¢ 4 cm
Razem dziak: 1V. Jezdnia KR5 klasa G/GP kategoria woj ewddzka
5 V. Polaczenie nawierzchni projektowanej z istniej  aca
30|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 2388.00
d.5/0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
- destrukt wtasnoscig wykonawcy.
31/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 204.00
d.5/0102-04/03 micznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbior-
ki na odl. do 4 km - ekstrapolacja
32|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 102.00
d.5/0102-04/03 micznej o gr. 26 cm z wywozem materiatu z rozbior-
ki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
33|KNR AT-03 Siatka szklano-weglowa nasgczona bitumem o sze-|m?2 408.00
d.5/0203-01 rokosci 1 m
34/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 102.00
d.5|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
35/KNNR 6 0110- |Warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 grubos¢ 14 cm|m?2 102.00
d.5/02
36|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 204.00
d.5/0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
37/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca AC WMS 0/16 W PMB 25/55-60 |m?2 204.00
d.5/03 grubosc¢ 8 cm
38/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 2388.00
d.5|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
39|KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna SMA 0/8 SPMB 45/80-55 gru- |m?2 2388.00
d.5|02 bos¢ 4 cm
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Razem dziat: V. Pot gczenie nawierzchni projektowanej z istniej  aca
6 VI. Odbudowa nawierzchni
40/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego tamanego 4/ |m?2 1243.00
d.6/03 31,5 stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 24 cm
41/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1243.00
d.6/0202-01 faltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
42/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 grubos¢ 4 cm m2 1243.00
d.6|01
43/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1243.00
d.6|0202-02 faltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
44|/KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna AC 8 S 50/70 grubos¢ 4 cm m?2 1243.00
d.6|02
Razem dziat: VI. Odbudowa nawierzchni
7 VII. Sciezka rowerowa KR1
45/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 7209.00
d.7|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
46|/KNNR 6 0111- |Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego |m?2 7209.00
d.7|02 cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm
47 /KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego 0/31,5 stabili- |m?2 7209.00
d.7|05 zowanego mechanicznie grubosé 15 cm
48| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 7209.00
d.7|0202-01 faltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
49/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 grubos¢ 4 cm m?2 7209.00
d.7|01
50|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 7209.00
d.7|0202-02 faltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
51|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 grubosé 3 cm m2 7209.00
d.7|01
Razem dziat: VII. Sciezka rowerowa KR1
8 VIIl. Opaska przy $ciezce rowerowej
52|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 245.00
d.8|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
53|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego 4/31,5 stabili- |m?2 245.00
d.8|05 zowanego mechanicznie grubosé 10 cm
54/ KNR 2-31 Kostka kamienna granitowa tupana 8/11 cm gru- m2 245.00
d.8|0302-04 bos¢ 8 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
grubos$¢ 3 cm
Razem dziat: VIII. Opaska przy $ciezce rowerowej
9 IX. Ciag pieszo-rowerowy KR1
55|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 1315.00
d.9|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
56|KNNR 6 0111- |Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego |m?2 1315.00
d.9|02 cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm
57/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego 0/31,5 stabili- |m2 1315.00
d.9|05 zowanego mechanicznie grubosé 15 cm
58/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1315.00
d.9|0202-01 faltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
59|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 grubos¢ 4 cm m?2 1315.00
d.9|o1
60|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 1315.00
d.9|0202-02 faltowag na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-

nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
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61/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 grubos¢ 3 cm m?2 1315.00
d.9|o1
Razem dziat: IX. Ci gg pieszo-rowerowy KR1
10 X. Chodnik
62|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 9399.00
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
0 strukcyjne nawierzchni
63|KNNR 6 0111- |Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego |m?2 9399.00
d.1/02 cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm
0
64|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego 4/31,5 stabili- |m2 9399.00
d.1/05 zowanego mechanicznie grubosé 10 cm
0
65/KNNR 6 0503- |Ptyty betonowe 30x30 cm koloru szarego grubo$¢ 7|m2 5.00
d.1/03 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos¢
0 4 cm
66|KNNR 6 0503- |Ptyty betonowe 50x50 cm koloru szarego grubo$¢ 7|m2 9394.00
d.1/o4 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubos¢
0 4 cm
Razem dziat: X. Chodnik
11 XI. Zatoka autobusowa
67/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 391.00
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
1 strukcyjne nawierzchni
68 KNNR 6 0106- |Warstwa mrozoochronna z pospotki grubos¢ 15 cm |m2 391.00
d.1/06
1
69|KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego m2 391.00
d.1/03 C12/15 dylatowana grubos$¢ 20 cm
1
70|KNR AT-03 Warstwa poslizgowa - 2x papa m2 391.00
d.1/0203-01
1
71/KNR AT-03 Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 |m2 391.00
d.1/0303-01 niezbrojona, dylatowana, dyblowana (prety fi25mm,
1 L=0,5m z powtoka z polimeru w rozstawie co 25
cm, klasa ekspozycji XF4, W8, >F100, matej na-
sigkliwosci — grubos$é 22 cm
Razem dziat: XI. Zatoka autobusowa
12 XIl. Progi zwalniaj gce
72|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m2 80.00
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
2 strukcyjne nawierzchni
73|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2 80.00
d.1/o4 mechanicznie o gr.20 cm
2
74/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego 4/31,5 stabili- |m2 30.00
d.1/05 zowanego mechanicznie grubosé 24 cm
2
75|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 30.00
d.1/0202-01 faltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
2 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
76|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 grubos¢ 4 cm m?2 30.00
d.1j01
2
77\KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 30.00
d.1/0202-02 faltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
2 nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
78|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 grubos¢ 3 cm m?2 30.00
d.1jo1
2
79|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 217.00
d.1/03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
2 strukcyjne nawierzchni
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80|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane m?2 217.00
d.1/03 mechanicznie o gr.15 cm - pospotka
2
81|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa betonowego famanego 4/ |m?2 217.00
d.1/05 31,5 stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 24 cm
2
82|KNNR 6 0502- |Betonowa kostka brukowa koloru ciemno szarego |m?2 217.00
d.1/03 typu "HOLLAND" 8 cm. Podsypka cementowo -
2 piaskowa 1:4 grubos$¢ 3 cm
Razem dziat: XII. Progi zwalniaj ace
13 XIll. Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
83|KNNR 6 0503- |Betonowe plytki z wypustkami 30x30x8 cm koloru  |m2 360.00
d.1/03 z6ltego. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gru-
3 bos¢ 3 cm
84|KNNR 6 0503- |Pas prowadzacy z ptyt 30x30 cm rowkowanych ko- |m2 276.00
d.1/03 loru biatego. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3 grubos$¢ 3 cm
Razem dziat: Xlll. Udogodnienia dla oséb niepetnospr  awnych
14 XIV. Elementy ulic
85|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy wystajacy 20x30 cm z podsyp-|m 1605.00
d.1jo4 kg cementowo piaskowa 1:4 grubosci 5 cm na ta-
4 wie betonowej z oporem C12/15 (F=0,0825)
86|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy wtopiony 20x30 cm z podsyp- |m 147.00
d.1jo4 kg cementowo piaskowg 1:4 grubosci 5 cm na ta-
4 wie betonowej z oporem C12/15 (F=0,0825)
87|KNNR 6 0403- |Kraweznik kamienny z szorstkg nawierzchnig kolo- |m 245.00
d.1/06 ru bialego na fawie betonowej z oporem C12/15 (F=
4 0,138)
88|KNNR 6 0403- |Opornik betonowy wtopiony 12x25cm na tawie be- |m 38.00
d.1/03 tonowej z oporem C12/15 (F=0,213)
4
89/KNR AT-03 Sciek z betonowej kostki brukowej na tawie betono- |m 10.00
d.1/0402-02 wej C12/15 (F=0,0075)
4
90 KNR AT-03 Sciek liniowy z elementéw prefabrykowanychklasy |m 110.00
d.1/0401-01 D400 o szerokosci 19 cm i wysokosci 12 cm na ta-
4 wie betonowej C12/15 (F=0,0935)
91|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cemento- |m 4041.00
d.1/05 wo-piaskowej grub. 5cm
4
92|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30 cm z podsypkg cemento- |m 5258.00
d.1/05 wo-piaskowg grubosci 5 cm na tawie betonowej z
4 oporem C12/15 (F=0,0505)
Razem dziat: XIV. Elementy ulic
15 XV. Roboty wyko nhczeniowe
15. Zaktadanie trawnikéw
1
93|KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-|m2 17102.00
d.1/02 mego réwniarka; grunt kat.IV
5.1
94|KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci m2 17102.00
d.1jo1 warstwy humusu 10 cm. (humusu z odzysku)
5.1
95|KNR 2-21 Pielegnacja gwarancyjna - 36 miesiecy od posa- m2 17102.00
d.1/0703-02 dzenia.
5.1
Razem dziat: Zaktadanie trawnikow
15. Umocnienia
2
96|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wy- |m2 10.00
d.1/03 kopow wykonywanych mechanicznie w gruntach
5.2 kat.I-111
97|KNR 2-01 Umochnienie skarp bet. ptytami azurowymi grub. m2 10.00
d.1/0129-03 10cm z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg
5.2 na podsypce cem-piask grub. 5cm
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98|/KNR 2-22 Sciana oporowa 0 wymiarach 50x80x12 cm na pod-|m 10.00
d.1/0309-01 sypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4 cm i ta-
5.2 wie betonowej C12/15 (F=0,05) grubosci 10 cm
99|/KNR 2-22 Sciana oporowa 0 wymiarach 80x130x12 cm na m 2.00
d.1/0309-01 podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 4 cm
5.2 i tawie betonowej C12/15 (F=0,08) grubosci 10 cm
Razem dziat: Umocnienia
15. Regulacje
3
100|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 50.00
d.1/1406-05 technicznych
5.3
101|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 31.00
d.1/1406-03 wych
5.3
102|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 20.00
d.é 1406-04 ciggowych
5.
103|KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantu podziemnego szt. 2.00
d.1/1406-04
5.3
104|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazo- |szt. 1.00
d.1/1406-04 wych
5.3
105|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 6.00
d.1/1406-02 wych ulicznych
5.3
Razem dzial: Regulacje
15. Elementy wyko Aczenia
4
106|KNNR 6 0702- |Stojaki rowerowe szt. 19.00
d.1/01
5.4
107|KNNR 6 0702- |Podporki rowerowe szt. 17.00
d.1/01
5.4
108|KNR 2-09 Przestawienie wiat przystankowych wiat. 4.00
d.1/0422-02
5.4|analiza indy-
widualna
109|KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych - nowych wiat. 1.00
d.1/0422-02
5.4|analiza indy-
widualna
110|E 0510 0510- |Licznik rowerowy kpl. 1.00
d.1/49-02
5.4|analiza indy-
widualna
Razem dziat: Elementy wyko RAczenia
Razem dziat: XV. Roboty wyko nczeniowe
16 XVI. Oznakowanie
111 Frezowanie oznakowania poziomego - usuniecie  |m?2 1224.00
d.1|kalk. wlasna |oznakowania poziomego
6
112|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m2 149.00
d.1/0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
6 linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malo-
wane mechanicznie
113|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m?2 143.00
d.1/0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -
6 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane

mechanicznie
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114|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m?2 240.00
d.1/0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -

6 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych

malowane mechanicznie

115|KNR AT-04 Oznakowanie poziome z mas m2 455.00
d.1/0204-01 chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (jezdnia) -

6 strzaiki i inne symbole malowane recznie
116|KNNR 6 0702- |Znaki pionowe proj. (wielko$¢ : Srednie, folia od- szt. 38.00
d.1l/o4 blaskowa typ 2)

6
117|KNNR 6 0702- | Znaki pionowe proj. (wielko$¢ : mate, folia odblas- |szt. 26.00
d.1l/o4 kowa typ 2)

6
118/KNNR 6 0702- |Znaki pionowe proj. (wielko$¢ : mini, folia odblasko- |szt. 131.00
d.1l/o4 wa typ 2)

6
119/KNNR 6 0702- | Znaki pionowe proj. (wielko$¢ : duze, folia odblas- |szt. 7.00
d.1l/o4 kowa typ 2)

6
120/KNNR 6 0702- |Znaki pionowe proj. (wielko$¢ : tabliczki, folia od-  |szt. 14.00
d.1/o4 blaskowa typ 2)

6
121|KNNR 6 0702- |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki U |szt. 7.00
d.1jo1 5a

6
122|KNNR 6 0702- |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - MSI mate |szt. 1.00
d.1j01

6
123|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub dro-  |szt. 29.00
d.1/08 gowskazow do przestawienia

6
124|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 29.00
d.1/05 ostrzegawcze i informacyjne - z rozbidrki - przesta-

6 wienie
125|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub dro-  |szt. 79.00
d.1/08 gowskazow do usuniecia - z wywozem

6
126 KNNR 6 0702- |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur|szt. 83.00
d.1jo1 stalowych

6
127|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do przestawienia |szt 9.00
d.1/08

6
128/KNNR 6 0702- |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur|szt. 9.00
d.1jo1 stalowych - przestawienie

6
129|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do usunigcia z wy- |szt 31.00
d.1/08 wozem

6
130/KNNR 6 0701- |Wygrodzenie zieleni typu ZOM (projektowane) m 67.00
d.1/03

6
131|KNNR 6 0701- \Wygrodzenie U-12a typu olsztyriskiego (wysoko$¢ |m 1408.00
d.1jo1 1,2 m)

6
132|KNR AT-04 Separator parkingowy m 50.00
d.1/0209-04

6
133|KNR AT-04 Punktowe elementy odblaskowe jednostronne (tzw. |szt. 30.00
d.1/0210-01 kocie oczka)

6
134|KNR AT-04 Malowanie przejazdu rowerowego na czerwono m2 509.00
d.1/0203-03

6

Razem dziat: XVI. Oznakowanie

17

[XVII. Gospodarka zieleni a
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17. Zielen drogowa (wycinka drzew)
1
135/KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 |szt. 25.00
d.1j01 cm
7.1
136/ KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 |szt. 1.00
d.1j04 cm
7.1
137|KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55 |szt. 1.00
d.1/05 cm
7.1
138/KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65 |szt. 2.00
d.1/06 cm
7.1
Razem dziat: Zielen drogowa (wycinka drzew)
17. Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewéw
2
139|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ ges- |m2 163.00
d.1/o4 tych powyzej 60% powierzchni
7.2
Razem dziat: Mechaniczne karczowanie zagajnikéw ik  rzewoéw
17. Wywiezienie diu zyc, karpiny i gat ezi
3
140|KNNR 1 0107- \Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 3.28
d.1/02
7.3
141|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 7.52
d.1/03
7.3
142|KNNR 1 0107- \Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 19.38
d.1jo1
7.3
143|KNNR 1 0107- \Wywozenie dragowiny, gatezi i karpiny z usunietychmp 4.66
d.1/03 krzewow do 2km
7.3
144/KNNR 1 0107- |Dodatek za transport - odlegto$¢ i cene okre$li ofe- |mp 34.84
d.1/05 rent
7.3
Razem dziat: Wywiezienie dlu zyc, karpiny i gat ezi
17. Zabezpieczenie drzew na czas budowy
4
145|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na szt. 88.00
d.1/0107-03 okres wykonywania rob6t ziemnych
7.4
146|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm i szt. 147.00
d.1/0107-04 wielopniowe na okres wykonywania rob6t ziemnych
7.4
147|KNR 2-25 Ochrona drzew i krzewdw ogrodzeniem budowla- |m 2330.00
d.1/0417-01 nym azurowym - ustawienie
7.4
148|KNR 2-25 Ochrona drzew i krzewdw ogrodzeniem budowla- |m 2330.00
d.1/0417-02 nym azurowym - rozebranie
7.4
149|KNR 2-21 Pielegnacja, ciecia techniczne drzew - (Srednica) |szt. 16.00
d.1/0701-03 do 30 cm
7.42.52.2.5.
150|KNR 2-21 Pielegnacija, ciecia techniczne drzew - ($rednica) |szt. 45.00
d.1/0701-03 powyzej 30cm
7.42.52.2.5.
Razem dziat: Zabezpieczenie drzew na czas budowy
17. Projekt zieleni
5
151|KNR 2-21 Sadzenie drzew projektowanych, lisciastych z peing|szt. 82.00
d.1/0303-07 zaprawg dotéw z hydrozelem
7.5
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152|KNR 2-21 Pielegnacja gwarancyjna - 36 miesiecy od posa- szt. 82.00
d.1/0701-06 dzenia.
7.5
153|KNNR-W 10 |Ukfadanie systemdéw nawadniajgco-napowietrzajg- |mb 82.00
d.1/2110-08 cych korzenie
7.5
154|KNR 2-21 Stabilizacja drzew projektowanych szt. 82.00
d.1/0107-03
7.5
155|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw projektowanych, lisciastych z szt 26593.00
d.1/0303-04 petng zaprawg dotéw z hydrozelem
7.5
156|KNR 2-21 Pielegnacja gwarancyjna - 36 miesiecy od posa- szt. 26593.00
d.1/0701-01 dzenia.
7.5
157|KNR 2-21 Wykanczanie powierzchni gruntu korg m?2 8047.00
d.1/0209-01
7.5

Razem dziat: Projekt zieleni

Razem dziat: XVII. Gospodarka zieleni g

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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