1171TSO17 2017-07-19
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia drogowego na ul. Krzywickiego w Warszawie
1 Oswietlenie drogowe
1/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przej- |km 1.25
d.1/0101-02 rzystym
2/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli |m 1250
d.1/0702-0202 0 gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w grun-
cie kat. lll-1V
3/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 1250
d.1/01 o szeroko$ci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
4/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. |m 1150
d.1]01 Rury ostonowe do kabli DVK 110/95
5/KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. |m 320
d.1]01 Rury ostonowe gtadkoscienne SRS 110/6,3
6 Wykonanie przepychu pneumatycznego 110mm m 155
d.1 kalk. wiasna
7/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m |m 100
d.1/0114-03 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych
8/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m |m 100
d.1/0114-03 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach
pustakach lub kanatach zamknietych
9/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebo-|m 1250
d.1/0705-0202 kosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat.
l-1v
10/KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie |szt. 15
d.1/02 do 300 kg
11/KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 5
d.1/02 do 300 kg. Stup oswietleniowy o wys. 11 m wg opi-
su z wysiegnikiem podwéjnym
12|KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 9
d.1/02 do 300 kg. Stup oswietleniowy o wys. 7 m wg opisu
z wysiegnikiem pojedynczym
13/KNNR 5 1001- | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 1
d.1/02 do 300 kg. Stup oswietleniowy o wys. 11 m wg opi-
su z wysiegnikiem sygnalizacyjnym
14/KNNR 5 1008- |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 35
d.1/05
15/KNR 5-13 Uziom pretowy m 12
d.1/0301-05
16/ KNNR 5 1003- Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - kpl.przew. 35
d.1|04 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
wysokosci latarn do 12 m - 450m. Przewdd kabel-
kowy miedziany, typu YDY 3x2,5mm2, 750V
17|KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 60
d.1/10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Kohcowka
kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu,
typu K 16-25mm2
18 KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 4
d.1/10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Kohcowka
kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach Cu,
typu K 70-95mm2
19/KNNR 5 1203- | Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju |szt.zyt 300
d.1/05 zyty do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
20|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju |szt.zyt 180
d.1]08 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
21/KNNR 5 0401- montaz ztgcza kablowego/szafki. Skrzynka podzia- |kpl. 3
d.101 towa
analogia
22|/KNR 13-26 Wymiana gtéwek bezpiecznikowych lub wktadek to- |szt. 4
d.1/0106-06 pikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63 A
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23|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 380
d.1/0401-02 gruncie kat. lll bez nawozenia - odtworzenie trawni-
kow
24/ KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30|m 210
d.1/03 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ |m2 180
d.1/0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - demon-
taz i ponowny montaz kostki brukowej
26/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m2 160
d.1/0815-02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej
27/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp-|m?2 160
d.1/0502-05 ce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg - ponowny montaz chodnika po rozebra-
niu
28|KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30|m 210
d.1/03 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Oswietlenie drogowe
2 Badania i pomiary
29/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 112
d.2|04
30|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej -  |pomiar 1
d.2|01 obwdéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
31/KNNR 5 1303- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej -  |pomiar 21
d.2|02 obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
32|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 1
d.2|01 pomiar)
33|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy na-|szt. 5
d.2|02 stepny pomiar)
34/KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- |szt. 1
d.2|05 nia (pierwszy pomiar)
35/KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowa- |szt. 60
d.2|06 nia (kazdy nastepny pomiar)
Razem dziatl: Badania i pomiary
3 Demontaze
36/ KNNR 9 0901- | Demontaz stupdéw o$wietleniowych z fundamentem |szt 22
d.3/08
37|KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/ |m 900
d.3/0801-16 m uktadanych w gruncie kat. IlI-1V - demontaz kab-
la oswietleniowego
38/KNNR-W 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 1,0-2,0 kg/ |m 210
d.3/0801-16 m uktadanych w gruncie kat. IlI-1V - demontaz zasi-
lacza do szafy oswietleniowej
Razem dziat: Demontaze
4 Znaki drogowe
39|KNNR-W 9 Demontaz znakéw drogowych podswietlanych na | kpl. 19
d.4/1011-04 stupie o$wietlenia ulicznego
40|KNR-W 5-10 |Montaz znakdw drogowych na stupie oswietlenia  |szt. 19
d.4/1103-01 ulicznego - ponowny montaz po demontazu

Razem dziat: Znaki drogowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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