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BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. 
 

Projekt budowlano wykonawczy  
remontu oświetlenia ulicznego 
ul. Browarnej w Warszawie  

 
Załącznik nr 1 

Informacja dotycząca sposobu przewieszenia 
znaków drogowych i MSI 

znajdujących się na istniejących latarniach 
przewidzianych do demontażu lub wymiany 

 
 

Inwestor:  

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Chmielna 120   00 801 Warszawa 

 
Wykonawca dokumentacji projektowej: 

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. 

ul. Batorego 16  02 591 Warszawa 
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1. Wstęp  

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowe dyspozycje na temat znaków obecnie 

zamontowanych na słupach latarń przewidzianych do demontażu. Istniejące, przeznaczone do 

demontażu i projektowane latarnie pokazano na rysunku Nr 2.  

Przedstawione poniżej zdjęcia pokazują sylwetki latarń wraz z zawieszonymi na nich 

znakami drogowymi i MSI.  

Do demontażu zakwalifikowano: latarnie o numerach: 26 529; 26 530; 26 531; 26 532; 

26 533; 26 534; 26 535; 26 536; 26 537; 26 538; 26 539; 26 540; 26 541; 26 542; 26 543; 

26 544; 26 545; 26 546; 26 547; 29 938 i 29 939;.  

Do wymiany zakwalifikowano latarnie o numerach: 29 938; 29 939 i 34 680 

Dyspozycje na temat przełożenia istniejących sygnalizatorów na latarniach 26 535 i 34 680 

zawarto na rys nr 1. 

2. Zakres robót dla latarń projektowanych. 

Latarnia 26 529 – brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 530 – brak znaków drogowych. Urządzenia WiFi i kamerę zostaną 
przeniesione na projektowaną latarnię L1 według osobnych ustaleń. 

 

Latarnia 26 531 – 

 

 

 

 

  

D-18 Parking z dopiskiem Płatny 

T-30 Tabliczka wskazująca sposób 
ustawienia pojazdu względem 
krawędzi jezdni, gdzie szara część 
oznacza jezdnię, a biała - chodnik 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
L4. 

Latarnia 26 532 –– brak znaków drogowych. 
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Latarnia 26 533 – 

 

 

 

 

  

D-18 Parking z dopiskiem Płatny 

T-30 Tabliczka wskazująca sposób 
ustawienia pojazdu względem 
krawędzi jezdni, gdzie szara część 
oznacza jezdnię, a biała - chodnik 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
L5. 

Latarnia 26 534 – 

 

 

 

 

 

A 30 inne niebezpieczeństwo 

T  tabliczka wskazująca nieoczekiwaną 
zmianę kierunku ruchu o przebiegu 
wskazanym na tabliczce i 
informująca o wysepce na jezdni 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na sztycę, którą należy 
zamontować w miejscu istniejącej 
latarni 

 

Latarnia 26 535 –

 

 

 

 

 

S-1  Sygnalizator podstawowy 

S-1  Sygnalizator podstawowy 

 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na projektowaną latarnię 
L6. 
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Latarnia 26 536 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

D 1 droga z pierwszeństwem 

- istniejący znak drogowy należy 
przewiesić na sztycę, którą należy 
zamontować w miejscu istniejącej 
latarni 

Latarnia 26 537 –– brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 538 –– brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 539 –
  

 

 

 

D 1  droga z pierwszeństwem 

T- 6b Tabliczka wskazująca układ dróg 
podporządkowanych 

 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na sztycę, którą należy 
zamontować w miejscu istniejącej 
latarni 

 

Latarnia 26 540  
– 

 

 

 

D- 6  Przejście dla pieszych 

Tabliczka WiFi 

- istniejący znak drogowy należy 
przewiesić na sztycę, którą należy 
zamontować w miejscu istniejącej 
latarni, natomiast tabliczkę WiFi na 
projektowaną latarnię K1 
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Latarnia 26 541 –– brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 542 –– brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 543 –– brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 544 –– brak znaków drogowych. 

 

Latarnia 26 545 –  

 

 

 

 

C-13/16  Droga dla rowerów/droga dla 
pieszych 

- istniejący znak drogowy należy 
przewiesić na projektowaną 
latarnię L15. 

Latarnia 26 546  – brak znaków drogowych. 

Latarnia 26 547 –  

 

 

 

 

 

Znaki MSI 

 

- istniejące znaki MSI należy 
przewiesić na projektowaną 
latarnię L16 
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3. Zakres robót dla latarń wymienianych. 

 

Latarnia 29 938 –  

 

 

 

 

 

 

D 1  droga z pierwszeństwem 

D 6  przejście dla pieszych  

T-27  tabliczka wskazująca, że 
przejście dla pieszych jest 
szczególnie uczęszczane przez 
dzieci 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na projektowaną 
latarnię. 

Latarnia 29 939  – brak znaków drogowych. 

 

Latarnia 34 680 – 

 

 

 

 

 

 

 

A 7  Ustąp pierwszeństwa 

D 6  przejście dla pieszych  

S-2a Sygnalizator z sygnałem 
dopuszczającym warunkowe 
skręcanie w prawo 

S-5 Sygnalizator z sygnałami 
tylko dla pieszych 

S-1 Sygnalizator podstawowy 
„ szczeniak” 

- istniejące znaki drogowe należy 
przewiesić na projektowaną 
latarnię

 
 
 
 

Opracował: techn. Andrzej Gumiński 
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