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Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzamze praca projektowa pt,Projekt budowlano wykonawczy remontu cwietlenia
ulicznego ul. Browarnej w Warszawie” jest kompletna iwykonana zgodnie z celem, jakiema staiy¢,
obowigzujagcymi przepisami prawa i normami fsEwowymi oraz zostata sprawdzona zgodnie z wymodaraiva

budowlanego.
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STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ME-MC4-WN3 *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 1/3 M. 235, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Opinia Wydzialu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania
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Opinia Zarzadu Oczyszczania Miasta dotyczaca prowadzenia prac ziemnych w trakcie
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do istniejacej zieleni wysokiej podczas przebudowy o$wietlenia ul. Browarnej w Warszawie
pismo Wydzialu Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srodmiescie znak UD-IX-
WO0S.6853.29.2017.RKU

Uzgodnienie z Zaktadem Obslugi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy propozycji
przewieszenia istniejacej kamery na projektowang latarni¢ L1

. Uzgodnienie z Zakladem Obslugi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy propozycji

przewieszenia istniejacej kamery na nowa latarni¢ 34 680 lokalizowang w miejscu
dotychczasowym

Warunki wykonywania robot w pasie drogowym ulicy Browarnej — pismo Wydziatu
Utrzymania 1 Remontow Drég ZDM — znak ZDM-URD.5541.2369.2017.JWI z dnia
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I. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA I OPINIE.

1. WYKAZ WLADANIA GRUNTAMI

Nazwa/Nazwisko i imi¢

00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5

Lp| Nrobrgbu | Nrdziatki Siedziba i adres Charakter wtadania
Skarb Panstwa Wiasciciel
1 30/1 Zarzad Drog Miejskich w Warszawie Trwaty zarzad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Y zarza
Miasto Stoteczne Warszawa Wiagciciel
) 34 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy .
- 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 Wiadajacy
[—J
p:y Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
3 0 35 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 ascicie
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie Trwaty zarzad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zarzy
Miasto Stoteczne Warszawa Wiagciciel
4 48/1 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy .
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 Wiadajacy
Skarb Panstwa Wiasciciel
5 11 Zarzad Drog Miejskich w Warszawie Trwaly zarzad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Y zarza
Miasto Stoteczne Warszawa Wiagciciel
6 3 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Zarzad Drog Miejskich w Warszawie Trwaty zarzad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 y zarzy
Miasto Stoteczne Warszawa Wiadciciel
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
7 14/2 Prezydent M.ST. Warszawy Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu
T Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i
e 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
S
S Miasto Stoteczne Warszawa Wiagciciel
. 0 . 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy .
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 Wiadajacy
Miasto Stoteczne Warszawa Wiagciciel
9 )8 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Prezydent M.ST. Warszawy .
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 Wiadajacy
Miasto Stoteczne Warszawa Wiagciciel
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
10 33 Prezydent M.ST. Warszawy Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu
T Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
Miasto Stoteczne Warszawa Wiadciciel
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 seiete
11 50405 13 Prozvdent MLST. W
rezydent M.ST. Warszawy Wiadajacy




Nazwa/Nazwisko i imi¢

Lp| Nrobrgbu | Nrdziatki Sicdziba i adres Charakter wladania
Miasto Stoleczne Warszawa Wiagciciel
T 1911 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarzad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Y 2
Miasto Stoleczne Warszawa Wiagciciel
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
12 13 Prezydent M.ST. Warszawy Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu
T Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
Miasto Stoteczne Warszawa Wiadcicicl
) 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
13 % 19/2 Prezyd ent M.ST. Warszawy Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu
T Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
Miasto Stoteczne Warszawa Wiadcicicl
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
14 20/2 Prezydent M.ST. Warszawy Gospodarowanie zasobem nieruchomosci Skarbu
o Panstwa oraz gminnymi, powiatowymi i
00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5 wojewodzkimi zasobami nieruchomosci
Miasto Stoleczne Warszawa Wiagciciel
5 7 00-950 Warszawa ul. P1. Bankowy 3/5
Zarzad Drég Miejskich w Warszawie Trwaly zarzad

00-801 Warszawa ul. Chmielna 120




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.232.2017KWR (2KWR.KZ-R) Warszawa, 2017 076 g2

Sz. P. Krzysztof Nowakowski

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
ul. Stefana Batorego 16

02-591 Warszawa

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.04.2017 r. (data wplywu 19.04.2017 r.)
w sprawie zalecen konserwatorskich okreslajacych typ latarni w zwigzku z projektowana
przebudowg oswietlenia ul. Browarnej] w Warszawie, Stoteczny Konserwator Zabytkow,
zgodnie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 162 poz. 1568, ze zm.), przedstawia nast¢pujace zalecenia:

Ul. Browamna usytuowana jest na obszarze Pomnika Historii ,,Historyczny zespol
miasta z Traktem Krélewskim i Wilanowem” powolanego Zarzadzeniem Prezydenta RP
z dnia 8 wrzesnia 1994 (M.P. z1994r. Nr 50, poz. 423). Wystepuje tu tu zabudowa
wspoOlczesna oraz obszary zielone - Park Kazimierzowski i skwer S. Jankowskiego
~Agatona”.

Bioragc pod uwage opisany powyzej charakter zabudowy, Stoleczny Konserwator
Zabytkow zaleca zastosowanie do oswietlenia ulicy Browarnej latarni wspolczesnych
o prostej, dopracowanej stylistyce. Ich ksztalt powinien zosta¢ uzgodniony z Wydzialem
Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Jednoczesnie wskazuje, ze rejon inwestycji - ul. Browarna na odcinku od ul. Ggstej do
ul. Lipowej - objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
pod numerem C- 39 decyzjg Konserwatora Zabytkow m.st. Warszawy z dnia 17.12.1968 r.
terenu ograniczonego ulicami Lipowa, Browarna, Dobra, Gesta, z uwagi na osadnictwo
$redniowieczne 1 nowozytne. Ochronie konserwatorskiej na omawianym terenie podlegaja
nawarstwienia kulturowe znajdujgce si¢ pod powierzchnig gruntu. Uklad nawarstwien
antropogenicznych wraz ze znajdujagcymi si¢ w nich zabytkami, dokumentuje historie
osadnictwa w tym rejonie w $redniowieczu 1 czasach nowozytnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z powyzszg inwestycja Stoleczny
Konserwator Zabytkow zaleca przeprowadzenie badan archeologicznych. Z uwagi na znaczne
przeksztalcenie terenu, jakim w rejonach srodmiejskich charakteryzuja sie pasy ulic
z rozbudowana infrastrukturg podziemna, przedmiotowe badania moga mie¢ charakter stalego
nadzoru archeologicznego.

W trakcie badan nalezy zarejestrowa¢ i zadokumentowaé ewentualnie zachowane
nawarstwienia kulturowe, sporzadzi¢ dokumentacje (pomiarowa, opisowa, fotograficznag,

. Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl



rysunkowa, w razie potrzeby 1 mozliwosci technicznych ortofotograficzng) w obrebie planow
1 profili wykopow wykonywanych podczas inwestycji. Roboty ziemne nalezy prowadzié
w sposob umozliwiajgey archeologom wykonanie wszystkich czynnosci badawczych (np.
doczyszczenie profili, wskazanych planow, sprawdzenie wydobytej ziemi pod katem
wystepowania zabytkow archeologicznych) i dokumentacji. Szczegdlna uwage nalezy zwroc
na mozliwos¢ natrafienia na ruchome zabytki archeologiczne, ktéore moga si¢ znajdowac
rowniez w obrebie przemieszanych i wtornie zdeponowanych warstw ziemi. W celu
uniknigcia przeoczenia drobnych zabytkow metalowych =zalecane jest stosowanie
wykrywaczy metali. Prospekcje przy wykorzystaniu wykrywaczy metali nalezy
przeprowadzi¢ w obrebie wykopéw, a takze w zakresie hald powstalych po pracach
ziemnych.

Pozwolenie na badania archeologiczne nalezy uzyska¢é w drodze odrgbnego
postgpowania administracyjnego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zabytkéw archeologicznych na innych odcinkach
ul. Browarnej wskazane jest objgcie badaniami archeologicznymi réwniez obszaru nieujetego
we wpisie do rejestru zabytkow.

Ponadto, z uwagi na wpis do rejestru zabytkow ul. Browarnej na odcinku od ul. Gestej
do ul. Lipowej na prace planowane na tym odcinku ulicy na lezy uzyska¢ pozwolenie
Stolecznego Konserwatora Zabytkoéw (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

L~ yrektora
Biura Stolecznego Konserwatora Zabytkéw

Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa

2. Wydzial Ksztalttowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego



URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.113.2017.SZL (2.SZL) Warszawa, 9 maja 2017 r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
S.A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Odpowiadajagc na pismo z 18.04.2017 r. w sprawie uzgodnienia typu latarni jaki
zostanie zastosowany w dokumentaciji projektowej przebudowy oswietlenia ul. Browarnej
— na odcinku pomiedzy ul. Leszczyriskg a ul. Karowa, Wydziat Ksztattowania Przestrzeni
Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegélowej analizy w oparciu o zatgczone materiaty,
réwnoprawnie pozytywnie opiniuije zaproponowane wzory os$wietlenia w formie latarni
ulicznych (poszczegélne sylwetki stupéw wraz z wysiegnikami i oprawami zostaty dotaczone
do niniejszej opinii). W zaleznosci od materialu z jakiego bedg wykonane poszczegéine
elementy latarni Wydziat uznaje za wtasciwie zastosowanie koloru antracytowego RAL 7016
dia elementéw metalowych, badz anodowania aluminiowych na kolor grafitowy CI-65.

Docelowe rozmieszczenie poszczegéinych urzadzen zostanie okreslone na
pozniejszym etapie — po przeprowadzeniu obliczer rozsytu oswietlenia. Prosimy o przestanie

do zaopiniowania schematu rozmieszczenia latarni.

Zatgczniki:
Nr 1 — wzory stupow wraz z wysiegnikami i oprawami

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Srodmiescie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.113.2017.SZL (4.SZL) Warszawa, 29 maja 2017 r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
S.A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

W nawiazaniu do prowadzonej korespondencji dotyczacej przebudowy oswietlenia
ul. Browarnej — na odcinku pomiedzy ul. Leszczyriskg a ul. Karowg - i w zwigzku
z otrzymanym nowym pismem z 12.05.2017 r., Wydziat Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej
BAIPP, po dokonaniu szczegdlowej analizy w oparciu o zalgczone materiaty,
pozytywnie opiniuje zaproponowany schemat rozmieszczenia poszczeg6inych projektowych
urzadzen oswietleniowych, pod warunkiem, Zze latarnie nr: 29938 i 29939 zostang
wymienione w catosci celem utrzymania jednolitej sylwetki obiektéw o$wietleniowych
w obrebie skrzyzowania.

Wyglad sylwetki latarni i jej kolorystyka zostaly pozytywnie zaopiniowane pismem
AM-KP.6872.113.2017.SZL (2.SZL) z 9.05.2017 r.

Zalaczniki:

Nr 1 — schemat rozmieszczenia urzadzer o$wietleniowych dla ul. Browarnej
Do wiadomosci:

1. Wydgziat infrastruktury dla Dzielnicy Srodmiescie

2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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Biuro Geodezji i Katastru

Znak sprawy: BG.6630.1208.2017

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-06-06
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2016 1., poz. 1629 j.t)

—_—

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Przedmiot narady: siec - elektroenergetyczna nn

ol b

Whioskodawca ( projektant):

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
Spoétka Akeyjna

02-591 WARSZAWA

ul. Batorego 16

6. Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Whiosek z dnia: 2017-05-11 ( poprawiony w dn. 29.05.2017)

Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzgdu m.st. Warszawy,

Lokalizacja sieci: Warszawa SRODMIESCIE ul. Browarna na odc. ul. Karowa - ul. Obrzezna

Podmiot, ktéry

Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik

Stanowisko
uczestnika narady

Podpis

narady
4;6?/0 417 5/(,( LGy, 4 jAs"  |Prezydent uwaganr1i2 %
ewodniczacy narady koordynacyjnej m.st. Warszawy = -

BAiPP Urz. m.st. W-wy

Pisantle (ratimo

gr% lewnp).
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W wyniku narady koordynacyijnej projekt zostat wniesiony na zasadniczg mape miasta.

-“W-wyniku-narady-keerdynaeyjnej;-w-zwiazku-z-uwaga-n

-‘whniesiony-na-zasadniczg-mape¢ miasta——




Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczqce wykonawstwa prac, nie sg wiazqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 111.2874, 111.1038.

Prace ziemne nalezy prowadzié w sposdb zapewniajgcy ochrong znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,p0z.1629 | .t).
Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustali¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w
ODGIK.

2. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz Zarzad Oczyszczania Miasta, Al.
Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, tel. 22 277 04 70.

%.
W njnigiscu skrzyzowan z siecia gazowy
iw jej poblizu prace prowadzic rocznie
W porozumieniu i pod nadzorem
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat v Warszawie
02-235 Warszavsa yl. Réwmnoleqla AA

W zakresie opracowania znajduje sie infrastruktura
teletechniczna Centrum \Wsparcia Teleinformatycznego
Sit Zbrojnych, Warszawa 00-909, ul. Zwirki i Wigury 9/13
tel, 261 847 116, 261 348 150

- W miejscach skrzyzowar i zblizen prace ziemne
prowadzi¢ recznie

- W przypadku koniecznosci przebudowy wystapié
do CWT SZ o wydanie warunkéw technicznych.

— _E-2 Prace w zblizeniu z siecig

. elektroenergetyczng .
5 mozna rozp%czyqé wylacznie po wczgénle]s;_ym
pisemnym zgloszeniu oraz uzyskaniu opinii 2 .

- I v i
al %RWEJSQOW i ?r .( adres do korespondencii
ul, Chrzanowsklego 12, 04-392 Warszawa).
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Istniejgca latarnia 26535

Istniejgca latarnia 34680

Oznaczenia

L1
o 10362

Projektowana latarnia oswietlajgca jezdnie

Istniejgca latarnia do zachowania

- 26534

<
<
>

Istniejqca latarnia do wymiany

LSK-300

LSK-300 LED + ekran

LSP

LSK-100

UWAGI

1. Nowy stup latarni nr 34680 nalezy wykonac jako wzmocniony, zdolny wytrzymac
obciqzenia wynikajoce z zawieszenia na wysiggniku 1,5 m oprawy oswietleniowej,
Urzqazen WiFi, kamery ZOSM oraz sygnalizatorow LSK—-300; LSP i LSK-100.
Nalezy go wyposazy¢ w dodatkowq wneke dla potrzeb sygnalizacji swietinej.

2. Nowy slup latarni nr 26535 nalezy wykona¢ jako wzmocniony, zdolny wytrzymac
obcigzenia wynikajgce z zawieszenia na wysiegniku 1,5 m oprawy oswielleniowej,
oraz na wysiegniku o dlugosci Sm dwéch sygnalizateréw LSK-300 LED + ekran.
Nalezy go wyposazy¢ w dodatkowg wneke dla potrzeb sygnalizacji swietinej.

Brawar.
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ZARZAD DPOG MIEJSKIC
Wydziat / 8O - sygnalizacjo i
uzgadnia projekt w zakresie elektrycznym _
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INWESTOR

Miastp Stoleczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120

00 801 Warszawa

NAZWA1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont o$wietlenia ulicy Browarnej
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Dotyczy: pisma znak 1/1G-204/189/2016 z dnia 08.07. 2016 r. w sprawie opinii dot. sposobu prowadzenia
prac ziemnych podczas przebudowy oswietlenia przy al. Zjednoczenia w Warszawie.

Zarzad Oczyszczania Miasta informuje, ze wszelkie prace ziemne na terenach zieleni muszg byé
prowadzone z uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

1) Prace w bezposrednim sagsiedztwie drzew muszg by¢ wykonywane przeciskiem — nie dopuszcza sie
wykonywania wykopow za pomocg sprzetu mechanicznego. Technologia prac zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

2) Drzewa w obrebie budowy nalezy wysoko oszalowaé¢ odpowiednimi materiatami, by wykiuczyé
uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi). Zabezpieczenie winno znajdowaé sie¢ do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu, a nie na pniu czy przyporach
korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg, deski powinny $cisle przylega¢
do pnia.

3) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych pni drzew, gatezi
ani konaréw. Przy pracach prowadzonych w zasiegu koron drzew, gdzie pedy moga by¢ narazone
na uszkodzenia, nalezy przewidzieé¢ podwigzywanie gatezi tasmag ogrodniczg. W przypadku
uszkodzen drobnych pedéw zaleca sie przycigé je ostrym narzedziem.

4) W rejonie korzeni (rzutu korony) =zabrania sie skiadowania materiatbw bezposrednio
na gruncie, wykonania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy maszyn.

5) Zabrania si¢ sktadowania pod koronami drzew i krzewéw materiatoéw, ktére mogtyby zanieczyscié¢
chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje.

6) Odkryte i uszkodzone korzenie powinny by¢ przyciete ostrym narzedziem i zabezpieczone $rodkiem
przeciwgrzybowym.

7) W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie. Prace ziemne w obrebie drzew nie moga byé prowadzone
diuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robét
lub ryzyka wystgpienia mrozu wykopy winny byé prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.
Korzenie muszg byé caty czas wilgotne. W trakcie prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami

8) W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym podczas cieptych i stonecznych dni nalezy
zabezpieczy¢ odkryte korzenie matami cieniujgcymi. Drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podia¢. Nie nalezy zasypywaé powstatych w sasiedztwie drzew wykopéw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg
kompostu lub ziemi urodzajne;.

9) W obrebie korzeni zaniechaé¢ zageszczania gruntu.

10) Wszelkie zniszczenia trawnikéw powinny byé naprawione zgodnie ze sztuka ogrodniczg
przez specjalistyczng firme ogrodniczg, a nastepnie przekazane protokolarnie do ZOM (technologia
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wykonania prac wg. z zatgcznika nr 1). Nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnikéw w odlegtosci
min. 2m od granicy planowanych wykopéw. Trawniki zostang odebrane po réwnomiernym wzejsciu

trawy.

11) Lokalizacja stupéw oswietleniowych powinna uwzglednia¢ istniejacy drzewostan, tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w korony drzew i ograniczy¢ ilosé cieé technicznych

12) Teren objety pracami nalezy utrzymywaé w porzadku. Po zakonczeniu prac budowlanych teren
powinien byé uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego na koszt inwestora.

W celu otrzymania pozytywnej opinii dot. sposobu prowadzenia prac, nalezy przedstawi¢ projekt
wykonawczy oraz inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka drzewostanem. Projekt musi
uwzglednia¢ istniejgce elementy matej architektury (fawki i kosze na $mieci). Nalezy zaznaczy¢
i zwymiarowaé planowane wykopy oraz ich odlegtosé od pni istniejacych drzew. Do zaopiniowania
nalezy przedstawié 2 egz. czesci rysunkowej projektu.

Za ewentualne zniszczenia drzew oraz zaobserwowane po wykonanych pracach zamieranie drzew
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca robét.

Sprawe prowadzi Magdalena Banach, tel. 608-279-374.

Zatgczniki:
1) Technologia wykonywania prac
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Zatacznik 1- Technologia wykonywania prac

Zakiadanie trawnika ze zdjeciem warstwy nadktadéw ziemi oraz wymiang ziemi na urodzajng
na gtebokos¢ 5 cm

Czynnos¢ polega na:

Usunieciu z pasa zieleni kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen;

Zdjeciu nadktadéw ziemi nad kraweznikiem;

Wybraniu § cm warstwy gruntu rodzimego, ponizej zdjetego nadkiadu;

Przekopaniu gruntu na gtebokosé ok. 15-25 cm w zaleznosci od warstwy gleby - nie nalezy
przekopywa¢é podglebia, a prace w obrebie drzew wykonywagé recznie;

Wyréwnaniu powierzchni;

Nawiezieniu i rGwnomiernym roztozeniu ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5 cm na calej
powierzchni;

Zwatowaniu powierzchni,

Wysianiu odpowiedniej mieszanki traw;,

Przykryciu nasion;

Powtérnym zwatowaniu.

Warunki wykonania robét w sasiedztwie drzew metoda przecisku sterowanego

uktadanie instalacji przeciskiem wykonaé w sgsiedztwie wszystkich drzew powyzej 15 lat;

przy drzewach do 15 lat dozwolone jest poprowadzenie otwartego wykopu do momentu, kiedy
widoczne sg korzenie drzewa grubsze niz 2,5 cm;

rura przeciskana pod korzeniami musi dotrze¢ az do miejsca po przeciwnej stronie drzewa,
gdzie korzenie majg grubosé nieprzekraczajaca 2,5 cm;

jezeli poza terenem prac, prowadzonych metodg tunelowa, znajdg sie korzenie o $rednicy
powyzej 2,5 cm nalezy je zachowa¢, a wykop powinien byé przeprowadzony ponizej tych korzeni;
okreslenie odlegtosci przecisku od pnia powinno zosta¢ wykonane przez specjaliste, osobno
dla kazdego drzewa, w dokumentacji gospodarki drzewostanem; przy drzewach powyzej 15 lat
przeciski muszg by¢ wykonane na terenie o zasiegu minimum 4 m od pni drzew.

wszelkie kable muszg by¢ uktadane w rurach ochronnych, zabezpieczajacych korzenie drzew
przed uszkodzeniami na skutek wykonywania ewentualnych prac eksploatacyjnych, a takze
uszkodzeniami spowodowanymi rozrastajgcym sie systemem korzeniowym drzew.
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Dotyczy: pisma w sprawie uzgodnienia sposobu prowadzenia prac ziemnych w terenie
zagospodarowanym zielenia w zwigzku z przebudowg o$wietlenia w pasie
drogowym ulicy Browarne;.

W odpowiedzi na pismo nr I/IG-206/238/2017 Zarzad Oczyszczania Miasta informuje, ze
pozytywnie opiniuje ww. projekt. Ze wzgledu, iz prace prowadzone bedg w bliskim
sgsiedztwie drzew, zobowigzujemy wykonawce do =zastosowania sie do nizej
wymienionych warunkéw:
o W przypadku odstonigcia korzeni zabrania sie pozostawienie otwartego wykopu
w zasiegu koron drzew na okres diuzszy niz 1 dzien;
e Zabrania si¢ sktadowania materiatdbw bezposrednio na gruncie, wykonywania
nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy maszyn
w obrebie koron drzew oraz na skarpie;
o Zabrania sig¢ rowniez sktadowania pod koronami drzew materiatow, ktére mogtyby
zanieczysci¢ chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje;
Prace w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac recznie;
Zabrania si¢ prowadzenia prac metodg wykopu otwartego w odlegtoéci
do 3 m od pni wszystkich drzew.
Ponadto teren objety pracami nalezy utrzymywac¢ w porzadku oraz po zakoriczeniu prac
budowlanych powinien byé uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
inwestora. Nalezy uwzgledni¢ réwniez odtworzenie trawnikéw w odlegtosci 2 m od
granicy prowadzonych prac.
Opinia wazna jest wraz z rysunkiem przez 3 lata od daty wystawienia.

Po zakonczeniu prac teren nalezy zglosi¢ do odbioru jednostce zajmujgcej
sie przedmiotows zielenia.

Zatgcznik:
1
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Urzad Dzielnicy Srédmiescie |

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie

siedzba u. Wepdina 650, el 022 443 92 93, 022 443 92 96, 022 443 52 94, 022 443 92 95, 022 443 929,

022 443 92 98, faks 022 443 94 97, sro.wos@srodmiescie.warszawa.pl,
adres do korespandencji ul. NOWOGRODZKA 43, 00 — 691 Warszawa
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SEKRETARIAT Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
BPRW S.A9 3 (2€. 2017 Spotka Akcyjna
i = ul. Batorego 16
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Dotyczy: pisma z dnia 06.06.2017r. w sprawie uzgodnienia sposobu prowadzenia prac
ziemnych, w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej, podczas przebudowy os$wietlenia
ul. Browarnej w Warszawie.

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie Urzedu m.st. Warszawy,
po analizie ztozonej dokumentaciji oraz wizji w terenie, informuje ze:

1

2)
3)

4)

5)

6)

Inwestycje polegajaca na przebudowie oswietlenia ul. Browarnej, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Karowg do skrzyzowania z ul. Leszczyrnska/Obozng, wediug
przediozonego projektu jej przebiegu na mapie, na fragmentach dziatek: nr 3 z obrebu
5-04-03, nr 13 z obrebu 5-04-06 oraz nr 35 i 36 z obrebu 5-04-02, zaprojektowano w
sgsiedztwie rosngcych drzew i krzewdw.

Wymienione powyzej drzewa i krzewy sg w dobrym stanie zdrowotnym — jest to
urzadzona zielen przyuliczna.

Niedopuszczalne jest niszczenie istniejacej zieleni - wszelkie prace powinny byé
realizowane metodami zapewniajgcymi jej ochrone.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U.
2016r. poz. 2134 jt. — z p6zn. zm.), prace ziemne oraz inne prace wykonywane
recznie, z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa, przeprowadza sie w sposéb
najmniej szkodzgcym drzewu.

Diatego tez nalezy bezwzglednie zrealizowac zalecenia i wytyczne dotyczace
ochrony zieleni rosnacej przy ul. Browarnej, zawarte w pismach Zarzadu
Oczyszczania Miasta z dnia 6 czerwca 2017r i 22 lipca 2016r., adresowanych do
Biura Planowania Rozwoju Warszawy. (Pisma te stanowig zatgcznik dotgczony do
Panstwa pisma z dnia 06.06.2017r. skierowanego do Naszego Wydziatu). Wszelkie
prace przy drzewach i krzewach nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z administratorem
terenu na ktérym rosna, pod fachowym nadzorem inspektora nadzoru ds. zieleni.
Ewentualne usunigcie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomos$ci moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez organ wtasciwy - zgodnie z art. 83a ust. 1 art.
90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 j.t.
-z p6Zn. zm). Zezwolenie o ktérym mowa powyzej wydaje sie na wniosek posiadacza
nieruchomos$ci — zgodnie z art. 83 ust.1 pkt. 1 ww. ustawy. Przypadki w ktérych nie
stosuje si¢ ww. przepiséw, okreslone sg enumeratywnie w art. 83f ust. 1 wyzej
cytowanej ustawy o ochronie przyrody.



7) Jezeli posiadacz nieruchomosci nie jest wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci, z ktérej usuwana jest zielen, do wniosku dolgcza sie zgode jej
wiasciciela.

8) Przeprowadzenie zabiegéw w koronach drzew, nie wymaga zezwolenia w formie
decyzji administracyjnej na terenach nieruchomos$ci nieobjetych wpisem do rejestru
zabytkéw. Zakres zabiegdéw w obrebie koron drzew zostat okreslony w art. 87a wyzej
wymienionej ustawy o ochronie przyrody.

9) Na wykonanie jakichkolwiek zabiegow w koronach drzew jak réwniez krzewow, w
zwigzku z planowang inwestycjg, a przewidzianych do adaptacji, nalezy uzyskaé
zgode administratora terenu, na ktérym ro$nie przedmiotowa zielen. Zabiegi winny
by¢ wykonane przez specjalistyczng firme ogrodnicza, pod fachowym nadzorem.

10) Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2134 j.t. - z pdzn. zm.), zniszczenie drzew lub krzewow lub uszkodzenie drzewa
spowodowane wykonaniem prac w obrebie koron drzew podlega administracyjnej
karze pieniezne;j.

11) Ewentualne prace w koronach drzew jak réwniez krzewdw nalezy przeprowadzad
respektujac przepisy art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do gatunkéw
dziko wystepujgcych roslin i grzybéw oraz w stosunku do dziko wystepujgcych
zwierzat, objetych ochrong gatunkowg rozporzadzeniami Ministra Srodowiska: z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw objetych
ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 poz.1409) oraz z dnia 16.12.2016r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016r., poz. 2183).

12) W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi badz
gniazd, nalezy wstrzymaC wykonywanie ww. prac oraz zwroci¢ si¢ ze stosownym
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie badz
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, na odstepstwa od zakazéw zawartych
w art. 51 ust.1i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

13) W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia mogg powstaé odpady, w tym niebezpieczne,
z ktérymi nalezy postepowaé zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 14.12.2012
o odpadach (Dz.U.2016.1987 j.t. )

14) Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2016r poz. 672 j.t. z pézn. zm.) art. 74 ust.1 w trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

15) Inwestor realizujac przedsiewziecie jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych - art. 75 ust.1 wyzej cytowanej ustawy.

16) Zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych i jezdzenia ciezkim sprzetem
w zasiegu koron i systeméw korzeniowych istniejgcego drzewa i krzewdw.

17) Zgodnie z tresScig art. 122 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(Dz. U. 2016r. poz. 2134 j.t. — z pézn. zm.), kto dokona odkrycia kopalnych szczatkéw
roslin lub zwierzat, jest obowigzany powiadomié o tym niezwlocznie regionalnego
dyrektora ochrony $rodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe - wtasciwego wdijta,
burmistrza albo prezydenta miasta. Nie zastosowanie sie do tego obowigzku moze
skutkowaé natozeniem kary aresztu lub grzywny — zgodnie z art. 131 pk.t 11 ww.
ustawy.

Powyzszy teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Niniejsza opinia nie jest pozwoleniem na usuniecie jakiejkolwiek zieleni.
Integralng czescig niniejszej opinii jest mapa geodezyjna z naniesionym przez
Whioskodawce przebiegiem planowanej inwestyciji.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
2. Zarzad Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
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Oznaczenia
L 1 ﬂ-D Projektowana latarnia oswietlajgca jezdnig
o 10362 Istniejgca latarnia do zachowania
» 26534 Istniejgca latarnia do demontazu

—————— Linia kablowa projektowana

R Istniejgca linia kablowa do adaptacji

‘":_’_ Projektowany przepust ochronny wykonany rurg SRS-110

3xI=11m lub réwnowazng. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uklada¢ w rurze ochronnej KR—-110 lub réwnowazne;.
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SRS Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont o$wietlenia ulicy Browarne;

NAZWAPROJEKTU:  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi w zakresie oéwietlenia
ulicy Browarnej w Warszawie

NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacja projektowanej latarni L1 w miejscu istniejacej nr 26530

oraz propozycje przewieszenia istniejgcej kamery i urzadzen WiFi na nowy stup

WYKONAWCA
g BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
5 ulBatorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 228751449
u,l www.bprw.com.pl  e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elekiryczna | St-827/87 elekiryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumifiski
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16- 206,/2017 Oswietlenle uliczne PB V12017 r. 1:500
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Oznaczenia
34680 D Projektowana latarnia oswietlajgca jezdnig
o 10362 Istniejgca latarnia do zachowania
- 26534 Istniejqca latarnia do demontazu

______ Linia kablowa projektowana

Istniejgca linia kablowa do adaptacji

"—**\__: Projektowany przepust ochronny wykonany rurg SRS-110
3xI=11m lub réwnowoaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
SRS 110 uklada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazne;.

Uwaga: na projektowanq latarni¢ zostanq przewieszone:
— Komera ZOSM i urzqdzenia Wifi
— Semoafory sygnalizacji $wietinej
~ Znoki drogowe

2xl=11m™
SISRE0N

: Brov-f&m@ =

S5 0% 125787 125786 220785
_/ Park Kazimierzowski
&
INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

HARTLASENES ONERD) LA, Remont oswietlenia ulicy Browarnej

NAZWAPROJEKTU:  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi w zakresie oéwietlenia
ulicy Browarnej w Warszawie

NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacja wymienianej latarni nr 34680 oraz propozycje
przewieszenia istniejacej kamery i urzadzen WiFi

WYKONAWCA

a4 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA

ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 2287514 49

@; E:]_r\] www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inZ, Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Gumifiski
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/1G-206/2017 | gguietienie uliczne PB VI2017r. 1:500




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 14.07.2017r.
ZDM-URD.5541.2369.2017.JWI

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
(Petnomocnik:)

Krzysztof Nowakowski

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo dotyczgce ustalenia warunkéw i sposobu odtworzenia
konstrukcji nawierzchni po planowanym remoncie o$wietlenia ulicznego ul. Browarnej,
Zarzad Drég Miejskich okre$la nastepujgce warunki:

1. Wykonanie robét w pasie drogowym bez naruszenia konstrukcji nawierzchni
jezdni oraz zatoki autobusowe;j tj. metodami wykopowymi.

2. Strona wschodnia: Powierzchnia odtworzenia nawierzchni  chodnikéw
wyznaczona zakresem strefy rozgeszczenia gruntu wykonywanego wykopu
powiekszona o 1,0 m wkazdym kierunku oraz dodatkowo w miejscach,
gdzie nawierzchnia zostanie uszkodzona w trakcie wykonywania robét. Do odtworzenia
nawierzchni wykorzysta¢ zdemontowane wczesniej petnowartosciowe prefabrykaty
betonowe, natomiast uszkodzone zastgpi¢ nowymi o parametrach technicznych
zgodnych z istniejacymi. Nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ogr. 4cm zzachowaniem parametréw
technicznych istniejgcej podbudowy.

3. Strona zachodnia: Powierzchnia odtworzenia nawierzchni chodnikéw catg ich
szerokoscig. Do odtworzenia nawierzchni  wykorzysta¢ nowe piyty betonowe
50x50xx7cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm z zachowaniem
parametrow technicznych istniejgcej podbudowy. Wraz z wymiang zdegradowanych
kraweznikéw i obrzezy.

4. Prace muszg by¢é prowadzone przez specjalistyczng firme drogowg
pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca dziatajgcy w imieniu inwestora ma obowigzek stosowa¢ materialy,
ktére posiadajg stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r.
(Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.) o wyrobach budowlanych.

6. Prace zwigzane z odtworzeniem wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz. U. Nr 43 poz.430. z pézn. zm.

7. Wymaga sie, aby przedmiotowe roboty odtworzeniowe prowadzone byly
w oparciu o aktualne normy, tj. polskie normy zharmonizowane serii PN-EN oraz polskie
normy budowlane w przypadku braku norm zharmonizowanych.

8. Wykonane prace bedg objete 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od dnia
ich odbioru przez Zarzad Drég Miejskich.

Przyjecie przez inwestora/wykonawce w/w warunkéw odtworzenia nie zwalnia go
z odpowiedzialnosci za prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan w zakresie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang.

Powyzsze warunki odtworzenia wazne sg 2 lata od daty niniejszego pisma.

Do wiadpéoéci : SRR

1. U w/m
2. TEO w/m

rd




I1. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa o$wietlenia ulicy Browarnej w Warszawie. Prace

prowadzone beda w ramach przedsigwzigcia ,,remont o§wietlenia ulicy Browarne;”.

Roboty zostang wykonane w pasie drogowym istniejacej ulicy Browarnej oraz na

skrzyzowaniach z ulicami Karowa, Gesta, Wislana, Lipowa, Radng 1 Leszczynska, Obozng i Topiel.

Obecnie ulica jest oswietlona.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

umowy Nr DZP/146/PN/129/16 cz¢$¢ 5 z Miastem Stotecznym Warszawg - Zarzadem Drég
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawa, z dnia 28.02.2017 r.,

mapy zasadniczej w skali 1:500,

wizji lokalnych w terenie,

inwentaryzacji istniejgcych urzadzen oswietleniowych,

inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.
ustalen roboczych z Wydzialem Sygnalizacji 1 O$wietlenia Zarzadu Drég Miejskich,

wytycznych o$wietlenia zawartych w ,,Specyfikacji technicznej ...” do opracowania
dokumentacji projektowej,

zalecen Stotecznego Konserwatora Zabytkow — pismo z dnia 02.06.2017 r. znak
KZ-R.4121.232.2017.KWR(2.KWR.KZ-R)

ustalen na temat typéw 1 rozmieszczenia latarn uzytych do os$wietlenia ul. Browarnej
z Wydziatem Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury 1 Planowania
Przestrzennego Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy zakonczonych pozytywna opinig
dotyczaca ksztaltu latarn —pismo znak AM-KP.6872.113.2017.SZL (2.SZL) z dnia 09.05.2017 .
oraz pozytywng opinig dotyczaca rozmieszczenia latarn pismo z dnia 29.05.2017 r. znak
AM-KP.6872.113.2017.SZL (4.SZL).

opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 06.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1208.2017,

uzgodnien roboczych z Zarzadem Oczyszczania Miasta, w Warszawie zakonczonych pozytywna
opinig z dnia 2017.06.06 pismo znak ZOM/TZ-11/2220/310/17,

uzgodnienia Wydziatu Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie z dnia 21.06.2017 r.
dotyczace sposobu prowadzenia prac ziemnych w zblizeniu do istniejgcej zieleni wysokiej
podczas przebudowy oswietlenia ul. Browarnej w Warszawie - pismo znak UD-IX-
WO0S.6853.29.2017.RKU

uzgodnien z Zaktadem Obstugi Systemu Monitoringu m. st. Warszawy propozycji przewieszenia
istniejagcych kamer na nowe latarnie

uzgodnien z Telskol Sp. z 0.0. propozycji przewieszenia istniejacych urzadzen WiFi na nowe
latarnie
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- uzgodnien dotyczacych sposobu zabezpieczenia kabli WN, SN i nN bedacych wihasnoscia
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — patrz Zatacznik nr 2

- uzgodnien dotyczacych sposobu przewieszenia znakéw drogowych i MSI — patrz Zalacznik nr 1

- polskich norm Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia PKN-CEN/TR 13 201-
1:2004 oraz Czg¢s$¢ 2: Wymagania o§wietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

- ,,Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR 13 201-1 oraz do normy PN-EN 13201-
2 COSiW SEP 2007”.

- katalogow opraw 1 stupéw oswietleniowych réznych firm produkujacych te urzadzenia,
- oraz innych obowigzujacych norm i przepisow.

3. Stan istniejacy

Ulica Browarna jest droga powiatowa klasy lokalne;.

Na przekrdj ulicy sktada si¢: jezdnia o szerokosci od 10,0 m, po zachodniej stronie jezdni chodnik o
zmiennej szerokos$ci, po wschodniej stronie jezdni opaska o szerokosci ok. 0,7 m, trawnik o
szerokos$ci ok. 2 m i chodnik o zmiennej szerokosci od 2,5 do 3,5 m.

Po wschodniej stronie ulicy, pomigdzy ulicami Gestg a Leszczynska do chodnika przylega zabudowa
mieszkaniowa. Po zachodniej stronie ulicy chodnik przylega bezposrednio do Parku
Kazimierzowskiego.

Jezdnia o$wietlona jest oprawami OUS-250. Oprawy zawieszone sg na slupach WZ-9 na
wysokosci ok. 10 m nad jezdnig. Stan techniczny tych urzadzen nie jest zadawalajacy. Na calym
przebiegu ulicy zaprojektowano wymian¢ latarh wraz z zasilajacymi je kablowymi liniami
oswietleniowymi.

Chodniki nie posiadaja wtasnego o$wietlenia.

Inwentaryzacj¢ urzadzen os$wietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze zwigzanym
z niniejszym projektem wraz ze wskazaniem urzadzen przeznaczonych do demontazu przedstawiono

na rysunku Nr 2.
4. Standardy i wymagania oswietleniowe

Wymagania o$wietleniowe zostaty ustalone przez Inwestora.
Sa one nastepujace:

1) zaprojektowane o$wietlenie powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):

a. jezdnia:
i. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: L = 1,5 cd/m?, U, = 0,4, Ul = 0,7, TI
=10%, SR =0,5,

ii. W godz. 22.00 — 6.00: Ly, = 1,0 cd/m2, U, = 0,4, Ul =0,7, TI=15%. SR =0,5.
b. strefa konfliktowa:
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C.

d.

€.

i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: L = 2,0 cd/m?, U, = 0,4, Ul = 0,7, TI

=10%, SR =0,5,
it. W godz. 22.00 — 6.00: Ls; = 1,5 cd/m2, U, = 0,4, Ul = 0,7, TI = 10%, SR = 0,5,
cigg pieszych:

1. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Eg =10 Ix, Emin = 3 Ix,
ii. W godz. 22.00 — 6.00: Es: = 7,5 Ix, Emin = 1,5 Ix,

Sciezka rowerowa:

1. Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Es; =10 Ix, Emin = 3 Ix,
it. W godz. 22.00 — 6.00: Es; = 7,5 Ix, Emin = 1,5 Ix,

zatoki parkingowe:

i.  Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: Es =10 1x, U, = 0,4,

ii. W godz. 22.00 — 6.00: E& =10 1x, U, = 0,4,

2) W projekcie nalezy uwzgledni¢ doswietlenie istniejacego przejscia dla pieszych oprawami
przeznaczonymi do doswietlania przej$¢ dla pieszych.

3) Obnizanie strumienia $wietlnego opraw w porze nocnej za pomocg sterownikow
zamontowanych w oprawach.

4) W projekcie powinien by¢ uwzgledniony wspdtczynnik zapasu k = 1,25.

5. Rozwiazania o$wietleniowe - zakres i specyfikacja prac

W uzgodnieniu z ZDM zaprojektowano nastepujacy zakres prac:

demontaz istniejacych urzadzen o§wietlenia ulicznego wg zakresu pokazanego na Rys. Nr 2,
zamontowanie projektowanych latarn typu drogowego przeznaczonych do oswietlenia jezdni
1 chodnikow,

zamontowanie projektowanych latarn specjalnych przeznaczonych do doswietlenia przejs$cia
dla pieszych w rejonie ulicy Gestej,

dokonanie modernizacji szafy OS-215 zgodnie z Rys. Nr 3

zasilenie projektowanych latarn z istniejacej szafy o$wietleniowej OS-215,

wykonanie potgczen dodatkowych z istniejgca siecig oswietleniowg wg rysunkow nr 1 i nr 3.

Latarnie zaprojektowano z oprawami wyposazonymi w zrodta $wiatta typu LED. Ksztatt stupow

1 opraw o$wietleniowych ustalono w uzgodnieniu z Wydziatem Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzgdu Miasta Stotecznego Warszawy.

Zastosowanie innych ksztattow latarn wymaga ponownego uzgodnienia z w/w wydzialem.

Do zasilenia latarn zaprojektowano uzycie kabli YKYzo 5x25 mm?. Projektowane kable na calej

trasie nalezy utozy¢ w rurach ochronnych.

5.1. Istniejace urzadzenia oSwietleniowe

Wigkszos¢ istniejagcych urzadzen oswietleniowych znajdujgcych si¢ na analizowanym

fragmencie ulicy nie nadaje si¢ do wykorzystania w niniejszym projekcie.

Do demontazu zakwalifikowano:
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— latarnie o numerach: 26 529; 26 530; 26 531; 26 532; 26 533; 26 534; 26 535; 26 536;
26 537;26 538; 26 539; 26 540; 26 541; 26 542; 26 543; 26 544; 26 545; 26 546; 26 547,
29 938; 29 939 1 34 680.

— linie kablowe zasilajace wyzej wymienione latarnie i powigzania z latarniami 125 811;
125 782, 34 680; 125 636; 125 637

— o ile zajdzie taka koniecznos$¢ linie kablowe pomiedzy latarnig 26 546, a latarnig b.n. na
skwerze S. Jankowskiego ,,Agatona”; latarnig 26 547, a latarnig 22 296; oraz latarnia
26 547, a latarnig 26 545. Decyzje na temat demontazu kabli nalezy podja¢ po demontazu
latarn 26 546, 26 547 oraz 26 545 i sprawdzeniu stanu technicznego kabli.

Do wymiany zakwalifikowano
— latarnie o numerach: 29 938; 29 939 1 34 680
Do adaptacji zakwalifikowano:
— o$wietlenie skrzyzowania z ulicg Karowa,
— szafe oSwietleniowg OS-215,
Istniejace urzadzenia oswietleniowe ze wskazaniem elementow przewidzianych do demontazu

pokazano na rysunku nr 2.

5.2. Dyspozycje dla znakow drogowych i urzadzen MSI zamontowanych na latarniach

przewidzianych do demontazu

Istniejace znaki drogowe na demontowanych latarniach nalezy przewiesi¢ zgodnie z dyspozycjami
zawartymi w zalaczniku Nr 1 do projektu, przy czym:

— istniejgce znaki drogowe zamontowane na sztycy w poblizu latarni L2 nalezy przestawic
blizej kraweznika jezdni na odlegto$¢ 0,75 m od lica kraweznika (skrajnia drogowa 0,5 m
pomiegdzy krawedzig znaku a licem krawegznika)

— znaki D-6 przed przejsciem przy ulicy Gestej przenies¢ na stupy latarn L9 1 K1. Latarnie
umiesci¢ w odleglosci rownolegtej ok. 0,5 m od krawedzi przejscia,

— znaki poziome wyznaczajagce miejsca do parkowania po zachodniej stronie ulicy po
wykonaniu nowych chodnikéw nalezy odtworzy¢ w dostosowaniu do projektowanego
rozstawienia latarn. Technologi¢ wykonania uzgodni¢ z ZDM/URD.

5.3. Projektowane urzadzenia oSwietleniowe

Rozmieszczenie projektowanych urzadzen pokazano na Rys. Nr 1, a schemat ich potaczen na
Rys. Nr 3. Doktadng lokalizacj¢ slupow zawiera zalgcznik graficzny do opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
06.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1208.2017.

Stupy nalezy ustawia¢ w ten sposob, aby:

— odlegtos¢ lica stupa wraz z zamontowanymi urzadzeniami (w tym znakami drogowymi) od lica
kraweznika jezdni nie byta mniejsza niz 0,5 m (wymagana skrajnia dla drogi klasy L),
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— drzwiczki do komory, w ktérej zamontowana jest tabliczka zlaczowo-bezpiecznikowa
znajdowaly si¢ od strony chodnika, pod katem zawartym pomiedzy 90° a 135° w stosunku do
kierunku jazdy (ze wzgledu na bryzgi spod kot pojazdow).

Jako zrodta $wiatta w oprawach zaprojektowano LED’y o temperaturze barwowej nieprzekraczajacej
3300 K.

Ulica Browarna usytuowana jest na obszarze Pomnika Historii ,,Historyczny zesp6t miasta z
Traktem Krolewskim i Wilanowem” powotlanego Zarzadzeniem Prezydenta RP z dnia 8 wrze$nia
1994 r . (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423). Nie mniej jednak, ze wzgledu na istniejace wokot niej
zagospodarowanie przestrzenne typ latarni jak rowniez ich rozmieszczenie (zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi) ustalono w uzgodnieniu z Wydziatem Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej Biura
Architektury i1 Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy (odpis opinii i
zalecen konserwatorskich w dokumentach decyzyjnych).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zaprojektowano:

— Do os$wietlenia jezdni oraz przyleglych chodnikéw latarnie, w ktorych oprawy montowane beda
na stupach o wysokosci zawieszenia oprawy 11 m, posadowionych na typowym fundamencie
prefabrykowanym.

— Do doswietlenia przej$¢ dla pieszych latarnie, w ktérych oprawy montowane beda na stupach
bez wysiggnika, o wysoko$ci 6 m, posadowionych na typowym fundamencie prefabrykowanym.

Wykonawca winien zastosowa¢ oprawy, ktore musza spelnia¢ Standardy i wymagania
oswietleniowe podane w p.4 dla przyjetego rozstawienia latarn. Oprawy nalezy dobra¢ tak, aby nie
przekroczy¢ mocy poszczegdlnych obwodow zasilania ustalonych w projekcie. Poprawno$¢ doboru
nalezy wykaza¢ wykonujac obliczenia os$wietleniowe. Obliczenia te nalezy dotaczy¢ do kart
materiatowych opraw zatwierdzanych przez Inspektora.

Ksztatty przyktadowych opraw uzyskaly pozytywna opini¢ Wydzialu Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzgdu Miasta Stotecznego Warszawy.
W przypadku checi zastosowania opraw odbiegajacych ksztaltem od uzgodnionych nalezy uprzednio

uzyska¢ pozytywna opini¢ w/w wydziatu i dotaczy¢ ja do wykonanych obliczen.

Zastosowane oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e posiada¢ deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat CE akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnos$ci, np. ENEC

e spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia WE nr 245/2009 w zakresie wartosci wskaznika udziatu
swiatta wysytanego ku gorze (ULOR)

e zapewni¢ utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterujacego do S00mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)
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by¢ wyposazona w moduly LED spelniajagce wymagania normy PN —EN 62471
»Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego
wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium.

by¢ zbudowane na znamionowe napigcie pracy —230V/50Hz
posiadac¢ zakres temperatury pracy oprawy od -25°C do +35°C

posiada¢ szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

posiada¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym, bezptatnym
programie komputerowym pozwalajgcym na wykonanie obliczen parametréw
oswietleniowych

ich bryta fotometryczna powinna by¢ ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej
matrycy LED, gdzie kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa S$wiattosci,

a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczeg6olnych soczewek

by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy umozliwiajacy obnizanie strumienia $wietlnego w porze
nocnej zgodnie z wymogami ZDM

posiadac klas¢ ochronnosci elektrycznej: I lub 11

posiadac ochrong przed przepieciami — 10 kV

posiada¢ budowg¢ pozwalajacg na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
posiada¢ zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium

szczelno$¢ komory — IP66

by¢ pomalowana na kolor RAL 7016 lub zblizony,

by¢ wyposazona w klosz szklany

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy ¥48-60mm

W projekcie uzyto nastgpujacych typow opraw:

Oprawa typu drogowego Typ 1

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 211W
Masa catkowita nie wigksza niz 18.0 kg

Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatla — 2800-3300K, wspotczynnik oddawania barw
nie gorszy niz R. > 0,8,

Efektywnos¢ swietlna oprawy co najmniej 98 Im/W

Oprawa typu drogowego Typ 2
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e Moc maksymalna uwzgledniajagca wszystkie straty — 141W

e Masa catkowita nie wigksza niz 18.0 kg

e Zakres temperatury barwowej zrodetl swiatta — 2800-3300K, wspotczynnik oddawania barw

nie gorszy niz R, > 0,8,

e Efektywno$¢ §wietlna oprawy co najmniej 98 Im/W

Oprawa typu ,,przejscie dla pieszych” Typ 3

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 90W

e Masa catkowita nie wigksza niz 10.0 kg

e Efektywnos¢ swietlna oprawy co najmniej 100 Im/W

e Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 5500-6000K, wspotczynnik oddawania barw

nie gorszy niz R, > 0,7,

Wysokosci zawieszenia opraw typy 1 dlugosci wysiegnikow, kat nachylenia oprawy wzgledem

poziomu oraz moc i typ oprawy okreslono w ponizszej tabeli.

N Wy;okoécj: Dtugosc¢ Kat .
r. zawieszenia 9= Moc Typ nachylenia .
latarni oprawy Wys'[emg]mka W] oprawy oprawy Uwagi

[m] [stopnie]
L1 11 1,5 141 TYP 2 0
L2 11 1,5 21 TYP 1 0
L3 11 1,5 211 TYP 1 0
L4 11 1,5 21 TYP 1 0
L5 11 1,5 211 TYP 1 0
L6 11 1,5 21 TYP 1 0
L7 11 1,5 211 TYP 1 0
L8 11 1,5 211 TYP 1 0
L9 11 1,5 21 TYP 1 0

6 0,5 90 TYP 3 5lub0
L10 11 1,5 21 TYP 1 0
L11 11 1,5 211 TYP 1 0
L12 11 1,5 141 TYP 2 0
L13 11 1,5 141 TYP 2 0
L14 11 1,5 141 TYP 2 0
L15 11 1,5 141 TYP 2 0
L16 11 1,5 141 TYP 2 0
29 938 11 1,5 211 TYP 2 0
29 939 11 1,5 141 TYP 2 5
34 680 11 1,5 141 TYP 2 0
K1 6 0 90 TYP 3 5

Dopuszcza si¢ zmiang mocy i strumienia $wietlnego poszczegdlnych opraw pod warunkiem

uzyskania poprawnych wynikéw obliczen o$wietleniowych oraz zachowania minimalnej
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efektywnosci energetycznej 1 nie przekroczenia sumarycznej mocy danego obwodu zasilania (patrz

rys nr 3).

Ksztatty przyktadowych opraw uzyskaty pozytywna opini¢ Wydziatlu Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy.

W przypadku che¢ci zastosowania opraw odbiegajacych ksztattem od uzgodnionych nalezy uzyskac

pozytywng opini¢ w/w wydziahu.

Wysokosci stupow, typy i dlugosci wysiegnikow oraz dodatkowe wyposazenie lub specjalng budowe

stupow okreslono w ponizszej tabeli.

Wysokosc¢ Dlugose
Nr Opis zawieszenia Typ Hgos Zamontowane znaki drogowe i .
. LT wysiegnika : Uwagi
latarni stupa oprawy wysiegnika [m] MSI oraz urzadzenia obce
[m]
W stupie nalezy wykonac¢
kamera ZOSM i urzadzenie WiFi do fabrycznie otwory dla
L1 drogowy 11 1.5 przewieszenia z latarni 26530 przewodow zawieszanych
urzadzen
L2 drogowy 11 | 1,5
L3 drogowy 11 | 1,5
D-18i T-30 do przewieszenia
L4 | drogowy 11 ! 1.5 z latarni 26531
D-18i T-30 do przewieszenia
L5 | drogowy " ! 1.5 z latarni 26533
dwa sygnalizatory LSK-300 Stup nalezy wyposazy¢ w
LED+ekran na wysiegniku o dodatkowg wneke dla potrzeb
L6 drogowy 11 1.5 dtugosci 5m do przewieszenia sygnalizacji $wietlnej.
z latarni 26535 Zastosowac nowy wysiegnik.
L7 drogowy 11 | 1,5
L8 drogowy 11 | 1,5
11 | 15 D_o zamontowani_a oprawy
’ D-6 do przewieszenia ze sztycy | O$wietlajacej jezdnie i chodniki
L9 drogowy i_stniejqcej w bezposredniej _ Do zamontowania oprawy
6 I 0,5 bliskosci projektowanej latarni doswietlajgcej przejscie dla
pieszych
L10 drogowy 11 | 1,5
L11 drogowy 11 | 1,5
L12 drogowy 11 | 1,5
L13 drogowy 11 | 1,5
L14 | drogowy 11 I 1,5
C13/16 do przewieszenia
L15 drogowy 11 I 1.5 z latarni 26545
MSI 12715/L8 do przewieszenia
L16 drogowy 11 I 1.5 z latarni 26547
29 drogow 11 | 15 D-1; D-6 i T-27 do przewieszenia
938 gowy ’ z demontowane;j latarni 29938
29
939 drogowy 11 | 1,5
34 A-7; D-6; urzadzenia WiFi, kamera Stup nalezy wyposazy¢ w
630 drogowy 11 1,5 ZOSM oraz sygnalizatory LSK-300; | dodatkowg wneke dla potrzeb
LSP i LSK-100 z istniejacej latarni sygnalizacji $wietlnej.
D-6 i tabliczka WiFi do Do zamontowania oprawy
K1 parkowy 6 sztorc 0 przewieszenia z demontowanej doswietlajgcej przejscie dla
latarni 26540 pieszych
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Stupy mogg by¢ wykonane ze stali lub aluminium. Wybdr materiatu dotyczy wszystkich stupéw. Nie
dopuszcza si¢ wykonania cz¢$ci stupow z aluminium, a cze$ci ze stali.
Budowa stupa musi uwzglednia¢ zawieszenie oprawy oraz wymienionych w tabeli znakéw

drogowych (w tym sygnalizatoréw $wietlnych), MSI i innych urzadzen obcych.

Zastosowane stlupy muszg speinia¢ wymogi obowigzujacych norm i1 przepisOw, w odniesieniu do
potozenia geograficznego Warszawy, a w szczegolnosci:

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe- Czes¢ 2 Wymagania ogolne i wymiary;
PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

Stupy stalowe powinny by¢ wykonane ze stali gatunku min. S355 lub wyzszym o ksztalcie
cylindryczno - stozkowym, przekroju okraglym, ze szwem spawanym spoing réwng grubosci
taczonych blach. Szef nalezy wykona¢ taka technika, aby po pomalowaniu stupa byl niewidoczny.
Calos$¢ dwustronnie ocynkowana zanurzeniowo i pomalowana farbg do powierzchni cynkowanych
w kolorze RAL 7016 (antracyt) oraz farba antyplakat. Dodatkowo od podstawy do wysokosci wneki
na stup nalezy potozy¢ warstwe zywicy poliuretanowej (zabezpieczajacej stup przed dziataniem
zwigzkow amoniaku, wykonang fabrycznie).

Zastosowane stupy stalowe muszg spelnia¢ wymogi obowigzujagcych norm 1 przepisow,
a w szczegolnosci:

PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe- Czes$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe — wymagania;
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

w zakresie powtoki cynkowej:

PN-EN ISO 14713:

— Stopien korozyjnosci srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w glebi ladu; zagrozenie
korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 pm/rok )

— Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanych w $rodowiskach specjalnych (Tablica 2¢) —
Typowa trwato$¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga (> 20 lat); opis og6lny - czesci
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; $rednia grubo$¢ powtoki 45 — 85 um

PN-EN ISO 1461,

Stupy aluminiowe nalezy wykona¢ jako anodowane w kolorze CI-65 grafitowym , cylindryczno -

stozkowe bez szwu, posadowione na fundamencie betonowym. Grubo$¢ anody nie mniej niz 20

mikronéw potwierdzona certyfikatem QUALANOD. Podstawa stupa fabrycznie zabezpieczona

elastomerem poliuretanowym do wysokosci wneki, natozonym fabrycznie przez producenta

w kolorze zblizonym do koloru stupa (zabezpieczenie stupa przed dziataniem zwigzkéw amoniaku).
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Zastosowane stupy aluminiowe muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm i przepiséw, a w
szczegoOlnosci:

PN-EN 40-6:2004  Stupy oswietleniowe- Czeg$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe -
wymagania:

Wszystkie stlupy, w dolnej czgsci powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami. Wneka
powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej
posiadajacej podstawe bezpiecznikowg 25A/2A 1 pie¢ zaciskow do podlaczenia po dwie lub trzy zyty
kabla.

Stupy na ktérych montowane beda sygnalizatory $wietlne nalezy wyposazy¢ w dodatkowa
wneke dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej oraz w przypadku latarni 26 535 wysiegnik o dtugosci Sm
przeznaczony do zawieszenia dwéch sygnalizatoréw LSK-300 LED+ekran (patrz rysunek w dziale
DOKUMENTY DECYZYJINE, UZGODNIENIA I OPINIE) .

Przewody urzadzen obcych zawieszonych na latarniach (tzn. WiFi lub kamer ZOSM) nalezy
prowadzi¢ wewnatrz stupow. Otwory pod te przewody nalezy wykona¢ fabrycznie przed
ocynkowaniem shupa. Srednice otworéw oraz ich wysokosci nalezy uzgodni¢ roboczo z firma Telskol
Sp. z 0.0. Pan Rafat Lenarczyk Tel.602-279-896.

Ksztatty stupow uzyskaty pozytywna opini¢ Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzgdu Miasta Stotecznego Warszawy.

W przypadku checi zastosowania stupow odbiegajacych ksztattem od uzgodnionych nalezy uzyskac
pozytywnag opini¢ w/w wydzialu. Opini¢ nalezy dotaczy¢ do kart materialowych stupow

zatwierdzanych przez Inspektora.

6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane o§wietlenie podtaczone bedzie do istniejgcej, wydzielonej sieci oswietleniowe;j
niskiego napigcia zasilajacej oswietlenie w tej czesci miasta.

Sie¢ te stanowi¢ beda obwody wyprowadzone z szafy OS-215.
Szafe OS-215 nalezy dostosowa¢ do zasilania projektowanych obwodéw z doborem aparatow
zgodnych z rysunkiem Nr 3 dokumentacji projektowej. W szafie nalezy wykona¢ rozdzial przewodu
PEN na N i1 PE. Migjsce rozdziatu uziemi¢. Rezystancja uziomu R <5 Q.

Zakres demontazu omowiono w p. 5.1 pokazuje go Rys Nr 2. Plan projektowanej sieci

o$wietleniowej pokazano na rysunku Nr 1, a schemat na rys. Nr 3 dokumentacji projektowe;.

7. Zasilanie latarn i sterowanie oSwietleniem
Zasilanie latarn zaprojektowano z istniejacej sieci oswietleniowej po jej uprzedniej przebudowie.

Sposob zasilania szafy o§wietleniowej OS-215 pozostaje bez zmian.
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Sterowanie wlaczaniem 1 wylgczaniem os$wietlenia w tej sieci odbywa si¢ w szafach
oswietleniowych za pomocg zegaréw elektronicznych wilaczajacych o$wietlenie wedlug czasow
ustawionych przez ZDM w Warszawie w stosunku do wschodow i zachodéw stonca.

Zabezpieczenia w poszczegdlnych obwodach nalezy zamontowac jak na rysunku nr 3.

Okresowe zmniejszanie strumienia §wietlnego w porze nocnej (pomigdzy godzing 22.00 a 6.00)
nalezy wykona¢ bez sterowania zewngtrznego montujgc w oprawach statecznik elektroniczny
realizujacy redukcje mocy opraw o 40%. Dla zachowania mozliwo$ci zamontowania w przysztosci
sterowania zewngtrznego statecznik ten powinien réwniez posiada¢ funkcje pozwalajace na

sterowanie strumieniem $wietlnym oprawy w systemie 1-10 lub DALL.

8. System dodatkowej ochrony od porazen

Ochrona dodatkowa od porazen — szybkie samoczynne wytaczenie zasilania. W projekcie dla
zasilania nowych latarn przyjeto uktad sieci zasilajacej TNC-S.

W szafie OS-215 nalezy wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N i1 uziemi¢ go uziomem
o rezystancji R <5 Q.
W miejscach wskazanych na rysunku Nr 3 przewod PE nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu ZPB-9
o R<5 Q.
Potgczenia wewnatrz supdw projektowanych latarh nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2.5 mm?
w uktadzie TN-S (L1+3,N,PE).Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe cze¢$ci latarni wymagajace ochrony nalezy potaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu robot zawartych w projekcie skuteczno$¢ ochrony

sprawdzi¢ pomiarem, a protokét badan przekaza¢ Uzytkownikowi.

9. Wykonywanie robot na terenach zieleni

Na terenach zieleni prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pi§mie
Zarzadu Oczyszczania Miasta znak ZOM/TZ-08/3345/3424/16 z dnia 08.07.2016 r. Dotycza one
innej inwestycji, nie mniej jednak autorzy niniejszego projektu uwazaja je za aktualne w
analizowanym przypadku.

Sa one nastepujace:

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacych pni drzew,
gatezi ani konarow. Przy pracach prowadzonych w zasiegu koron drzew, gdzie pedy moga
by¢ narazone na uszkodzenia, nalezy przewidzie¢ podwigzywanie galezi tasma ogrodnicza.
W przypadku uszkodzenia drobnych pedow zaleca si¢ przycia¢ je ostrym narzedziem.

— W przypadku wykonywania przecisku ze wzgledu na zblizenie do drzewa rura przeciskana
pod korzeniami musi dotrze¢ az do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie maja
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grubo$¢ nieprzekraczajaca 2,5 cm (nalezy ja wydtuzy¢ mimo pokazania krotszej na rys. nr 1).
Po obu stronach przecisku, na odcinku ok. 3 m. wykopy nalezy wykonywac recznie.

— Odkryte 1 uszkodzone korzenie powinny by¢ przycigte ostrym narzedziem i zabezpieczone
srodkiem przeciwgrzybowym.

— Drzewa w obrgbie budowy nalezy wysoko oszalowa¢ odpowiednimi materiatami, by
wykluczy¢ uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowania lub np. owinigcie pnia
materiatami jutowymi lub matami stomianymi). Zabezpieczenie winno znajdowac si¢ do
wysokos$ci nie mniej niz 150 cm, dolna jego cz¢$¢ powinna opierac si¢ na podtozu a nie na
pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma, deski
powinny $cisle przylega¢ do pnia.

— ZOM zabrania w rejonie korzeni (rzutu korony): sktadowania materiatow bezposrednio na
gruncie, wykonywania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdow lub pracy
maszyn.

— ZOM zabrania sktadowania pod koronami drzew i krzewdéw materiatdéw, ktore moglyby
zanieczys$ci¢ chemicznie glebe.

— W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywa¢ w mozliwie najkrétszym czasie. Prace ziemne w obrgbie drzew nie moga
by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W
przypadku przerwania robot lub ryzyka wystgpienia mrozu wykopy winny by¢
prowizorycznie wypetione lub przykryte matami. Korzenie muszg by¢ caty czas wilgotne.
W trakcie prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami.

— W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym podczas cieplych i stonecznych dni
nalezy zabezpieczy¢ odkryte korzenie matami cieniujgcymi. Drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢. Nie nalezy zasypywa¢ powstatych w sasiedztwie drzew wykopow
ziemig wydobyta z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy,
nieurodzajna. Nalezy jg zastapi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajne;.

— W obrgbie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu.

— Wszelkie zniszczenia trawnikow powinny by¢ naprawione zgodnie ze sztuka ogrodnicza
przez specjalistyczng firme¢ ogrodnicza, a nastepnie przekazane protokolarnie do ZOM
(technologia wykonania prac w zalaczniku do pisma ZOM j.w.). Nalezy odtworzy¢ trawniki
w odleglosci co najmniej 2 m od granicy projektowanych wykopow. Trawniki zostang
odebrane po rownomiernym wzejsciu trawy.

— Teren objety pracami nalezy utrzymac¢ w porzadku. Po zakonczeniu prac budowlanych teren
powinien by¢ uprzatnigty i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Odtworzenie trawnikéw nalezy wykonaé zgodnie z technologia zawarta w powyzszym pismie.

10. Ukladanie kabli i osprzet kablowy

— Projektowane latarnie zasili¢ kablami YKY-Zo o przekrojach zgodnych z Rys. Nr 3.

— Projektowany kabel nalezy uktada¢ w trasie wyznaczonej przez uprawnionego geodete zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 06.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1208.2017.
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— Przy ukfadaniu kabli zastosowaé si¢ do uwag i1 zalecen zawartych w opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
06.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1208.2017.

— Kabel uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie.

— Na calym odcinku, kable utozy¢ w rurach ochronnych. Przy przej$ciu kablem pod jezdnig 1 w
zblizeniach do drzew nalezy stosowac przepusty ochronne wykonywane metodg przewiertu z rurg
SRS-110, SRS-G-110 lub rownowazng. Pod jezdniami przepusty wykona¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004. W zblizeniach do drzew przepusty wykona¢ metoda bez wykopowa. Rury
zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

— Glegbokos¢ utozenia kabla przyjmowac od poziomu istniejacego w terenie do goérnej powierzchni
rury.

— W miejscach gdzie rownolegle do projektowanych kabli utoZzone s3 istniejace kable innogy
Stoen Operator Sp z 0.0. 0 raz w miejscach skrzyzowan (patrz zatgcznik nr 2) prace ziemne
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci oraz zgodnie z zaleceniami innogy
Stoen Operator Sp z o.0.

— Przy wejsciu do stupa latarni nalezy pozostawi¢ eksploatacyjny zapas kabla (z obu stron kazdej
latarni) po 2,5 m.

— W przypadku zblizenia robot do drzew i w terenie zagospodarowanym zielenig nalezy spetni¢
wymagania Zarzadu Oczyszczania Miasta zawarte w:

— Opinii dotyczacej sposobu prowadzenia prac ziemnych w terenie zagospodarowanym zielenig
w zwigzku z przebudowg oswietlenia w pasie drogowym ulicy Browarnej — pismo z dnia
2017.06.06 znak ZOM/TZ-11/2220/3104/17.

— PiSmie z dnia 2016.07.22 znak ZOM/TZ-08/3345/3424/16.

oraz Wydziatu Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srodmiescie Urzedu Dzielnicy Srodmiescie
Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy zawarte w:

—  Opinii — pismo z dnia 2017.06.21 znak UD-IX-WO0S.6853.29.2017.RKU.
11. Uwagi realizacyjne

Przed przystgpieniem do robot i zamdwien materiatow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z zaleceniami konserwatorskimi 1 uzyska¢ pozwolenie na badania
archeologiczne w drodze odrgbnego postepowania administracyjnego zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. — patrz pismo
z dnia 02.06.2017 r. znak KZ-R.4121.232.2017.KWR(2.KWR.KZ-R) w dziale
DOKUMENTY DECYZYJINE, UZGODNIENIA I OPINIE,

— uaktualni¢ inwentaryzacj¢ urzadzen podziemnych innogy Stoen Operator Sp z o.0. (o ile
zataczona stracita waznosc)

— uzgodni¢ z Telskol Sp. z 0.0., z panem Rafalem Lenarczykiem Tel. 602-279-896 szczegoty
dotyczace przewieszenia kamer Zaktadu Obstugi Monitoringu m.st. Warszawy 1 urzadzen
WiFi.

Przed rozpoczegciem robdt nalezy zapoznac si¢ z uwagami oraz zaleceniami zawartymi w:
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— opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 06.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1208.2017 1 bezwzglednie ich
przestrzegac;

— uzgodnieniu ZDM Wydzial /SO z dnia 09.06.2017 r. na temat przewieszenia urzadzen
sygnalizacji §wietlnej w zwigzku z wymiang latarn nr 26 535 1 34 680;

— informacji dotyczacej sposobu zabezpieczenia kabli WN, SN i nN bedacych wtasnoscia
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — patrz Zatacznik nr 2

— opinii Zarzadu Oczyszczania Miasta dotyczacej sposobu prowadzenia prac ziemnych w
terenie zagospodarowanym zielenig w zwigzku z przebudowa o$wietlenia w pasie drogowym
ulicy Browarnej — pismo z dnia 2017.06.06 znak ZOM/TZ-11/2220/3104/17,

— pismie Zarzadu Oczyszczania Miasta z dnia 2016.07.22 znak ZOM/TZ-08/3345/3424/16;

— opinii Wydzialu Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srodmiescie Urzedu Dzielnicy
Srodmiescie Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 2017.06.21 — pismo znak UD-IX-
WO0S.6853.29.2017.RKU.

— uzgodnieniach dotyczacych przewieszenia znakéw drogowych i MSI zawartych w zataczniku
Nr 1.

— porozumieniu dotyczacym wejscia w teren na dziatkach poza wltadaniem ZDM, przestrzegaé
przyjetych ustalen i dokona¢ stosownych uzgodnien z ich uzytkownikami (patrz dziat V
projektu - UZGODNIENIA DOTYCZACE WEJSCIA W TEREN

— warunkami wykonywania robot w pasie drogowym ulicy Browarnej — pismo Wydziatu
Utrzymania i Remontéw Drég ZDM - znak ZDM-URD.5541.2369.2017.JWI z dnia
14.07.2017 r

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz wymaganiami ZDM
w Warszawie,

Wykona¢ szczegdélowa dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ ja do Wydziatu O§wietlenia
1 sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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12. Obliczenia
Obliczenia oswietleniowe dla projektowanego rozstawienia latarn wykonano dla przyktadowych
opraw oferowanych przez firme Philips oraz firme¢ Schreder. Warunki okreslone w p 4 i p 5 zostaly
spetnione.
Obliczenia wykonano programem DIALux.
Wyniki obliczen przekazano Zamawiajagcemu, do wgladu, w jednym egzemplarzu.

Obliczenia elektryczne wykonano dla uktadu potaczen, ktory zaistnieje po wybudowaniu

urzadzen o$wietleniowych objetych niniejszym projektem.

11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpieczen i przewodow
Obliczenia wykonano dla pracy normalnej opraw (po rozruchu, przy podziatach sieci jak na
schemacie — Rys. nr 3).

Zasilanie latarf zaprojektowano kablami YKY 5x25 mm?.

Tabela Nr 1 Szafa oSwietleniowa OS-215 przy zasilaniu w ukladzie normalnym

Moc normalna i prad w
Szafa trakcie pracy
0S-215
moc [W] I [A] Ib [A]
Obwdd 1 - - -
Obwdd 2 1183 2,01 25
Obwéd 3 - - -
Obwéd 4 - - -
Obwdd 5 4 307 731 20
Obwéd 6 3 645 6,19 20
Obwod 7 422 0,721 10
Obwdd 8 1535 261 10
Razem 11092 | 2459| 25

W szafie OS-215 zaprojektowano wymiang zabezpieczen w projektowanych obwodach. Wymiana ta
jest niezbedna ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania szybkiego wytaczenia zasilania lub poprawnego

dziatania przy zastosowaniu opraw z LED’owymi zrodtami §wiatla.

11.2.  Obliczenia spadkow napieé

Przyktadowy spadek napigcia na latarni b.n. 16 zasilanej z obwodu nr 5 OS-215 liczony

momentami wWynosi:

i=bn.16
IOOZi:smozsPi x1; =1.15%

AU 5
yxsxU

% bnl6
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Catkowity spadek napigcia AUy, 12=1,15% < 3% dla zasilania podstawowego
Zestawienie wynikow obliczen spadkow napie¢ w obwodach zasilanych z OS — 215 zawarto w

Tabeli Nr 2

11.3.  Obliczenia skutecznosci szybkiego samoczynnego wylaczenia
Obliczenia wykonano dla wszystkich projektowanych obwodow.
Zestawienie wynikow obliczen przedstawiono w tabeli Nr 3

Rozwazano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni

Zwarcie pomig¢dzy zyla jednej z faz kabla zasilajacego latarnie, a czg$cig przewodzaca latarni —

zabezpieczenie w szafie.

Zwarcie w oprawie latarni

Zwarcie pomig¢dzy zyla fazy przewodu zasilajacego oprawe a cz¢$cig przewodzaca latarni —

zabezpieczenie w latarni.

Obliczone prady I 1at oraz I, opr przewyzszajg wartosci gwarantujace zachowanie skutecznos$¢ ochrony

dla dobranych zabezpieczen. To znaczy wytaczenie w czasie krotszym niz 5 sekund w przypadku

zwarcia jednej z faz kabla zasilajacego latarnie, a czgscia przewodzaca latarni i wylaczenie w czasie

mniejszym niz 0,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodu zasilajacego oprawe, a czescia

przewodzacg latarni.
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Tabela Nr 2 Zestawienie wynikéw obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z 0S-215

obwdd - obwdd 5
przewod istn. YAKY 4x95 projektowany YKY 5x25 istniejgcy YAKY 4x16
Nr latarni |st.11028 | OS-215 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L14 b.n.l [ bn2 | b.n3 | b.n4 [ b.n9 | b.n.10 | b.n.11 [ b.n.12| b.n.13]| b.n.14 [ b.n.15 | b.n.16
odlegto$¢ 67,8 39,5 38,9 41,9 34,4 36,5 33,9 42,2 39,6 38,3 41,0 18,6 22,8 28,7 20,7 20,6 20,1 20,6 19,2 | 182 | 21,0 | 27,3 | 28,6
dt linii 78,5 49,1 48,5 51,6 43,8 46,0 43,3 51,9 49,2 47,8 50,6 27,3 31,7 37,8 29,5 29,4 28,9 29,4 28,0 | 269 | 29,8 | 36,4 | 37,7
3 dhug. [m] 78,5 509,0 345,7
S 95,0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16,
y 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35]
moc [W] 211 211 211 211 211 301 211 493 141 282 114 114 114 570 114 114 114 114 114 114 114 114
> mocy [kW] 11,1 4,307 4,096 3,885 3,674 3,463 3,252 2,951 2,740 2,247] 2,106 1,824 1,710 1,596/ 1,482 0,912| 0,798 0,684 0,570| 0,456 0,342| 0,228| 0,114
AUy, 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,02 0,06 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02| 0,02 0,01f 0,01/ 0,01 0,00
Z AUy, 0,10 0,20 0,29 0,38 0,45 0,53 0,59 0,66 0,72 0,77 0,82 0,84 0,90 0,97 1,02 1,05 1,07 1,10( 1,11 1,13| 1,24 1,15 1,15
p??;vvsgd ist;. YAKO\EVZQSSG proj.YKY 5x25 istniejacy YAKY 4x35
Nr latarni |st.11028 | OS-215 125 782 125783 | 125784 | 125785 | 125786 | 125 787 | 125620 | 125621 | 125 622 | 57 412 | 57 411 | 57 413 | 57 414 | 57 415 | 57 425 | 57 424 | 57 423
odlegto$¢ 67,8 70,8 22,0 25,3 27,5 21,9 31,3 29,7 30,7 29,2 26,7 31,4 33,3 25,1 23,5 21,9 24,6 25,0
dt linii 78,5 81,6 30,9 34,3 36,6 30,8 40,6 38,9 39,9 38,4 35,8 40,7 42,6 34,1 32,4 30,8 33,6 34,0
< diug. [m] 78,5 81,6 574,3
S 95,0 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
y 55 55 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35]
moc [W] 1701 81 81 81 81 81 729 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
> mocy [kW] 11,1 3,645 1,944 1,863 1,782 1,701 1,620 1,539 0,810 0,729| 0,648 0,567 0,486| 0,405 0,324 0,243| 0,162 0,081
AUy, 0,10 0,14 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Z AUy, 0,10 0,24 0,27 0,30 0,34 0,36 0,40 0,43 0,44 046/ 047 048/ 049 o050 050 051 051 051
p?fgﬁgd st YAKOSVZQSJ projektowany YKY 5x25
Nr latarni |st.11028 | OS-215 L3 L2
odlegto$¢ 67,8 55,4 34,7
dt linii 78,5 65,6 44,1
3 dhug. [m] 78,5 109,7
S 95,0 25 25
y 55 55 55
moc [W] 211 211
2 mocy [kW] 11,1 0,422 0,211
AUy, 0,10 0,01 0,00
Z AUy 0,10 0,12 0,12
p??;vvsg 3 ist;. Y A!??‘Zggss projektowany YKY 5x25 istniejgcy YAKY 4x16
Nr latarni |st.11028 | OS-215 L1 29938 5245 5244 5243 5242 5241 5240 5239
odlegto$¢ 67,8 85,1 30,4 30,4 28,3 28,1 30,3 27,2 28,9 26,6
dt linii 78,5 96,5 39,6 39,6 37,4 37,2 39,5 36,3 38,1 35,7
> diug. [m] 78,5 136,1 263,8
S 95,0 25 25 16 16 16 16 16 16 16
y 55 55 55 35 35 35 35 35 35 35
moc [W] 141 211 169 169 169 169 169 169 169
> mocy [kW] 11,1 1,535 1,394 1,183 1,014 0,845 0,676 0,507 0,338 0,169
AUy, 0,10 0,07 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
2 AUy, 0,10 0,17 0,20 0,25 0,29 0,33 0,36 0,38 0,39 0,40




Zestawienie wynikdw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zasilanych z 0S-215

Tabela Nr 3

. RAI50 XAI50 IAI35 RAI35 XAI35 IAI16 RAI16 XAI16 RCu25 XCu25 ICu2 5 RCuZ 5
Obwdd Ip [A lcuzs [M Lo [A , Sl oo [A
o =™ @ | o [ | @ | e || e | e =M o | e | P m | o | =
y lub r [Q/km] 0,641 | 0,07 0,868 | 0,073 1,91 | 0,075 0,727 | 0,075 12,1
2 - lat. 4545 25 0,0000] 0,0000 0,0000] 0,0000] 258]0,9859]0,0387 0,0000] 0,0000] 179,53 12| 0,2904] 139,94
3 -
4 -
5 -lat. b.n.16 20 0,0000] 0,0000 0,0000] 0,0000] 346]1,3206] 0,0519] 509,0] 0,7401| 0,0763| 87,48 12| 0,2904] 76,89
6 - lat. 57423 20 0,0000] 0,0000] 574] 0,9969] 0,0838 0,0000]0,0000] 81,6] 0,1187| 0,0122| 158,74 12| 0,2904] 127,06
7 -lat. L2 10 0,0000[ 0,0000 0,0000[ 0,0000 0,0000[0,0000] 109,7]| 0,1595] 0,0165| 914,29 12| 0,2904| 376,45
8 - 1at.5239 10 0,0000[ 0,0000 0,0000] 0,0000] 264|1,0077]0,0396] 136,1| 0,1979| 0,0204| 147,72 12| 0,2904| 119,84
St. Transf. 11 028 Rr[Q] 0,0066 X;[Q] 0,0167 ly.z[m] 78,5 Swiz wiz 9493 PWz 0068 Rwiz 0,0303 Xy z[Q] 0,0107
[mm?] [Q/km] [W/km] Q]

dla t,, = 5s wtadki DO 25A 1, =110,5A
dla t,, = 5s wiadki DO 20A I, = 82,2A

Wartosci prgdow przyjeto wedtug Katalogu 2012/2013 ETI POLAM.

dla t,,, = 5s wiadki D0 16A I, = 67,2A
dla t,, = 5s wiadki DO 10A I, = 43,5A

dla t,,, = 5s whadki DO 6A I, = 25,3A
dla t,, = 0,2s wiadki DO 2A I, = 19,0A
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1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004
. 2. Pod istniejqcymi jezdniami, zjazdami i w poblizu drzew kable uktada¢ metodq
Ozn aczenia przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych typu SRS—110, SRS—G-110
lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.
10362 o Istniejgca latarnia do zachowania 3. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
34680 D istnicjeca latarnio do wymiary no nowq Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V
. . Lo o Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wytqczenie zasilania.
o-o-o Projektowana latarnia oswietlajqca jezdnie
K1 <~ Oprawa kierunkowa doswietlajqca  przejscie dla- pieszych INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich
o ) ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
—————— Linia kablowa projektowana
Istniejqca linia kablowa do adaptacji NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont o$wietlenia ulicy Browarnej
. ~ , . . o . .
Z—————  Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS=110 NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
3xI=11m lub réwnowaznq. Na pozostatych odcinkach kabel nalezy ulicy Browarnej w Warszawie
SRS 110 uklada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowazne;.
NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacje projektowanych latari oraz tras linii kablowych
5-04-03 dZ.29 Nr Obf@bU i dziatki WYKONAWCA j
sronics o 5 BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
' }:I' ,':i ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 87514 49
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PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna

OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski
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. Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
Oznaczenia |
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa
. 125627 Istniejqca latarnia do zachowania NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont o$wietlenia ulicy Browarnej
+ 26534 Istniejqca lotarnia do- demontazu NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
Istniejgca linia kablowa do adaptacji ulicy Browarnej w Warszawie
Istniejqca linia kablowa do demontazu NAZWA RYSUNKU:
Istniejgca sie¢ o$wietleniowa ze wskazaniem urzadzen przewidzianych do demontazu
5-04-03dz.29  Nr obrebu i dziatki WYKONAWCA ]
Cronica daial 4] BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
ranica azia
! 1or }:I' ,':-" ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 87514 49
— —— —  (Granica obrgbu [P www.bprw.com.pl - e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
Granica pasa drogowego FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEK / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski
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O/NACZENIA

L12 — projektowana latarnia
22179$ — istniejgca latarnia
—_—— — projektowana kablowa linia oswietleniowa YKY—zo 5x25
— istniejqca kablowa linia o$wietleniowa
1k — punkt podziatu sieci
_:L -9 —projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q

UWAG!

1. Moc opisana przy latarni jest mocq oprawy.
2. "I"jest dtugosciq kabla pomiedzy latarniami (ich tabliczkami).
3. W tabliczkach latarh nalezy zastosowa¢ bezpieczniki DO 2A gG zwloczne.

Ukt TN—-C—-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazeh — szybkie samoczynne

wylqczenie zasilania.

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzgd Drog Miejskich
ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont oswietlenia ulicy Browarnej

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
ulicy Browarnej w Warszawie
NAZWA RYSUNKU: . . . . . . .
Schemat zasilania sieci oswietleniowej
WYKONAWCA )
] BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}:I' ::{ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 22 875 14 49
&7| kﬂ www.bprw.com.pl - e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAE: | techn. Andrzej Guminski
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16-206/2017 | osuyietlenie uliczne PBW VI2017r. -




IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykopanie rowow.

Wykonanie przepustow kablowych pod istniejacymi jezdniami i w poblizu drzew.
Utozenie nowych linii kablowych zasilajacych urzadzenia oswietleniowe.
Zamontowanie fundamentow pod stupy latarn.

Zamontowanie stupow latarn drogowych.

Zamontowanie stupa latarni doswietlajacej przejscie dla pieszych.
Zamontowanie wysiegnikéw i opraw oswietleniowych.

Wymiana latarn podlegajacych wymianie.

Demontaz istniejgcych linii kablowych zasilajgcych urzadzenia o§wietleniowe.
Demontaz istniejgcych latarn.

Wymiana zabezpieczen w istniejacych szafach oswietleniowych.

Zasypanie rowow kablowych.

Wykonanie potaczen elektrycznych i uruchomienie o$wietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana przebudowa oswietlenia odbywac si¢ bedzie wzdtuz jezdni ulicy Browarnej oraz na
skrzyzowaniach z ulicami Leszczynska, Topiel, Obozng, Radng, Lipowa, Wislana, gesta i Karowg
w Warszawie w liniach rozgraniczajacych czynnej i o§wietlonej ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Projektowane urzadzenia o§wietleniowe nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Zagrozenia zwigzane z ruchem pieszym 1 kolowym.
- Wykopy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych elektroenergetycznych, cieplowniczych

1 gazowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musza zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, posiadaé tablice ostrzegawcze,
a wykopy powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone za pomoca deskowan. Na okres zmroku
1 nocy nie nalezy pozostawia¢ wykopow otwartych.

Miejsca pracy nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ tasmami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ z uwzglednieniem zalaczonej w opracowaniu
inwentaryzacji istniejgcych linii kablowych, uwag 1 zalecen ujetych w Protokole z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 06.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1208.2017 oraz mapy stanowiacej do niego
zalacznik, a okreslajacych potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
si¢ w zasiggu prowadzonych robot”.
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— W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewykazanych urzadzen podziemnych.

— Dla doktadnej lokalizacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu (najczesciej przy niepewnym
potozeniu) nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

— W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

— W przypadku, gdy roboty ziemne powodowaé¢ beda ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca robdt winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego 1 pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi i wlasciwym dla danej
drogi organem zarzadzajacym ruchem.

— W trakcie pracy dzwigu lub podnosnika, teren nalezy wygrodzi¢ celem okreslenia strefy
ochronne;j.

— Roboty montazowe na wysokosci moga by¢ wykonywane przez pracownikoéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji, montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn iinnych urzadzen
technicznych, posiadajacych badania lekarskie jak rowniez aktualne przeszkolenia B.H.P.

— Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

— Prace zwigzane z montazem badZz sprawdzaniem urzgdzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych.

— Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujacymi normami
1 przepisami, w szczegdlnosci dotyczacymi zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
obowigzku stosowania przez pracownikéw ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa, kaski
ochronne, rekawice).

Do wykonywana prac szczego6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach , ze szczegolnym uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywanych zadan
1 przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nastepujacymi instrukcjami:

a - organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach,

b - wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych tzn.: z wlasciwosciami pozarowymi
1 wybuchowymi materiatow, surowcow 1 substancji uzywanych na budowie, ich transporcie 1
magazynowaniu oraz z ich wlasciwos$ciami zracymi i toksycznymi,

¢ - praca w wykopach,

d — praca mechanicznych srodkow transportu,

e — praca na wysokosci,

f- sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow
a w szczegolnosci elektrycznosci , sieci gazowej , sieci wodociggowe;.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy — do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i1 higieny

pracy,
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— dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz o stosowanie ich zgodnie
Z przeznaczeniem.

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy.

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
zagrozenia.
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V. UZGODNIENIA DOTYCZACE WEJSCIA W TEREN
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ZAREJESTROWANO

w Wydziale Planowania i Budzetu

- DMTS 1 R D S /
Porozumienie ..4%../17/P I ot .ok
2017 -07-06
Zawarte dnia ..........ocoeceeveeeicieiee 2017 r. w Warszawie pomigdzy:

Zarzadem Terenéw Publicznych z siedzibg w Warszawie ( 00-261 ) przy ul. Podwale 23,
zwanym dalej ,, ZTP ”, reprezentowanym przez:

Pana Arkadiusza Lapkiewicza - Dyrektora Zarzadu Terenéw Publicznych,
dzialajacego na podstawie petnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2420.2015 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 18 maja 2015 .,

a

Zarzadem Droég Miejskich, z siedzibg w Warszawie ( 00-801 ) przy ul. Chmielnej 120,
zwanym dalej ,, ZDM ”, reprezentowanym przez:

Pana Lukasza Puchalskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich, dzialajacego
na podstawie pelnomocnictwa Nr GP-OR.0052.4330.2015 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia S listopada 2015 r.

§ 1
1. ZTP oswiadcza, ze jest zarzadcg nieruchomosci, stanowigcych wlasnosé m.st.
Warszawy, potozonych przy ul. Browarnej, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako:
1) dziatka nr 34 w obrebie 5-04-02,
2) dziatka nr 14/2 w obrebie 5-04-03.
2. ZTP przekazuje ZDM teren o lacznej powierzchni 60 m?, zwany dalej , Przedmiotem
porozumienia”, stanowiacy czesci nieruchomosci opisanych w:
1) ust. 1 pkt 1 o powierzchni 35,25 m’, bedacy pasem terenu o dtugosci 23,5 m
i szerokosci 1,5 m, polozonym wzdluz projektowanej linii kablowej pomigdzy
latarnia L4 a latarnia 125782 zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszego
porozumienia,
2) ust. 1 pkt 2 o powierzchni 24,75 m” bedacy pasem terenu o dlugosci 16,5 m
i szerokosct 1,5 m, potozonym wzdluz projektowanej linii kablowej pomig¢dzy
latarnig L14 a latarnig bez numeru, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszego
porozumienia.

§ 2 ,
1. ZDM bedzie wykorzystywal Przedmiot porozumienia z przeznaczeniem na ulozenie
kabli oswietleniowych, w ramach realizowanej przez ZDM inwestycji pn. ,, Remont
os$wietlenia ulicy Browarnej w Warszawie ”.
2. Zmiana przeznaczenia Przedmiotu porozumienia oraz powierzchni udost¢pnianego
terenu wymaga zgody ZTP, dokonanej w formie pisemnej zmiany, pod rygorem
niewaznosci.
3. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nastapi przekazanie terenu, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego, podpisanego pomig¢dzy
stronami porozumienia.

§ 3
1. Postanowienia niniejszego porozumienia obowigzujg przez okres trzech lat od daty
protokolarnego przekazania terenu przez ZTP, ktore powinno nastgpi¢ nie pozniej niz
do 30 wrzesnia 2017 r.
2. Podpisanie protokétu, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi po przedtozeniu projektu
zabezpieczenia rob6t do zatwierdzenia przez ZTP.
3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wezesniejszego rozwigzania porozumienia.
4. W przypadku niepodpisania protokotu do dnia wskazanego w ust. 1, niniejsze

porozumienie ulega rozwigzaniu.



§4
1. ZDM nie moze oddawa¢ Przedmiotu porozumienia innym podmiotom do uzywania bez
pisemnej zgody ZTP, do celéow innych niz okreslone w § 2 ust. 1 niniejszego
porozumienia.
2. Niniejsze porozumienie nie uprawnia do dokonywania zmian w zagospodarowaniu
terenu, ponad ustalone w § 2 ust. 1.
3. Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagaja odrebnej zgody ZTP
i uzyskania warunkéw, na jakich wprowadzenie zmian mogtoby nastapié.
5. ZDM zobowigzany jest do:
1) dopetnienia formalnosci w organach administracji architektoniczno-budowlanej, przed
rozpoczgciem robot,
2) utrzymania zajmowanego terenu oraz terenu do niego przyleglego w nalezytym
porzadku w trakcie prowadzenia prac oraz jego uporzadkowania i przywrdcenia do stanu
poprzedniego po zakonczeniu robdt, w tym zabrania si¢ wjazdu na teren zieleni pojazdami
mechanicznymi, skladowania materiatéw budowlanych na trawnikach, na terenie igki
kwietnej wzdluz ulicy Browarnej oraz w zasieg koron drzew, odkladania ziemi
z wykopow na istniejagce trawniki a w szczegdlnosci pod istniejacym drzewostanem
i w skupinach krzewow,
3) wykonania prac ziemnych r¢cznie w sposdb niepowodujacy uszkodzenia korzeni
a w przypadku odstonigcia bryly korzeniowej do ochrony jej przed przesuszeniem,
4) powiadomienia ZTP w przypadku naruszenia istniejagcych urzadzefn podziemnych,
w szczegolnosci kabli zasilajacych latanie oswietleniowe,
5) usunigcia na wlasny koszt i wlasnym staraniem ewentualnych szkéd powstatych
w trakcie realizacji prac, w tym przeprowadzenia renowacji zniszczonej zieleni,
6) ponoszenia za udostgpniany teren odpowiedzialnosci prawnej wobec ZTP i os6b
trzecich, za wszelkie szkody powstate w trakcie i w zwigzku z realizacja niniejszego
porozumienia,
7) zapewnienia dostepu do wszystkich urzadzen uzbrojenia podziemnego, znajdujacego sie
na nieruchomosci bedacych przedmiotem niniejszego porozumienia.

§ 5

1. Po zakonczeniu obowigzywania porozumienia, ZDM zobowigzany jest niezwlocznie,
najpozniej w terminie 14 dni zwrdci¢ ZTP Przedmiot porozumienia w stanie
uporzadkowanym. Qdbidér terenu nastapi na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego
sporzadzonego pomigdzy stronami porozumienia, po zakonfczeniu prac i dostarczeniu do
ZTP jednego egzemplarza dokumentacji powykonawcze;j.

2. W przypadku zwrotu Przedmiotu porozumienia bez uporzadkowania, ZTP bedzie
uprawniony do dokonania niezbgdnych napraw i uporzagdkowania terenu, na koszt i ryzyko
ZDM.

§6
ZTP moze rozwigza¢ porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) zajecia bez zgody ZTP terenu przekraczajagcego powierzchnie okreslong
w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia.

2) zagospodarowania przez ZDM Przedmiotu porozumienia w sposob niezgodny
z ustalonym w porozumieniu,

3) oddania Przedmiotu porozumienia bez zgody ZTP, osobie trzeciej do odplatnego
lub nieodplatnego korzystania, do celow innych niz okreslonych w § 2 ust. 1.

§7
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienie niniejszego porozumienia dokonywane beda na pismie,
pod rygorem niewaznosci.



2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie majg odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Porozumienia niniejsze sporzadzone zostalo w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
po jednej dla kazdej ze stron.
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ZAREJESTROWANO

W Wydziale Planowania j Byd;
Porozumienie .. //5 ./17/P DM R ety - :7
0% oy
Zawarte dnia ......... W7 0706 .. 2017 r. w Warszawie pomiedzy:

Zarzadem Terenow Publicznych z siedzibg w Warszawie ( 00-261 ) przy ul. Podwale 23,
zwanym dalej ,, ZTP ”, reprezentowanym przez:

Pana Arkadiusza Lapkiewicza - Dyrektora Zarzadu Terenéw Publicznych,
dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa Nr GP-OR.0052.2420.2015 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 18 maja 2015r.,

a

Zarzadem Drog Miejskich, z siedzibg w Warszawie ( 00-801 ) przy ul. Chmielnej 120,
zwanym dalej ,, ZDM ”, reprezentowanym przez:

Pana Lukasza Puchalskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich, dzialajacego
na podstawie pelnomocnictwa Nr GP-OR.0052.4330.2015 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 5 listopada 2015 1.

§ 1
1. ZTP oswiadcza, ze jest zarzadca nieruchomosci, stanowiacych pasy drogowe drog
gminnych:
1) ul. OboZnej, oznaczonej w ewidencji gruntdw jako dzialki nr 48/1 w obrebie
5-04-02, nr 13 w obrebie 5-04-05 i nr 19/2 w obrebie 5-04-06,
2) ul. Gestej, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 21 w obrebie
5-04-03,
3) ul. WisSlanej, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatkka nr 28
w obrebie 5-04-03,
4) ul. Lipowej, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 33 w obrebie

5-04-03,

5) ul. Radnej, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dzialka nr 13 w obrebie
5-04-06,

6) ul. Leszczynskiej, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka nr 20/2 w obrebie
5-04-06.

2. ZTP przekazuje ZDM teren o lacznej powierzchni 134,40 m’ zwany dalej
,,Przedmiotem porozumienia”, stanowigcy czesci nieruchomosci opisanych w:
1) ust. 1 pkt 1 o powierzchni 72,15 m?, bedacy pasem terenu o lgcznej dlugosci 48,1 m
1 szerokosci 1,5 m, polozonym wzdiuz projektowanej linii kablowej zgodnie
z zalacznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia,
2) ust. 1 pkt 2 o powierzchni 11,25 m’, bedacy pasem terenu o dlugosci 7,5 m
1 szerokosci 1,5 m, potozonym wzdluz projektowanej linii kablowej, zgodnie
z zalacznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia,
3) ust. 1 pkt 3 o powierzchni 1,5 m? bedacy pasem terenu o dlugosci 1 m
i szerokosci 1,5 m, polozonym wzdluz projektowanej linii kablowej zgodnie
z zalacznikiem nr 2 do niniejszego porozumienia,
4) ust. 1 pkt 4 o powierzchni 0,75 m’, bedacy pasem terenu o dlugosci 0,5 m
i szerokosci 1,5 m, polozonym wzdluz projektowanej linii kablowej zgodnie
z zalgcznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia,
5) ust. 1 pkt 5 o powierzchni 17,25 m?, bedacy pasem terenu o dlugosci 11,5 m
1 szerokosci 1,5 m, polozonym wzdluz projektowanej linii kablowej, zgodnie

z zalacznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia,

Ny



6) ust. 1 pkt 6 o powierzchni 31,5 m? bedacy pasem terenu o dlugosci 21 m
i szerokosci 1,5 m, potozonym wzdhiz projektowanej linii kablowej, zgodnie
z zalgeznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia,

SAZ
1. ZDM bedzie wykorzystywal Przedmiot porozumienia z przeznaczeniem na ulozenie
kabli o$wietleniowych oraz montaz latarni i wymiane latarni w ramach realizowanej przez
ZDM inwestycji pn. ,, Remont o$wietlenia ulicy Browarnej w Warszawie .
2. Zmiana przeznaczenia Przedmiotu porozumienia oraz powierzchni udostepnianego
terenu wymaga zgody ZTP, dokonanej w formie pisemnej zmiany, pod rygorem
niewaznosci.
3. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nastapi przekazanie terenu, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego, podpisanego pomiedzy
stronami porozumienia.

§ 3
1. Postanowienia niniejszego porozumienia obowigzuja przez okres trzech lat od daty
protokdlarnego przekazania terenu przez ZTP, ktére powinno nastgpié¢ nie pozniej niz
do 30 wrzesnia 2017 r.
2. Podpisanie protokétu, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi po przedtozeniu zatwierdzonego
przez Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu, projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
3. Strony dopuszczajg mozliwosé wezesniejszego rozwigzania porozumienia.
4. W przypadku niepodpisania protokétu do dnia wskazanego w ust. 1, niniejsze
porozumienie ulega rozwigzaniu.

§4
1. ZDM nie moze oddawa¢é Przedmiotu porozumienia innym podmiotom do uzywania bez
pisemnej zgody ZTP, do celow innych niz okreslone w § 2 ust. 1 niniejszego
porozumienia.
2. Niniejsze porozumienie nie uprawnia do dokonywania zmian w zagospodarowaniu
terenu, ponad ustalone w § 2 ust. 1.
3. Wszelkie zmiany w zagospodarowaniu terenu wymagaja odrebnej zgody ZTP
i uzyskania warunkéw, na jakich wprowadzenie zmian mogtoby nastapic.

5. ZDM zobowigzany jest do:

1) dopetnienia formalnosci w organach administracji architektoniczno-budowlanej, przed
rozpoczgciem robot,

2) utrzymania zajmowanego terenu oraz terenu do niego przyleglego w nalezytym
porzadku w trakcie prowadzenia prac oraz Jego uporzadkowania i przywrécenia do stanu
poprzedniego po zakoniczeniu robét, w tym usunigcia na wlasny koszt i wlasnym staraniem
ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji prac,

3) odtworzenia nawierzchni chodnikéw/alejek na odcinku prowadzonych robdt na
szerokosci wykopu wraz ze strefy rozgeszczenia gruntu; odtworzenie nawierzchni winno
by¢ wykonane przy zastosowaniu catych i nieuszkodzonych elementéw,

4) odtworzenia istniejacego oznakowania pionowego tj. stupkéw i znakow,

5) powiadomienia ZTP w przypadku naruszenia istniejacych urzadzen podziemnych,
w szczegllnoscei kabli zasilajacych latanie oswietleniowe,

6) odtworzenia zniszczonego oznakowania poziomego organizacji ruchu, z uzyciem
odpowiedniej farby drogowej, a elementy betonowe, na ktérych znajdujg si¢ $lady starego
oznakowanie nalezy wymienié¢ na nowe, jesli nie moga byé one uzyte w tym samym
miejscu,

?



7) ponoszenia za udostgpniany teren odpowiedzialnosci prawnej wobec ZTP i oséb
trzecich, za wszelkie szkody powstale w trakcie i w zwigzku z realizacja niniejszego
porozumienia,

8) zapewnienia dostepu do wszystkich urzadzen uzbrojenia podziemnego, znajdujacego si¢
na nieruchomosci bedacych przedmiotem niniejszego porozumienia,

9) przywrdcenia stalej organizacji ruchu, po zakonczeniu robot.

§ S

1. Po zakoriczeniu obowigzywania porozumienia, ZDM zobowigzany jest niezwlocznie,
najpoézniej w terminie 14 dni zwrécié ZTP Przedmiot porozumienia w stanie
uporzagdkowanym. Odbidr terenu nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
sporzadzonego pomigdzy stronami porozumienia, po zakonczeniu prac i dostarczeniu do
ZTP jednego egzemplarza dokumentacji powykonawcze;j.

2. W przypadku zwrotu Przedmiotu porozumienia bez uporzadkowania, ZTP bedzie
uprawniony do dokonania niezbednych napraw i uporzagdkowania terenu, na koszt i ryzyko
ZDM.

§6
ZTP moze rozwigzaé porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) zajecia bez zgody ZTP terenu przekraczajacego powierzchnie okreslong
w § 1 ust. 2 niniejszego porozumienia.

2) zagospodarowania przez ZDM Przedmiotu porozumienia w sposob niezgodny
z ustalonym w porozumieniu,

3) oddania Przedmiotu porozumienia bez zgody ZTP, osobie trzeciej do odplatnego
lub nieodptatnego korzystania, do celow innych niz okreslonych w § 2 ust. 1.

§7
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienie niniejszego porozumienia dokonywane be¢da na pismie,
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie majg odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Porozumienia niniejsze sporzadzone zostalo w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednej dla kazdej ze stron.
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