
Proj. szafka podziałowa SP1

Remontowana szafka oświetleniowa OS172

Połączenie pomiędzy słupami 26491 oraz 26487
za pomocą istn. kabla Tu:
YKY 5x25 z roku 2006, o dł. 77 m
wykonać w proj. szafce podziałowej SP1

Połączenie pomiędzy słupami
26488 oraz 26487 za pomocą
istn. kabla Tu YKY 5x25 z roku 2006 o dł. 48m

Proj. szafka podziałowa SP2.
Pomiędzy proj. oprawą, a istn. 38574
Za pomocą kabla istniejącego.
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Proj. szafka podziałowa SP3.
Podział pomiędzy proj. oprawą, a istn. 3764
Za pomocą kabla istniejącego Tu YKY 5x25
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Pozostawienie znaku na sztycy

Pozostawienie znaku na sztycy
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Oznakowanie pionowe

Zarząd Dróg Miejskich ul Chmielna 120 00-801
Warszawa

Remont sieci oświetlenia drogowego w

Miejscowości Warszawa na ul. Krzywickiego.

Warszawa, ul. Krzywickiego

00 12.2016 6

OZNACZENIA

proj. linia kablowa YKY 5x25 w rurze osłonowej HDPE

1/7 numer obwodu / numer słupa

Uwaga. Numeracja słupów na potrzeby opracowania.

Prowadzenie kabla metodą bezwykopową. Podwójna rura

osłonowa gładkościenna RHDPEp-M110

demontaż

proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 11 m, , z

oprawą LED, o mocy całkowitej 115 W, wg opisu

proj. szafka podziałowa posadowiona na fundamencie

prefabrykowanym wyposażona w rozłącznik typu RBK-00 zgodna

ze schematem.

remontowana szafa oświetleniowa. Linia kablowa zasilająca

szafkę wymieniana na YKY 4x95.

proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 11 m, z

dwiema oprawami LED, o mocy całkowitej 230 W, wg opisu

proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 7 m, z oprawą

LED, o mocy całkowitej 115 W, wg opisu7
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