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ul. Krzywickiego, Warszawa
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Filtrowa / Dane planowania

T64.97m

© . -13.65

43.56 119.69 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:729

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1)* 11886 11886 810

1 7 (1.000)

*Zmienione dane techniczne

W sumie: 83201W sumie: 83202 567.0

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa

7 llos¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

16.11.2016

Skrzyzowanie z ul. Filtrowa / Lista opraw

Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1)
Numer artykutu: Varsovie Clear Protector 5068
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im

Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DT

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Filtrowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1)
11886 Im, 81.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

® O
()
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 86.284 10.091 11.000 0.0 0.0 -178.9
2 56.224 11.282 11.000 0.0 0.0 -178.9
3 91.798 28.501 11.000 0.0 0.0 -116.0
4 92.696 28.063 11.000 0.0 0.0 64.0
5 106.687 48.765 11.000 0.0 0.0 -90.8
6 100.328 -13.350 11.000 0.0 0.0 -90.8
7 106.550 46.710 11.000 0.0 0.0 -90.8

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | A I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Filtrowa / Ulica / Izolinie (E, prostopadle)
T5714m

T51.85

T 47.41
T 44.49

T 38.70

13471

33.07
T29.78
T27.44

T24.83
12170

120.03
18.20

11158
9.75
1788

t ! { ! ! ! H—H——— ——t {

0.00 10.28 16.49 2488 30.47 34.73 38.76 42.98 47.03 51.38 56.81m

Wartosci Lux, Skala 1 : 447

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(49.518 m, 18.428 m, 0.010 m)

Siatka: 28 x 29 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
18 8.59 32 0.482 0.266

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | A I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Filtrowa / Torowisko / Izolinie (E, prostopadle)

T38.88m
T 37.40

[ 33.86
32.59

T28.76
T27.29

T22.97
T20.42

T17.96
T15.70

T10.11

[ [ 7.36
6.50 Fia g

[4.42

,8.50—‘8_50\8 50 8.50

8.50 /\/ e T1.96

! i i no'oo
0.00 7.22 14.63 20.86 24.03 27.09 31.15 3530 3945 44.30 47.38 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 339

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(56.799 m, 18.333 m, 0.010 m) _

Siatka: 31 x 9 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Ema\x [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 4.57 24 0.420 0.193
il

Strona 8



ul. Krzywickiego, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.11.2016

Skrzyzowanie z ul. Nowowiejska / Dane planowania

T194.53 m

94.25

11328

155.86 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1)*

1 8 (1.000)

*Zmienione dane techniczne

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Skala 1:753

® (Lampy) [Im] P [W]
11886 81.0

95087 W sumie: 95088 648.0

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa

8 llos¢

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

16.11.2016

Skrzyzowanie z ul. Nowowiejska / Lista opraw

Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1)
Numer artykutu: Varsovie Clear Protector 5068
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im

Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

DT

il
Strona 10



ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nowowiejska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1)
11886 Im, 81.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
P 0 0
O,
(e)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 116.057 138.542 11.000 0.0 0.0 -114.0
2 145.972 162.805 11.000 0.0 0.0 -154.8
3 97.266 170.407 7.000 0.0 0.0 87.9
4 125.681 163.939 11.000 0.0 0.0 20.1
5 125.337 164.879 11.000 0.0 0.0 -159.9
6 109.662 188.358 7.000 0.0 0.0 -89.1
7 111.926 113.579 11.000 0.0 0.0 -87.6
8 111.956 114.600 11.000 0.0 0.0 -87.6

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.11.2016

Skrzyzowanie z ul. Nowowiejska / Ulica / 1zolinie (E, prostopadie)

—++ S —— g —+ ! 4 ! |

68.49 m

60.30

54.48

49.63
47.58

45.09

41.81
39.66
37.41

33.86

31.36
29.35
F 27.45

T 25.41
T22.86

T1964

T15.17
T12.39

[ 5.90

~0.00

0.00 4.10 8.04 11.93 17.60 22.53 28.68 35.98 45.34 54.70 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(112.431 m, 130.955 m, 0.010 m)

Siatka: 34 x 27 Punkty

E,, [X] E in [X] E i [IX]
17 8.69 39

Emin / Em

0.513

Wartosci Lux, Ska

E

la1:536

1 E

min max

0.224

il
Strona 12



ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie z ul. Nowowiejska / Torowisko / Izolinie (E, prostopadle)

T5764m

15473
152.39
150.14
T47.99

Ta4.79
1 42.09

E 40.26
T37.98

13263
T30.39

To478
:22.79
20.91

T18.56

T14.25

/|

10
1

10

[ )

1 Il Il Il Il Il Il Il Il Il -OOO
0.00 4.34 7.89 11.38 16.21 2277 32.22 40.93 45.18 55.94 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 451

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(153.004 m, 177.664 m, 0.010 m)

Siatka: 80 x 24 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 3.82 25 0.372 0.150
il

Strona 13



ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.500 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokos¢: 2.500 m)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.300 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
@
o : b
I
= — T9.90m
| - (1)
I [ |1 _ ¥
—t — —
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: Schréder Varsovie Clear Protector 5068
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im Warto$ci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietliny (Lampy): 11886 Im przy 70°; 411 cd/klm
Moc opraw: 81.0W przy 80°: 299 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 2.60 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ): 11.000 m z.ainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.330 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): -0.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° oSlepiania D.4.
Dtugosé wysiegnika (4): 0.500 m

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 1/ Lista opraw
Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1) llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Varsovie Clear Protector 5068 znajdziesz w naszym @
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im
Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T9.00m
To0.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En[X] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.62 0.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T-250m
, , , . 480
0.00 30.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.29 4.53
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T1450m
T12.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Enin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.74 6.21
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 5.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 5.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@ )

T10.00m
| - (M
L y
— — o
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: Schréder Varsovie Clear Protector 5068
Strumien swietlny (Oprawa): 11886 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietliny (Lampy): 11886 Im przy 70° 411 cd/klm
Moc opraw: 81.0 W przy 80°: 299 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 2.60 cd/klm
Odstep stu pa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1 ): 11.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.330 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): -1.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° oSlepiania D.4.

Dtugosé wysiegnika (4): 0.500 m

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 2 / Lista opraw
Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1) llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Varsovie Clear Protector 5068 znajdziesz w naszym @
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im
Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

19.00m
T0.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.58 0.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

10.00m
L [l i i B -500
0.00 30.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.06 4.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T14.00m
T9.00
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.82 6.63
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa

— DIALUX

16.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 3 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 3.000 m)
Torowisko (Szerokos¢: 6.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokosc: 4.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

T-1.00m

-0.50

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietliny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

30.50 m

@)

Schréder Varsovie Clear Protector 5068

11886 Im

11886 Im

81.0W

jednostronnie na dole
31.000 m

11.000 m

10.330 m

-1.000 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 411 cd/klm

przy 80°: 299 cd/kim

przy 90° 2.60 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.

il
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ul. Krzywickiego, Warszawa

Rozmieszczenia opraw

T-1.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

31.50 m

— DIALUX

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Dane planowania

@)

Schréder Varsovie Clear Protector 5068

11886 Im

11886 Im

81.0W
jednostronnie na dole
31.000 m

11.000 m

10.330 m

-1.000 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 411 cd/kIm

przy 80° 299 cd/klm

przy 90°: 2.60 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D .4.
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ul. Krzywickiego, Warszawa _ D |/ \ I_ ux

16.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 3 / Lista opraw
Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1) llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Varsovie Clear Protector 5068 znajdziesz w naszym @
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im
Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Strona 26



ul. Krzywickiego, Warszawa _ D | M\ I_ ux

16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T9.00m
T0.00
0.00 31.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 20.45 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T-4.00m
[l 1 1 1 B -650
0.00 31.00 m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S1 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 17.80 10.73
Wartosci zadane wedtug klasy: =15.00 =>5.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T1850m
115.50
0.00 31.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.47 4.29
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 3 / Torowisko / Zestawienie wynikow

11550 m
19.00
0.00 31.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Torowisko.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.75 6.96
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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ul. Krzywickiego, Warszawa

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 3.500 m)
Jezdnia 1

Pas zieleni (Szerokosc¢: 2.300 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

940m

I -0.90

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

62.00 m

Edytor
Telefon

DIALux

16.11.2016

faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Dane planowania

(Szerokosc¢: 8.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(1)

— (3

@

Schréder Varsovie Clear Protector 5068

11886 Im

11886 Im

81.0W

obustronnie na skos
62.000 m

7.000 m

6.330 m

-0.900 m

0.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 411 cd/kim
przy 80°: 299 cd/klm
przy 90°: 2.60 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.
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16.11.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja 4 / Lista opraw
Schréder Varsovie Clear Protector 5068 (Typ 1) llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Varsovie Clear Protector 5068 znajdziesz w naszym @
Strumien $wietlny (Oprawa): 11886 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 11886 Im
Moc opraw: 81.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 27 57 90 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
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16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T850m
To.00
0.00 62.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:487
Siatka: 21 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En, [Ix] uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.81 0.52
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
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16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

[ | [-2.30m
[l 1 1 1 _-4'80
0.00 62.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:487

Siatka: 21 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.58 2.91
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =>1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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16.11.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja 4 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T12.00m
1850
0.00 62.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:487
Siatka: 21 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.95 3.81
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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