Szafa oSwietleniowa nr 0S-172

[j'?/c'f cz’/é/‘(/?/( I{t‘?.{ :
WA L6/

PN A
STARESZY SFECJALISTA

ST-6030 B e L e T N Y L e A e A 1
SEKCJA STEROWNICZA |
POMIAROWA 2 | e o LgY 2x1,5mm : P
L2 L3 L1 L2 L3 . fzy
@ { @ | LgY 3x16mm?
P=23.0 " A A ' l
3f E E E E £ I i
! 5 g 5 5 g , |
o~ o~ - o~ ™~
= %z = E e |« Fo '
T % Licznik 3 3 g 3 5 . !
804 /g6 FG1 F 5 |
som& ; B f‘z 1 2 F3) | g |
2 2 |7 | &
|
L L. 10, 10, J 5
4 A 3om% 86, B6, B, & |
Y r y 2 p) somE"95] pedl 9 I g I
ElE E| E : . 40W = Przekiadniki '
x| % Xl = el B 1-Autt
;‘; = = B 2 ¥ N ZR::znyI Y 363/SA |
A = YTDY 2x1x0.5mm? : :
FZ {/ /' { vl -
X Wyl.kron. E 1 2 3 4 5 6 T 8
3 | ONTos GN2 .|, = s = % # # # 4 # ¥ I
HOA £ 5|5 £ls DMK1 | | CPA net BREl . g : 5 . 5 . e i
. A ™ = % e e = o = % S 1
terownik| A e 5 ki g i G L g 3
3 A SC — N e PN 1
50/160A o o |
¥n 5 < oew 1) opw2) osw3| owsl osws| osws) oowzl osws |
11 A A 2 A |
PEN 23 = L
f) il ; | A A | | | | o i
4
Q 2 .
I
I LgY 1x16mm’ o ] 1
ik - {PEN PE Lov ixibmm* | @ » o » » » o >
HH gle H !
$oo® 2 '
5 e |
% &l &l &l :
[Lz35] [Lz35] [Lz35] [Lz35] [Lz35] [Lz35] [Lz35] [LZ35] :
1
|
: OS8O BB YKY 58 LT, nTEN,  selewm2  Swdomm2  Selomm2 :
[P e ——————————————————————————_——————E—_—E—E—E—_E—_E——————————— J
E
ult —
2% -
o>
2«
i NP mgr inz. Radostaw Kaczmarek
p!’OJ. WLZ e 2 o X Projekt: Przehudowa sieci kablowe]j elektroenergetycznej
= = Uprawnienia owlane do projektowania 4 oswietlenia nN 0,4kV na ul. Krzywickiego w
YKY 4x95 (I=86 m) R=0,0198 Q i kierowan ro&gt_a ibudowlanymi prrree g el
AU%=0,008% X=0,0073 Q A Adres: ————
UWAGI: Nr ewid.: POM/D217/POORU8, FOMOI83CWORDT Jednostka - ELPROJECT POLSKA Sp. 2.0.0.
. - . .. roiektowa: @ ® o+ .yl Gorna Droga 5 lok.8, 02-495 Warszawa
1. Obudowa I’OZd.Zl.elr'IIC wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci proj | srrnosect o om sorars o sacmarelgsproiectcom
1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm (stal) taczona poprzez spawanie. Zleceniodawca] | Z2rzad Drég Miejskich ul Chmielna 120 00-801
2. 1 klasa_ ochronnosci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne) g J staw Kur | Warszawa
pokrycie materialern izolacyjnym w trwaly i nierozerwalny sposcb z aluminiowym/stalowym rdzeniem. y mgfa‘gf- W"F“a';% o Nazwa [T~ et yoBslciienfon Gl
+ 2 or s " . o rawnien! . T
Bez koniecznosci pokrywania dodatkowymi lakierami. ipkierowani a robdtami budowlanymi bez rysunku: — /
Spe{nione normy: ograniczerﬁ e ,S 7 .. anﬁCiﬂlﬂS'ﬁaHgg]enhEJ . mgr inz. Radostaw Kaczmarek V
PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006, i é?:ﬁrggr; ;f‘;gmych Projektant: (| wrememmsemmssrasmmmeny |t (U
PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodno$ci z norma wystawione przez E‘I‘aktryczxr;\rpfjp:.)rbud, 78!60!!2082
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane petne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone raportami, Pode
PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN SO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem srodowiskowym. sprawdat] [ s | ()
Obudowa odporna na oddziatywanie $rodowiska, w szczegolnosci na promieniowanie UV ( wskaznik 0) e R el T ﬂ/
oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z norma na badania starzenione e Tats opracemania
PN-EN 61439-1:2011 ewia: - T shal [r—




Zestawienie zblorcze bezposrednich rozliczeniowych uktadéw pomiarowych energii elekirycznej obiektu (grup taryfowych G'i C1)

Szafa o$wietleniowa nr 0S-172

1. | Obiekt:
2. | Adres obiektu (wraz z nr porzgdkowym): - Ul. Krzywickiego
3. | Klient: Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
4. | Adres siedziby Klienta: Ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
5. | Adres korespondencyjny Klienta: JIW
Uzgodnienia inst. el. {w zakresie
przylgczenia do sieci elektroenerg. 2 5 o
6. RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. i rozl. LE data: data waznodci:
uktadow pemiar. en. elektr.):
7.1, Warunki przylaczenia (wp): nr: data: data wazn.:
7.2 i WE): okres mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostal okreslony w wp):
8. | Umowa o przylgczenie: nr: ] I data:
9. | Inne dokumenty Cperatora: charakter dok.: I [ nr: ] | data:
i ; Przylacza i wewnetrzne linie zasilajace (miejsce przylaczenia do sieci elektrosnergetyczne; Innogy Polska $.A = rozdzielnica giéwna budynku)
10.1. | Liczba: 1
10.2. | Typ kabla/przewoddw: YKY 4x95
. 3 H ) A B _ Kabel na cate] dlugosci ulozony w
10.3. | Sposdb prowadzenia | zabezpieczenia mechanicznego: rurze ostonowe)
10.4. | Diugose: m 86 m
10.5. | Spadek napigcia: % 0,07
.1, ia: - Wkiadka WT-3
:gg; Zabezpieczenie w migjscu przyta ia; Il:t:jrgfqdzema AR - Bg ‘
10.7.1. e " typ urzadzenia: - e Lu 2 e S Ll E—/i’t{'gga,h fg,a@a@“ [
10.7.2. Zabezpieczenie w rozdzielnicy giownej: oot AR ey 4‘1(’ 4 5@ A

Wewnetrzna linia zasilajaca (rozdzielnica glowna budynku — uklady pomiarows {piony lokatorskisl) © namiekszym spadku napiecia

. .11.1. Typ ﬁablaipmewcdmv:

11.2. | Sposob prowadzenia i zabezp. przed uszkodzeniami mechanicznymi: -

11.3. | Dlugosé: m
11.4. | Spadek napiecia: %
11.5. | Laczny maksymalny spadek nap. (ze spadkiem nap. w linii opisanej wyzej): %
11.8.1. | zabezpieczenie w rozdzielnicy giéwnej (na [ typ urzadzenia: =
11.6.2. | poczatku wiz-tu): [ 1n zabezpieczenia: A
e et ; Bezpakrednie rozliezeniowe uklady pomiarowe ensrgit efektryczne) At S i
12. | Calkowita moc przy obiektu: kW 23
13. | kaczna moc przytgczeniowa na bezpoérednie ukiady pomiarowe: kw 23
14. | £aczna liczba bezposrednich ukladéw pomiarowych:
15. | Rodzaj uktadu pomiarowege (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3-faz, 2-
16. | Moc umowna indywidualna (na ukiad pomiarowy): kw 23
17. | Prad obliczeniowy: A 33,3
18. | Prad znamionowy zabezpieczenia przediicznikowego {A) 40
18. | Liczba uktadow pomiarowych ¢ danej mocy umownej: KW 1

ﬁ
innogy
GTOEN OPERATOR

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwestycje Sieciowe SN i nN

Uzgodnienie nr NI-N/U/0990/16 z dnia 2016-12-02 wazne do dnia 2017-12-02

dotyczgce potozonej przy ul. Krzywickiego 32 w Warszawie szafki oswietlenia uhcznego
08-172 Zarzadu Drég Miejskich Warszawa

Uzgodniono, przy mocy umownej 23 kW, 3-faz. bezpoSredni ukiad pomiarowy
(wraz z przylgczem) z zabezpieczeniem przelicznikowym realizowanym za pomocg
selektywnego wytgcznika automatycznego o pradzie znamionowym 40A, z
.dobezpieczeniem” przed (patrzac od strony zasilania) tym wytacznikiem rea]izowanym za
pomoca roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym
50A i z =zabezpieczeniem W miejscu przylgczenia (stacji transformatorowej)
bezpiecznikami mocy o pradzie znamionowym maksymalnie 80 A, ktére nalezy wykonaé
zgodnie z Wytycznymi  projekfowania | wykonywania przyfaczy do  sieci
elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych
356125 g}zzl?geniowych i bifansufgcych ukitadéw pomiarowych energii elekirycznej z dnia

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajgcej zostanie
uzgodniona pomigdzy Stronami na etapie podpisywania umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucj. W przypadku rozliczania strat za pomocg licznika z opcjg pomiaru strat
akceptuje sig obliczone parametry wewne,trznej linii zasilajgcej podane na rysunku.
W-wa, dn. 2016-12-02

Starszy Specjalista Techniczny
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proj. WLZ Projekt:| | . Preebudowa sieci kablowe] elektroenergetyczne]
YKY 4X95 (I=130 m) R-O 0299 Q Jekt: o$wietlenia nN 0,4kV na ul. tojewskiej w miejscowosc
=\ Warszawa,
AU%=0,098°A} X:0,0'I 110 Adres: Warszawa, ul. Krzywickiego
Jedno ; ELPROJECT POLSKA Sp. z.0.0.
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1. Obudowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci
1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm (stal) tgczona poprzez spawanie.

2. Il klasa ochronno$ci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne)
pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaly i nierozerwalny sposéb z aluminiowym/stalowym rdzeniem.
Bez koniecznosci pokrywania dodatkowymi lakierami.

Spetnione normy:
PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006,

PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodno$ci z norma wystawione przez
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane peine badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone raportami,
PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem Srodowiskowym.

Obudowa odporna na oddzialywanie $rodowiska, w szczegélnoéci na promieniowanie UV ( wskaznik 0)

oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z norma na badania starzenione

PN-EN 61439-1:2011

fdzen elestryogny

Craz elektroe nergety 2Znych

www.elproject.com.pl

Zleceniodawca;

Zarzad Drog Miejskich ul Chmielna 120 00-801

Warszawa
Nazwa Sch swietleniowe] 0S-473
rystnku: | |5€ emat szafy oswietleniowej 0S-4
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Projektant: [ | v apreiaet wipec
Podpis;
., | | mer inZ. Jarostaw Kur
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Rewizja: Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
00 11.2016 - 2




Z ienie zbjorcze bezpoé h rozli jowych ukfaddw pomiarowych energii elekirycznej obiektu (grup taryfowych G i C1)
1. | Oblekt: Szafa oéwietleniowa nr 0S-473
2. | Adres obiektu (wraz z nr porzgdkowym): Ul. Filtrowa
3. | Klient: Zarzagd Drog Miejskich w Warszawie
4, | Adres sledziby Klienta: Ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
5. | Adres korespondencyjny Klienta: JIW
; Dokumenty :
Uzgodnienia inst..el._(w zakresle
6. | RE o Opersior Spex o0 1 1ezl. | ™ data: data watnodci:
ukiadéw pomiar. en. elektr.):
7.1, Warunki przyh ia (wp): nr. data: data wazn.:
7.2. i okres mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezell zostal okreslony w wp):
8, | Umowa o przylaczenie: | | data:
4. | Inne dokumenty Operatora: charakter dok.: for: [ | data:
Przylacza | wewnelizne linie zasiiajace (miejsce pizyraczenia do slecl lekiroenergetycznesinnogy Polska S.A izielnica giowna budynku)
10.1. | Liczba: 1
10.2. | Typ kabla/przewodbw: - YKY 4x95
i P 7 . abel na calej diugoéci ulozon!
10.3. | Spos6b prowadzenia i zabezpieczenia mechanicznego: - Kabe! mmmej nslgnowej vy
10.4. | Dlugo$é: m 130 m
10.5. | Spadek napigcia: % 0,088
10.6.1. . | . . typ urzadzenia: - Whkiladka WT-3
1082, Zabezpieczenie w miejscu przylaczenia: NI NAA a0 ; ;
13;21 Zabezpieczenie w rozdzielnicy gidwnej: :Lﬁ’jffdmma' N;V ™y s =0 T KOEM——M—M e bUzpLiqumlil
. 4 E Wewniatizna inid ZasTajaca (rozozielnion giowna budynky — Lkiady pomiarowa [piony okatorskie]) o najwigkszym spadku Rapigci : ; )
11.1. | Typ kabla/przewodéw: -
11.2. | Sposéb prowadzenia i zabezp. przed uszkodzeniami mechanicznymi: -
11.3. | Dlugo$é: m
11.4. | Spadek napigcia: %
11.5. | Laczny maksymalny spadek nap. (ze spadkiem nap. w linii opisane] wyzej): %
11.6.1. | zabezpleczenie w razdzielnicy giownej (na | typ urzadzenia: -
11.6.2. | poczatku wiz-tu): | 1 zabezpleczenia: A
> azposTednie rozinzoniows ukiady PORIATOWS enerpil elakiryczna)
12. | Calkowita moc przylaczeniowa obiektu: kw 20
13. | Laczna moc przytaczeniowa na bezpo$rednie uklady pomiarewe: kw 20
14. | £aczna liczba bezposrednich uktadow pomiarowych:
15. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3-faz, 2-
16. | Moe umowna indywidualna (na ukiad pomiarowy): kw 28,0
17. | Prad obliczeniowy: A 33,3
18. | Prad znamionowy zabezpi ia przedliczni go {A) 40
19. | Liczba uktadéw pomiarowych o danej mocy umownej: kw 1
O Uzgodnienie nr NI-N/U/0976/16 z dnia 2016-11-25 wazne do dnia 2017-11-25
[] : dotyczace potozonej przy ul. Filtrowa/Solariego w Warszawie szafki oswietlenia ulicznego
i ’ 0S-473 Zarzgdu Drég Miejskich Warszawa
nnogy i . . . 5
ShoanosEnTR Uzgodniono, przy mocy umownej 20 kW, 3-faz. bezposredni uktad pomiarowy

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SN i nN

(wraz z przylaczem) z zabezpieczeniem przelicznikowym realizowanym za pomocg
selektywnego wylacznika automatycznego o pradzie znamionowym 40 Az
,dobezpieczeniem” przed (patrzac od strony zasilania) tym wytgcznikiem realizowanym za
pomocg roztgcznika bezpiecznikowego z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym
50A i z zabezpieczeniem w miejscu przytgczenia - (stacji transformatorowej)
bezpiecznikami mocy o pradzie znamionowym maksymalnie 80 A, ktére nalezy wykonac
zgodnie z Wytycznymi  projektowania i wykonywania  przyfaczy do sieci
elekiroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elekiryczn ych
oraz rozliczeniowych i bilansujacych uktadéw pomiarowych energii elekirycznej z dnia
2016-02-26. : :
' Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajacej zostanie
uzgodniona pomiedzy Stronami na etapie podpisywania umowy o Swiadczenie ustug
dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocg licznika z opcja pomiaru strat
akceptuje sie obliczone parametry wewnetrznej linii zasilajgcej podane na rysunku.
W-wa, dn. 2016-11-25 '
. Starszy Specjalista Teghnicz
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