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OéW|et|en|owa v Projekt: Przebudowa sieci kablowej elektroenergetycznej
. oswietlenia nN 0,4kV na ul. Krzywickiego w
miejscowosci Warszawa.
UWAGI: Adres: Warszawa, ul. Krzywickiego
1.0Obudowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej
grubosci 1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm (stal) taczona poprzez spawanie. Jednostka Y ... EILEROJEDCT PSOILI<55A0§E¥.9§.\/(\)/.O. .
. . . Gorna Droga OK.& , - arszaw,
o . prOJektowa: ELPROJECT tel +48606-873-740, r.kaczmarek@elproject.com.pl
2.1l klasa ochronnosci osiggnigta poprzez catkowite dwustronne www.elproject.com.pl
(wewnetrzne i zewnetrzne) . L. .
pokrycie materialem izolacyjnym w trwaly i nierozerwalny sposéb z Zleceniodawca: Zarzad Drog Miejskich ul Chmielna 120 00-801
aluminiowym/stalowym rdzeniem. Warszawa
Bez koniecznos$ci pokrywania dodatkowymi lakierami. Nazwa
Spetnione normy: Schemat i widok szafy podziatowej SP
OZNACZENIA: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, rysunku:
. . . . . . - PN-EN 62208:2006 is:
FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A y ’ . . ) ) Podpis:
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabli magistralnych PN-EZOE;1d6n3(;$z:\lzIiﬁﬁ)ea?g;xigfg1trtzzgtmerdzone certyfikatami . mgr inz. Radostaw Kaczmarek
ZUG - Zigcznka kablowa typu ZG 35mmz o mostke akredytawana przy POA. wykonana peine badania 2 Projektant: | | urmonere s s s it
wynikiem Pozytywnym potwierdzone raportami, PN-EN 1SO
14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem -
$rodowiskowym. odpis:
Obudowa odporna na oddziatywanie srodowiska, w szczegolnosci na . mgr inz. Jarostaw Kur
promieniowanie UV ( wskaznik 0) SPraWdZit:| |y vusowtne do proetcomsia bes ogranicaetw spec. mststacinel
oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane v zakreste stect nstalecurzade el ewid 78 Ga2002
zgodnie z normg na badania starzenione
PN-EN 61439-1:2011 Rewizja: Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
00 12.2016 -




