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Instalacja sygnalizacyjna

Urzadzenia sygnalizacyjne:

Przycisk dla pieszych

Maszt sygnalizacyjny

Sygnalizatory mocowa¢ w sposob dwupunktowy do powierzchni
masztéw i stupéw przed odpowiednio dobrane konstrukcje
mocyjace. Do sygnalizatora doprowadzi¢ oprzewodowanie typy
YDY 5x1.5.

Potaczen dokona¢ przez odpowiednig listwe zaciskowa
przyktadowo AWE/S z zestawem zlaczek.

Wysokos$¢ montazu opraw sygnalizacyjnych zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
"Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich rozmieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23.12.2003 poz 21811 2182).

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa instalacji sygnalizacyjne;j
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem ZDM ZTSO.

Opis techniczny stupa Typ 4.

- Stupy wykonane sa z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych
$rednicach, potaczonych kaskadowo technika spawu twardego.
Wysokos¢ catkowita wynosi 11 m.

- Do stupéw zamocowane sg wysiggniki stylizowane, zamontowane na
zmiennych wysoko$ciach zgodnie z wymogami projektu
o$wietleniowego z katem nachylenia mocowania oprawy, dostosowanym
do parametréw technicznych oprawy.

- Oprawa o$wietleniowa mocowana jest do konstrukcji wysigegnika na
zasadzie sztywnej tulejki gwintowanej, co zapewnia jej peing stabilnos¢
oraz szczelne wprowadzenie przewodu zasilajacego do wngtrza oprawy.
Stup sg zdobione stylizowanymi odlewami zeliwnymi w postaci
przewiazek zeliwnych zwienczajacych kazde przejscie w $rednicach rur,
zlaczenie trzpienia stupa z wysiggnikiem jest zwienczone ozdobg w
formie choinki.

- Na dole stup jest oktadany baza zeliwna, sktadajacg si¢ z okraglego
dwudzielnego wysokiego zeliwnego ringu stuzacego do
wypoziomowania bazy, zeliwnej zdobionej azurem bazy dwudzielnej, z
jednej strony z miejscem na wngke bezpiecznikowa w ktorej znajdujg sie
drzwiczki z herbem miasta W-wa, ozdobnego dzwonu z krawatem,
nasadzanego na baze¢ oraz matego dzwonka z akantem zamykajacego
komplet odlewéw i tworzacego zwieficzenie przy stupie.

-W celu trwalego zabezpieczenia stupéw przed dziataniem korozji, sa
one cynkowane ogniowo dwustronnie oraz lakierowane
specjalistycznymi farbami poliuretanowymi do powlok cynkowych w
dowolnym kolorze systemu RAL.

- Stupy ustawiane sa na prefabrykowanych fundamentach betonowych,
zabezpieczonych przed dziataniem aktywnych wéd gruntowych przez
abizolowanie.

- W zwigzku z uzyskaniem wysokiej sztywnosci stupa (ewentualne
mocowanie elementéw dekoracji $§wiatecznej, flag, itp.) stupy powinny
by¢ wykonane ze $rednic rur i grubosci $cianek zalecanych
przezproducenta.

Parametry techniczne oprawy

-Budowa oprawy - dwukomorowa

-Materiat korpusu -aluminium

-Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8
-Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

-Szczelno$é komory osprzetu - P44

-Montaz na gwint o $rednicy: %" (rurowy),

-Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

-Zakres mocy maksymalnej uwzglgdniajacej wszystkie straty (réwniez na
zasilaczu): 120W

-Ochrona przed przepigciami - 10kV

-Minimalny strumien $wietlny ze zrédet LED: 16980Im

-Zakres temperatury barwowej zrédet §wiatta - 3900 - 4300K
-Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

-W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢
zrédtowe pliki obliczeniowe

-Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ uktadu optycznego oraz
beznarzgdziowy dostep do komory osprzgtu elektrycznego

-Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych
ponizej.
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