i190tso17kr 26 lipiec 2017
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
remont oswietlenia ul. Browarnej
1 ROZBIORKA NAWIECZHNI
1/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 1716.5
d.1/06 rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2/KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- |m2 542.8
d.1|04 nowej regularnej na podsypce cementowo-piasko-
wej
3/KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 84.3
d.1/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
4/KNR 4-01- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |ms3 9
d.1/0108-1100 samowytadowczymi na odl.do 1 km.
5/KNR 4-01- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 9
d.1/0108-1200 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km. (nast.
19 km) (Sx19).
Razem dzial: ROZBIORKA NAWIECZHNI
2 DEMONTAZ OSWIETLENIA , ZNAKOW DROGOWYCH
6/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do |m 1236.4
d.2|0103-02 1.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w ro-
wach kablowych - Analogia - demontaz starego
kabla (R, S x 0,5).
7/KNNR 9 0803- | Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/ |m 48
d.2|07 m uktadanych w rurach ostonowych, blokach beto-
nowych lub kanatach zamknietych - demontaz sta-
rego kabla ze stupdéw i rur.
8/KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na kpl. 22
d.2|03 trzpieniu stupa lub wysiegniku
9/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub dro-  |szt. 24
d.2|08 gowskazow
10/KNNR 9 1002- Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 |szt. 23
d.2|06 kg mocowanych na stupie lub Scianie - wysiegniki
jednoramienne na stupach.
11|KNNR 9 1001- Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie 480- szt. 22
d.2|10 720 kg - demontaz stupéw zelbetowych typu WZ -
9.
12/KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach |szt. 1
d.2/11012-05 na maszcie, konsoli
13/ KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 komorach |szt. 2
d.2|1012-06 na maszcie, konsoli
14/ KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 3 komorach |szt. 2
d.2/1012-08 na wysiegniku.
15/KNNR 0-09- |Demontaz kamery monitoringu kpl. 2
d.2/1005-0300
16/KNNR 0-09- |Demontaz urzgdzenia WiFi kpl. 2
d.2/1005-0300
17/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw ochronnych rurowych m 283.99
d.2|0818-01
18/KNR 5-13- Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych |t 23
d.2/0801-0100 na odlegtosé do 20.0 km. (Stare stupy typu WZ
oraz fundamenty stupéw) .
19/KNR 5-13- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztaltownikéw |t 12
d.2/0801-0300 stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km (Stare oprawy,
wysiegniki).
Razem dzial: DEMONTAZ OSWIETLENIA , ZNAKOW DROGOWYCH
3 BUDOWA OSWIETLENIA
20|KNNR 0-05- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w grun-  |m3 220
d.3/0701-0200 cie kat. 11l na gteboko$¢ 0,7m - wykop pod nowy ka-
bel.
21|KNNR 5 0724- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 80
d.3/02 wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.lll-1V
22|KNNR 5 0724- |\Wykopy pionowe reczne o gtebokosci 1,5 m wraz zjm3 7.5
d.3/02 jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.lll-

IV pod stupy
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23|KNNR 0-05- |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm |m 112
d.3/0723-0100 pod obiektami - Rura fi 110 mm .
24/ KNNR 0-05- |Przewierty mechaniczne dla rury $r.do 150 mm pod |m 134
d.3/0723-0400 obiektami - dodatek za kazdg nastepna rure w

wigzce - Rura fi110 mm.
25 Materiat- ostona rurowa sztywna fi 110 m 246
d.3 kalk. wiasna
26|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. ( |m 871
d.3|01 gietka fi 110).
27 /KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych o $r.do 200 mm (dwu- m 26
d.3/03 dzielne A 160 PS lub réwnowazne) - zgodnie z pro-

tokétem NK nr BG.6630.1208.2017 ; punkt 5.
28/KNNR 5 0706- |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 785.8
d.3|01 0 szerokosci do 0.4 m (2x10cm) (R,S i Mx2) .
29|KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kab- |m 1045.2
d.3/03 lowych recznie - YKY 5x25mm?2.
30|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pus- |m 42
d.3/03 takach lub kanatach zamknietych - YKY 5x25mma2.

(kabel w rurach ostonowych + w stupy i fundamenty

oraz wejscie do szaf oswietleniowych).
31/KNNR 0-05- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kab- |m 140
d.3/0707-0300 lowych recznie - YKY 5x25mm2. (zapasy przy stu-

pach).
32|KNNR 3 0204- | Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw prefa- |mz2 51.2
d.3|01 brykowanych abizolem "R" na zimno
33|/KNNR 5 0726- | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 280
d.3/10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznych - na kablu YKY

5x25.
34/KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie |szt. 10
d.3/03 do 480 kg - aluminiowy lub stalowy z podstawg za-

bezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m

(hopr.=11 m oprawa montowana na wysiegniku)
35/KNNR 5(wl) |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie |szt. 5
d.3/11001-03 do 480 kg - aluminiowy lub stalowy z podstawg za-

bezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m

(hopr.=11 m oprawa montowana na wysiegniku)

stup wzmocniony (montaz znakéw drogowych).
36|KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie |szt. 1
d.3/03 do 480 kg - aluminiowy lub stalowy z podstawg

zabezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m

(hopr.=11 m oprawa montowana na wysiegniku

oraz hopr.=6 m)
37/KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie |szt. 1
d.3/03 do 480 kg - aluminiowy lub stalowy z podstawg za-

bezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m

(hopr.=11 m oprawa montowana na wysiegniku)

stup wzmocniony(montaz znakéw drogowych ,MS,

kamera , urzgdzenie WiFIl) oraz otwory wkonane

fabrycznie dla zasilania urzadzen elektronicznych.
38|KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie |szt. 1
d.3/03 do 480 kg - aluminiowy lub stalowy z podstawg za-

bezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m
(hopr.=11 m oprawa montowana na wysiegniku)
wzmochiony(montaz znakéw drogowych ,MSI ka-
mera , urzgdzenie WiFi sygmalizator 3 komorowy i
2 komorowy, sygnalizator " typu szczeniak, strzatka
),oraz otwory wykonane fabrycznie dla zasilania
urzadzen elektronicznych i sygnalizatoréw.oraz
otwory wykonane fabrycznie dla zasilania sygnali-
zatorow.Dwie wneki.
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39|KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie |szt. 1
d.3/03 do 480 kg - aluminiowy lub stalowy z podstawg za-

bezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m

(hopr.=11 m oprawa montowana na wysiegniku)

wzmocniony(montaz dwdéch sygnalizatoréw 3 ko-

morowych na wysiegniku h= 5m,oraz otwory wyko-

nane fabrycznie dla zasilania sygnalizatorow.Dwie

wneki.
40|KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie |szt. 1
d.3/03 do 480 kg - stup aluminiowy lub stalowy z podsta-

wa zabezpieczong elastomerem do wysokosci 1 m

(hopr.=6 m oprawa montowana na sztorc wzmoc-

niony(montaz znakéw drogowych).
41|KNNR 0-05- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na |szt. 19
d.3/1002-0100 stupie - wysiegnik jednoramienny typu |
42/KNNR 0-05- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na |szt. 1
d.3/1002-0100 stupie - wysiegnik jednoramienny I=5m .
43/KNNR 5 1003- |Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - kpl. 1
d.3/03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy

wysokosci latarh do 10 m - YDY 3 x 2.5 mm2
44/ KNNR 5 1003- |Montaz przewodo6w do opraw oswietleniowych - kpl. 19
d.3/03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy

wysokosci latarn do 12 m - YDY 3 x 2.5 mm2
45/KNNR 0-05- |Montaz opraw led oswietlenia drogowego montowa- |szt. 20
d.3/1004-0200 nych na wysiegniku .
46|KNNR 0-05- |Montaz opraw led o$wietlenia drogowego na sztorc|szt. 1
d.3/1004-0200 -
47/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o szt. 1
d.3/1104-01 ilosci komér 2.- sygnalizatory kompletne z demon-

tazu.
48/ KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o szt. 2
d.3/1104-02 ilosci komér 3 - sygnalizatory + strzatka kompletne

z demontazu.
49/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komér 3 |szt. 2
d.3/1105-02 na wysiegniku.sygnalizatory kompletne z demonta-

Zu.
50| KNR 2-25- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt. 3
d.3/0419-0200 $r.70 mm - budowa
51/KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o roz- |m 283.99
d.3/0701-05 stawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - budowa
52|KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie |m3 157.14
d.3/02 w gruncie kat. Il
53/KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3 220
d.3/02 ubijakami mechanicznymi
54| KNNR 5 0605- | Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pre- |m 180
d.3|08 towych w gruncie kat.lll - (Uziom - 10 kpl.).
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 21
d.3/0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km.
56/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |ms3 21
d.3/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km. (nast.

19 km) (Sx19).
57/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy. odc. 28
d.3/04
58/KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji skutecznosci uziemie- |szt. 1
d.3|05 nia (pierwszy pomiar)
59|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji skutecznosci uziemie- |szt. 7
d.3/06 nia (kazdy nastepny pomiar)
60|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.pom. 15
d.3/0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku
61/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kom- |kpl.pom. 90
d.3/0301-04 plet pomiaréw dokonywanych na tym samym stano-

wisku
62/ KNR 13-21 Pomiary luminacji oswietlenia - pierwszy komplet 5 |kpl.pom. 6
d.3/0301-03 pomiaréw dokonywanych na stanowisku

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22578



i190tso17kr

26 lipiec 2017

d.3/na

dokumentacja projektowa ,fotograficzna,rysunkowa

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
63|KNR 13-21 Pomiary luminacji o$wietlenia - kazdy dalszy komp- kpl.pom. 6
d.3/0301-04 let pomiaréw dokonywanych na tym samym stano-
wisku
64|analiza wlas- |Malowanie znakow liter,cyfr o wysokosci 2 - 5 cm - |m2 0.8
d.3/na malowanie numerow latarn
65/KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 24
d.3|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
znaki z demontazu.
66|Analiza Wlas- |Montaz istniejgcych kamer monitoringu przez wy- | kpl. 2
d.3|na specjalizowana firme zgodnie z projektem.
67|Analiza Wlas- |Montaz istniejgcych urzgdzen WiFi przez wyspecja- |kpl. 2
d.3|na lizowana firme zgodnie z projektem.
68|analiza wlas- |Obecnosc¢ archeologa przy pracach ziemnych oraz |szt 0.05

Razem dziatl: BUDOWA OSWIETLENIA

4

BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW RENOWACJA TRAWNIKOW ORAZ OSZALOWANIE

DRZEW W OBREBIE BUDOWY

69|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x5 |m2 1716.5
d.4|03 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

petnione zaprawg cementowg - ( ptyty nowe).
70/KNNR 0-06- |Uktadanie kostki betonowej na podsypce cemento- |m2 542.8
d.4/0502-0300 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem .
71/KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 84.3
d.4/05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione

zaprawg cementowg- odtworzenie zdemontowa-

nych obrzezy betonowych.Przyjeto materiat z de-

montazu.
72/KNNR 11 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem |m?2 221.8
d.4/0711-02 w terenie ptaskim w gruncie kat. Il|

Razem dziat: BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKOW RENOWACJA TRAWNIKOW ORAZ OSZALOWANIE
DRZEW W OBREBIE BUDOWY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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