


SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Opracowanie dokumentacji projektowych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie m. st. Warszawy.

1) Dokumentacja projektowa winna składać się z:
a) Projektu budowlano – wykonawczego,
b) Przedmiaru robót,
c) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
d) Kosztorysu inwestorskiego,
e) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdy konieczność jej opracowania wynika z odrębnych przepisów.
2) Dokumentację należy sporządzić zgodnie z aktualnymi przepisami, na dzień 01.04.2017 roku. Zamawiający uważa za aktualne:
a) Ustawę z dnia 07.07.1994 - „Prawo budowlane” (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. 2013,  poz. 1129 j.t.), 
c) Normę dotyczącą oświetlenia dróg: PN-EN 13201.
3) Dokumentacja projektowa powinna być złożona w pięciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na nośniku CD-R lub CD-RW.
4) Szczegóły dotyczące projektu (rozwiązania techniczne, materiały) należy konsultować
z zamawiającym na etapie koncepcji, przed uzyskaniem akceptacji w jednostkach określonych
w punkcie 7, 8 i 13 niniejszej specyfikacji.
5) Wykonawca zobowiązany jest do składania co 4 tygodnie informacji o aktualnym stanie zaawansowania projektu oraz ewentualnych trudnościach w realizacji (pismem na kancelarię Zamawiającego lub pocztą na adres Zamawiającego). Korespondencja wysyłana przez Wykonawcę (dotycząca przedmiotu zamówienia) musi być każdorazowo wysyłana jednocześnie do Zamawiającego do wiadomości, korespondencja otrzymywana przez Wykonawcę (dotycząca przedmiotu zamówienia) musi być dostarczana w przeciągu tygodnia Zamawiającemu w formie kserokopii. Przy ewentualnym rozpatrywaniu prośby Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie brania pod uwagę okoliczności, które nie były wcześniej sygnalizowane oraz dokumentów, które nie zostały przekazane Zamawiającemu.
6) Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie dokumenty i uzgodnienia pozwalające na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
7) W projekcie należy uwzględnić wykonanie robót polegających na demontażu lub ewentualną zmianę lokalizacji istniejących urządzeń oświetleniowych, drogowych (znaki drogowe pionowe, ewentualnie ze sztycą, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, MSI)  prac związanych
z zielenią oraz robót związanych z oświetleniem wiat przystankowych tramwajowych
i autobusowych.
8) Sposób odtwarzania nawierzchni, która zostanie naruszona podczas prac należy uzgodnić
z Wydziałem Dróg Zarządu Dróg Miejskich m. st. Warszawy.
9) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych uzgodnień z właścicielami przebudowywanych urządzeń.
10) W projekcie należy zaproponować rozwiązanie dla dwóch typów równoważnych opraw (dwóch producentów, jednakże bez określania produktów nazwami własnymi lub handlowymi).
11) W projekcie powinny być uwzględnione pomiary powykonawcze parametrów oświetleniowych wykonywanych przez niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia.
12) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uzgodnień warunków technicznych i parametrów oświetlenia dla danej kategorii ulicy oraz wymagań materiałowych i sprzętowych dla projektowanego oświetlenia na etapie koncepcji w Wydziale Sygnalizacji i Oświetlenia, Dziale Oświetlenia u przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich dla odpowiednich dzielnic.
13) Zastosowane w projekcie oprawy oświetleniowe i słupy powinny zostać uzgodnione w Urzędzie
m. st. Warszawy:
a) w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (pod względem estetyki),
b) w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków (jeżeli jest to wymagane),
14) Przejścia dla pieszych należy doświetlić oprawami oświetleniowymi dedykowanymi do oświetlenia tego typu miejsc kolizyjnych. 
15) Wykonawca jest obowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
16) Rękojmia na dokumentację projektową musi wynosić minimum 3 lata.
17) Wykonawca zobowiązany jest dla każdego przejścia dla pieszych przygotować odrębną dokumentację projektową.
18) Zaprojektowane oświetlenie powinno spełniać zalecenia normy PN-EN-13201. 
19) [bookmark: _GoBack]Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w „wykazie lokalizacji przejść dla pieszych” w przypadku zaistnienia okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
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