i199ts0l7is 11.08.2017
Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont i dostosowanie do pracy w akomodaciji sygnali

zacji $wietlnej na skrzy zowaniu ulic

Zwirki i Wigury - Hynka

1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m 240
d.1/0101-02 10 cm
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo- |m 234
d.1/02 piaskowej
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 19.4
d.1/0812-03
4|/KNNR 6 0807- |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 20 cm na pod- |m 105
d.1/05 sypce cementowo-piaskowej
5/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm |m2 40
d.1/04 mechanicznie
analogia
6/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie m2 40
d.1/02
analogia
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 355
d.1/08 sypce piaskowej i kraweznikéw 15x30 cm
8|/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m?2 1456
d.1|07 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9|/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2 1456
d.1/02
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt. 2
d.1/1406-02
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt. 1
d.1/1406-04 zowych
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 6
d.1/1406-05
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang |m3 499.7
d.1/1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 499.7
d.1/1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 tos¢ przyjeta przez wykonawce
15/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 68.5
d.1/08 0208-02 0.60 m3 w gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odlegtos¢ przyjeta
przez wykonawce
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i ziemne
2 Roboty nawierzchniowe
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 22
d.2|0402-04
17|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m 55
d.2|04 sypce cementowo-piaskowej
18/ KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- m 36
d.2|04 mentowo-piaskowej - krawezniki przejsciowe
19/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- m 96
d.2|04 mentowo-piaskowej - krawezniki zatopione
20|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce ce- m 77
d.2|04 mentowo-piaskowej - element 'na ptask' dzielgcy sciezke od chod-
analogia nika
21|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 570
d.2|01
22|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m 55
d.2|0402-02
23|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gr. po zagesz- |m?2 16
d.2|05 czeniu 11 cm - pod opaski
24|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 16
d.2|04 ce cementowo-piaskowej - opaski
25|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gr. po zageszczeniu |m?2 582
d.2|06 15 cm - pod $ciezke rowerowg
26|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |mz2 582
d.2|01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - AC 11 W
27|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |mz2 582
d.2|02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - AC 8 S
28|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o gr. po zageszczeniu |m?2 1001.4
d.2|06 15 cm - pod chodniki
29|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 190
d.2|04 ce cementowo-piaskowej - chodnik nowy
30|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 714
d.2|04 ce cementowo-piaskowej - chodnik remontowany
31|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2 29
d.2|02 cementowo-piaskowej - uzupetnienie kostki typu uni-stone
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32|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na podsyp- |m?2 68.4
d.2|03 ce cementowo-piaskowej - trzy rzedy plyt zo6ttych ostrzegawczych
analogia
33|KNNR 6 1106- |Remonty czgstkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wym. m?2 99
d.2|04 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej - dostosowanie wy-
analogia sokosciowe istniejacego chodnika do projektowanego
34|wycena whas- |Uszczelnienie szwu tasmg i wypetnienie zalewg miedzy krawezni- |m 187
d.2|na kiem/ $ciekiem, a jezdnig
Razem dziat: Roboty nawierzchniowe
3 Zielen
35|KNR 2-25 Zabezpieczenie drzew na czas rob6t ziemnych przez ustawienie |m2 216
d.3/0307-02 ogrodzen wys. 1,2m - 1,5 m (16 szt. drzew)
analogia
36 KNR 2-25 Demontaz i wywiezienie wygrodzen zabezpieczajgcych drzewa m2 216
d.3|0307-04
analogia
37 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie m?2 184
d.3/0213-01 0213- |ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm
02
38 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z  |m?2 184
d.3|0401-04 nawozeniem
39|KNR 2-21 Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 184
d.3|0702-01
40|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie m2 139
d.3|0213-01 0213- |ptaskim grubos$¢ warstwy 10 cm - odtworzenie trawnikéw po wyko-
02 pach kablowych
41|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z  |m2 139
d.3/0401-04 nawozeniem - odtworzenie trawnikéw po wykopach kablowych
42|KNR 2-21 Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 139
d.3|0702-01
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-11 z  |m2 100
d.3/0401-04 nawozeniem - rekultywacja zniszczonych trawnikéw w obrebie ro-

bot

Razem dziat: Ziele n

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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