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Znak sprawy: BG.6630.1079.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-05-23
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 22016 r,, poz. 1629 ].t)

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydgziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84,22 443 1875
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whniosek z dnia: 2017-04-26
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Whioskodawca ( projektant):
ELVIR Wirscy sp.j.
03-325 WARSZAWA

ul. Bolestawicka 12 lok. 123
6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

Przedmiot narady: siec - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci; Warszawa BIELANY ul. Zeromskiego rég ul. Lisowskiej
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W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

~whiesieny-na-zasadnicza-mape-miasta——

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.




Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
Id zgh.: BG.6640.866.2017 Id. ewid. mat.: P.1465.2017.1734 Wykonawca: mgr inz. Zbystaw Zawadzki USLtUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE -

BAZABIELANY.ZPG BIELANY MAP

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu polozonego przy ul. Lisowskiej, dz. 1, 192.

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej B(G.6640.866.2017
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aktualizaciji; data aktualizacji 27.01.2017 r.
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gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji
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Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidenciji

gruntéw i budynkow

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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PREZYDENT WHASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
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KZ-R.4121.145.2017KWR (2KWRKZ-R) Warszawa, M5

Pan Wojciech Wirski

ELVIR Wirscy Spétka Jawna
ul. Boleslawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa
pelnomocnik

Zarzadu Droég Miejskich

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Zeromskiego
z ul. Lisowska w Dzielnicy Bielany w Warszawie, dziatajgc zgodnie z art. 27 ustawy ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.),
Stoleczny Konserwator Zabytkéw wydaje nastepujace zalecenia:

Ul. Zeromskiego znajduje si¢ na obszarze uktadu urbanistycznego i zespotu
budowlanego ,,Stare Bielany” uj¢tego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Stotecznego
Warszawy zatozonej na podstawie Zarzadzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy.

W opinii Stolecznego Konserwatora Zabytkdw montaz przy skrzyzowaniu ul.
Zeromskiego z ul. Lisowska czterech wspolczesnych latarni do$wietlajacych przejscie dla
pieszych nie bedzie mial negatywnego wplywu na wartosci zabytkowe zalozenia
urbanistycznego i zespotu budowlanego ,,Stare Bielany”.

W zwigzku z powyzszym Stoteczny Konserwator Zabytkow zaleca zastosowanie
zaproponowanej przez Panstwa oprawy TECEO na stupie stalowym typu SPN. Stup i oprawe
nalezy pomalowa¢ kolorze RAL 7016.

Z uwagi na ujg¢cie ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego ,,Stare Bielany”
w gminnej ewidencji zabytkow, decyzja o pozwoleniu na budowe dotyczaca ww. budynku
wymaga uzgodnienia ze Stotecznym Konserwatorem Zabytkéw (zgodnie z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Powyzsze uzgodnienie dokonywane jest
przez organ administracji architektoniczno — budowlanej, w procedurze wydawania ww.
decyzji.

Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa
2. Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

_—— e T e e e s e e e e

) Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkow
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSQO nr 303/ 2017/B (ul. Zeromskiego/Lisowska)

doswietlenie przej$¢ dla pieszych
Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 205, oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne. Na komisji
Wprowadzenia nalezy przedstawi€ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocny dokument zezwalajgcy na rozpoczecie robét ( pozwolenie

na budowe ,zgtoszenie).
2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejgcego oswietlenia.

3. Stosowaé tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK, SRS Iub rownowaznych) na catej dtugosci ,lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiona numeracijg
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracja
urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajagcego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.
5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),

- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne do dnia 23.06.2019 r

13.06. WiF
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Stronad O

| . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

a. zlecenie Inwestora
b. uzgodnienie ZDM TSO
c. zalecenia konserwatorskie BSKZ
d. inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oswietleniowych
e. wizje lokalng w terenie
f. obowigzujgce normy i przepisy
g. istniejacq geometrie ulicy
1.2

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje do$wietlenie przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg
Lisowska w Dzielnicy Bielany w Warszawie.

Doswietlenie przejscia dla pieszych sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie,
zalecenia Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia
Zarzadu Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzgdzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Obecnie przy ulicy Zeromskiego w rejonie ulicy Lisowskiej istnieje instalacja oswietleniowa,
wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami oswietleniowymi sodowymi o mocy
250W. Zasilona kablami YAKY 4x50mm? z szafy os$wietleniowej OS 210 zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Lisowska.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf o$wietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 przewiduje sie jako 3-fazowe z istniejgcej szafy
oswietleniowe]j OS 210 w formie odgatezien od istniejgcej linii oswietleniowej ulicy Zeromskiego

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1., oraz trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjng
w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 110mm. W rury
wciagnad projektowane kable YKY 5x25 mm?2, Wyloty rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajgcymi dostosowanymi do Srednicy w/w rur (np. REC 110). Przy przejéciu pod jezdniami ulic
projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie
pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable
oswietleniowe YKY 5x25 mm?2taczy¢ przelotowo, rozgateznie lub kraficowo na tabliczkach zaciskowo-
bezpiecznikowych we wnekach stupéw. Istniejace kable YAKY 4x35 mm2 przetozy¢ w projektowane

PROJEKT WYKONAWCZY — Doéwietlenie przejsé dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Lisowska w
Dzielnicy Bielany w Warszawie



Strona 1 4

stupy o$wietleniowe zgodnie z oznaczeniami na rysunku projektowym. Przejscie pod ulicg Lisowska
wykonac¢ przepustem metodg przecisku na glebokosci min 1m.

Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25mm?,
AK4/6-35 dla kabli YAKY 4x35mm?.

W przypadku wprowadzenia powlok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemia z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspditczynnika plastycznosci IL<0,8 dla gruntdéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopier
zageszczenia ID>0,5.

Catos¢ roboét kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1.

1.6. Instalacja oswietleniowa
Zgodnie z rysunkiem nr 3.1. projektuje sie ustawienie tagcznie 5 stupdw oswietleniowych:

- cztery stupy oswietleniowe, stalowe, dwustronnie ocynkowane o przekroju okrggltym i zmiennej
srednicy rur, o wysokosci h=6, malowane na kolor RAL 7016 posadowione na fundamentach
prefabrykowanych o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m. Na stupach zamocowa¢ oprawy os$wietleniowe
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie swiatta, malowanymi proszkowo w kolorze stupa
(RAL 7016). Stosowa¢ oprawy w | klasie ochronnosci oraz stopniu ochrony IP 66 dla catej oprawy.

- jeden stup oswietleniowy, stalowy, cylindryczno — stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci
H=9m wraz z wysiggnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5°, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokos$ci H=10m, wraz z oprawg
oswietleniowa sodowg o mocy 150W malowang pod kolor stupa (RAL 7016)

W stupy wciggnaé piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilenia opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035/1xDil. Oprawy zabezpieczyé¢
wktadkami topikowymi DIl — 6A.

Dla o$wietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem 3.1.

1.7. Przetoienie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZEtOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

1. tablica D-6, ze stupka do znakdw - 1szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6, ze stupka do znakdéw - 1szt./ na proj. stup L-3;
4, tablice D-1, D-6 ze stupa oswietleniowego L-4709 - 2szt./ na proj. stup L-4;

Oznakowanie wskazane na rysunku nr 3.2. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzieri wykonania
niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny stan

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulica Lisowska w
Dzielnicy Bielany w Warszawie
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oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.).

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wylgczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1.
na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x25 mm? nalezy uktadaé bednarke FeZn 25x4 mm.
Potaczenie zaciskéw ochronnych stupéw z bednarkg wykona¢ poprzez wprowadzenie w czes$¢
podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyc z
jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowa koricowke
oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze érubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z
oprawami.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomow powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomdéw Rp < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe). Przy stupie L-2 montowa¢ uziom
szpilkowy (np. typu TP-2x10), a nastepnie potgczy¢ go z przewodzacymi elementami konstrukcyjnymi
stupdw oraz opraw.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ w terenie skutecznos$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a
stosowne protokdty przedstawié przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.9. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlane] nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupdéw aluminiowych
zastosowac¢ anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.10. Uwagi koricowe

a. catosé robét wykonywadé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg rob6t nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegélnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowacé do warunkdw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doéwietlenie przej$é dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulica Lisowskg w
Dzielnicy Bielany w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia o$wietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oSwietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnosc klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu —  Eg2 60[Ix]
¢ minimalne natezenie w strefie oczekiwania — Emo210]lx]
e réwnomiernosc na przejsciu - U2 0,4

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscia wspotczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponize;j.

Esr260 | Emo2 10
P S
Lp. Wyszczegdlnienie [Ix] [ix] Uo20,4
1. | Przejécie Zeromskiego / Lisowska PRZEJSCIE A 67 28 0,60
2. | Przejicie Zeromskiego / Lisowska PRZEJSCIE B 76 42 0,62
3. | Przejscie nr 1 ul. Lisowska 66 24 0,50
4. | Przejscie nr 2 ul. Lisowska 70 12 0,67

W zatgczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietinych.

/ sprawdzajacy /

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejé¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulica Lisowskg w
Dzielnicy Bielany w Warszawie



A4-

Przejscia dla pieszych, Warszawa -. D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.06.2017

6. Przejscie Zeromskiego / Lisowska / Dane planowania

T5.00m
I ==
—— | — C— e o { == =_ — —_— =
|_H| —“
S ————
—
& L
h ) . -15.08
0.00 20.00 m

Wspétczynnik konserwagiji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

) s 32 LEDS 700mA
NW / 372892 (1.000)

Skala 1:187

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
8130 9562 71.0

W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0



Przejscia dia pieszych, Warszawa _ D | M I_ ux

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

6. Przejscie Zeromskiego / Lisowska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T5.00m
® [ T3.00
- — - —B=F=— = = =11
— [
@ T-5.00
= e —_— e L:é):i — — a—m— — - -9.00
1 |
' @ ' T-13.00
g A
i M ‘15.08
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 229
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., E: = E o Ein/ Ein/
[1x] [IX] [Ix] E., E ax
1  Przejscie A - poziomo pionowa 8x 12 67 41 113 0.607 0.359
2  Przejscie B - poziomo pionowa 8x12 76 47 115 0.621 0.412
3 Pionowo A pionowa 3 x 12 54 33 87 0.621 0.383
4  Pionowo B pionowa 3x12 50 12 87 0.241 0.139
5 Stefacczelwania2m/  pionowa 8x4 42 28 51 0.662 0.539
g Srefacczekiwaniadm/ - pionowa  8x4 83 55 105 0.671 0.531
7 Srefacczekiwaniam/ - honowa  8x4 56 42 66 0.749 0.640
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Emin / Emax
pionowa 7 65 12 115 0.19 0.11



Przejscia dla pieszych, Warszawa

-1 ¢-

s DIALux

198.06.2017

Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

7. Przejscie Lisowska 1 / Dane planowania

@ T7.07m
|

|

1

|

I

— ——— ] | = [——| [—| [——— ] —

: . -2.00
0.00 20.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T Nw /372892 (1.000)

® (Oprawa) [lm] @ (Lampy)[lm] P [W]
8130 9562 71.0
W sumie: 8130 W sumie: 9562 71.0

32 LEDS 700mA



Przejscia dla pieszych, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1 2~

DIALUX

19.06.2017

7. Przejscie Lisowska 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

—. T7.07m
| ® T6.00
i
| |I m:l
| % |
|:‘[I=' =|l' J€IL ; T 250
® | T-1.00
[ L ] 1 - _200
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = " =] Enin/ Erin/
[Ix] [ix] [Ix] E, E ax
1  Przejscie - poziomo pionowa 8x10 66 33 111 0.504 0.299
2 Pionowo A pionowa 3x10 58 39 83 0.676 0.473
g Strefacczeldwanazm/  ionowa x4 47 29 60 0.609 0.482
4 Stefacczekwanam/  pionowa  8x4 61 24 93 0.395 0.260
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 60 24 111 0.40 0.22



Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D |/ \I_ ux

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

8. Przejscie Lisowska 2 / Dane planowania

"'8.00 m
]
! :
|
|
'i i |
| | |
: |
©) L
, . -2.00
0.00 20.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. loé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 1 32 LEDS 700mA 8130 9562  71.0

Nw /372892 (1.000)
W sumie: 8130 W sumie: 9562 71.0



Przejscia dla pieszych, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-19-~

DIALuX

19.06.2017

8. Przejscie Lisowska 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

| Ts.00om
! ® T7.00
l [l Il:|
| (2) 13.00
.' ® T-1.00
: ' : 2,00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = E in E max Emin/ Ein/
[Ix] [Ix] [1x] E., E nax
1 Przejscie - poziomo pionowa 8x 12 70 47 109 0.677 0.433
2 Pionowo A pionowa 3x12 49 25 81 0.515 0.311
g Strefacczekiwania2m/  yionowa  8x4 42 12 72 0.282 0.163
4 g“efa oczekiwania2m/ o owa  8x4 49 35 59 0.724 0.604
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Sredhnia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Bl o e
pionowa 4 58 12 109 0.20 0.1
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. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plan doswietlenia przejscia dla pieszych
3.2. — Plan przetozenia oznakowana pionowego

3.3. — Sylwetka stupa oswietleniowego

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Lisowska w
Dzielnicy Bielany w Warszawie
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OZNACZENIA 1.
- proj. stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej rednicy rur
malowany na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na
wysokosci h=6m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg o$wietleniowg
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup oéwietleniowy stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 9m wraz z wysiegnikiem prostym o wysoko$ci
1,0m i wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5°, malowany proszkowo na kolor
RAL 7016, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,43 x 0,43 x 1,0)m wraz z oprawg sodowg o mocy 150W,

- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 110 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm,

- proj. miejsce uziemienia stupa;

- istn. kabel o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku)
- istn. stup o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
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jastepulacymi unwagami!

- projcklowam':' slupy odsunac ‘od krawedzi

jezdni  na  odleglos¢  umozliwiajaca
zamocowania na nim oznakowanign w
sposéb  zgedny z  obowigzujacymi
przepisami (odleglosé znaku od krawgdzi
jezdni 0,5m).

- znaki na slupach montowa¢ na poedkladkach
gumowych,

- znak i slup L-3 nalezy zlokalizowaC w linii

przejscia dla pieszych

ZTINIII gL Ip g0

=22

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
x - proj. stup w migjce istn. do demontazu;
° - istn. stup odwietleniowy;
) co
Usa st oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdéw na projektowany stup o$wietleniowy,

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia z istn. slupa
o$wietleniowego na proj. stup oSwietleniowy
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o SPECYFIKACJA PARAMETROW Strona 2 2
QNS oswiglioniows 500oWs 0 MOGIEENY PROJEKTOWANYCH SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- at il d | - / - SYLWETKA A-

Stup stalowy - w ksztaicie cylindryczno - stozkowym dwustronnie ocynkowany o wysokosci h=10m wraz z jedno - ramiennym
wysiegnikiem prostym o wysokosci 1m, wysiegu 2m, kacie nachylenia 5°, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,43x0,43x1,0)m posiadajacy Srubowy syslem taczenia wysiegnika ze
stupem, stope fundamentowg o wymiarach 412mm x 412mm o rozstawie otworéw kotwigcych 300mm x 300mm, drzwiczki wnekowe o
T - d wymiarach 400mm x 110mm znajdujgce si¢ na wysokosci 500 mm od stopy fundamentowej slupa, malowany na kolor RAL 7016,

posiadajgcy grubosé scianki min. 4 mm wykonany w technologii gtadkich (niewidocznych) szwow |j. metodg spawu plazmowego
PAW (Plasma Arc Welding), pozwalajgcego na uzyskanie tzw spoin bezszwowych w miejscach polgczen

-SYLWETKA B-

Slup stalowy dwustronnie ocynkowany o przekroju okraglym, zmiennej $rednicy rur posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,3x0,3x1,0)m, o catkowitej wysokosci 6m malowany proszkowo na kolor RAL 7016

SPECYFIKACJA PARAMETROW
PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Na wysiggniku zamontowa¢ dwukomorowg oprawg sodowg o mocy150W o konstrukeji zamknigtej i stopniu ochrony 1P 66
dla catej oprawy Iacznie z komorg uktadu stabilizujaco - zaplonowego i optycznego, wyposazong w gleboko tloczony i
chemicznie polerowany aluminiowy odblysnik, zapewniajacy optymalny rozsyt $wiatta, posiadajgce komorg optyczng
wyposazong w system "oddychania", wymieniajacy powietrze jednokierunkowo pomigdzy komorg optyczng, a otoczeniem.
WYSIEGNIK JEDNORAMIENNY Uktad optyczny oprawy wyposazony w regulacje rozsylu strumienia $wietlnego. Oprawa musi posiada¢ trwatg obudows i rame
wykonang z aluminium pomalowang w kolorze RAL 7016 oraz klosz wykonany z materialu odpornego na promieniowanie
UV, z6tknigcie oraz metnienie z biegiem czasu - hartowane szko ze specjalng powtokg samoczyszczaea. Osprzgt elekiryczny

-

oprawa os'Wieﬂeniowa L E D oprawy montowany modulowo, co ulatwia ewentualny serwis. Wymiana osprz¢tu nic roszczelnia komory lampy. Uktad
= = elektryczny wyposazony w uklad kompensacji mocy biemej cos 920,85. Materiaty, z ktorych wykonano oprawg musi posiadaé
( 'neutralna biata barwa swiatfa ) gwarancj¢ jej sprawnego uzytkowania przez minimum 15 lat. Jako Zrédfo $wiatta nalezy zastosowac lampg sodowa tabularng z

gwintem typu Edison, przystosowana do pracy z uktadami stabilizacyjno-zaptonowymi do lamp sodowych

i = OPRAWY DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
Zamontowa¢ dwukomorowe oprawy oswietleniowe o mocy: 71 W, konstrukcji zamknigtej i stopniu szczelnosci komory
elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci I, wykonane w technologii LED sktadajacej si¢ z 32 diod
elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie $wiatta. Posiadajgce optyke dedykowang do oéwietlenia przejsc dla
pieszych. Korpusy opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym plaskim
kloszem. Osprzgt elektryczny powinien byé montowany modutowo utatwiajacy ewentualny serwis. Wymiana osprzgtu
elektrycznego nie rozszezelnia komory optycznej
Zgodnie z anl. 10 ustawy , Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz U. z 2003r. Nr207. poz. 2016) z pozniejszymi
i i nalezy ¢ w niniej; P iu jedynie wyroby dopuszczone do obrotu zgodnic z wymogami ustawy
.0 Wyrobach Budowlanych” z dnia 16 kwielnia 2004r (Dz U. z 2004r. Nr 92, poz 881)
W zwigzku z powyzszym nalezy stosowat jedynie wy roby j j dnosci z normami i i
oznakowane znakiem ,,CE” Jub znakiem budowlanym ,,B”
WIRSCY Spétka Jawna
Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28
Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu
ulicy Zeromskiego z ulica Lisowska w Dzielnicy Bielany
w Warszawie.
Branza: ELEKTRYCZNA
o T Stadium: PROJ KONAWC
‘wneka oSwietleniowa r-l wneka o$wietleniowa OJEKT WYKO ZY
/ - Inwestor: <
f e @ h ZARZAD DROG MIEJSKICH
i W WARSZAWIE
| ul. Chmielna 120
3 00-801 Warszawa
! 1 !
! ! Funkeja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis; /“’
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQEI08 //A»%f
1 fundament prefabrykowany o | o fundament prefabrykowany | : ) ) ﬁ;
o wym. (0,43 x 0,43 x 1,0)m : o wym. (0,30 x 0,30 x 1,0)m Opracowak: Pawel Pigtka )t Al
, | Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 V /
e
4.3 W Nazwa rysunku:

Sylwetki stupéw oswietleniowych

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

-SYLWETKA A- -SYLWETKA B- bs czerwiec 2017 (297x420) mm 3.3
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IV . ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 36

2. betonowa kostka Unistone m2 6.15

3. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.18

4, farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.20

5. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwkg oczkowgq szt 4.00

6. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 4.00

7. fundament prefabrykowany (0,43x0,43x1,0m szt. 1.00

8. gtowica kablowa AK 5/25-50 szt 8.00

9, Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 62

10. oprawa oswietleniowa do przejs$¢ dla pieszych LED-32/71W/700mA/NW o | kpl. 4.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa

11. Opréwa_oézvietlenic;wa_sod_owa 150W, dwukomorowa IP66 w obudowie kpl. 1.00
aluminiowej ze szklanym kloszem + Zrédto $wiatta

12, Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej m 30
110mm

13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8

14. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.69

15. Przewdéd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 35

16. stup oswietleniowy stalowy, cylindrczno stozkowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany o wysokosci 9m malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m

17. stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej srednicy rur malowany | szt. 4.00
na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci h=6m

18. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadkg 6A szt. 5.00
{np. EKM 2035 "Raychem" )

19. termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca REC-110 szt 10.00

20. wysiegnik prosty jednoramienny o wysokosci 1,0m i wysiegu 2,0m, kacie szt 1.00
nachylenia 5 st

/ projektant /

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejsc¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Lisowskg w

Dzielnicy Bielany w Warszawie



