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Znak sprawy: BG.6630.1080.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-05-23
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2016 r., poz. 1629 j.t.)

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2017-04-26

b wn

Whioskodawca (projektant):
ELVIR Wirscy sp.j.
03-325 WARSZAWA

ul. Bolestawicka 12 lok. 123

Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa BIELANY ul. Zeromskiego rog ul. Platniczej

7: Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;:

Imi¢ i nazwisko

Podmiot, ktory
reprezentuje uczestnik

Stanowisko
uczestnika narady

narady
/ L vk |Prezydent _ 7
zxe{vagnlézacy nara koc‘;rdynacyjﬁej m.st. Warszawy uwaga nr1i2 = . i

3 ¢

BAiIPP Urz. m.st. W-wy

,
'75¢;4( ud

(_,“J:f'( s JEret el FLaE L EaetLf
Zarzad Drég Miejskich J/ (
) Vi
,%L ) N1 /ﬂf L;y\/}-('(;.\ éw UL %///
) '  |MPWIKw m.st. W-wie . Y
g Uqeentaela [sA EePs] 4 >
= Polska Spétka s ;
Y, Gazownictwa Sp. z 0.0. ST ' 92;4'&

7 -%;Zd -

innogy STOEN Operator
Sp. zo.0.

,/ﬁ/// ﬂ»/¢77

Brak umocowanego przedstawiciela

Orange Polska S.A.

/(C‘// é/"(,"w )

Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Sit

Zbrojnych

(i 7 Ol Ly

=f

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacfe uczestnikéw, dotyczgce wykonawsiwa prac, nie sq wigzgce na elapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowaé zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Zarzad Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, tel. 22 277

04 70.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 411.2348.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15,
ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,poz.1629 j.1).
Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakdéw geodezyinych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakow , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w

ODGIK.

W miejscu skrzyzowar 2 siecly gazowa
iw jej poblizu prace prowadzi¢ recznle
w porozumiciiu 1 pod nadzorem
Polskiej Spélki Gazownictwa sp. 2 0.0
Oddzial w Warszawie
02 235 Warszawa ul. Réwnolegla 4A
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121. 146.2017. KWR (2. KWR.KZ-R) Warszawa, :371 . 0 4

Pan Wojciech Wirski

ELVIR VWirscy Spétka Jawna
ul. Boleslawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa
petnomocnik

Zarzadu Droég Miejskich

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla do$wietlenia przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Zeromskiego
z ul. Platnicza w Dzielnicy Bielany w Warszawie, dziatajgc zgodnie z art. 27 ustawy ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.),
Stoteczny Konserwator Zabytkow wydaje nastepujace zalecenia:

Ul. Zeromskiego znajduje si¢ na obszarze ukladu urbanistycznego i zespolu
budowlanego ,,Stare Bielany” ujgtego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Stolecznego
Warszawy zalozonej na podstawie Zarzadzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy.

W opinii Stolecznego Konserwatora Zabytkéw montaz przy skrzyzowaniu ul.
Zeromskiego z ul. Platnicza czterech wspoélczesnych latami doswietlajacych przejscie dla
pieszych nie bedzie mial negatywnego wplywu na wartosci zabytkowe zalozenia
urbanistycznego i zespolu budowlanego ,,Stare Bielany”.

W zwigzku z powyzszym Stoteczny Konserwator Zabytkéw zaleca zastosowanie
zaproponowanej przez Panstwa oprawy TECEO na stupie stalowym typu SPN. Stup i oprawe
nalezy pomalowa¢ kolorze RAL 7016.

Z uwagi na ujecie ukladu urbanistycznego i zespolu budowlanego ,,Stare Bielany”
w gminnej ewidencji zabytkow, decyzja o pozwoleniu na budowe dotyczaca ww. budynku
wymaga uzgodnienia ze Stolecznym Konserwatorem Zabytkéw (zgodnie z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Powyzsze uzgodnienie dokonywane jest
przez organ administracji architektoniczno — budowlanej, w procedurze wydawania ww.
decyzji

\_J

Do wiadomoéci:

1. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa
2. Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

] Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkow
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSO nr 3083/ 2017/4( ul. Zeromskiego/Ptatnicza)

doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 205 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
Whprowadzenia nalezy przedstawiC oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) oraz prawomocny dokument zezwalajacy na rozpoczecie robét ( pozwolenie
na budowe ,zgtoszenie).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK, SRS lub rownowaznych) na catej dtugosci ,lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguraciji linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracja
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracjg
urzgdzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),
nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.
5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspdtrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne do dnia 23.06.2019 r

23,06, 2013
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

a. zlecenie Inwestora
b. uzgodnienie ZDM TSO

c. zalecenia konserwatorskie BSKZ

d. inwentaryzacje istniejgcych urzadzen o$wietleniowych
e. wizje lokalng w terenie

f. obowigzujace normy i przepisy

g. istniejgcg geometrie ulicy

2

1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulica
Ptatniczg w Dzielnicy Bielany w Warszawie.

Doswietlenie przejscia dla pieszych sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie,
zalecenia Uzytkownikdéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia
Zarzadu Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy ulicy Zeromskiego w rejonie ulicy Platnicze] istnieje instalacja o$wietleniowa, wykonana
na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami oswietleniowymi sodowymi o mocy 250W.
Zasilona kablami YAKY 4x50mm? z szafy oswietleniowej OS 255 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu
ulicy Zeromskiego z ulicg Kleczeska.

UWAGAI!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkow napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 przewiduje sie jako 3-fazowe z istniejgcej szafy
os$wietleniowej 0S 255 w formie odgateziert od istniejacej linii o$wietleniowe] ulicy Zeromskiego
(stupy L-4716 oraz po wymianie istniejagcego przesta kablowego pomiedzy stupami L-5, L-3).

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1., oraz trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjng
w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 110mm. W rury
wciggnaé projektowane kable YKY 5x25 mm?2, Wyloty rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajgcymi dostosowanymi do $rednicy w/w rur (np. REC 110). Przy przejsciu pod jezdniami ulic
projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie
pozostawié zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable
o$wietleniowe YKY 5x25 mm?2tgczy¢ przelotowo, rozgateinie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-
bezpiecznikowych we wnekach stupdw. Istniejgce kable YAKY 4x35 mm?2 przetozy¢ w projektowane

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Ptatnicza w
Dzielnicy Bielany w Warszawie
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stupy oswietleniowe zgodnie z oznaczeniami na rysunku projektowym. Przejscie pod ulicami
wykona¢ przepustami metodg przecisku na gtebokosci min 1m.

Wszystkie korice kabli zabezpieczyé gtowicami termokurczliwymi AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25mm?,
AK4/6-35 dla kabli YAKY 4x35mm?.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci I1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D20,5.

Catosé robét kablowych wykonywadé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1.

1.6. Instalacja o$wietleniowa
Zgodnie z rysunkiem nr 3.1. projektuje sie ustawienie tacznie 5 stupéw oswietleniowych:

- cztery stupy oswietleniowe, stalowe, dwustronnie ocynkowane o przekroju okraglym i zmiennej
srednicy rur, o wysokosci h=6, malowane na kolor RAL 7016 posadowione na fundamentach
prefabrykowanych o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m. Na stupach zamocowac oprawy oswietleniowe
LED-32/71W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta, malowanymi proszkowo w kolorze stupa
(RAL 7016). Stosowac oprawy w | klasie ochronnosci oraz stopniu ochrony IP 66 dla catej oprawy.

- jeden stup o$wietleniowy, stalowy, cylindryczno — stozkowy, dwustronnie ocynkowany o wysokosci
H=9m wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5°, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 realizujacy zawieszenie oprawy na wysokosci H=10m, wraz z oprawa
oswietleniowa sodowg o mocy 150W malowang pod kolor stupa (RAL 7016)

W stupy wciagnad piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilenia opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035/1xDIl. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi DIl — 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku 3.3.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem 3.1.

1.7. Przetoienie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

1. tablica D-6, ze stupka do znakow - 1szt./ na proj. stup L-1;
2. tablice D-1, D-6 ze stupa oswietleniowego L-7259 - 2szt./ na proj. stup L-4;
3. tablica D-6, ze stupka do znakdéw - 1szt./ na proj. stup L-5;

Oznakowanie wskazane na rysunku nr 3.2. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien wykonania
niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny stan
oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegdtowych warunkow

PROJEKT WYKONAWCZY — Doéwietlenie przejé¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Ptatnicza w
Dzielnicy Bielany w Warszawie
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technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.).

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1.
na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x25 mm? nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm.
Potaczenie zaciskéw ochronnych stupéw z bednarka wykona¢ poprzez wprowadzenie w czes¢
podziemna stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” pofgczyé z
jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowa koricdwke
oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? pofaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegéinych stupéw, oraz z
oprawami.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomdw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe). Przy stupie L-2 montowac uziom
szpilkowy (np. typu TP-2x10), a nastepnie potaczy¢ go z przewodzgcymi elementami konstrukcyjnymi
stupéw oraz opraw.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a
stosowne protokoty przedstawic przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-1EC 60364 oraz N SEP-E-001 w
ukfadzie sieci TNC-S.

1.9. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.10. Uwagi koricowe

a. catosé robét wykonywadé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegélnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowaé¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej o$wietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doéwietlenie przejé¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Platnicza w
Dzielnicy Bielany w Warszawie
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il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnosé klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu —  E¢2 60([IX]
o minimalne natezenie w strefie oczekiwania — Emo210(Ix]
e réwnomiernosé na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczent parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedgcy odwrotnoscig wspdtczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczefi zamieszczono ponize;j.

I Esr260 | Emo 210
. 2
Lp Wyszczegdlnienie [Ix] ] Uo20,4
1. | Przejécie Zeromskiego / Ptatnicza PRZEJSCIE A 76 41 0,66
| 2. | Przejscie Zeromskiego / Ptatnicza PRZEJSCIE B 69 30 0,61
3. | Przejscie nr 1 ul. Ptatnicza 64 - 28 0,60
4. | Przejscie nr 2 ul. Ptatnicza 69 35 0,69

W zafgczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow swietinych.

/ sprawdzajacy /

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Ptatnicza w
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D | M\ I_ ux
19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3. Przej$cie Zeromskiego / Ptatnicza / Dane planowania

T500m
|
— (I
= [T
L
B i= [— | _ [—— 1|
| W |
i
|
®
: T -14.00
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwagcji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:177
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 E21CEDS 0D 8130 9562  71.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 16259W sumie: 19124 142.0
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D I/ \ I_ ux
19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3. Przejscie Zeromskiego / Platnicza / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
P T500m
| @ T3.00
Py~ —
] [} ] L] EE e= e [—— _ -, —1-00
— [[|
e
- @ _ T-5.00
— —— L1 E— lﬂ#—i —— — ——— — --_9-00
 — —
[———_n
e
’ | Q) ! 1-13.00
' . . -14.00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:217
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = Emin E nax Epin/ Eoin /
[Ix] [Ix] [Ix] Em Emax
1  Przejscie A - poziomo pionowa 8x12 76 51 115 0.665 0.441
2  Przejscie B - poziomo pionowa 8x12 69 43 116 0.618 0.370
3 Pionowo A pionowa 3x12 49 16 83 0.321 0.190
4 Pionowo B pionowa 3x 12 54 36 86 0.663 0.421
5 Strefacczekwaniam/ - pionowa 8x4 54 41 63 0757 0.642
g Srefacczekiwanadm/ - pionowa 8x4 84 57 102 0681 0.563
7 Srefacczekiwania2m/ - honowa 8x4 44 30 54 0675 0.551
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Ermin / Emax
pionowa 7 65 16 116 0.24 0.14
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D I A I_ ux

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

4. Przejscie Platnicza - jednokierunkowa (R) / Dane planowania

] | T7.00m
|
| |
1 |
i
i
Dl I] i !-
[ :
L ]
: = . -2.00
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 32 LEDS 700mA 8130 9562  71.0

Nw /372892 (1.000)
W sumie: 8130 W sumie: 9562 71.0



Przejscia dla pieszych, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.06.2017

4. Przejscie Platnicza - jednokierunkowa (R) / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

©

} 4L

L
Ly
-

i & (

0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta

Przejscie - poziomo
Pionowo A

Strefa oczekiwania 2m /
1
Strefa oczekiwania 2m /
2

BAOWDN A

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 4

Typ

pionowa
pionowa

pionowa

pionowa

Srednia [Ix]

61

10.00

Siatka E.

[Ix]

8x 10 64

3x10 56

8 x 4 74

8 x4 45
Min. [Ix]

28

min
[Ix]
39
36

36
28

Maks. [Ix]
111

T7.00m
T6.00
T250
T-1.00
- -2.00
20.00 m
Skala 1: 143
Emax Emin / Emin /
[X] E,, E ax
111 0.600 0.349
87 0.649 0.419
104 0.485 0.347
57 0.623 0.493
Emin / Em Emin / Emax
0.46 0.25
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D |A I_ ux

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

5. Przejscie Platnicza - jednokierunkowa (L) / Dane planowania

T7.00m

|

|

|

|
. . -2.00
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 32 LEDS 700mA 8129 9562  71.0

NW / 372852 (1.000)
W sumie: 8129 W sumie: 9562 71.0



Przejscia dla pieszych, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19
DIALux

19.06.2017

5. Przej$cie Platnicza - jednokierunkowa (L) / Powierzchnie obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

‘ T7.00m
@ T5.00
J_ S
DI " (3) T2.00
i
' ® T-1.00
|
L 1 i ‘»-2'00
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Enax Enin/ Emin/
[ix] [Ix] [Ix] Enm Emax
1  Przejscie - poziomo pionowa 8x38 69 48 113 0.690 0.423
2 Pionowo A pionowa 3x38 53 35 83 0.663 0.423
g Stefaoczekiwaniazm/  ponowa  8x4 55 42 64 0760 0.655
4 Srefacczekiwania2m/  pignowa  8x4 74 35 104 0477 0.342
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 65 35 113 0.54 0.31
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ll. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plan doswietlenia przejscia dla pieszych
3.2. — Plan przetozenia oznakowana pionowego

3.3. - Sylwetka stupa oswietleniowego

PROJEKT WYKONAWCZY - Doéwietlenie przejéé dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Zeromskiego z ulicg Ptatnicza w
Dzielnicy Bielany w Warszawie



proj-YKY 5x25 ma® uloZony wurze
gietkiej karbowanej-z HDPE @ 110 mm
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s~ istn. YAKY 4x35mm?

__proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=8m
(PRZECISK POZIOMY)

proj. FeZn 25x4 mm (L=25m)

istn. YAKY 4x35mm

istn. YAKY 4x35mm?
do skrocenia i wprowadzenia w proj. stup L-3

oroj. FeZn 25x4 mm (L=25m) /

istn. YAKY 4x35mm?

/ \ do skrocenia i wprowadzenia w proj. stup £-5
\_pro). YKY 5x25 mm? uloZony w nirze
istn, YAKY 4x35mm? do demontazu (L=10m) / / gietkiej karbowanej:z HDPE @ 110 mm
- proj. 1r. sztywna gladka z HDPE & 110 L=7m
(PRZECISK POZIOMY)
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B o
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R

[

B

OZNACZENIA -24-
- proj. stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej $rednicy rur
malowany na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na
wysokosci h=6m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg o$wietleniowg
LED-32/7 1W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup oswietleniowy stalowy, cylindryczno-stozkowy, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 9m wraz z wysiggnikiem prostym o wysokosci
1,0m i wysiegu 2,0m, kacie nachylenia 5°, malowany proszkowo na kolor
RAL 7016, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,43 x 0,43 x 1,0)m wraz z oprawg sodowa o mocy 150W;,

- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 110 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110,

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

- proj, miejsce uziemienia stupa;

- istn. kabel oéwietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku)
- istn. stup oéwietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku),
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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OZNACZENIA
o - proj, stup oswietleniowy;
¢ - proj. stup w miejce istn. do demontazu;
° - istn. stup o$wietleniowy,

- istn. oznakowanie pionowe;

Zarmad Drog Muepskich opinuge prasiozanie otnakariania parnaiege na

projekiayane Wiy odethinione na sk 7 nast ¥

- projektoviane slupy nalery siokaksonad tak by po samanicvaniy :Miﬁ\:
dregeng ch 2acheinans Inls odpcinednia skrajil posiomma,

- tnak zigkal na h shupach 4 h praeznsczonych
o rogbearks nalely preediedc na satyce,

- nalezy stosowa sztyce do znakdw pionowiych o érednicy o najmniej 2 cale
1 Sciankach grubosar minimum 2,9 mm,

- znak D-6 zlokalizowany na stupie L-5 nalezy przekreck 2godnie z onentagy
istniejacego znaku,

- Przy montazu znakéw na slupach nalezy zastosowac podkiadki gumowe
v¢ celu 2abezpieczenia powdoki anty korozy)ne).

75 MAR. 2017

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia z istn. stupa
o$wietleniowego na proj. stup oswietleniowy
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WYSIEGNIK JEDNORAMIENNY
wnegka oswietleniowa
I //

L fundament prefabrykowany
owym. (0,43x 0,43 x 1,0m

-SYLWETKA A-

oprawa o$wietleniowa sodowa o mocy 150W

oprawa o$wietleniowa LED
(neutralna biata barwa swiatla)

D

Ll wngka oswietleniowa

e

o ~ fundament prefabrykowany
owym. (0,30 x 0,30 x 1,0)m

-SYLWETKA B-

SPECYFIKACJA PARAMETROW Strona 2 3
PROJEKTOWANYCH SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

- SYLWETKA A-

Slup stalowy - w ksztatcie cylindryczno - stozkowym dwustronnie ocynkowany o wysokoéci h=10m wraz z jedno - ramiennym
wysiggnikiem prostym o wysokosci 1m, wysiggu 2m, kacie nachyienia 5°, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,43x0,43x1,0)m posiadajacy Srubowy system lgczenia wysiegnika ze
stupem, stope fundamentowg o wymiarach 412mm x 412mm o rozstawie otworéw kotwigcych 300mm x 300mm, drzwiczki wngkowe o
wymiarach 400mm x 110mm znajdujace si¢ na wysokosci 500 mm od stopy fundamentowej slupa, matowany na kolor RAL 7016,
posiadajacy grubosé scianki min. 4 mm wykonany w technologii gtadkich (niewidocznych) szwow tj. metodg spawu plazmowego
PAW (Plasma Arc Welding), pozwalajacego na uzyskanie tzw. spoin bezszwowych w miejscach potgczen

-SYLWETKA B-

Slup stalowy dwustronnie ocynkowany o przekroju okraglym, zmiennej érednicy rur posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,3x0,3x1,0)m, o calkowitej wysoko$ci 6m malowany proszkowo na kolor RAL 7016

SPECYFIKACJA PARAMETROW
PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Na wysiggniku zamontowaé dwukomorowg oprawg sodowa o mocy150W o konstrukcji zamknigtej i stopniu ochrony IP 66
dla catej oprawy lacznie z komora ukladu stabilizujaco - zaptonowego i optycznego, wyposazong w glgboko ttoczony i
chemicznie polerowany aluminiowy odblysnik, zapewniajgcy optymalny rozsyl $wiatta, posiadajace komorg optyczng
wyposazong w system "oddychania”, wymieniajgcy powietrze jednokicrunkowo pomigdzy komorg optyczng, a otoczeniem
Uktad optyczny oprawy wyposazony w regulacje rozsylu strumienia $wietlnego. Oprawa musi posiada¢ trwatg obudowg i ramg
wykonang z aluminium pomalowang w kolorze RAL 7016 oraz klosz wykonany z materiatu odpomego na promieniowanie
UV, zotknigcie oraz metnienie z biegiem czasu - hartowane szko ze specjalng powtoka samoczyszezacg. Osprzgt elektryczny
oprawy montowany modulowo, co ulatwia ewentualny serwis. Wymiana osprzgtu nie roszezelnia komory lampy. Uktad
elektryczny wyposazony w uklad kompensacji mocy biemej cos ¢>0,85. Materialy, z ktérych wykonano oprawg musi posiadaé
gwarancj¢ jej sprawnego uzytkowania przez minimum 15 lat. Jako zrédio $wiatta nalezy zastosowac lampg sodows tabularng z
gwintem typu Edison, przystosowana do pracy z uktadami stabilizacyjno-zaptonowymi do lamp sodowych

OPRAWY DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Zamontowa¢ dwukomorowe oprawy oswietleniowe o mocy: 71W, konstrukeji zamknigtej i stopniu szczelnosci komory
elektrycznej min. [P 66 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnoéci I, wykonane w technologii LED sktadajacej si¢ z 32 diod
elektroluminescencyjnych o bialej neutralnej barwie §wiatta, Posiadajace optyke dedykowang do oéwietlenia przejs¢ dla
pieszych, Korpusy opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym ptaskim
Kloszem. Osprzgt elektryczny powinien byé montowany modulowo ulatwiajacy ewentualny serwis. Wymiana osprzetu
elektrycznego nie rozszczelnia komory optycznej

Zgodnie zart 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz U z2003r. Nr207, poz 2016) z pozniejszymi

i nalezy ¢ W ninicj; p iu jedynie wyroby dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami ustawy
.0 Wyrobach Budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r. Nr 92. poz 881)
W zwigzku z powyZszym nalezy stosowa¢ jedynie wyroby posiadaj je zgodnosci z normami i i
oznakowane znakiem ,,CE" lub znakiem budowlanym ,B”
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IV . ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Im llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 50.00
2. betonowa kostka Holland- szara m2 12.30
3. betonowa kostka Unistone m2 8.20
4, Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.58
5. farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.20
6. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koficéwkg oczkowa szt 4.00
7. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 4.00
8. fundament prefabrykowany (0,43x0,43x1,0m szt. 1.00
9, gtowica kablowa AK 5/25-50 szt 8.00
10. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2 m 85
11. oprawa oswietleniowa do przejs¢ dla pieszych LED-32/71W/700mA/NW | kpl. 4.00
0 neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa
12. Oprawa oswietleniowa sodowal50W, dwukomorowa |P66 w obudowie | kpl. 1.00
aluminiowej ze szklanym kloszem + Zrédto Swiatta
13. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej m 46
110mm
14. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 15
15. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 5.64
16. Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 35
17. stup oswietleniowy stalowy, cylindrczno stozkowy, dwustronnie szt. 1.00
ocynkowany o wysokosci 9m malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10m
18. stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej srednicy rur szt. 4.00
malowany na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na
wysokosci h=6m
19. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadkg 6A | szt. 5.00
(np. EKM 2035 "Raychem™ )
20. termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca REC-110 szt 16.00
21. wysiegnik prosty jednoramienny o wysokosci 1,0m i wysiegu 2,0m, kacie | szt 1.00
nachylenia 5 st
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