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Zarzadu Drég Miejskich

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych przez ul. Popularng w rejonie ul.
Krancowej, Mikotajskiej oraz ul. Wilczyckiej w Dzielnicy Wtochy w Warszawie, dzialajac
zgodnie z art. 27 ustawy ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 162 poz.1568, ze zm.), Stoleczny Konserwator Zabytkéw wydaje nastepujace
zalecenia:

Ul. Popularna znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego ,,Miasto-Ogrod Stare
Wlochy” ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Stotecznego Warszawy zalozonej
na podstawie Zarzadzenia nr 2998/2012 r. Prezydenta m. st. Warszawy.

W opinii Stolecznego Konserwatora Zabytkéw montaz przy ul. Popularnej szesciu
wspolczesnych latarni doswietlajacych przejscie dla pieszych nie bedzie miat negatywnego
wplywu na wartosci zabytkowe zalozenia urbanistycznego.

W zwigzku z powyzszym Stoleczny Konserwator Zabytkéw zaleca zastosowanie
zaproponowanej przez Panstwa oprawy TECEO na stupie stalowym typu SPN. Stup i oprawe
nalezy pomalowa¢ kolorze RAL 7016.

Z uwagi na ujecie uktadu urbanistycznego ,,Miasto-Ogrod Stare Wiochy” w Warszawie
w gminnej ewidencji zabytkow, decyzja o pozwoleniu na budowe dotyczaca ww. budynku
wymaga uzgodnienia ze Stolecznym Konserwatorem Zabytkéw (zgodnie z art. 39 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Powyzsze uzgodnienie dokonywane jest
przez organ administracji architektoniczno — budowlanej, w procedurze wydawania ww.
decyzji.
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Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20,
00-373 Warszawa
2. Wydzial Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

=== ——————— . ————
. Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSO nr 307/2017 (Popularna, Kraricowa, Mikotajska)

Warunki budowy urzadzen oswietlenia ulicznego:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 245 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawié oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej
(ZUD).

2. Istniejace kable o$wietleniowe pod projektowanym wjazdem nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi przy zapewnieniu ciggtosci pracy oswietlenia ulicznego.

3. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych
AROT DVK ,SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej diugosci lub w przypadku
linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji
linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjg
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong
numeracjg urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego
geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw),
nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierag :
- numery obiektow (umieszczone przy obiektach),

- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne do dnia 23.06.2019 r.
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|. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

a. zlecenie Inwestora
b. uzgodnienie ZDM TSO
c. zalecenia konserwatorskie BSKZ
d. inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oswietleniowych
e. wizje lokalng w terenie
f. obowigzujgce normy i przepisy
g. istniejgca geometrie ulicy
1.2

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami
Kraricowa i Mikotajskg w Dzielnicy Wiochy w Warszawie.

Doswietlenie przejscia dla pieszych sprecyzowano w oparciu o mozliwoéci realizacji w terenie,
zalecenia Uzytkownikéw oraz obowigzujagce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia
Zarzadu Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy ul. Popularnej w rejonie ulic Kraricowej i Mikofajskiej istnieje instalacja oswietleniowa,
wykonana na stupach stalowych typu ANTARES P-60 oraz betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
oswietleniowymi sodowymi o mocy 150W. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x50mm? z szafy
oswietleniowej OS 727 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicg Sobotki.

UWAGAI!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeri oraz
spadkow napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami Kraricowa i Mikotajska nalezy zdemontowa¢ nastepujgce
elementy instalacji oswietlenia ulicznego:

- stup ANTARES P-60 (do ponownego montazu w nowej lokalizacji) -1 szt.
- kabel o$wietleniowy YAKY 4x35mm? -38 m
1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw L-1, L-2, L-3, L-4 przewiduje sie jako 3-fazowe z istniejacej szafy
oswietleniowej OS 727 w formie odgatezier od istniejgcej linii o$wietleniowej ulicy Popularnej
(stupy L-47659, L-47658).

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami Kraricowgq i
Mikotajskg w Dzielnicy Wiochy w Warszawie
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1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr 3.1., oraz trasami uzgodnionymi przez Narade Koordynacyjna
w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 110mm. W rury
wciggna¢ projektowane kable YKY 5x25 mm?2. Wyloty rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajgcymi dostosowanymi do srednicy w/w rur (np. REC 110). Przy przejéciu pod jezdniami ulic
Mikotajskiej i Popularnej projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @
110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej
strony. Projektowane kable oswietleniowe YKY 5x25 mm? fgczyé przelotowo, rozgateznie lub
kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupdw.

Po przestawieniu istniejgcego stupa L-47658 w nowa lokalizacje istniejgcy kabel YAKY 4x35mm?
nalezy odkopa¢ skréci¢ i wprowadzi¢ w stup w nowej lokalizacji.

Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25mm?,
AK4/6-35 dla kabli YAKY 4x35mm?.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowaé gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacija o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspodiczynnika plastycznosci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia ID20,5.

Catos¢ robdt kablowych wykonywadé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektowym 3.1.

1.7. Instalacja oswietleniowa

W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1 nalezy na fundamentach prefabrykowanych
o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m ustawi¢ 4 szt. stupdw oswietleniowych, stalowych, dwustronnie
ocynkowanych o przekroju okragtym i zmiennej srednicy rur, o wysokosci h=6, malowanych na kolor
RAL 7016. Na stupach zamocowaé oprawy oswietleniowe LED-24/55W/700mA/NW oraz LED-
40/90W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta, malowanymi proszkowo w kolorze stupa
(RAL 7016). Stosowac oprawy w | klasie ochronno$ci oraz stopniu ochrony IP 66 dla catej oprawy.

W stupy wciggnac piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilenia opraw. We wnekach stupowych
mocowa¢ tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035/1xDIl. Oprawy zabezpieczy¢
wkiadkami topikowymi DIl — 6A.

Dla o$wietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3.

Ponadto istniejacy stup oswietleniowy L-47658 nalezy odkopa¢, zdemontowad i ustawi¢ w nowe;j
lokalizacji.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem 3.1.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejécia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami Kraricowg i
Mikotajska w Dzielnicy Wiochy w Warszawie
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1.8. Przetoienie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE£OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

1. tablice A-7, D-6b, T-27, ze stupka do znakéw - 3szt./ na proj. stup L-1;
2. tablice B-18, D-6 ze stupka do znakow - 2szt./ na proj. stup L-3;

Oznakowanie wskazane na rysunku nr 3.2. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dziern wykonania
niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny stan
oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporaieniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wylgczenie Zrodta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunku nr 3.1.
na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x25 mm? naleiy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm.
Potaczenie zaciskéw ochronnych stupéw z bednarkg wykona¢ poprzez wprowadzenie w cze$é
podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” pofgczyé z
jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowg koncéwke
oczkowg min. M8 przykrecong wewngatrz wneki do konstrukcji stupa.

Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze srubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z
oprawami.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetniaé nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg £ 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako taSmowo — szpilkowe). Przy stupie L-2 montowaé uziom
szpilkowy (np. typu TP-2x10), a nastepnie pofgczy¢ go z przewodzgcymi elementami konstrukcyjnymi
stupdéw oraz opraw.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ w terenie skutecznosé dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a
stosowne protokdty przedstawic przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
ukfadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami Kraricowa i
Mikotajskg w Dzielnicy Wiochy w Warszawie
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1.11. Uwagi koricowe

a. catos¢ robdt wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacja robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkoéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami Kraricowgq i
Mikotajska w Dzielnicy Wtochy w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujqce zatozenia projektowe:

— obszar przejécia dla pieszych powinien by¢ wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— odwietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto dwukrotno$é klasy oswietleniowej CE1:

e Srednie natezenie na przejsciu —  E¢ 2 60(Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo210[lx]
e réwnomiernosé na przejsciu - Ug2 04

Wyniki obliczen parametrow oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedgcy odwrotnoscig wspdtczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

- _
ESr260 | Emo 210
) . >
Lp Wyszczegblnienie [1x] [Ix] Uo20,4
1. | Przejscie ul. Mikotajska 62 26 0,62
2. | Przejscie ul. Popularna 86 29 0,66
3. | Przejscie ul. Mikofajska 71 23 0,62

W zatgczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow $wietlnych.

;
/ sprawdzajacy /
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _‘. D | M\ I_ ux
19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

11. Przej$cie Mikotajska / Dane planowania

' Ts.00m
|
—
!
' ]
T —
j ]
1
, . -2.08
0.00 21.00m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:151
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AHICEDS H00ma 10105 11886  90.0

NW /372892 (1.000)
W sumie: 10105W sumie: 11886 90.0



Przejscia dla pieszych, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1€-
DIALuUX

19.06.2017

11. Przejscie Mikofajska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

| T8.00m
® | T7.00
| .
| I Il ||:|
]
]
[——) [—] [——] _ %% =i =I [— — [ — e o 300
|
; ]
I 1 |
' f
i
= @ ‘ T-1.00
I3 !
L ) L ] i -2-08
0.00 9.50 21.00 m
Skala 1 : 151
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka En Enmin E o Enin/ Emin/
fix] [1x] fIx] E, E nax
1 Przejscie - poziomo pionowa 10x12 62 38 98 0.620 0.391
2 Pionowo B pionowa 3x12 53 37 84 0.697 0.441
g Strefacczelwana2m/  pionowa  10x4 73 30 104 0.407 0.288
4 StefacczelWaniam/  ionowa  10x4 48 26 60  0.554 0.438
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Emin / Emax
pionowa 4 60 26 104 0.44 0.26
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D | A L ux

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12. Przejscie Popularna 1/ Dane planowania

@ T10.07 m

<

) . -2.08
0.00 20.00 m
Wspodlczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
24 LEDS 700mA
1 2 NW / 372892 (1.000) 6097 7171 55.0

W sumie: 12194W sumie: 14342 110.0



Przejscia dla pieszych, Warszawa -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1
DIALux

19.06.2017

12. Przejscie Popularna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

. 10.07 m
® T8.00
[
[ [l |II:|
| 2
= [ L) T3.50
' |
| ‘
._i @ 1-1.00
|
: . . -2.08
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. E i E nax E in/ Ein/
[Ix] [1x] [Ix] Em Emax
1  Przejscie - poziomo pionowa 8x 14 86 57 105 0.663 0.543
2  Pionowo A pionowa 3x 14 35 12 54 0.337 0.217
3  Pionowo B pionowa 3x14 37 22 54 0.608 0.413
4 Stefacczekwan@zm/  honowa  8x4 66 41 84 0.622 0.488
5 Strefacczekiwania2m/ - pionowa  8x4 50 29 66 0585 0.440
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Eny Emin / Emax
pionowa 5 63 12 105 0.19 0.11
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Przejscia dla pieszych, Warszawa - D | M\ I_ ux

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13. Kranncowa / Dane planowania

‘. ' Tsoom
|
| || Il:l
|| g
1 _i
—
|
|
o
. T -4.00
0.00 20.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
- Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SRICEDOY 00 10105 11886 90.0

1 L NW /372892 (1.000)
W sumie: 10105W sumie: 11886 90.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-20_

DIALux

19.06.2017

13. Kraricowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

®

|

O

0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

Etykieta

Przejscie - poziomo
Pionowo A

Strefa oczekiwania 2m /
1
Strefa oczekiwania 2m /
2

Podsumowanie wynikéw

Typ

Liczba

pionowa 4

Typ

pionowa
pionowa

pionowa

pionowa

Srednia [Ix]

63

10.00

Siatka En,

[Ix]

8x12 71

3x12 51

8x4 55

8x4 60
Min. [Ix]

23

min
[Ix]
45
36

23

46

Maks. [Ix]
104

max
[1x]
104
78

78
70

Emi

T8.00m
T7.00
T3.00
T-1.00
T -4.00
20.00 m
Skala 1: 143
Emin / Emin /
Em Emax
0.624 0.428
0.704 0.457
0.420 0.298
0.769 0.668
n / Em Emin / Emax
0.37 0.22
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. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plan doswietlenia przejécia dla pieszych
3.2. - Plan przetoienia oznakowana pionowego

3.3. — Sylwetka stupa oswietleniowego

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Popularnej z ulicami Kraricowg i
Mikotajska w Dzielnicy Wiochy w Warszawie



istn. YAKY 4x35mm? do demontazu (L=34m)

istn.
ANTARES
P-60 '&\b@
= N

” | istn.

ANTARES
S P-Bq/

@Q ,

h

istn. YAKY 4x35 mm?

il

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=11m

(PRZECISK POZIOMY) I
proj. ir. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=11m _—
{PRZECISK POZIOMY)

s
N

s
§
§

istn.
ﬂ Kr-10/ZN
<

- istn. 4 x AL 50mm? (linia abonencka)

/

istn. ANTARES P-60 do odkopania
i przestawienia w nowg lokalizacje

istn, YAKY 4x35mm® do demontazu (L=4m)

istn. YAKY 4x35 mm* do odkopania, skrécenia
i wprowadzenia w stup L-47658

OZNACZENIA

O-o - proj. stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej érednicy rur
malowany na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na
wysokosci h=6m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg oéwietleniowg
LED-24/55W/700mA/NW o neutrainej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7018

-22-

- proj. stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej srednicy rur
malowany na kolor RAL 7016 realizujgcy zawieszenie oprawy na
wysokosci h=6m posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg o$wietleniowg
LED-40/90W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

(P

- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej dtugoéci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 110 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
— - - — — -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;
= - proj. miejsce uziemienia stupa;

S¢—x— -istn. kabel o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku)

B s, stup oswietleniowy do zdemontowania i ustawienia w nowej
B e lokalizacii;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
P o - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku),
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L-47657
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OZNACZENIA
o - proj. stup os$wietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

A-11a

(300m’ T-1 - istn. oznakowanie pionowe;
30)B-33

2\
'_—,’b,- D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

- "dotyczy catego osiedia"

2 1 - "nie dotyczy stuzb miejskich i obstugi poses;ji"
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Plan przetozenia oznakowania pionowego
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6000mm (6m)

Y=

D

_oprawa oswietleniowa LED
" (neutralna biata barwa Swiatfa)

wneka o$wietleniowa

fundament prefabrykowany

owym. (0,30 x 0,30 x 1,0)m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA a
Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m, stup oswietleniowy
stalowy, dwustronnie ocynkowany o przekroju okragtym, zmiennej $rednicy rur, o catkowite;

wysokosci 6m malowany na kolor RAL 7016.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAWY

Zamontowaé dwukomorowe oprawy o$wietleniowe wykonane w technologii LED o mocy:55W,
90W, sktadajgce sie odpowiednio z z 24 i 40 diod o neutralnej biatej barwie $wiatta, konstrukcji
zamknietej i stopniu szczelnosci komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie
ochronnoéci |. Posiadajace optyke dedykowang do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Korpusy
opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze
szklanym ptaskim kloszem. Osprzet elektryczny powinien by¢ montowany modutowo utatwiajgcy
ewentualny serwis. Wymiana osprzetu elektrycznego nie rozszczelnia komory optyczne;.

Zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016) z pézniejszymi zmianami nalezy stosowaé w ninigjszym opracowaniu jedynie wyroby
dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami ustawy ,,0 Wyrobach Budowlanych™ z dnia 16
kwietnia 2004r (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

W zwigzku z powyZszym nalezy stosowa¢ jedynie wyroby posiadajace deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi i oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,.B”.
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w rejonie ulic Mikotajskiej i Krancowej w Dzielnicy
Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: N
S ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:30 czerwiec 2016 (297x420) mm 3.3.
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IV . ZESTAWIENIE MATERIALOW

| Lp. Nazwa Jm llogé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m a4
2. betonowa kostka Holland- szara m?2 29.21
3. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.83
4, farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
5. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koicdwka oczkowa szt 3.00
6. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 4.00
7. gtowica kablowa AK 5/25-50 szt 10.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 109
9. oprawa oswietleniowa do przejs¢ dla pieszych LED- kpl. 2.00
40/90W/700mA/NW o neutralnej barwie swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa
10. oprawa o$wietleniowado przejs$¢ dla pieszych LED- kpl. 2.00
24/55W/700mA/NW o neutralnej barwie swiatfa. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa
11. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. m 57
zewnetrznej 110mm
12, Ostona rurowa sztywna gfadka(M) z HDPE fi 110mm m 22
13. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 8.04
14. Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 24
15, stup stalowy dwustronnie ocynkowany o zmiennej $rednicy rur szt. 4.00
malowany na kolor RAL 7016 realizujacy zawieszenie oprawy na
wysokosci h=6m
16. tabliczka stupowan z jednym gniazdem bezpiecznikowym i szt. 5.00
wktadka 6A (np. EKM 2035 "Raychem" )
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-110 szt 16.00

/

e

=

/ projektant /
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