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Znak sprawy: BG.6630.1116.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-06-06
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2016 r., poz. 1629j.t.)

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

OhwN

Whioskodawca ( projektant):
ELVIR Wirscy sp.j.
03-325 WARSZAWA

ul. Bolestawicka 12 lok. 123

6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Whiosek z dnia: 2017-04-27 ( poprawiony w dn. 29.05.2017)
Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa BIALOLEKA ul. Biatotecka w rej. ul. Danusi.
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Brak umocowanego przedstawiciela

Orange Polska S.A,

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.
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Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjne;j:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sq wigzace na etapie uzgodnienia.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.p!, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.28.2017.MOR(2MOR) Warszawa, dnia L(), 0/ 2017r.
Elvir s.j.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Dotyczy: opinii na temat doswietlenia przej$¢ dla pieszych w Dzielnicy Biafoleka w

Warszawie przez ulice Bialotecka przy nr 269.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym w dniu 06.02.2017 r. Wydziat Ksztattowania
Przestrzeni Publicznej uprzejmie informuje, ze pozytywnie opiniuje proponowana sylwetke
stupa i oprawy os$wietleniowej oraz ich kolorystyke, tj. anodowanie stupa na kolor CI-65
grafitowy oraz dostosowana barwa oprawy.

. NACZELNIK WYDZIALU
FSZTALTOWANIA PRZESTRZEN| PUBLICZNE)
W BIURZE ARCHITEKTURY

| PLANOWANLX PRZE RZENNEGO
’b/j;&t

Anna Pa#

Do wiadomosci:
1. SKz
2. alaWKPP

oprac. MOR, tel.22 44-323-67
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSO nr 300/ 2017 ( ul. Biatofecka)
doswietlenie przejscia

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:
1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 205 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji

wprowadzenia nalezy przedstawic oryginat protokotu+ z Narady Koordynacyjnej
(ZUD) .

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagto$ci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK, SRS lub réwnowaznych) na catej diugosci ,lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracii linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjg
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracja
urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajgcego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),
nalezy dostarczy¢ do nadzoru TSO przed odbiorem.
5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim ukfadzie wspotrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne do dnia 22.06.2019r

22.06.20\%3
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TSO

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejaca geometrie ulicy

~oao0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejécia dla pieszych przez ulice Biatotecka w rejonie nr 269 w
Dzielnicy Biatoteka w Warszawie.

Doswietlenie przejscia sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzgdu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy ulicy Biatoteckiej w rejonie nr 269 oswietlenie wykonane jest na istniejgcych stupach
energetycznych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi 150W zasilonymi przewodem AsXSn
4x35mm? z szafy oéwietleniowej LN 1319 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Biatoteckiej z ulica
Przykoszarowa.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeri oraz
spadkow napiec¢ na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw L-1, L-2 przewiduje sig jako 3-fazowe z istniejgcej szafy
oswietleniowej LN-1319 w formie odgatezienia od istniejgcej linii napowietrznej ulicy Biatoteckiej
(stup L-139838).

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkiem projektowym nr. 3.1., trasg uzgodniong przez Narade Koordynacyjng w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m ukfadac¢ rury ochronne karbowane z HDPE @ 110mm. W rury wcigga¢
projektowane kable YKY 5x25mm?2. Kabel na stupie nalezy prowadzi¢ do wysokosci 3m w rurze
odpornej na dziatanie promieni stonecznych BE @ 75 a w gérnej czesci bezposrednio po jego boku.
Wylot rury uszczelnié termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi np. End-Cap REC 75/110.

Przy przejsciu pod jezdnig ulicy projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurg sztywna, gtadkg z HDPE @ 110.
Przy kazdym stupie pozostawic¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony.

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Biatoteckg w rejonie nr 269 w dzielnicy Biatoteka
w Warszawie
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Projektowane kable o$wietleniowe YKY 5x25 mm? tgczyé przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow.

Przejicie pod ulicg Biatoteckg wykona¢ przepustem metodg przecisku poziomego na gltebokosci

min 1m.

Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK5/25-50.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez diawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i witasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemia z gruntu rodzimego, ubijajgc kolejno warstwami co 20 cm do
wspdtczynnika plastycznodci 1L<0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D20,5.

Catos¢ roboét kablowych wykonywadé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkiem nr 3.1. projektuje sie ustawienie na fundamentach prefabrykowanych o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m 2 stupéw aluminiowych, jednoelementowych, cylindryczno-
stozkowych o wysokosci 6m, anodowanych na kolor CI-65 i zabezpieczonych do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupéw. Na projektowanych stupach montowac¢
wierzchotkowo oprawy LED-24/55W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatla. Oprawy
malowane proszkowo na kolor RAL 7011.

W stupy wciggna¢ piony z przewodéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi 6A.

Dla o$wietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku 3.3. ,Sylwetka stupa o$wietleniowego”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem 3.1.

1.7. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZEtOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

1. tablica D-6, ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-1;

Oznakowanie wskazane na rysunku nr 3.2. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dziern wykonania
niniejszego opracowania. Przed realizacjq projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny stan
oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003r.).

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zzrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od poraien pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr 3.1.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Biatotgckg w rejonie nr 269 w dzielnicy Biatoteka
w Warszawie
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na odcinkach projektowanych kabli YKY 5x25 mm? nalezy uktadaé bednarke FeZn 25x4 mm.
Potaczenie zaciskéw ochronnych stupdw z bednarka wykona¢ poprzez wprowadzenie w czes¢
podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potgczyé z
jednej strony z bednarka w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowg koncéwke
oczkowa min. M8 przykrecong wewngatrz wneki do konstrukgcji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z
oprawami. Na stupie linii napowietrznej bednarke potgczy¢ z odgromnikami oraz w miejscu rozdziatu
przewodu PEN na osobne PE i N.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$é¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomdéw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.9. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogoéw ochrony przepigciowej | stopnia przewidziano w miejscu wskazanym na
rysunku nr 3.1. przy potgczeniu projektowanego kabla z istniejgca napowietrzng linig oswietleniowg
zastosowacé odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

1.10. Ochrona przed korozjq

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowacé anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.11. Uwagi koncowe

a. catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac¢ do warunkdéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Biatoteckq w rejonie nr 269 w dzielnicy Biatoteka
w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejécia dla pieszych powinien by¢ wyréiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto dwukrotnosé klasy oswietleniowej CE1:

e srednie natezenie na przejsciu —  E&2 60[IX]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo210(Ix]
e réwnomiernos¢ na przejsciu - Us2 04

Wyniki obliczert parametrow oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspdfczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedgcy odwrotnoscia wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczert zamieszczono ponizej.

rr— ESr260 | Emo 2 10
>
Lp. Wyszczegdlnienie [ix] [ix] Uo20,4
1. | ul. Biatotecka 85 38 0,70

W zataczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw swietinych.

.'m’:!\'(??,v.{\'rh
/ projektant / / sprawdzajqcy /
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D | M L ux

18.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18. Przejscie Biatotecka / Dane planowania

™ T9.07m
l
|
|
m Il | | |
| L
| |
| |
|
| 1
" . -2.00
0.00 20.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ZhLERCNIOme 6097 7171 550

NW / 372892 (1.000)
W sumie: 12194W sumie: 14342 110.0
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Przejscia dla pieszych, Warszawa _ D | M\ L ux
19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18. Przejscie Biatotgcka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

| . 907 m
| ® T8.00
L -
L |
| |l ||:|
|
L T350
" ® | T-1.00
L i ] . -200
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Enmin E max Ein/ Emin /
[ix] [1x] [Ix] En E max
1 Przejscie - poziomo pionowa 8x 14 85 60 104 0.705 0.578
2 Pionowo A pionowa 3x 14 38 25 57 0.649 0.440
3 Pionowo B pionowa 3x 14 35 28 52 0.814 0.550
4 Srefacczekiwania2m/ - onowa  gx4 70 41 89 0.583 0.460
5 Stefacczeliwaniazm/  pionowa  8x4 62 38 79 0.616 0.481
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 5 65 25 104 0.38 0.24

"
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. cze$€ RYSUNKOWA

3.1. — Plan do$wietlenia przejs¢ dla pieszych
3.2. - Plan przetozenia oznakowania pionowego

3.3. — Sylwetka stupa oswietleniowego

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice Biatotecka w rejonie nr 269 w dzielnicy Biatoteka
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OZNACZENIA

O‘O - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-24/55W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7011

- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkie]
karbowanej z HDPE @ 110 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

— - — — — - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

W~ - proj. miejsce uziemienia stupa;
proj. FeZn 25x4 mm
L=15m (+2Zm)= 17m ™~ ||}E— - proj. odgromnik zaworowy SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)
proj. SE 45.166 Ap (0,66kV/5kA)
\ pro]. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=9m —e<—  -istn. przewad linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku)
ol " (PRZECISK POZIOMY)
g (+6m) (Y u - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

____________ Stn, P -  -istn. oprawa o$wietleniowa
------------------- ; P-10/ZN

istn,
P-10/ZN

.'\ Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
\ http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

\_praj. YKY 5x25 mm? ulozony w rurze Tytuf opracowania:

istn. AsXSn 4x35mm? gietkiej karbowanej z HDPE @ 110 mm s . o . .

L Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice
200(7201% Biatoteckg w rejonie nr 269 w Dzielnicy Biatoteka w

ELWVIE r
istn. AsXSn 4x35mm? WIRSCY Spdtka Jawna ’

Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
1. 05 w7 Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 o/
Opracowat: Pawet Pigtka (/M
Sprawdzajacy: | ArkadiuszBukalski | MAZIOB42PWOEN4 | /] %
Nazwa rysunku: =
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 czerwiec 2016 (297x420) mm 3.1.




OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

?_ﬂ D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

L

&\ D-6

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;
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ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Ay

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

o

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice
Biatotecka w rejonie nr 269 w Dzielnicy Biatoteka w

Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: N

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.; Podpls. y/4
Projektant Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 -
Opracowat | Pawel Pigtka 74 ||

o . . , g
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 L
ok
Nazwa rysunku:
Plan przetozenia oznakowania pionowego
Skala: Data: Format rys. Nrrys.:
1:500 czerwiec 2016 (297x420) mm 3.2.
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SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA

Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup
oswietleniowy, jednoelementowy, cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysokosci 6 m
Stup o $rednicy przy podstawie @ 120 mm, a przy zakonczeniu & 60 mm, posiadajgcy
na wysokosci 500 mm od poziomu gruntu wneke stupowg o wymiarach 95 mm x 400
mm, anodowany w kolorze C|-65 grafitowy (odpowiednik RAL 7011). Grubo$¢ warstwy
anodowanej minimum 20 mikronéw. Stup zabezpieczony do wysokosci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

Zamontowa¢ dwukomorowe oprawy oswietleniowe o mocy: 55W, konstrukcji
zamknietej i stopniu szczelnosci komory elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. 1P 66,
klasie ochronnosci |, wykonane w technologii LED skiadajgcej sie¢ z 24 diod
elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie $wiatta. Posiadajgce optyke
dedykowang do oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Korpusy opraw wykonane z
aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7011, wraz ze szklanym
ptaskim kloszem. Osprzet elektryczny powinien by¢ montowany modutowo utatwiajgcy
ewentualny serwis. Wymiana osprzetu elektrycznego nie rozszczelnia komory
optyczne;.

Zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami nalezy stosowaé w niniejszym opracowaniu jedynie wyroby
dopuszezone do obrotu zgodnie z wymogami ustawy ,,0 Wyrobach Budowlanych” z dnia 16
kwietnia 2004r

{Dz. U. z2004r. Nr 92, poz. 881).

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowac jedynie wyroby posiadajace deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi i oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,.B”

R & J

Adres siedziby: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 B11-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejscia dla pieszych przez ulice
Biatoteckg w rejonie nr 269 w Dzielnicy Biatoteka w

Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: L,

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.; Podpis: y/A ;
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 7 ///,% ,/

Opracowat: Pawet Pietka (/ ﬂ

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 W

Nazwa rysunku:
Sylwetka stupa o$wietleniowego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:30 czerwiec 2017 (297x420) mm 3.3.
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IV . ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 12
2. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,58 workowany t 0.15
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z konicdwka oczkowa szt 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK 5/25-50 szt 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2 m 1
8. ogranicznik przepieé typ SE 45.166 (0,66kV/5kA) szt. 3.00
9. oprawa oswietleniowa do przejs¢ dla pieszych LED-24/55W/700mA/NW o kpl. 2.00
neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 110mm m 13
11. Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 4.00
12. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9
13. piasek m3 1.48
14. Ptyta chod.bet.50x50x7¢m,szara szt 20.40
15. Przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 12
16. stup aluminiowy o wysokos$ci 6m,anodowany na kolor grafitowy CI-65, szt. 2.00
zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
17. tabliczka stupowan zjedWm gniazde_m be—zpiecznikowym i wkiadka 6A (np. szt. 2.00
EKM 2035 "Raychem" )
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC-110 szt 6.00
19. uchwyt do rury fi 75 na stup napowietrzny szt 3.00
20. uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt. 4.00
21. wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt. 2.02
22, zacisk jednostronnie przeb. izol. SLIP 12.05 szt 1.00

/ projektant /
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