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OPIS TECHNICZNY
do projektu sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:
GAGARINA - CZERSKA

W opracowaniu przedstawiono projekt sygnalizacji swietlnej typu akomodacyjnego na
skrzyzowaniu Gagarina - Czerska. Skrzyzowanie pracowac bedzie w koordynacji ciagu ulicy
Gagarina (stan istniejacy). Projekt stanowi weryfikacje sterowania ze wzgledu na zZmiane
organizacji ruchu na wlotach ulicy Czerskiej i dostosowanie do aktualnych warunkdéw
ruchowych. Projekt zrealizowano zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia okreslonym

przez Urzad Dzielnicy Mokotdéw m. st. Warszawy.

Opracowanie zawiera:
o lokalizacje sygnalizatoréw, petli indukcyjnych i przyciskow dla pieszych;
¢ schemat faz ruchu;
o opis rodzaju i funkcji detektorow;
¢ warunki logiczne;
e warunki czasowe;
e obliczenia minimalnych czaséw miedzyzielonych;
o tablice czaséw miedzyzielonych bedaca jednoczesnie tablicq kolizji;
e bazowy program sygnalizacji o dtugosci cyklu 78 sekund, pracujacy réwniez jako
program awaryjny;
o obliczenia przepustowosci;
e zestaw przej$¢ miedzyfazowych;
e algorytm sterowania sygnalizacja $wietlng dla sterowania izolowanego;

« algorytm sterowania sygnalizacja éwieting dla sterowania skoordynowanego.

Algorytm sterowania akomodacyjnego realizuje zmienne czasy wys$wietlania sygnatéw
zezwalajacych w poszczegdinych fazach w zaleznosci od rejestrowanych zgtoszen pojazdow
lub pieszych. Przewidziano mozliwosé¢ wystapienia trzech faz ruchu.

Na wlotach skrzyzowania zlokalizowano indukcyjne detektory przejazdu i detektory
obecnoéci. Wiotami priorytetowymi sg oba wloty ul. Gagarina. Detektory przejazdu D1, D2,
D3, D4, D5, D6 maja za zadanie badanie luk czasowych (powyzej 4 sekund) wskazujacych

na brak zapotrzebowania na kontynuowanie fazy gtéwnej, po uptywie czasu minimalneg s
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Na przejéciu dla pieszych przez ul. Gagarina zaprojektowano przyciski dla grup
pieszych P1, P2, P3, P4, P5. Sygnat zielony dla tych grup (faza 2) wyswietlany jest tylko w
przypadku wzbudzenia co najmniej jednego z w/w przyciskéw/ S“Wt Mb‘dlﬁ"
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Zapotrzebowanie na wystapienie fazy 3 (sygnat zielony dla pojazdéw na wilotach
podporzadkowanych) badajq detektory obecnosci (ciagta zajetos¢ przez 5 sekund) D8 i D11
oraz zajetoé¢ detektora D7 lub D12, W czasie trwania fazy 2 lub fazy 3 zajetos¢ co najmniej
jednego z detektoréw D9, D10, D13, D14 oznacza zapotrzebowanie na wydtuzenie sygnatu

zielonego dla tych faz.

NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH

Grupa 1K - sygnalizator nr Hub~2-3) /[ b L
Grupa 2K - sygnalizator nr 4-4ub<(516) Lk (o §
Grupa 3K - sygnalizator nr 7 lub 8

Grupa 4K - sygnalizator nr 9 lub 10

Grupa 5P - sygnalizator nr 11 lub 12

Grupa 6P - sygnalizator nr 13 lub 14

Grupa 7P - sygnalizator nr 17 lub 18

Grupa 8P - sygnalizator nr 15 lub 16

Grupa 9P - sygnalizator nr 21 lub 22

Grupa 10P - sygnalizator nr 19 lub 20

UWAGA:

e ,i” 0znacza, ze zabezpieczenie zadziata (przejécie na sygnat Zotty pulsujacy), w chwili
przepalenia sie ostatniego z zrédet $wiatfa sygnatu potaczonych spéjnikiem ,i”;

o lub” oznacza, Zze zabezpieczenie zadziata (przejécie na sygnat zofty pulsujacy), w chwili
przepalenia sig ktdregokolwiek z Zrédet Swiatta sygnatu potaczonych spdjnikiem ,lub”.

e W przypadku przepalenia sygnafu czerwonego w sygnalizatorze nr 1, 4, 7 lub 9 nalezy

wygasi¢ przyporzadkowang do danego sygnalizatora strzatke skretu warunkowego.

Projekt sygnalizacii $wietlnej akomodacyjnej na skrzyzowaniu || _—
ulic: GAGARINA -CZERSKA




WARUNKI CZASOWE; CZASY MINIMALNE I MAKSYMALNE

. Program 1
Ozn. Opis
P! Cykl 78 s
Timin |Minimalny czas trwania fazy 1 16

Maksymalny czas trwania fazy 1 przy
Timax 37
zapotrzebowaniu na faze 2 lub 3

Minimalny czas fazy 2 przy wystapieniu wyfacznie
T2minW | zgloszenia z przyciskéw dla pieszych wewnetrznych 6*

(przejécie przez jedna jezdnie ulicy Gagarina)

Minimalny czas fazy 2 przy wystgpieniu zgloszenia z
T2minZ ) 16*
przyciskdw zewnetrznych (przejscie na catosc)

T2max |Maksymalny czas trwania fazy 2 17%*
T3min [Minimalny czas fazy 3 5
T3max |Maksymalny czas trwania fazy 3 20

- Pézniejsze zakonczenie fazy 1 przy zapotrzebowaniu 3
na faze 2 lub 3

T12 Najpozniejsza chwila przejscia z fazy 1 do fazy 2 34
T1V (N\sgizzm?isza chwila przejscia z fazy 1 do fazy V 33
T21 Najpézniejsza chwila przejscia z fazy 2 do fazy 1 64
TV2 Najpoézniejsza chwila przejscia z fazy V do fazy 2 44
T31 Najpdzniejsza chwila przejscia z fazy 3 do fazy 1 67
Tc Ostatnia sekunda realizacji cyklu 78

* _ dodatkowe 3 sekundy sygnatu zielonego dla pieszych zapewnione w przejsciach

miedzyfazowych
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WARUNKI LOGICZNE

L1 - wystepujace jednoczesnie luki czasowe powyzej 4 sekund na detektorze przejazdu
D1, D2, D3 oznaczajace mozliwo$¢ zakonczenia fazy 1 (warunek logiczny powigzany z
grupg 2K);

L2 - wystepujace jednoczesnie luki czasowe powyzej 4 sekund na detektorach przejazdu
D4, D5, D6 oznaczajace mozliwo$¢ zakonczenia fazy 1 (warunek logiczny powigzany z
grupa 1K);

L3 - ciagta 5-cio sekundowa zajeto$¢ co najmniej jednego z detektorow D8, D11
oznaczajaca zapotrzebowanie na faze 3 (warunek logiczny powigzany z grupa 3K i 4K);
L4 - zajeto$é co najmniej jednego z detektoréw D9, D10, D13, D14 oznaczajaca
zapotrzebowanie na kontynuacje fazy 2 lub 3 (warunek logiczny powigzany z grupg 3K i
4K);

L5 - zajeto$¢ detektora D7 lub D12 oznaczajaca zapotrzebowanie na faze 3 (warunek
logiczny powigzany z grupg 3K i 4K);

LPZ - wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dla pieszych tzw. zewnetrznych tj.
P1 lub P%g‘t‘:%}lqce zapotrzebowanie na realizacje fazy 2 - przejscie przez dwie
jezdnie ulicy Gagarnia;

LPW - wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw dla pieszych tzw. wewnetrznych
tj. P2 lub P3 lub P4 znéczaja_ce zapotrzebowanie na realizacjg fazy 2 - przejscie przez
jedng jezdnie ulicy Gagarnia - przy braku wystapienia warunku zgtoszenia z przyciskéw

zewnetrznych (warunek logiczny LPZ).
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RODZAJE DETEKTOROW I ICH FUNKCIJE

o D1, D2, D3, D4, D5, D6 - detektory przejazdu o wymiarach petli 2x1 [m],
przeznaczone do badania odstepéw czasu pomigdzy pojazdami w grupie 1K i 2K i
przedtuzania sygnatu zielonego dla fazy 1;

o D8, D11 - detektory obecnosci o wymiarach petli 1.8x1.8 [m], stuzace do wykrywania
zapotrzebowania na realizacje fazy 3 poprzez jego zajetos¢ przez 5 sekund - ksztatt jak
na rysunku z rozmieszczeniem sygnalizatoréw;

e D7, D12 - detektory obecnosci o wymiarach petli 1.8x1.8 [m], stuzace do wykrywania
zapotrzebowania na realizacje fazy 3 poprzez jego zajetos$é - ksztatt jak na rysunku z
rozmieszczeniem sygnalizatoréw;

e D9, D10, D13, D14 - detektory obecnodci o wymiarach petli 15x1 [m], przeznaczone
do przedtuzania sygnatu zielonego w fazie 2 lub fazie 3;

e P1, P2, P3, P4, P5 - przyciski dla pieszych, przeznaczone do wykrywania

zapotrzebowania na realizacjg fazy 2.
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SCHEMAT FAZ RUCHU

FAZA 1 FAZA 2
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 1/4
PRACA W KOORDYNACJI
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 2/4
PRACA W KOORDYNACJI
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 3/4
PRACA W KOORDYNACJI
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ - ARKUSZ 4/4
PRACA W KOORDYNACJI
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ALGORYTM DZIALANIA SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ ARKUSZ 1/4

PRACA IZOLOWANA

ti=t+1
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 2/4
PRACA IZOLOWANA
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 3/4
PRACA IZOLOWANA
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ALGORYTM PRACY SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ — ARKUSZ 4/4
PRACA IZOLOWANA
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WARTOSCI OFFSETOW KOORDYNACII W CIAGU ULICY GAGARINA:

Nazwa skrzyzownia Wartos¢ offsetu koordynacji
Gagarina — Gorska (przejscie) 5
Gagarina - Sielecka 0
Gagarina - Iwicka 40
Gagarina - Czerska 48
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ROZMIESZCZENIE SYGNALIZATOROW, DETEKTOROW

KOLOWYCH ORAZ PRZYCISKOW DLA PIESZYCH Zaopiniowano w ZDM- TS0
D14 na skrzyzowaniu W zakresie sygnalizagii $wietine]
™ ul. GAGARINA - CZERSKA 2o i
skala 1: 500 Syznahci E

iy /E
&——f/_#*____

04 LIS, 2046 |
i LYETTAl FUGHU BIvywwegy
—¥mendy |Stoteczna) Polic)l

“m t - D5 projekt - sskten
- - %‘Bmiefm organlzac]l ruchu
- = 7 A bfiniuie papytywnie - novatywale— )

—

Z upowaznienia

Uwaga:
Detektory petiowe nr. D1, D2, D3, D4, D5, D6 istniejgce;
Detektory petiowe: D7, D8, D11, D12 do zmiany (do wyciecia w
nowym ksztatcie) ze wzgledu na konieczno$¢ detekcji pojazdow
jednosladowych.

Detektory petiowe: D9, D10, D13, D14 - do odtworzenia w nowym
potozeniu.
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