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PROJEKT PRZEBUDOWY SYGNALIZACII SWIETLNE]
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH SZASEROW 118 W WARSZAWIE
ZWIAZANY Z DODANIEM GRUPY ROWEROWE]
CZESC PROGRAMOWO-RUCHOWA
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I. OPIS TECHNICZNY.
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Przedmiot opracowania.

Materiaty wyjsciowe.

Opis stanu istniejgcego oraz charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Opis stanu projektowanego.

Sygnalizatory.

Detektory.

Warunki logiczne.

Minimalne dtugosci sygnatu zielonego dla grup pieszych i rowerowych.

Warunki czasowe.

. Nadzorowanie sygnatéw czerwonych.

. Obliczenie czaséw miedzyzielonych.

. Obliczenia przepustowosci.

. Wymagania dotyczgce urzadzenia sterowniczego.
14,

Uwagi.

II. CZESC RYSUNKOWA.
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Tablica minimalnych czaséw miedzyzielonych.
Schemat generowania faz ruchu.

Programy sygnalizacji, statoczasowe - 3 arkusze.
Przejscia miedzyfazowe - 1 arkusz.

Algorytm sterowania - 2 arkusze.

Plan rozmieszczenia sygnalizatoréw, detektordw ruchu i przyciskow; skala 1:500.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ programowo-ruchowa projektu przebudowy
sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych Szaseréw 118 zwigzana z dodaniem grupy rowerowej
do istniejgcej sygnalizacji Swietlnej.

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie dzielnicy Praga-Potudnie, miasta
stotecznego Warszawy.

2. Materialy wyjsciowe.

Materiaty wyjsciowe dla opracowania powyzszego projektu stanowig:

= Projekt branzy drogowej.

= Projekt statej organizacji ruchu.

= Zaktualizowana mapa do celéw projektowych.

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602 z pozn.
zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).

= Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdzn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.) wraz z
zatgcznikami.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430).

= Zarzadzenie nr 5523/2010 Prezydenta miasta stotecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 w
sprawie tworzenia korzystnych warunkow dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie
miasta stotecznego Warszawy z zatgcznikiem ,Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu
rowerowego w m. st. Warszawie”.

= ,Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacig $wietlng. Instrukcja obliczania”.
GDDKIA Warszawa 2004.

3. Opis stanu istniejgcego oraz charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

W rejonie przebudowywanej sygnalizacji ulica Szaserdéw jest jednojezdniowg ulicg klasy Z o
przekroju 1x2, Ulica przebiega w kierunku wschdéd - zachdd i rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul.
Makowska (wschdd), a konczy sie na skrzyzowaniu z ul. Wiatraczng (zachdd), dalej biegnac jako
ul. Dwernickiego i ul. Stanistawowska.

Na skrzyzowaniu zainstalowana jest sygnalizacja $wietlna akomodacyjna realizujgca zmienne czasy
wyswietlania sygnatéw zezwalajacych w poszczegdlnych fazach w zaleznosci od rejestrowanych
zgtoszen pojazddw lub pieszych, pracujgca w trybie izolowanym.

Dla sygnalizacji przedstawiono program statoczasowy, o dtugosci cyklu 60 sek. pracujgcy jako
program awaryjny. Dla programéw akomodowanych zawarto zestaw przej$¢ miedzyfazowych PF n,m
(gdzie "n" i "m" sg punktami przejscia z fazy "n" do fazy "m").

Przed przejSciem zlokalizowane sg detektory przejazdu w odlegtosci 50 m od linii warunkowego
zatrzymania. Majg one za zadanie badanie luk czasowych (powyzej 4 sek.) wskazujgcych na brak
zapotrzebowania na kontynuacje fazy gtéwnej (faza 1) przed uptywem maksymalnego czasu trwania
tej fazy, przy jednoczesnym zgtoszeniu zapotrzebowania na faze 2.

Na przejsciu dla pieszych przez ul. Szaserdw zlokalizowano przyciski dla pieszych (P1, P2) stuzace do
zgtaszania zapotrzebowania na grupe pieszg 3P.
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4. Opis stanu projektowanego.

W zwigzku z budowg drogi rowerowej wzdtuz ul. Szaserdw po jej pétnocnej stronie na przejsciu
dla pieszych przy Szaserdw 118 zaistniata konieczno$¢ dodania przejazdu rowerowego obok przejscia
dla pieszych. Zmiana taka pociggneta za sobg konieczno$¢ dodania sygnalizatoréw dla grupy
rowerowej na tym przejsciu oraz przesuniecie sygnalizatoréw nr 3, 4, 6.

Dodatkowo wprowadzono réwniez automatyczng detekcje pieszych na przejsciu dla pieszych
przez ul. Szaseréw uzupetniajac istniejgcg detekcje za pomocg przyciskdw oraz automatyczng
detekcje dla grupy rowerowe;j.

Sygnalizacje wtaczono réwniez do skoordynowanego ciggu ulic Szaseréw - Dwernickiego -
Stanistawowskiej, obejmujacego sygnalizacje: Wspdlna Droga, przejscie dla pieszych Szaseréw 118,
Garwolinska, wjazd do szpitala, Wiatraczna, Kickiego, Podskarbinska.

Skrzyzowaniem "master" od ktdrego odliczane sg offsety jest skrzyzowanie Dwernickiego - Kickiego.
Offset odliczany jest od poczatku sygnatu zielonego grupy 1K i 2K.
Dla skrzyzowania przedstawiono algorytm pracy w koordynacji oraz algorytm pracy izolowanej.

5. Sygnalizatory.
Na skrzyzowaniu zlokalizowano sygnalizatory wg zamieszczonego ponizej wykazu:

Nr Typ sygnalizatora / .
Gripa sygnalizatora srednica soczewki Uwagi
1 S1/300 mm istniejgcy
1K istniejacy — zmiana lokalizacji na
2 S1 /300 mm wysiegnik
3 S1/300 mm istniejace — zmiana lokalizacji
2K istniejgcy — zmiana lokalizacji na
4 S1 /300 mm wyslegnik
3p 5 S5/ 200 mm istniejgcy
6 S5/ 200 mm istniejacy — zmiana lokalizacji
4R 7,8 S6 / 200 mm nowe

6. Detektory.
Rodzaje detektordw i ich funkcje:
D1- detektor przejazdu, przeznaczony do badania odstepow czasu pomiedzy pojazdami w grupie 1K
D2 - detektor przejazdu, przeznaczony do badania odstepdw czasu pomiedzy pojazdami w grupie 2K
P1, P2, P3, P4 - przyciski dla pieszych w grupie 3P; zadanie realizacji grupy pieszej 3P Ivb -ras«sz!j 4R
DP1, DP2 — detektory pieszych w grupie 3P; zadanie realizacji grupy pieszej 3P
DR1, DR2 - detektory rowerowe w grupie 4R; zadanie realizacji grupy rowerowej 4R

7. Warunki logiczne.

L1 - mozliwo$¢ zakonczenia realizacji fazy 1; jednoczesne wystepowanie luki czasowej wiekszej
niz 4 sek. na detektorach D1, D2
L2 - zadanie realizacji grupy 3P (faza 2), wzbudzenie co najmniej jednego z przyciskéw P1 lub P2
—tb-P3+Htb-P4-lub co najmniej jednego z detektoréw DP1, DP2
L3 - zadanie realizacji grupy 4R (faza 2), wzbudzenie co najmniej jednego z detektoréw DR1 lub

DR2 [.% ?njc-&vlgs.\) I PR

8. Minimalne dtugosci sygnatu zielonego dla grup pieszych i rowerowych.

d%uggs_c Predkosc__ czas Gm_m Swiat’.fo zielone Razem przyjete
przejscia ewakuagji przejscia przyjete migowe ,
Grupa G+ zm
Lp ve t G zm [s]
[m] [m/s] [s] [s] [s]
3P 7,0 1,4 5,00 10 4 14
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4R 7,0 4,2 1,67 10 4 14

9. Warunki czasowe.

Czas Opis Pr.1 Pr. 2 Pr.3
Tc Catkowita dtugos¢ cyklu 70 80 60
Timin Minimalny czas trwania fazy 1 18 18 18
T1 Najpdzniejsza chwila przejscia z fazy 1 do 2 46 56 36
Tlmax Maksymalny czas trwania fazy 1 46 56 36
T2min Minimalny czas trwania fazy 2 10 10 10

10.Nadzorowanie sygnatow czerwonych.

- grupa 1K: sygnalizator nr 1i 2,

- grupa 2K: sygnalizator nr 3 i 4,

- grupa 3P: sygnalizator nr 5 lub 6,

- grupa 4R: sygnalizator nr 7 lub 8.

Uwagi:

~lub” oznacza przejscie w tryb awaryjny (z6tte pulsujgce) po przepaleniu sie ktérejkolwiek z
czerwonych zaréwek potgczonych spéjnikiem ,lub”,

- 0znacza przejscie w tryb awaryjny (zétte pulsujgce) po przepaleniu sie ostatniej z czerwonych
zarowek potgczonych spdjnikiem ,i”.

W przypadku, gdy zrédtem $wiatta sg diody LED za przepalenie sie lampy sygnalizacyjnej uznaje sie
przypadek, gdy przepalonych jest 25% lub wiecej diod.

11. Obliczenie czas6w miedzyzielonych.
Czasy miedzyzielone obliczono zgodnie ze wzorami podanymi w ,Szczegdtowych warunkach
technicznych...”. Wzory te podano ponizej.

Wz4r na minimalny czas miedzyzielony pomiedzy strumieniem / a strumieniem f
th (G, )=t +t,G,))—t,3,))

gdzie:
8 - czas trwania sygnatu zéttego lub jego odpowiednika dla strumienia ewakuujgcego sie
1,1, ) - czas ewakuacji strumienia /poza punkt kolizji ze strumieniem Jj.
1,0, )) - czas dojazdu strumienia jdo punktu kolizji ze strumieniem 4
Wzdr na czas ewakuacji pomiedzy strumieniem / a strumieniem
s, (i, ))+1
t,(i,j)= #
v ()
gdzie:
s.(i,J) - dtugos¢ drogi ewakuacji strumienia /od linii warunkowego zatrzymania do punktu kolizji ze
strumieniem J.
l, - warto$¢ wydtuzajgca droge ewakuacji (dtugos¢ pojazdu).
v, (i) - predko$¢ ewakuacji strumienia /.

Wz4r na czas dojazdu strumienia jdo punktu kolizji ze strumieniem #

t,(,7)= = (i,j")

va (/)

gdzie:

s, )) - dtugo$¢ drogi dojazdu strumienia j od linii warunkowego zatrzymania do punktu kolizji ze
strumieniem J.

ve (J) - predkoé¢ dojazdu strumienia Ji

Uwaga: Dla strumienia pieszych i rowerzystéw czas dojazdu przyjmuje sie rowny 0.

-5-
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OBLICZENIE CZASOW MIEDZYZIELONYCH

Oznaczenie strumieni ruchu:
P — skret w prawo
W = ruch na wprost
L —skret w lewo

STRUMIENIE KOLIZYJNE EWAKUACJA DOJAZD Sygnat CZAS MIEDZYZIELONY

Grupy Strumienie | Droga | Dlugo$¢ | Predkos¢ | Czas | Droga | Predkos¢ | Czas | 20Mty | Wynik | Zaokr. | Przyjety
Ewak. | Doj. | Ewak. | Do, [Sme] I | Ve [mis] [trﬁ] sdm | vd [ms] [:fl] s | s ||
1K 3P W W 65 10 1389 [ 1,21 0,0 1,40 00 | 3,00 | 419 5 5
1K 4R W W | 115 10 1389 [ 15| 00 4,20 0,0 | 3,00 | 455 3] 5
2K 3P W W 115 10 1389 [ 15 0,0 1,40 0,0 | 300 | 455 5 5
2K 4R W W 55 10 1389 | 11| 00 4,20 0,01 300 | 412 5 5
3P 1K W W 70 0 1,40 50| 20 16,67 0,1 0,00 | 4,88 5 5
3P 2K W W 70 0 1,40 501 7,0 16,67 0,4 | 0,00 | 4,58 5 5
4R 1K W W1l 70 0 4,20 1,71 8,0 16,67 051 000 | 1,19 2 5
4R 2K W W1l 70 0 4,20 1,7 | 20 16,67 0,1 0,00 | 1,55 2 5

Uwaga: Czasy miedzyzielone dla grup pieszych nie obejmujg czasu zielonego pulsujgcego.

Zestawienie

czasOw miedzyzielonych pokazano graficznie w tabeli

miedzyzielonych zawartej w czesci rysunkowej.
Tabela minimalnych czaséw miedzyzielonych stanowi jednoczesnie tabele grup kolizyjnych.

12. Obliczenia przepustowosci.

minimalnych czaséw

Ponizej podano stopnie obcigzenia poszczegdlnych wlotéw skrzyzowania oraz wyniki obliczen
przepustowosci dla szczytu porannego i popotudniowego.

Stopnie obcigzenia wlotdw skrzyzowania

Szczyt poranny

Szczyt popotudniowy

i
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Lanes, Volumes, Timings Szaserdw - przejscie Szaserow 118
36: Szaserow & przejscie Szaserow 118 §z¢zyt poranny

£ e = <

Volume (vph) 0 430 454 0 0 0
Satd. Flow (prot) 0 1900 1900 0 0 1900
Flt Permitted

Satd. Flow (perm) 0 1900 1900 0 0 1900
Satd. Flow (RTOR)

Lane Group Flow (vph) 0 430 454 0 0 0
Tum Type custom
Protected Phases 4 8

Permitted Phases 6
Total Split (s) 00 510 510 0.0 00 190
Total Lost Time (s) 40 40 40 4.0 4.0 40
Act Effct Green (s) 470 470

Actuated g/C Ratio 067 067

v/c Ratio 034 036

Control Delay 2.5 2.7

Queue Delay 0.0 0.0

Total Delay 25 2.7

LOS A A

Approach Delay 25 2.7

Approach LOS A A

Queue Length 50th (m) 47 89

Queue Length 95th (m) 21 126

Internal Link Dist (m) 1986 1552 45

Turn Bay Length (m)

Base Capacity (vph) 1276 1276

Starvation Cap Reductn 0 0

Spillback Cap Reductn 0 0

Storage Cap Reductn 0 0

Reduced v/c Ratio 034 036

Intersectio
cle Length:

Actuated Cycle Length: 70

Offset: 66 (94%), Referenced to phase 4.EBT and 8:WBT, Start of Green

Control Type: Pretimed

Maximum v/c Ratio: 0.36

Intersection Signal Delay: 2.6 Intersection LOS: A

Intersection Capacity Utilization 27.2% ICU Level of Service A

Analysis Period (min) 15

Splits and Phases:  36: Szaserow & przejscie Szaserow 118

— 4
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Lanes, Volumes, Timings Szaserdw - przejscie Szaserow 118
36: Szaserow & przejscie Szaserow 118 szczyt popotudniowy

Lane Configurations 4 4 4

Volume (vph) 0 561 421 0 0 0
Satd. Flow (prot) 0 1900 1900 0 0 1900
Flt Permitted

Satd. Flow (perm) 0 1900 1900 0 0 1900
Satd. Flow (RTOR)

Lane Group Flow (vph) 0 561 421 0 0 0
Turn Type custom
Protected Phases 4 8

Permitted Phases 6
Total Split (s) 00 610 610 0.0 0.0 190
Total Lost Time (s) 4.0 40 4.0 40 4.0 40
Act Effct Green (s) 570 570

Actuated g/C Ratio O

v/c Ratio 041  0.31

Control Delay 252 3T

Queue Delay 0.0 0.0

Total Delay 2.2 37

LOS A A

Approach Delay 2.2 3.7

Approach LOS A A

Queue Length 50th (m) B8R 48

Queue Length 95th (m) 107 223

Internal Link Dist (m) 1986 1552 45

Turn Bay Length (m)

Base Capacity (vph) 13564 1354

Starvation Cap Reductn 0 0

Spillback Cap Reductn 0 0

Storage Cap Reductn 0 0

Reduced v/c Ratio 041 031

Cycle Length: 80

Actuated Cycle Length: 80

Offset: 42 (53%), Referenced to phase 4:EBT and 8:WBT, Start of Green

Control Type: Pretimed

Maximum v/c Ratio: 0.41

Intersection Signal Delay: 2.8 Intersection LOS: A
Intersection Capacity Utilization 32.9% ICU Level of Service A
Analysis Period (min) 15

Splits and Phases:  36: Szaserow & przejscie Szaserow 118

—> 4

Synchro 7 - Report
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13. Wymagania funkcjonalne dotyczace urzadzenia sterowniczego.

Sterownik zainstalowany na skrzyzowaniu musi posiada¢ mozliwos¢ swobodnego
(programowego) zaprogramowania algorytmdw sterowania ruchem (w tym algorytmu zatgczonego w
opracowaniu), przy jednoczesnym zachowaniu wymogdéw bezpieczenstwa dotyczacych czaséw
miedzyzielonych, grup kolizyjnych, kontroli przepalenia elementéw Swietinych sygnatéw czerwonych
zgodnie z opisem (kontrola w oparciu o jedng grupe wykonawczg).

Urzadzenie powinno posiadac architekture minimum dwuprocesorowg, gdzie jeden wykonuje funkcje
kontrolne prawidtowej pracy procesora realizujgcego algorytm sterowania oraz pracy urzadzenia.
Zastosowane urzadzenia sterowania ruchem oraz ich lokalizacja muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

Podczas montazu urzadzen nalezy zachowad skrajnie okreslong w ww. rozporzadzeniu oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430).

Niniejszy projekt dotyczy wytgcznie branzy organizacji ruchu drogowego i nie okreSla rozwigzan
technicznych i konstrukcyjnych realizowanych wedtug projektéw innych branz.

14. Uwagi.

Po wdrozeniu projektu i uruchomieniu sygnalizacji $wietinej nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢
przyjetych zatozen projektowych. W przypadku nieprawidtowej pracy sygnalizacji (tworzenie sie
dtugich kolejek, zbyt dtugie lub zbyt krotkie diugosci faz) nalezy dokonac korekty programow
sygnalizacji uwzgledniajgc rzeczywiste natezenia ruchu.

II. CZESC RYSUNKOWA
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przejscie dla pieszych Szaserow 118

SCHEMAT GENEROWANIA FAZ RUCHU

FAZA 1 FAZA 2

—— 2K

1K =——i—

-10 -



Projekt przebudowy sygnalizacji $wietlnej na przejéciu dla pieszych Szaseréw 118 w Warszawie zwigzany z dodaniem grupy rowerowej.

przejscie dla pieszych Szaseréw 118

TABLICA MINIMALNYCH CZASOW MIEDZYZIELONYCH

GRUPY ROZPOCZYNAJACE
(DOJAZD)

typgrupy — | K | K
nrgrupy —— |1 |2

1%

(3,013, 1 B~

¥|onon|w o

A|OIRNR

2
3
4

oo
3,106,1P ¢
b 4

ACE

GRUPY KONCZ
(EWAKUACJA)

Uwaga:

URzAD MIASTRSY SRigdayziglone dla, grup pieszych nie obejmuja
BIURO POLITSYgRateIZzielonegopulstiacego
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa

ZATWIERDZENIE Nr:f’NVi‘O/ 5989 . A ¥

Lt ...
M-15 ¥23 & 53.20//77(, ST/Z.ZWW,@)pracowa{:

wazne z pismem nr (11 14 I¢2 0.1 2 [

z:TWlﬁRBK.DfOIt/I Z?'ﬁg realizacji w terminie

RO £ S projekt organizacji ruchu
w calosci - weezedci - bezzmian - ze zmianami i %‘ELQ_‘; Karaé
whniesionymi w projekcie kolorem (h"/&‘ea(f“"h ...... grig= har

i programem sygnalizacji nr lS/A%/L/QSMu"/
Zatwierdzenie dotyczy terenu potozonego w liniach
rozgraniczajacych drég publicznych,

un. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
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E | 5|ty PROGRAM 1 CZAS W SEKUNDACH
2 | & | SYGNALIZATOROW
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

0ZNACZ. SYGN.: WYKAZ GRUP KOLIZYINYCH: NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH W GRUPACH:

wg tablicy minimalnych . 5

(1T - Zielone czaséw miedzyzielonych wg opisu technicznego

P RIS ZERZYZ EI-YR;ADZ' AZIA SHRZYZOWAA: URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 255

e przejscie Szaseréw £ ,Ei’aﬁmiy“ﬁ‘%?'ﬁ“é"éé'éé"@&iﬁi’z‘;ﬁé’

R - z0ite —- v"v’!ERDZEr'wc NTT I‘IVI/IO/ /e <) 7 l‘w.\'

B - 6tto-czerw, | DATA: 032017 popis T NR UOWY: e :
o5 - brak sygn. | AUTORZY: mgr inZ. Piotr Karas . ZATWI §R DZAM 'é';‘r'e"é'i].z' acji w termme
V/77 - 26He puls. .‘ff’ afosc:- """""""""""" projekt orgdmzaql ruchu

wn

OZN. TYPU GRUPY: PROGRAM CYKL | OFFSET GODZINY PRACY wra
E :g: Ei)e%f)z\;sa 1 70 66 5:00 - 15:00; 18:00-ZZZ‘L)Er%?er?c?;gmesydgflahzacpnrlS/4 21514k ...

T -gr: "y 2 80 42 15:00 - 18:00 TOZJramczajqcycg égé)é;esebﬂtclzggéﬁzonegowhmach
R -gr. rower. 3 60 2 22:00 - 5:00 :

S - strz. kierunk. 78, SIE V’Eﬂ?
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x| B NUMERY PROGRAM 2 CZAS W SEKUNDACH
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z | & 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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- czerwone R TYP NAZWA SKRZYZOWANIA: NR
[ - zielone puls. | *% R przejscie Szaserow :@WP'&"/’T\{M STOLECZNEGO WARSZAWY -
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@ - 26io-czerw. | DATA: 03.2017 PODPIS ZAPWRERIMEMNNE Nr. pvi/is 4990 V]
= = - - : AL L= PRy g YITH ST
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7777 - 26tte puls. dol. 28 LUT ZU]QO realizacji w terminie
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OZNACZ. SYGN.:

[I1T] - zielone

- czerwone
(1D - zielone puls.
7 - 26tte

- z76tto-czerw.

WYKAZ GRUP KOLIZYINYCH:

NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH W GRUPACH:

wag tablicy minimalnych
czasow miedzyzielonych

wg opisu technicznego

NR

SKRZYZ.:

TYP
URZADZ.:

NAZWA SKRZYZOWANIA:

przejscie Szaserow 118

NR
RYS.:

DATA: 03.2017

PODPIS NR UMOWY:

=5 - brak sygn. AUTORZY: mgr inz. Piotr Kara$ M\/
7777 - 26tte puls.

OZN.TYPUGRUPY: | PROGRAM | CYKL |OFFSET |  GODZINY PRACY

P -gr. piesza

K - gr. kotowa Czasy przej$¢ migdzyfazowych.

T -gr. tramw. ] o o
R -gr. rower. gdzie: PF n,m - czas przejscia z fazy "n" na faz¢ "m

S - strz. kierunk.

-15-




Projekt przebudowy sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych Szaseréw 118 w Warszawie zwigzany z dodaniem grupy rowerowe;j.

przejscie dla pieszych Szaseréw 118

ALGORYTM STEROWANIA

oznaczenia:

- ciggtosc czasu, realizacja programu z krokiem 1 sek.

]

t=t+1
ti=ti+1

t=0 - przypisanie wartosci zmiennej
PF X.Y - realizacja przejscia miedzyfazowego z fazy X do fazy Y

FAZA X - realizacja fazy X

\% - operator alternatywy (lub)
N - operator koniunggji (i)

~ - operator negacji (nie)
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Projekt przebudowy sygnalizacji $wietinej na przejéciu dla pieszych Szaseréw 118 w Warszawie zwigzany z dodaniem grupy rowerowej.

przejscie dla pieszych Szaserow 118

ALGORYTM STEROWANIA
(praca izolowana)

t=t+1
FAZA 1 t ti=ti+1
: D —

} t, t1
t1>T1min N

i
L1
t,t1@ T
N L2vL3
T
PF 1.2
FAZA?2

t=t+1

FAZA 2 t, t t2:t2+1

| PF2.1]

FAZA 1
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Projekt przebudowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych Szaseréw 118 w Warszawie zwigzany z dodaniem grupy rowerowej.

przejscie dla pieszych Szaseréw 118

ALGORYTM STEROWANIA
(praca w koordynacji)

@

t=t+1
t, t1 ti=t1+1
<0 — — <—0—

t=t+1

FAZA 2 £t t=tr+1

(PF2.1

FAZA 1
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Potoki ruchu wg pomiaréw ruchu z 2016.10.05
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Nazwa obiektu: Data:
03.2017
BUDOWA DROGI DLA ROWEROW UL. SZASEROW Nr rysunku:
1
Nazwarysunk: Przebudowa sygnalizacji $wietinej na przejéciu e
Szaseréw 118. 1:500
Plan rozmieszczenia sygnalizatordw, detektoréw ruchu i przyciskow.




