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I  ZIELEN ISTNIEJACA

Przedmiotowy terenie zlokalizowanym w Warszawie w granicy planowanego wyznaczenia pasow
rowerowych na ul. Stanistawowskiej i ul. Dwernickiego od ul. Minskiej do ul. Wiatracznej i drog
rowerowych na ul. Dwernickiego i Szaserow od ul. Wiatracznej do ul. Chtopickiego w ramach zadania pn.
"Budowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Minska - Stanistawowska - j.Dwernickiego — Szaseréw na
odc. od ul. Grochowskiej do ul. J.Chiopickiego".

Zieleh trwata — drzewa — bedgce przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie
opracowania jest zroznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Dominujgce gatunki to: klony,
lipy oraz zywoptoty z ligustru pospolitego. Drzewa przy ulicy majg charakter celowych nasadzen.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione, drzewa pomnikowe oraz zbiorowiska roslin
szczegdlnie atrakcyjnych.

11 PROJEKTOWANA ZIELEN

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest dostosowanie nowych nasadzeh do projektowanego remontu
przy jednoczesnym wpisaniu sie w zielen przeznaczong do pozostawienia niebedgcg w kolizji z
planowang inwestycjg.

Na terenie przewiduje sie siew trawnika na pobocza projektowanej przebudowy drogi oraz
nasadzenia krzewdéw w rejonie przystankéw autobusowych, ronda, przy projektowanych tawkach, przy
przejsciach dla pieszych przez projektowang Sciezke rowerowg oraz przy skrzyzowaniach. Projektowane
grupy krzewdéw majg charakter ozdobny oraz petnig funkcje wygrodzenia dla pieszych. Zaproponowano
niskg roslinnos¢ tak by nie zastaniata widocznosci dla uzytkownikéw projektowanych ciggow.

Wybér krzewdw i roslin okrywowych zostat dokonany w oparciu o:

- atrakcyjnos¢ formy, ktdre poprzez strzyzenie osiggaja estetyczny wyglad
- dekoracyjnos¢ w okresie zimowym.

- dekoracyjnos¢ jako formy okrywowe

ll. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE
Powierzchnia trawnikow do renowacji -9447 m2
Zestawienie iloSciowe:

Projektowane drzewa

D1 Acer platanoises - 29 szt.
Projektowane krzewy

Cotoneaster horisontalis - 927 szt.
Euonymus fortineii - 100szt.

Forsycia x intermedia - 214szt.
Physocarpus opulifolius 'Luteum’'- 452szt.
Physocarpus opulifolius 'Diablo" - 338szt.
Spirea vanhuteii - 186szt.
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IV. HARMONOGRAM PRAC.

- Zdjeta wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy aby
rozplantowac jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roslinnej oraz trawnikow.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

- Sadzenia nowych roslin nalezy dokona¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych na terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu

- Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6-8 cm warstwg kory sosnowej

- Po wykonaniu nasadzen drzew nalezy zabezpieczy¢ je poprzez wzmocnienie trzema palikami
drewnianymi potgczonymi z drzewkiem tasmg elastyczng

- Miejsca przeznaczone pod lokalizacje tawek oraz koszy nalezy wykona¢ z nawierzchni zwiru
rzecznego na geowiokninie

V. PIELEGNACJA
DRZEWA

W miejsce sadzenia nowo projektowanych drzew nalezy dostarczyé ziemie urodzajng, ktérg nalezy
obsypac¢ i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokdt bryty
korzeniowej znalazto sie, co najmniej 10 cm ziemi urodzajnej. Do zaprawienia dotéw, jak réwniez do
obsypywania bryly korzeniowej nalezy stosowal ziemie wzbogacong hydrozelem w stosunku 1g
hydrozelu na 1 litr ziemi.

Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 10 — 15 cm warstwg ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku
1:1. Po ustawieniu rosliny bryte nalezy zasypa¢ do potowy zyzng ziemia, ubi¢ oraz podla¢. Nastepnie
nalezy uzupetni¢ ziemie i uformowac¢ wokét drzewa plytki dotek. Po posadzeniu drzew nalezy je obficie
podla¢ oraz utozy¢ obrzeze plastikowe wg rysunku, dokonaé pod nimi Sciétkowania grubosci 8 cm z kory
sosnowej, na powierzchni 1m2. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istniejgcymi drzewami
poprawiajgc im w ten sposéb warunki wegetacyjne. Po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ kazde z drzew
przymocowujgc je do wbitych w ziemie palikéw za pomocg odciggdéw przeznaczonych do tego typu prac.
Pien drzewa nalezy oples¢ obejmg gumowg lub piankowa, do ktérych nalezy podczepi¢ trzy odciggi i
przymocowac je do wyzej wspomnianych palikdw wbitych w ziemie w formie trojkata.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu drzew:

e uzupetnianie $cidtki pod drzewem

e podlewanie w czasie diugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ do zwilzenia ziemi
na gtebokos¢ 10 cm.), w przypadku drzew z systemem nawadniania i napowietrzania podla¢
obficie raz na dwa tygodnie, wlewajgc wode do systemu

e wymiana uszkodzonych lub uschnietych egzemplarzy na biezgco w ciggu trwania okresu
wegetacyjnego

e pielenie powierzchni wokot drzew, usuwanie odrostow korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie
ziemi wokot roslin

e zasilanie nawozami mineralnymi.

Krzewy i rosliny okrywowe:

W miejsce sadzenia nowo projektowanych ro$lin nalezy dostarczy¢ ziemie urodzajng, ktdérg nalezy
obsypac i umiejetnie ugnies¢ system korzeniowy roslin.

Wymiary przygotowanego dotu powinny by¢ wieksze niz bryta korzeniowa tak, aby wokdt bryty
korzeniowej znalazto sie co najmniej 7 cm ziemi urodzajnej. Dno nalezy spulchni¢ i wysypa¢ 7-10 cm
warstwy ziemi zmieszanej z piaskiem lub zwirem w stosunku 1:1. Po ustawieniu rosliny bryte zasypac¢
nalezy do potowy zyzng ziemia, udeptac i podlaé. Nastepnie uzupemi¢ nalezy ziemie i uformowaé wokaot
krzewu ptytki dotek. Po posadzeniu nowych roslin nalezy je obficie podlaé oraz dokonaé¢ pod nimi



$cidtkowania grubosci 6 cm z kory drzewnej. Scidtkowania nalezy takze dokonaé pod istniejgcymi
krzewami poprawiajgc im w ten sposob warunki wegetacyjne. Strefa Scidtkowania pod krzewami
pojedynczymi nie powinna przekracza¢ zasiegu krzewu w rzucie. Rosliny okrywowe oraz grupy krzewow
powinny by¢ $ciétkowane powierzchniowo.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:

- uzupetnianie $ciétki pod rosling

- podlewanie ros$lin w czasie dtugotrwatej suszy (jeden raz w tygodniu, obficie podla¢ rosliny do zwilzenia
ziemi na gtebokosé 10 cm.)

- wymiana uszkodzonych lub uschnietych roslin na biezgco w ciggu trwania okresu wegetacyjnego

- pielenie powierzchni wokot krzewdw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikdéw, spulchnianie ziemi
wokoét roslin

- zasilanie nawozami mineralnymi.

Trawnik

Kolejny elementem roslinnym jest trawnik przeznaczony do regeneracji po pracach budowanych.
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
(Dopuszczalne jest zatozenie trawnika z wcze$niej odpowiednio przygotowanych rolek, ktérych odpornosé
na deptanie oraz pozostate czynniki wptywajgce na jego stan powinny by¢ odpowiednio wysokie.)

Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku

przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére
mogag zapewnic¢ trwatosci i wtasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm?.
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢é powinien
najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne s3 do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia .
Proponowana mieszanka.

POA ANNUA Wiechlina roczna

LOLIUM PERENNE Zycica trwata

POA TRIVIALIS Wiechlina zwyczajna

Mieszanka podzielona zostata w stosunku 30:40:30 %, a ilos¢ mieszanki powinna wynosi¢ od 20 do 40
kg/ha.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiej mieszanki mozliwe jest jej zastgpienie inng gatunkowo
mieszanka lecz o podobnych walorach uzytkowych.

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilo$¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Czynnosci pielegnacyjne w pierwszym roku po posadzeniu:

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyrdwnanie powierzchni gleby,
na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba
jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie
skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych
nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu
ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika



torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ sciétki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie
suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roziogéow. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebraé¢,
poniewaz powoduje ona zotkniecie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy rowniez o
aeracji.

Czynnosci biezgce:
- Koszenie trawnika:
koszenie trawnika 1 raz w tygodniu:
na wysokos¢ 4 cm (strefa stoneczna)
na wysokos$¢ 6 — 7 cm (strefa zacieniona)
ostatnie koszenie nalezy wykonac tuz przed nadchodzgcg zimag, ale nie pdzniej niz do konca pazdziernika

- usuwanie chwastéw w trawniku
- hawozenie trawnika — 2 — 3 — krotnie, najp6zniej do konca lipca

- nawozenie trawnika — wrzesier — nawozem jesiennym

Opracowat :
Marta Matusik
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Rys.nr 1.1
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Rys.nr 2

Rys.nr 3

Nr rysunku
PROJEKT ZIELENI — SEKCJA 1
PROJEKT ZIELENI — SEKCJA 2
PROJEKT ZIELENI — SEKCJA 3
PROJEKT ZIELENI - SEKCJA 4
PROJEKT ZIELENI — SCHEMAT
ZABESPIECZANIA DRZEW W CZASIE
BUDOWY

SCHEMAT SADZENIA ROSLIN
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